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AISKINAMASIS RASTAS

1.VANDENTIEKIS, NUOTEKOS

1.1 Bendrieji duomenys.

Projektuojamas objektas — Daugiabu¢io gyvenamojo namo Inturkés g. 35, Molétuose,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas atliktas vadovaujantis pirminés apzitros ir uzsakovo technine
uzduotimi bei jvertinant Lietuvos respublikoje galiojanciy statybos techniniy reglamenty ir higienos
normy reikalavimus.

Vandentiekio, nuoteky projektas suprojektuotas naudojantis toliau iSvardijamomis
kompiuterinémis programomis: NanoCADS; Instal-san 4.13; Open Office 4.

e STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢;

e STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai;

e Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101- 3597);

e Pastaty karSto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Lietuvos Respublikos tkio ministro
2005.06.28 jsakymu Nr. 4-253.

e Nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-10-08
isakymu Nr. D1-515;

e LR aplinkos ministro 2007 m. balandzio 2 d. jsakymas Nr. D1-193 , PavirSiniy nuoteky tvarkymo

reglamentas®;

RSN 26-90 Vandens vartojimo normos;

RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“

Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés, patvirtintos

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2007 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-66 (2009-05-22 Nr. 1-168 redakcija);

Vandentiekio, nuoteky sistemos projektuojamos vadovaujantis bendrojoje dalyje (BD)
pateikta technine uZduotimi.

Esama padétis.

Esama Salto vandens sistema i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy, dalis vamzdziy yra paveikta korozijos.
Panaudoti esamus vamzdynus netikslinga, nes jis praradgs technines savybes.

Esama karSto vandens sistema i$ plieniniy cinkuoty vamzdziy, dalis vamzdziy yra paveikta
korozijos. Panaudoti esamus vamzdynus netikslinga, nes jis prarades technines savybes. Karsto vandens
izoliacija neefektyvi. Pastate karSto vandens cirkuliacija jrengta.

Esami ketiniai buitiniy nuoteky vamzdynai sutriikinéja, paveikti korozijos. Panaudoti esamus
vamzdynus netikslinga, nes jis prarades technines savybes.

Lietaus nuotekos nuo viso pastato nuvestos iSoriskai — latakais ir lietvamzdziais. Lietaus nuoteky
sistema iSvesta vir§ zemés pavirSiaus ir iSleidZziama ant Zolés.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato Vnt. Kiekis Pastabos
IV. INZINERINIAI TINKLAI

4.1.Bendras projektuojamy buitiniy nuoteky tinkly @110 ilgis (iSvadas) m. 4,2

Tinkly iki 2,5m gylio apsaugos zonos plotis m. 2x2,5

Tinkly gilesniy kaip 2,50m gylio apsaugos zonos plotis m. 2x5,0

VANDENS KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. Sistemos pavadinimas Vandens kiekis
Nr. m*/para m3/hmax /s Gaisro /s
1 Bendras Salto ir karsto vandens kiekis 27,64 3,713 1,68

2 Karsto vandens kiekis 2,19 0,95

3 Buitinés nuotekos F1 27,64 3,73 1,68

L Lietaus nuotekos L1 L2

Esamas slégis jv. 30 m.v.st
Reikalingas slégis jv. 25 m.v.st

1.2.Vidaus vandentiekio tinklai (V1, T3, T4)

Rekonstruojamas pastatas vandeniu apriipinamas vandentiekio jvadu riisyje. Pastato vandentiekis
atnaujinamas nuo vandens jvadinio skaitiklio iki esamy stovy riisyje.

Projekte numatytas Salto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniy vamzdyny keitimas
naujais risyje prisijungiant prie esamy stovy. Pastato vidaus Saltas vandentiekis projektuojamas i$
plastikiniy polipropileniniy PPR vamzdziy, karStas ir cirkuliacinis vandentiekis projektuojamas i
polipropileniniy PPR STABI vamzdziy. Magistralinis vamzdynas projektuojamas riisio a. palubgje.
Vamzdynas einantis riisio palube izoliuojamas: Saltas vanduo antikondensacinés 9mm storio kevalais, o
karstas ir cirkuliacinis - Silumos izoliacijos 30mm ir 40mm storio kevalais.

Numatoma uzdaromoji armatiira ant atsiSakojimy. Prie uzdaromosios armatiiros ant atsiSakojimy
yra numatyti i§leidimo ventiliai, kad avarijos ar remonto atveju galima biity iStustinti vamzdynus.

Kiekviename cirkuliaciniame stove suprojektuoti termostatiniai temperattiros reguliatoriai.

Karstas vanduo ruos§iamas $ilumos punkte, esanciu riisyje.

Vamzdynai ir armatiira atlaiko PN10 bary slégj.

Pagal higienos normos reikalavimus HN 24:2017 legionelioziy prevencijai pastato karSto vandens
sistemoje vandens temperatira turi biiti ne Zemesné kaip 50 °C (iSmatavus temperatiirag po 1 min., kai
buvo atsuktas Ciaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje
vandens Sildytuve kar§to vandens temperatiira padidinti, kad vartotojy ciaupuose ji biity ne zemesné kaip
65°C.Kai Silumos punkte kar$to vandens temperatiira bus padidinama dél legionelioziy prevencijos,
projektuojami karSto vandentiekio sistemos termostatiniai ventiliai su dezinfekcijos moduliais praleis
didesnés temperatiiros vanden;. Sie termostatiniai ventiliai turi automating (tiesioginio veikimo) terminés
dezinfekcijos funkcija, su sistemos apsauga, neleidziancia temperatiirai pakilti auks¢iau nei 75°C
(automatiskai uzdaro cirkuliacinj srautg). Pastato karSto vandens sistema ar jos dalis turi biiti plaunama
geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio
pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojy
susirgimai legionelioze. Jeigu 1 1 karSto vandens randama daugiau nei 1 000, bet maziau nei 10 000
legioneliy, turi biiti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens tarSos priezastis,
koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozes profilaktikos priemoniy. Jeigu 1 1 karsto
vandens randama daugiau nei 10 000 legioneliy, turi buti patikrinama vandens tiekimo sistema,
nustatoma galima vandens tarSos priezastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga,
koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy. Atlikus vandens
tieckimo sistemos valymg ir kenksmingumo Salinimg, atlickamas vandens mikrobiologinis tyrimas
legioneléms nustatyti.

Statybos uzbaigimo procediiros metu privaloma atlikti geriamojo vandens kokybés ir karSto vandens
temperatiros matavimus. Pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas® statybos uzbaigimo komisijai turi biiti
pateikiami geriamojo vandens kokybés tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose,
dokumentai. Tiekiamojo vandens kokybé turi atitikti higienos normos reikalavimus HN 24:2017.

Esami vandentiekio vamzdynai ir uZdaromoji armatiira demontuojami.

Vamzdyno montavimo vietg tikslinti vietoje darby eigoje.
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1.3.Buitiniy nuoteky sistema (F1).

Vadovaujantis Technine uzduotimi numatyta pakeisti pastato buitiniy nuoteky magistraliniai
nuvedimo tinklai nuo stovy rasio palubéje, risio auksto grindyse iki artimiausio Sulinio. Nuotakynui
valyti stovuose, 1.0m vir§ grindy, bet ne maziau kaip 0.15m vir§ tame aukste prijungtos jlajos virSaus,
jrengiamos revizijos. Magistraliniy tinkly pravalymui numatytos pravalos. Biitina palikti gerus pri¢jimus
prie stovy revizijy bei vamzdyno pravaly. Horizontaliis ir vertikaltis nuotakyno vamzdynai tvirtinami
prie statybiniy konstrukcijy plieninémis apkabomis su guminiais ziedais.

Nuoteky sistemos vamzdynai projektuojami i§ storasieniy vamzdziy ir jungiamyjy daliy sistemos,
pagamintos i$ neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) bei skirtos nuoteky iSleidimui pastaty viduje.
Vamzdziai ir jungiamosios dalys, gali buti pilkos (RAL 7037) arba baltos (RAL 9003) spalvos.
Vamzdziai atspariis korozijai, jy neveikia cheminiais junginiais uzterStas vanduo, nesikaupia apnasos.
Sistema taip pat atspari karStam vandeniui, taciau 95°C temperatiiros vanduo neturéty tekeéti ilgiau kaip
1-2 minutes.

Isvadus iki pirmo Sulinio ir vamzdynus kurie klojami grunte po riisio grindimis klojami i§ PVC N
(SN4) ir S (SN8) klasiy PVC vamzdziais, kuriais rekomenduojama transportuoti nuotekas, kai pastoviy
nuoteky temperatiira nevirSija 60°C, o trumpalaikiy (ne daugiau kaip 2 minuciy trukmés) —pasiekia
100°C.

Vamzdynus, stovus, sanitarinius prietaisus montuoti ir jrangg montuoti pagal technines specifikacijas,
atestuotos jmonés taisykles bei jmonés gamintojos nurodymus.

Sumontavus nuoteky sistemas jas iSplauti, iSbandyti ir suraSyti atitinkamus aktus. Vamzdynams
kertant perdangas tarp auksty jrengiamos prieSgaisrinés movos arba tarpinés, apsaugancios nuo ugnies
plitimo ] gretimas patalpas. Gaisro metu temperatiiros veikiama mova iSsiplecia, sulauzo vamzdj ir
uzsandarina angg.

1.4. Lietaus nuoteku tinklai (L1)
Lietaus nuoteky sistema neprojektuojama. Lietaus nuotekos nuo viso pastato nuvedamos iSoriskai —
latakais ir lietvamzdziais. Lietaus nuotekos iSvestos vir§ zemés pavirSiaus ir iSleidziamos ant Zolés.
Sprendiniai pateikiami projekto SAK dalyje.

Pastabos:
1. Visos naudojamos medziagos ir jrengimai turi atitikti Europos sqjungoje ir Lietuvos respublikoje keliamus
techninius reikalavimus.
2. Altitudes tikslinamos darby metu.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

BENDROJI DALIS

Bréziniai, techninés specifikacijos ir medziagy ziniara$¢iai papildo vieni kitus, netgi jei jie biity
parodyti ar paminéti vien tik viename i$ jy. Techniniy specifikacijy paskirtis - naudotis jomis kaip
svarbiausiomis gairémis pasirenkant jrenginius ir medziagas sistemoms.

Vamzdyny jrengimas turi biti pagrjstas bréZiniuose nurodytais matmenimis. Bréziniai pateikia bendra
vamzdyny ir jrangos i$sidéstyma, ta¢iau nenurodo fasoniniy detaliy ir atSaky, kuriy gali prireikti jungiant
vamzdynus prie jrengimy ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Vamzdyny sistemos turi biti
montuojamos atlikus matavimus vietoje. Reikalingos fasoninés dalys turi biiti pateiktos be papildomy
kasty. Vamzdyny matmenys bréZiniuose atitinka jy vidaus iSmatavimus, kuriuos Rangovas, esant
reikalui, gali pakeisti kitais iSmatavimais, kad nesusidaryty trukdymy kitiems jrengimams bei derinant
sistemas tarpusavyje.

1. VANDENTIEKIS
1.1 Plastikiniai vamzdZziai ir fasoninés dalys

Plastikiniai vandentiekio vamzdziai — greitas, paprastas, nebrangus ir saugus montavimas, vamzdyno
sistemos patikimumas, ilgaamziskumas ir hidraulinis stabilumas. Siy vamzdyny sistemos islaiko net iki
25 bary darbinj slégj, o esant tipiniams parametramams (95°C; 0,6 MPa) tarnauja vir§ 50 mety (atsargos
koeficientas 1,5).

Plastikiniai vandentiekio vamzdziai ir fasoninés dalys sujungiami (suvirinami) polifuziniu metodu,
kas uZtikrina 100% sujungimo patikimuma. Montuojant plastikinius vamzdyny sistemas polifuziniu
suvirinimo metodu uztikrinama Zymiai didesné darby sparta. Daug laiko uzimancios operacijos, kaip
isriegimas, suvirinimas dujomis, litavimas — nereikalingos.

Plastikiniai vandentiekio vamzdziai yra lengvi, patogls transportuoti ir sandéliuoti. Plastikiniai
vandentiekio vamzdziai turi maza hidraulinj pasiprieinimg. Zaliava, i§ kurios gaminami vamzdziai ir
fasoninés dalys — polipropilenas. Polipropilenas — tai ekologiskai $varus angliavandeniy miSinys,
nekenskmingas aplinkai, be skonio, be kvapo, ilgaamzis, atitinkantis visus reikalavimus. Jis atsparus
daugiau kaip 300 cheminiy junginiy ir element poveikiui, ultravioletiniams spinduliams, vibracijai,
mechaniniams smiigiams, nekei¢ia vandens skonio, kvapo ir cheminés sudéties.

Plastikiniai vandentiekio vamzdziai ir fasoninés dalys yra smélio spalvos, todél klojant juos atviru
budu, jie mazai pastebimi ir lengvai pritaikomi prie patalpy interjero. Pastaruosius galima kloti tiek
atviru buidu, tiek sieny niSose, uztinkuoti sienuose arba uzbetonuoti grindyse.

Geriamo vandens vamzdyny sistemos, sumontuotos i§ polipropileno komponenty yra atsparios
korozijai ir todé¢l nertidija. Polipropilenas, kaip medziagos savybiy déka, beveik visiskai uzkerta kelig
kalkiy nuosédoms susidaryti. Termoplastiniy savybiy déka uzSalus vamzdyny sistemai vamzdziai
netrukingja, o medziagos plastiSkumas ir gera izoliacija Zymiai sumazina tekancio vandens garsg. Mazas
polipropileno Silumos koeficientas sumazina galimybe vamzdzio iSor¢je atsirasti vandens kondensatui.

Polipropileniniai vamzdziai

Vamzdziai ir fasoninés dalys i§ polipropileno, naudojami Salto geriamojo vandentiekio sistemoms.
Vamzdziy sujungimo budas pagrjstas terminiu vamzdziy ir fasoniniy daliy suvirinimu. Vamzdziai
atspariis korozijai, chemikaly poveikiui, kalkéjimui. Vamzdziai turi turéti Lietuvos sertifikatus,
leidZiancius tuos gaminius naudoti Salto vandentiekio sistemoms. Darbinis slégis PN-16 bar. Maksimali
darbiné temperatiira T-60°C. Standartai: EN ISO 15874; DIN 8077; DIN 8078.

Medziaga- PPR
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Tipas- Standartinis

Max darbinis slégis, bar 16

Papildoma informacija Tinka geriamam vandeniui.

Daugiasluoksniai polipropileniniai vamzdziai

Vamzdziai ir fasoninés dalys i§ stabilizuoto polipropileno, naudojami karSto geriamojovandentiekio,
Sildymo sistemoms. VamzdZziy sujungimo biidas pagristas terminiu vamzdziy ir fasoniniy daliy
suvirinimu. Vamzdziai atspartis korozijai, chemikaly poveikiui, kalkéjimui. Vamzdziai turi turéti
Lietuvos sertifikatus, leidzian¢ius tuos gaminius naudoti Sildymo sistemoms montuoti. Darbinis slégis
PN-16 bar. Maksimali darbiné temperatiira T-90°C. Standartai: DIN 16962; DIN EN ISO 15874;

Medziaga- PPR

Tipas- Stabilizuotas stiklo pluostu

Max darbinis slégis, bar 16

Papildoma informacija Tinka geriamam vandeniui.

Plastikiniy vamzdziy montavimas.

Suvirinimo prietaiso paruosSimas darbui:

Suvirinimo prietaisas komplektuojamas su atitinkamy diametry galvutémis, priklausomai nuo norimy
sujungti vamzdziy. Suvirinimo galvutés turi bati Svarios. Jei prie galvuciy yra prilip¢ neSvarumy,
suvirinimas gali biiti nekokybiskas. Galvutés valykite popierinémis servetélémis suvilgytomis spiritu.
Démesio! Suvirinimo galvutés yra padengtos teflonu. Saugokite jy pavirsiy, nevalykite metaliniais ir
kietais bei aStriais daiktais! Suvirinimo galvuté tvirtinama taip, kad jos krastas neiskilty (neislysty) vir$
kaitinimo plokstés kraSty. Verzkite tik jgilintu SeSiakampiu raktu, jkiSant jj j specialiai padarytg jduba.
Galvutés didesnés kaip 40mm skersmens prie kaitinimo plokstés tvirtinamos arciau kaitinimo elemento.

Suvirinimo aparatas jungiamas j 220/50HZ jtampos rozetg. Pirmiausia uzsidega raudona kontroliné
lemputé. Kambario temperatiiroje prietaisas jkaista per 5-15min. Tada uzsidega geltona lempute. Pragjus
dar Smin. su prietaisu galima dirbti. Plastikiniai vandentiekio suvirinimo temperatiira 280+15°C.
Suvirinimo galvutés pavirSiaus temperatiira automatiskai kontroliuojama ir reguliuojama automatiniu
termoreguliatoriumi. Jei virinami skirtingy diametry vamzdziai ir reikia pakeisti suvirinimo galvutes,
reikia iSjungti aparatg ir palaukti kol jis atvés. Tik tada galima keisti galvutes. Baigs darbg arba keiciant
suvirinimo galvutes, jokiu biidu neSaldykite jy vandeniu. [vykus gedimui, prietaisy neardykite ir patys
neremontuokite!

Suvirinimas plastikiniy vamzdZiy.

Sujungiant vamzdj su fasonine dalimi jmovoje, polifuzinis suvirinimas atliekamas tuo pat metu,
tolygiai aplydant jungiamuosius pavirSius. Nuimant nuo suvirinimo aparato aplydyti pavirSiai tuoj pat
sujungiami iki galutinés padéties, nesukinéjant nejudinant sujungty daliy. Aplydytos dalys turi biiti
sujungtos ne ilgiau kaip per 3 sekundes. Suvirintoji sitlé po 30 sekundziy dalinai at$gla ir jau galima
suvirintas dalis kilnoti, nepaveikiant sitiliy mechaniSkai. Nerekomenduojama suvirinti skirtingy tipy
plastikus. Tik virinant vienodas medziagas (PP-3 su PP-3) garantuojama auksta kokybés ir visos
sistemos patikimumas. Ziemos metu suvirinimo darbai turi bati atlickami patalpose su teigiama
temperatiira. Suvirinimo darbams turi biiti pasiruosta: atrinktos detalés pagal iSorinj skersmenj ir sieneliy
storj, patikrinta vamzdziy ovaliSkumas (negali virSyti 10% sienelés storio), patikrinta ar vamzdziai
nepazeisti (nejskile, nesubraizyti giliau kaip 0,5mm). Negalima sumaisyti skirtingo slégio vamzdzius.
Nuvalyti neSvarumus, riebalus, dazus ir pan. nuo vamzdziy ir fasoniniy daliy galy, i$ vidaus ir iSorés.
Rekomenduojama prie§ suvirinimo pradzig atlikti badomaji naujos partijos vamzdziy suvirinimg.
Vamzdziai virinimg pagal DVS 2207 T11 reikalavimus.

Plastikiniy vandentiekio vamzdziy suvirinimo parametry orientacinés reikSmés

VamzdZio iSorinis Suvirinimo ilgis Kaitinimo laikas Maksimalus jungimo | Sutvirtéjimo laikas
diametras (mm) (mm) (s) laikas (s) (min.)
16 13 5 4 2
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 16,5 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4

*Jeigu aplinkos temperatiira meZesné negu +5°C kaitinimo laikg prailginti 50%.

Vamzdziy jvoreés

Vamzdziy jvorés turi biiti ten, kur vamzdziai kerta sienas, pertvaras ar perdangas.

Ivorés turi buti pagamintos i§ tos pacios medziagos kaip ir vamzdis. [vorés vidinis skersmuo turi biiti

ne maziau kaip 15 mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj, jeigu nenurodyta kitaip.
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Kur vamzdziai praeina pro konstrukcines grindis ir ugniasienes, turi buiti naudojamos specialios
ugnies nepraleidziancios tarpinés, kurios uztikrinty 2 val. atsparumg ugniai. .

Angy uzpildy atsparumas ugniai parenkamas pagal “Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai® p.59,
3 lentelg, atsizvelgiant j prieSgaisrinés uztvaros atsparumag ugniai ir jos kriterijus. LST EN 1366-3:2009
,»Inzineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angy sandarinimo priemonés‘.

Per¢jimuose per grindis ,,Slapio® tipo patalpose jvorés turi baigtis 100 mm virs grindy lygio.

Patalpose su viniline grindy danga — dangos kraStas turi biiti uzriestas prie jvoreés.

1.2. Uzdaromoji armatiira ir voZtuvai

Vandentiekio sistemoje naudojama armatiira turi biiti i§ korozijai atspariy medziagy. Ji skirta
montuoti vamzdynuose, transportuojanciuose vanden;j iki 110°C, nominaliu slégiu PN 10/16, isSbandomi
2,4MPa ségiu.

Tiekiamo vandens maksimali temperatiira - 95°C.

Moviné armatiira montuojama horizontaliuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu,
atitinkanciu Europinio sriegio standartg.

Ant armatliros turi biti iSlietas, jspaustas arba jkirstas gamintojo pavadinimas arba prekés Zenklas.
Uzdarymo armatiirg jrengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy normy ir taisykliy
reikalavimais.

1.3. Termostatinis temperatiiros reguliatorius
Universalus termostatinis balansinis ventilis, naudojamas buitinio karSto vandens cirkuliacinése
sistemose. Sukuria terperatiirinj balansg cirkuliacingje sistemoje, palaikydamas pastovig i§ anksto
nustatytg temperatiirg visoje sistemoje. Ventilis iki minimumo apriboja pro ji pratekantj vandens srautg.
Termostatinis kar§to vandens sistemy balansavimas, esant temperatiirai nuo 35°C iki 60°C.
Temperatiiros reguliatoriaus montavimas. Automatiné (tiesioginio veikimo) terminé dezinfekcija,
esant aukstesnei nei 68°C temperatiirai, su sistemos apsauga, neleidziancia temperatirai pakilti aukS¢iau
nei 75°C (automatiskai uzdaro cirkuliacinj srauta.
Apsauga nuo nepageidaujamo sugadinimo.

1.4. Nuorinimo voZtuvai

Nuorinimo voZtuvai montuojami auks$¢iausioje tinkle vietoje. Susikaupus vamzdyne oro, gumuotas
rutulys nusileidzia ir voztuvas atsirado. Vamzdyno atSak ir uzdaromosios armatiiros skersmuo t.b. ne
mazesnis negu nuorinimo voztuvo nominalus skesmuo. Uzdaromasis ventilis leidzia bet kuriuo laiku
patikrinti nuorinimo voztuvo funkcionalumg. Prie§ nuorinimo voztuvo jrengimg biitina praplautj
vamzdyna.

Nuorinimo voztuvai statomi Salto ir karSto vandens sistemose.

Auksciausiose Sildymo sistemos taSkuose susikaupusio oro iSleidimui montuojamas automatinis,
zalvarinis nuorintojas, kurio maksimalus slégis 16 bary, maksimali temperattra 120 °C.

1.5. Montavimas

Salto, karsto ir cirkuliacinio vandens vamzdynu magistralés montuojamos riisio palubéje.

Horizontaliis vamzdynai tiesiami 0,002-0,005 nuolydziu  sanitariniy prietaisy arba vandens isleistuvy
pusg.

Vandeniui i$leisti Zemutinése tinkly vietose jmontuojami isleidimo ventiliai.

Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios asies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui.

Atstumas tarp Saltojo ir karStojo vandentiekio vamzdziy turi biiti 80 mm. Atstumas nuo statybiniy
konstrukcijy iki izoliuoty vamzdziy pavirSiy Sviesoje turi biiti ne mazesnis kaip 50 mm.

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius) jis montuojamas
metaliniame arba plastikiniame futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu ir luby apdailos
pavirSiaus ir 15 mm vir$ grindy apdailinés dangos. Futliaro vidinis skersmuo turi biiti 10-20 mm didesnis
uz vamzdzio iSorinj.

[Sardomieji vamzdyny sujungimai daromi jungimo su armatiira vietose ir tose vietose, kur bitina
pagal montavimo ir eksploatavimo salygas.

Vamzdziy pakabos ir atramos turi biiti lengvai pasalinamos ir reguliuojamos. Pakabos turi biiti
pakankamai arti viena nuo kitos taip, kad vamzdziai nesideformuoty. Vamzdyny fiksatoriai ir pakabos
turi apsaugoti nuo triukSmo susidarymo ir perdavimo. Fiksatoriai ir pakabos turi biiti tokie, kad
vamzdziai galéty lengvai, be triukSmo pailgéti.
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Prietaisy ir armattiros prijungimui naudojamos srieginés jungtys. ISardomieji vamzdyny sujungimai
daromi jungimo su armatiira vietose ir tose vietose kur biitina pagal montavimo ir eksploatavimo
salygas. Klojant vamzdj atviru ir pasléptu biidu ant sieny, luby, grindy, niSose ar pan., jis turi biiti
tvirtinamas. Atsparumas tarp vamzdzio tvirtinimo atramy priklauso nuo jo skersmens ir yra toks: D 15-
1,25 m; D 20+32-1,5 m.

1.6. Izoliavimas

Izoliaciné medZziaga turi buti elastinga, netrukdanti vamzdZziams pléstis, atspari ugnies ir dimy
poveikiui, netirpti ir neirti vandenyje. Ji turi buti sertifikuota Lietuvoje ir turéti ISO 9001 sertifikata.
Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jy hidraulinis iSbandymas. Vamzdyny pavirSius turi biiti sausas
ir Svarus — nuvalytos dulkés, ridys, tepalai ir kiti neSvarumai.

Vamzdynas einantis risio palube izoliuojami antikondensacinés izoliacijos kevalais.

Visos izoliacinés medziagos turi biti skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis
izoliuoti vamzdynai. Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neleidziama izoliuoti naudojant
izoliaciniy medziagy ir gaminiy atkarpas, kai tinka visas gaminys.

Apsiltinamas magistrales po lygaus pavirSiaus lubomis (rusiy, techniniy ar virSutiniy auksty) tiesti ne
mazesniu kaip 250mm atstumu nuo luby iki vamzdzio aSies. Atstumas nuo vamzdzio izoliacijos
pavirsiaus iki sienos, kanalo sienutés ar dugno, taip pat nuo gretimy vamzdziy izoliaciniy pavirSiy turi
biiti >50mm.

Vamzdis apgaubiamas kevalu ir i$ilginis sujungimas uZsandarinamas sandarinimo juosta. Vamzdziy
alkiinés izoliuojamos segmentais, kurie iSpjaunami i§ kevaly. Darbo metu vamzdZio ir izoliacijos
temperatiira turi biiti ne mazesné kaip +10°C. Lipnias juostas laikyti kambario temperatiiroje. PavirSiai,
ant kuriy bus klijuojama lipnioji juosta, turi biiti sausi ir Svaris. ISilginés sitlés klijuojamos Saltu budu.
Nuo uzleidimo plévelés galo paSalinti apsauginj popieriy. Uzlenkite uzleidziama plévelés galg ant siiilés.
Stipriai nespausti sitilés. Skersinéms sitiléms uzklijuoti naudoti dvipusg lipnia juosta.

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais. Vamzdyny Siluminé izoliacija
turi biti jrengta taip, kad vykstant temperatiiry pokyciams, joje neatsirasty plysiy ar jtrukiy.

Porétos gumos kevalai: Atsparumas vandens gary difuzijai p>3500. Silumos laidumo koef. A=0,035
W/mK, t=10°C, Darbiné temperatiira -80°C - +95°C. Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jy
hidraulinis isbandymas. Vamzdyny pavirsius turi buti sausas ir §varus.

Akmens vatos kevaly charakteristikos: Silumos laidumas: A10 < 0,034 W/(mK); pavirSius
padengtas aliuminio folija; maksimali darbiné temparatiira: +80°C.

Izoliuojant vamzdynu, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais

1.7.Vandentiekio sistemos hidraulinis bandymas.

Santechniniy sistemy vamzdyny bandymai vykdomi pries apdailos pradzig. Vamzdyny izoliavimas,
tiesimo vagy, niSy ir angy uztaisymas atliekamas jau iSbandzius sumontuotus vamzdynus. Pastaty Saltojo
ir karStojo vandentiekio sistemos iSbandomos hidrauliskai hidrostatiniu metodu iki vandens émimo
armatliros sumontavimo.

Sistema privalo biiti uzpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant bandyma slégiu. Turi buti i§ visos
sistemos iSleistas oras.

Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatiirai. Bandomasis slégis turi
virSyti ribinj darbinj slégj 1,5 karto, bet ne maziau 0,6 MPa. UZpildZius vamzdyna geriamos kokybés
vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maziau kaip 15min., apziiirint vamzdyng bei sujungimus. Jei
vamzdynuose nepastebéta nutekéjimy ar kity defekty, jis laikomas tinkamu eksploatuoti.

Pabaigoje biitina apzitréti visus vamzdziy sujungimus. Pasibaigus bandymui vanduo i$ Saltojo ir
karStojo vandentiekio sistemy isSleidziamas. Surasomi atlikty darby aktai, atliekamas vamzdyny
praplovimas, atlickamas mikrobiologinis vandens tyrimas. Jei tyrimo rezultatai neigiami atliekama
vamzdyny dezinfekcija, po kurios atlickamas pakartotinas bakteriologinis tyrimas ir chloro kiekio
nustatymas vandenyje - kurio rezultatai negali virSyti leidziamy HN.

1.8. Vidaus vamzdyny dezinfekavimas

Vamzdynus naudojamus geriamojo vandens tiekimui, pagal reikalavimus biitina dezinfekuoti
chloruotu vandeniu (dozé¢ 10daliy chlorkalkiy prie milijono). Duotos koncentracijos tirpalas palickamas
vamzdyne ne maziau kaip 30 minuciy ir po to iSplaunamas Svariu vandeniu, kol liekamasis chloro likutis
btuna 0,2 mg/l chloro. Baigus vamzdyny chloravimg atlieckamas cheminis — bakteriologinis tyrimas.
Visos minétos procediiros atlickamos laikantis Lietuvos higienos normy HN 24:2017 ,,Geriamo vandens
saugos ir kokybés reikalavimai®.
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2. NUOTEKOS
2.1 Savitakiniai nuoteky vamzdziai ir fasoninés dalys

PVC vamzdziai

Vidaus nuoteky PVC vamzdziai ir jungiamosios dalys pagaminti i$ neplastifikuoto polivinilchlorido,
kuriy skersmuo @ 50 - 110 mm bei atitinkamy fasoniniy daliy.

Vamzdziai atspariis korozijai, jy neveikia cheminiais junginiais uzterStas vanduo. PVC vamzdziy
spalva gali biiti pilka RAL7037 arba balta RAL 9003.

I atskirus sanitarinius prietaisus gali biiti privedami ir maZesnio skersmens vamzdziai.

PVC vamzdziy techniniai duomenys:

Masés tankis — 1410 kg/ m3; ISO 1183.

Elastingumo modulis (I mm/min) — 3000 MPa, ISO 527

Siluminio plétimosi linijinis koeficientas — 0,06 mm/m*C pagal VDE 0304(vidaus vamzdynams)

Siluminio plétimosi linijinis koeficientas — 0,07 mm/m*C pagal VDE 0304(iSorés vamzdynams)

Siluminé talpa 1,0 J/g-K (kalorimetrinis, kai 23°C)

Siluminio laidumo koeficientas 0,15 W/m-K pagal DIN 52612 (23°C)

Maksimalus lenkimo spindulys 300 x dy (20°C)

Maksimali leistina temperatiira 60°C (nuolatiné) / 95°C (trumpalaiké)

PVC N (SN4) klasés vamzdzius, kuriy SDR didesnis, rekomenduojama kloti zeméje 0,8 m — 6,0 m
gylyje, o S (SN8) klasés vamzdzius, kuriy SDR mazesnis, — iki 0,8 m ir daugiau nei 6,0 m gylyje.

Polivinilo chlorido medziaga: PVC (polivinilo chloridas) yra placiausiai naudojamas plastikas
vamzdZziy gamybai. Jis lengvai klijuojamas, suvirinamas ar formuojamas pakaitinus. PVC gaminamas
vinilchlorido , dujy monomero, polimerizacijos biidu. Techniniai produktai, pagaminti i§ PVC gali turéti
monomero sudétj max 0,1 ppm; tai Zymiai maziau nei nustatytas ribinis dydis.

2.2 Degiy vamzdZiy prieSgaisrinis sandarinimas

Degiy vamzdziy kertamas angas privaloma uzsandarinti prieSgaisrinémis sistemomis uztikrinan¢iomis
EI90-120. Nudeges vamzdis vistiek sudarys erdve diimy ir gaisro plitimui. Prevencijai ant plastikinio
vamzdZzio korpuso uZzmaunama prieSgaisriné mova arba tarpiné. Gaisro metu temperatiiros veikiama
mova iSsipleCia, sulauzo vamzdj ir uZsandarina angg. Sandarinami praéjimai tarp auksty ir atskiry
patalpy (buty), pertvarinése sienose montuojamos vamzdyno gilzés.

Tipinis montavimo pavyzdys.

2.3 Montavimas

Vamzdynai montuojami prie§ apdailos darbus, vadovaujantis paruosSta technine dokumentacija,
statybos reglamentais, laikantis darbo saugumo taisykliy ir vamzdziy jmonés gamintojos rekomendacijy
bei nurodymy.

Prie§ montavimg atliekama pirminé kontrolé — vizualiai patikrinama visa vamzdziy siunta.

Nuotéky horizontallis vamzdziai nuo sanitariniy prietaisy iki stovy tiesiami su nuolydziu vandens
tekéjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruozas tiesiamas vienodu nuolydziu iki pat jsiliejimo ] kita
vamzdyng.

Vamzdziy posiikiai ir sujungimai jrengiami i$ standartiniy fasoniniy daliy. Gulstieji vamzdynai tarp
saves jungiami jzambiniais triSakiais. Vamzdziy ir fasoniniy daliy jungtys sandarinamos gumos ziedais,
atspariais agresyvioms medziagoms.

Buitiniy nuoteky atvirai kloti gulstieji vamzdynai tvirtinami metalinémis apkabomis kas 2m, o stovai
kas — 3m. Tarp vamzdzio ir metalinés apkabos jstatomos tarpinés i§ gumos, kad vykstant
temperatiriniams poslinkimas, vamzdziai sandiirose ,neiSsivaiks$cioty“. Vamzdynai pritvirtinami
apkabomis ir prie statybiniy konstrukcijy.

Vamzdynai tiesiami atvirai arba pasléptai. Taip atvejais, kai stovas montuojamas pasléptai, ties
revizija, dengianCioje sienel¢je, paliekama 0,3-0,2 m dydzio anga su durelémis. Revizija ant stovo
jrengiama 1,0 m vir§ grindy. Stovas nuo vertikalés negali nukrypti daugiau kaip 2 mm vieno ilgio metrui.

Vamzdynuose jrengtos pravalos uzdaromos kamsciu. [rengiant pravalg zZemiau grindy lygio, ties ja
paliekamas 0,15%0,15m liukelis.
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Visi ventiliaciniai vamzdZziai, praeinantys per stogg, turi biiti sumontuoti su sujungimo mova,
uztikrinancia sandaruma, ir uztikrinant pilng vandens nepralaidumg. Vamzdis turi baigtis 500 mm vir$
stogo apdailos pavirSiaus su praplatinto galo sekcija ir ventiliaciniu narveliu, kartu su priedanga nuo oro
salygy poveikio.

Vamzdziy pjovimas. Prie§ pradedant pjauti vamzdj, pjaunama vietg biitina nuvalyti. Horizontaliai
gulint] vamzd] reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus, nuvalyti drozles, astry pjuvio kampa
palyginti dilde, kad jungiant vamzdj su mova nebiity pazeistas guminis ziedas.

Vamzdziy jungimas. Pries§ jstatant vamzdZio galg | mova, reikia patikrinti:

- ar lygusis vamzdzio galas yra nuslifuotas ir be drozliy;

- ar movos guminé tarpiné yra griovelyje ir ar ji nepazeista;

- ar lygusis vamzdzio galas ir mova yra Svariis

Patepti vamzdzio ar jungiamosios detalés lygyji galg silikoniniu tepalu. Movos vidaus tepti nereikia.
Lyguji vamzdzio galg jstumti j movg iki atramos. PaZyméta vieta, kur vamzdis sutampa su movos
pradzia. Patraukti lygyjj vamzdzio galg 12mm atgal. Patikrinti ar lygusis vamzdZzio galas yra savo vietoje
(turi matytis 12mm tarpas tarp paZymétos vietos ir movos galo).

Konstrukcijos kirtimas vamzdziu. Jei vamzdis kerta konstrukcija, susikirtimo vietoje turi buti
specialus futliaras arba kitas jtaisas, leidziantis vamzdziui Siek tiek judéti. Kad futliaras iSlaikyty
reikiama formg, prie§ betonuojant vamzdis pertraukiamas per jj.

2.4. Vamzdziy klojimas atviru biidu

ISlyginamasis sluoksnis turi buti klojamas ar supurenamas ir paskui iSlyginamas taip, kad vamzdis
atsiremty vienodai. Sio sluoksnio aukstis >0,05 m.

Rangovas privalo jrengti pagrindus po vamzdynais ne mazesnius nei 10,0 cm i§ smélio.

Vamzdynai klojami trans$éjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno, patikrinus pagrindo
paruo$ima, lyguma, atsparuma po sutankinimo. Nuleidimas privalo biti netriik¢iojantis, beatsitrenkimo |
trans$¢jos kraSta, mechanizmais, nepazeidzianciais vamzdziy padengimo sluoksnio. Trans¢ja kasant
mechaniniu biidu, reikia palikti grunto sluoksnj 20 cm auksciau projekte nurodyto tran$éjos dugno.
Neiskastg grunto sluoksnj reikia pasalinti i§ griovio dugno, geriausiai rankiniu biidu. IS trans¢jos dugno
reikia paSalinti akmenis ir grumstus, dugng iSlyginti, suformuoti pagrindg i§ smélio 10 cm sluoksnio.
Sujudintg gruntg reikia iSimti i§ griovio dugno, pakei¢iant jj maziausiai 20 cm storio suslégto smelio
sluoksniu. Pagrindg, kartu su i§lyginamu sluoksniu, reikia profiliuoti tiesiant eilines vamzdzio atkarpas.
Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir maziausiai ¥ skersmens remtis j pagrindg. Draudziama kisti po
vamzdziais gabalélius medzio, akmenis ar plytgalius, siekiant turéti norima vamzdziy nuolydj.

Vamzdziy uzpildymo i§ Sono sluoksnis turi garantuoti tinkamg atramg vamzdziams, todél svarbu
sutankinti tg sluoksnj, suminant kojomis. I§lyginimo ir apibérimo sluoksniui naudojamos medziagos turi
atitikti tokius kriterijus:

-daleliy dydis neturi vir§yti 16 mm;

-8 ir 16 mm daleliy kiekis neturi vir§yti 10 %;

-medziaga neturi buti susalusi;

-negalima naudoti aStriy nuolauzy ar kitokiy skaldyty medziagy.

Apibérimg reikia testi, kol bus pasiektas vamzdzio apsauginés zonos virSutinis lygis t.y. tol, kol
sutankintas sluoksnis vir§ vamzdzio sieks 30 cm. Vykdant zemés apibérima, neleistina zemiy ant
vamzdziy pilti tiesiai i§ savivar¢io. Grunto sutankinimui naudoti medinius pluktuvus. Naudoti metalinius
pluktuvus galima ne arciau kaip per 10 cm nuo vamzdzio. Grunto sutankinimo laipsnis — ne maziau kaip
90 %.Mechaniskai trombuoti grunta galima tik tada, kai vir§ vamzdzio yra uZbertas apsauginis sluoksnis,
kurio storis trombuojant rankomis, - 0,30 m, trombuojant vibraciniu pliktuvu - 0,50 m. Paskutinis
tan$éjos uzpylimas atlickamas gruntu, atsizvelgiant j konstrukcija vir§ vamzdyno( vaziuojamoji dalis,
zalia zona, $aligatvis ar pan.).

2.5 Buitiniy nuoteky sistemos hidraulinis bandymas.

Prie§ bandymag patikrinama, ar néra uzsikimse stovai.

Bandoma, esant ne Zemesnei kaip + 5°C temperatiirai.

Bandoma, vamzdynus uzpildant vandeniu: vamzdynai, pakloti po Zeme arba kanaluose, uzpildomi
vandeniu iki pirmo aukSto grindy lygio, o vamzdynai pakloti konstrukcijose tarp auksty — iki aukSto
lygio. Bandymo metu iSoriskai apzifirimi sujungimai. Jei sujungimuose nerandama nutekéjimy ir
vandens lygis bandomame vamzdyne nepazemeéja, sistema laikoma tinkama eksploatuoti.
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3. DARBU KOKYBE

Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukstg tos srities kvalifikacijg ir atestuoti

Lietuvoje nustatyta tvarka.

Visi jrengimy komponentai turi biiti pagaminti kokybiskai ir nevirSyti leistiny nuokrypiy bei bendrai
priimty standarty, kad reikalui esant, juos biity galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais. Visi
jrengimai ir armatiira, reikalaujantys aptarnavimo, turi bati lengvai pasiekiami. [rengimy ar armatiiros
daliy keitimas turi biti atliekamas lengvai be dideliy ardymy. Jeigu paleidimo — derinimo darby metu,
projekto vadovas pastebi, kad kai kurie jrengimy mazgai neveikia ar dirba nepatenkinamai jie turi biiti

pakeisti kokybiskais.

Varztai turi biti tokio ilgio, kad pilnai uzverzus verzlg, uz jos likty trys sriegio atsukos. Varztai turi
lengvai jsisukti ir iSsisukti ir tiksliai atitikti skyles kur jie yra jsukti, o sriegio skersmuo turi bati toks kad
isukimo ir iSsukimo metu nebiity pazeisti. Be to jie turi biti suzymeéti, kad surinkimo metu biity lengva

atsekti koks varztas kur jsisuka.

Visi varztai, verzlés ir medvarZ¢iai, kuriuos numatoma daznai atsukti dél einamojo remonto ar

reguliavimo, turi buti pagaminti i§ neradijancio plieno.

4. SISTEMOS PRIEMIMAS EKSPLOATACIJAI
Sistema priimama eksploatacijai, kai:

» Pateikiamas darbo bréziniy komplektas su visais pataisymais atliktais statybos eigoje.

* Pateikiami hidraulinio iSbandymo ir paslépty darby aktai.

* Pateikiami visy naudoty medziagy ir jrengimy atitikties dokumentai ir sertifikatai.

* Pateikiamos instrukcijos jrengimy eksploatacijai.

PASTABOS: Techninéje specifikacijoje aprasyti tik pagrindiniai vamzdyny montavimo ir bandymo reikalavimai.
Transportuojant, sandéliuojant, montuojant, bandant ir izoliuojant vamzdynus jrenginius ir prietaisus reikia vadovautis
gamintojo nurodymais, statybos taisyklemis ir kitais teisiniais aktais bei normatyviniais dokumentais.
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SANAUDVY KIEKIY ZINIARASTIS

VANDENTIEKIS (V1)
Eil. . - Z tech. | Mat - Papildomi
! Pavadinimas ir techninés charakteristikos ymu?( ec ato Kiekis apfidom!
Nr. spec. Zymuo) vnt. duomenys
1. Plastikinis PPR vandentiekio vamzdis d50x8,4 VN-TS-1.1. m. 10
2. Plastikinis PPR vandentiekio vamzdis d40x6,7 " m. 27
3. Plastikinis PPR vandentiekio vamzdis d32x5,4 " m. 22
4, Pasto polietileno kevalai DN50 vamzdziui 9mm VN-TS-1.6. m. 10
5. Pasto polietileno kevalai DN40 vamzdziui 9mm " m. 27
6. Pasto polietileno kevalai DN32 vamzdziui 9mm " m. 22
7. Rutulinai ventiliai d40 VN-TS-1.2. vnt. 1
8. Rutulinai ventiliai d25 " vnt. 4
9. Drenazinis ventilis DN15+aklés " vnt. 5
10. Atbulinis voZtuvas d40 vnt. 1
11. Prisijungimas prie esamo vandens apskaitos mazgo kompl. 1
12. Prisijungimas prie esamy vandentiekio sistemy stovy risyje kompl. 4
13. VamzdZiy tvirtinimo detalés kg. 50
14, Va.mvzd\’/m% r_)erévjim_ui per sienas ir perdangas déklai su kompl. g Kiekj tikslinti darby
priesgaisriniu uztaisymu metu
15. Hidraulinis vamzdyny iSbandymas VN-TS-1.7. m. 59
16. Vamzdyny praplovimas su dezinfekcija VN-TS-1.8. m. 59
Esamos V1 sistemos demontavimas
17 Esamy vandentiekio vamzdyny komplekte su armatira m 59 Kiekj tikslinti darby
) iSmontavimas ’ metu
. v e .. X Kiekj tikslinti darby
18. Numatomo statybinio lauzo iSveZimas j savartyng t 0,5 metu
VANDENTIEKIS (T3; T4)
Eil. Z tech. | Mat Papildomi
! Pavadinimas ir techninés charakteristikos ymu?( ec ato Kiekis apiidomi
Nr. spec. Zymuo) vnt. duomenys
1. Plastikinis PPR stabi vandentiekio vamzdis d40x6,7 VN-TS-1.1. m. 24
2. Plastikinis PPR stabi vandentiekio vamzdis d32x5,4 " m. 42
3. Plastikinis PPR stabi vandentiekio vamzdis d25x4,2 ! m. 24
4 Akmenvs. v.atos izoliaciniai kevalai su al. folija 40mm DN40 VN-TS-1.6. m. 22
vamzdZiui
Akmens vatos izoliaciniai kevalai su al. folija 40mm DN32 "
5. v m. 42
vamzdZiui
Akmens vatos izoliaciniai kevalai su al. folija 30mm DN25 "
6. v m. 24
vamzdZiui
7. Rutulinai ventiliai d25 VN-TS-1.2. vnt. 4
8. Rutulinai ventiliai d15 " vnt. 4
9. Drenazinis ventilis DN15+aklés " vnt. 8
10. Prisijungimas prie kar$to vandens ruosimo kontdro (Silumos kompl. 1
mazge)
11. Prisijungimas prie esamy vandentiekio sistemy stovy risyje kompl. 8
12. VamzdZiy tvirtinimo detalés kg. 75
13, Va.mvzd\’/m% r_)erévjim_ui per sienas ir perdangas déklai su kompl. 10 Kiekj tikslinti darby
priesgaisriniu uztaisymu metu
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14. Hidraulinis vamzdyny iSbandymas VN-TS-1.7. m. 90
15. Vamzdyny praplovimas su dezinfekcija VN-TS-1.8. m. 90
Esamos T3;T4 sistemos demontavimas
16 Esamy vandentiekio vamzdyny komplekte su armatira m 90 Kiekj tikslinti darby
) iSmontavimas ’ metu
L ¥ v . . Kiekj tikslinti darby
17. Numatomo statybinio lauZo iSveZimas j sgvartyna t 1 metu
BUITINIY NUOTEKY SISTEMA (F1)
Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zme? (tech. | Mato Kiekis Papildomi
Nr. spec. Zymuo) vnt. duomenys
Plastikiniai PVC beslégiai moviniai 8,0 kN/m2 (kPa) S klasés
1 v.amz.d2|a|vDN1.10 mm kqmpl. .sy fasoninémis .cletalemls VN-TS-2. 1. m. 515
(jskaitant Zemeés darbus ir smélio grunto pagrindg H = 0,10
cm, kai transéjos gylis 1,20 ... 3,00m)
2. Vamzdis PVC DN 110 (vamzdZiai rasyje) " m. 40
3. Vamzdis PVC DN 110 (vamzdzZiai stovams) " m. 16
4. Revizija DN 110 " vnt. 4
5. Pravala DN 110 " vnt. 5
6. Fasoninés dalys " kompl. 1
7. Trapas su atbuliniu voztuvu DN 110 VN-TS-2.3. vnt. 2
8. Prie$gaisriniai Ziedai DN 110 VN-TS-2.2. vnt. 4 Mova ,PPC 110-,
arba analogas
9. ISvady hermetizavimas kompl. 1
10. Vamzdyny iSbandymas VN-TS-2.6. m. 61,15
11. VamzdZiy tvirtinimo detalés kg. 75
. . Kiekj tikslinti darby
12. Rasio grindy ardymas-atstatymas m. 40 metu
13. Pasijungimas prie esamy F1 Suliniy jskaitant Sulinio remonta kompl. 1 Tikslinti darby metu
14. Buitiniy nuoteky Sulinio hermetizavimas pasijungimo vietoje kompl. 1
15, P_rlsu'unglmas prie esamy buitiniy nuoteky sistemy stovy kompl. 4
rasyje
16. Dangy ardymas ir atstatymas klojant vamzdzius lauke m. 5 Tikslinti darby metu
Esamos F1 sistemos demontavimas
Esamy ketiniy nuoteky vamzdyny su fasoninémis dalimis
17. . m. 60
demontavimas d100 mm
18. Numatomo statybinio lauZo iSveZimas j sgvartyna t 1

Ziniaratyje nejvertinta statybiniai ir elektrotechniniai darbai.

MedZiagy kiekius tikslinti darby metu.

Sumontavus sistema butuose ir laiptinése ties perdangy abiem pusémis turi bati atstatomi iSgriovimai ir atliekama
daliné apdaila. Grindyse iSgriovimai, esamos dangos paZeidimai, visos skylés uzsandarinamos.
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/1\ /2\ /3\ /L\ PATALPY EKSPLIKACIJA
NG \&/ 2/ N 7 :
T T T T PATALPOS NRIPAVADINIMAS PLOTAS, m V1, T3; Tk SISTEMY STOVO PRINCIPINE
Rusys MONTAVIMO SCHEMA
M 6100 Y 3050 Y, 8560 Y, R-1 Silumos punktag 10,4 . )
asijungti prie esamo V1, T3, T4 sistemos stovo
R7 P t V1, T3, Th sist t
, R3 Sandelis Tos|  vamzdyno (tkslinti vietoje)
i - I ‘ ‘ I R4 Sandelis 956 £0.000
» | | | | _ , ‘ R-5 Sandelis 653
‘ H ‘ ‘ ‘ R-6 Sandeélis 6,08
. . R-7 Sandelis 10,53 Termostatinis
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80 ‘ ‘ ‘ o4 R-12 Koridorius 22,63 Rutulinis ventilis 825/
. : 4 [ ‘ /D\ E‘E 2:;32::2 ;g: Magistralinis vamzdynas rUsio palubéje
=/ R-8 ﬁ I = R-15 Koridorius 1,5
.25 ' ‘ H ‘ ' R-16 Sandalis 4,01
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M I 8.16 Pasijungti prie esamo V1, T3, T4 sistemos sfovo vamzdyno
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' TL-025 ) ‘
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Viok, - 1. Jvadiné sklendé Dn 50;
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— V — PROJEKTAVIMO RIBA 3 Sk #k{ D 25 l )
@ ) I G
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TB-(I)}Z, I 950, Pasijungti |;rie esamo V1, T3, Tk sistemos stovo vamzdyno ‘ %/ 9. Laikilis-afrana.
V1-632, ‘ [tikslinti vietoje) )
F1-o110 I
Pasijungti prie esamo V1, T3, T4 sistemos stovo vamzdyno —L 11050 R-16 ‘ ‘ ‘
(tikslinti vietoje) T .
| | |
R-> SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
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— ‘ ‘ ‘ w V1 sistemos projektuojamas vamzdis
— 1 R_1L : h= -1.60 I T3 sistemos projektuojamas vamzdis
= 06 ‘ h="2.10 ‘ ‘ = T Tk sistemos projektuojamas vamzdis
oo a1 — 01 u — r° e 7.7.7.‘7.,7.f%\|3/;‘ ok MTCV termostatinsis ventilis
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(1\ /2\ /_5)\) /ZD PATALPY EKSPLIKACIJA
J \&/ N N 2 :
\T T T T PATALPOS NR|PAVADINIMASPLOTAS, m F1 SISTEMY STOVO PRINCIPINE
RUsys ) MONTAVIMO SCHEMA
Y 6100 y 3050 y 8560 Y R-1 Silumos punktag 10,4
W W W W R-2 Pasijungti prie esamo F1 sistemos stovo
: ' i~ ' ' - R-3 Sandelis 11,04 (tikslinti vietoje)
i [ | i | - ‘ ‘ R-4 Sandelis 9,56 +U.UUU
‘ _ _ v R-5 Sandelis 653 NP
R-6 Sandélis 6,08 A 1A
E ‘ ‘ ‘ ‘ =] /E\ R-7 Sandélis 10,53 Ugnies mova @110~
) I & | P Y N i - 4 S —
r R_9 R-15 ;o P =) R-8 Sandélis 7,25
495 175 ‘ m ‘ ‘ R-9 Sandélis 475
- : = R-10 Sandélis 6,8 2,400 “\Revizija 110
3 R-11 Sandelis 8,16 Ny
Q 1 R-10 — -
680 A R-12 Koridorius 22,63 RUSYS
: o - R-13 Sandelis 2,88
R R I e | e | I (e | M _ ol \
[Di « o fﬁ b ﬁ —_————— ,ﬂ\D/‘ R-14 Sandélis 3,06 \L esana buitiniu nuotek Eulin
= R-8 = R-15 Koridorius 1,75
.25 ' || | ‘ ' R-16 Sandélis 4,01
‘ ) ‘ Viso: 115,43
~N . F1-6110 . IS viso Rusyje 115,43
Pasijungti prie esamo F1 sistemos stovo ‘
PROTIO PROTIO Itkslinti vt PASTABOS
i m ' @ : : ST3 » 1. MODERNIZUOJAMAME PASTATE ESAMI T3, T4, V1 SISTEMU MAGISTRALINIAI VAMZDYNAI RUSYJE DEMONTUQJAMI. MAGISTRALINIAI
o /’E% ‘ ‘ F1-9110 ‘ VAMZDYNAI T3, T4, V1 MONTUOJAMI RUSIO PALUBEJE SU NUOLYDZIU 0,002 | ISLEIDEJY PUSE. KEICIAMAS MAGISTRALINIS T3, T4, V1
R3] \¢110. grindyse; '/M% Pasijungti prie esamo I sistemos stovo VAMZDYNAS RUSYJE PASIJUNGIANT PRIE ESAMY VANDENTIEKIO STOVY (TIKSLINTI VIETOJE). PLASTIKINIAI NUOTEKY VAMZDZIAI T3, Tk
— R-7 1=002 At 8 6 : : m : (tikslinti vietaje : VANDENTIEKIO VAMZDYNAI PROJEKTUOJAMI IS PLASTIKNIY LITUOJAMY PPR STABI VAMZDZIY, IZOLIUOTY 40MM STORIO SILUMINE
10.53 - ' ‘ ) | ‘ IZOLIACIJA. V1 VANDENTIEKIO VAMZDYNAI PROJEKTUQJAMI IS PLASTIKNIY LITUOJAMY PPR VAMZDZIY, IZOLIUOTY 9MM STORIO GARUI
1 Ui NELAIDZIA PORETO POLIETILENQ IZOLIACIJA.
: NE : 2. VAMZDYNAI KERTANTYS STATYBINES KONSTRUKCIJAS PRAVEDAMI PER FUTLIARUS, KURIY GALAI SUTAMPA SU KONSTRUKCIJOS
R-13 | STORIU, FUTLIARO VIDINIS DIAMETRAS 10-20MM DIDESNIS UZ PRAVEDAMO VAMZOYNO ISARINIO DIAMETRO.
‘ Z-W T N ‘ 3. KADANGI TIKSLIOS ESAMY STOVY VIETOS NERA TIKSLIOS, JOS TIKSLINAMOS DARBY ATLIKIMO METU.
: : NN . 4. MODERNIZUOJAMAME PASTATE ESAMI F1 NUOTEKY MAGISTRALINIAI VAMZDYNAI RUSYJE DEMONTUOJAMI. ESAMY VAMZDZIY VIETOSE
= ¥-o_ Ul 1| \e1; grindyse; o| MONTUOJAMI NAUJI PLASTIKINIAI NUOTEKY VAMZDZIAIL KEICIAMAS MAGISTRALINIS F1 SISTEMOS VAMZDYNAS RUSYJE PASIJUNGIANT
Cr—— | — ;ﬁl/ I % B — *% S 2002 —— e F T r.m"?g‘\t/‘ PRIE ESAMU BUITINIY NUOTEKY STOVY (TIKSLINTI VIETOJE). NUOTEKY MAGISTRALINIAI VAMZDYNAI IR STOVAI MONTUOJAMI IS PVC
B i _9110; grindyse; 1 : ST4 - - - PLASTIKINIY VAMZDZIY. BUITINIY NUOTEKY VAMZDYNAS KEICIAMAS IKI PIRMO SULINIO. HORIZONTALUS NUOTEKY VAMZDYNAI
.. 100z F1-0110 MONTUOJAMI SU NE MAZESNIU KAIP 0.02 NUOLYDZIU ISVADY LINK. NUOTEKY STOVUOSE, 1,0M. AUKSTYJE NUO GRINDY PAVIRSIAUS,
ST 2263 ‘ ‘ Pasijungti prie esamo F1 sistemos stovo ‘ MONTUOJAMOS REVIZLIOS.
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ielinvitoil H o - ‘ IR ALTITUDES.
e PR8I0, ]k | ~ | 7. F1 SISTEMY MAGISTRALIY IR STOVY VIETAS TIKSLINTI DARBY EIGOJE.
e \\ e | : 8. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.
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=0. I \@770: grindyse, — R L .
< 1 R-16 \ i=0.02 JEI JIE BUTY PARODYTI AR PAMINETI VIEN TIK BREZINIUOSE AR VIEN TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE.
R
RS | | |
6.53 . v , v .
L | ‘ ‘ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
TRAPAS SU ATBULINIY/ “ V1 sistemos projektucjamas vamzdis
S I R-1 voztuvueio h= =160 |- .
T h= 210 n T3 sistemos projektuojamas vamzdis
306 | | =
B a1 —  — — | — I — g B ) i Tk sistemos projektuojamas vamzdis
. . : D/
R | i bl MTCV termostatinsis ventilis
_l|, ‘ -~ ‘ ‘ -5
= 9.56 o110 orindvee. | _ v X Rutulinis ventilis
o~ R i=0.02 ‘ ‘ ‘ 0,002 Vamzdyno nuolydis
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52
3 54
56
37 58
samas F1 gb. Zulings $1000 NAUJAI JRENGIAMU INZINERINIU TINKLU
L Z.a. 168,69; . .
da 16742 SUSTAMBINTAS ZINIARASTIS
Zym. Tinklo pavadinimas Kiekis
FR1, ¢110; L-4,20m. FR1 |Remontuojama buitiniy nuoteky linija iki Sulinio | 4,20 m

i=0.02

LRT |Remontuojama lietaus nuoteky linija iki Sulinio | ----

PASTATAI, STATINIAI, TINKLAI

01 Modernizuojamas daugiabutis gyvenamasis namas

P Esami miesto pozeminiai Silumos tinklai

= |Esamas transporto jvaziavimas, iSvaziavimas b >3.5 m.

8?2 Esami miesto buitiniy nuoteky tfinklai

—| Esami miesto buitininiy nuoteky tinklai

| Esami miesto vandentiekio finklai

= —| Esami miesto lietaus nuoteky tinklai
152,67 2
”\'\ 151,71 viend

———| Esami pozeminiai elektros tinklai

__ w1~ | Remontuojama buitiniy nuoteky nuvedimo linija

PraSymo numeris:  TIIIS1-20230403-022725 L
Pozeminiai tinklai atvaizduoti pagal Moléty r. sav. duomenis.
Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas: | Inturkés g. 35, Molétai, Moléty r.
78/44-0203 Auksciy sistema Koordinaciy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
| LAS07 LKS-94 Horizontalus | 10 | Vertikalus 10
6122250 6122250 . .
| 590700 590750 UAB "ELVAS g www.Elvas.lt
78,/44-0224 Tmonés kodas 300668789 M\ UAB ..ELVAS” Mob. tel. +370 676 20765
Partizany g. 146-109, LT-50335, Kaunas - info@elvas.It
Kv. Paz. Nr. Vardas, Pavardé Parasas Data
PASTABOS : o o 1GKV-10 Rolandas Merfeldas 2023 03 AV,
1. BUITIES NUOTEKY |§LEIDEJAI MONTUOJAMI ESAMY ISLEIDEJY VVIETOSE 5 ~ . Ussakovas Mastelis Lapo Nr. Lapy ok,
2. STATYBOS METU ISARDYTOS ESAMOS DANGOS (ASFALTAS, ZVYRO DANGA, ZALIOS VEJOS) TURI BUTI ATSTATYTOS | PRADINE PADET|. . — .
NUIMTAS IR ISSAUGOTAS AUGALINIS GRUNTAS GRAZINAMAS | PRADINE VIETA, UZSEJAMA ZOLE (VEJA, KUR JI BUVO JRENGTA); UAB "Urbanistikos formatas 1:500 1 1
3. ZEMES DARBAI TRANéEJU SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS TINKLAIS VYKDOMI RANKINIU BUDU, NEPAZEIDZIANT §IU TINKLY. ESAMI TINKLAI
SUSIKIRTIMO VIETOSE SU KASAMA TRANSEJA LAIKINAI PAKABINAMI, I§RAMSTOMI; 0 2023 04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
L, 2MONIU JUDEJIMO VIETOSE PER TRANSEJAS JRENGIAMI LAIKINI MEDINIAI APTVERIAMI (APTVARY KONSTRUKCIJA MEDINE ARBA PLIENINE) Laida Ileidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (Jei taikoma)
TILTELIAL DUOBES IR TRANSEJOS TURI BUTI APTVERTOS IR PAZYMETOS GERAI MATOMAIS (MATOMAIS IR NAKTIES METU) 2ENKLAIS,~ UAB "Urbanistikos formatas” Statinio projekto pavadinimas:
5. KASANT GRUNTA LAIKOMASI STATYBOS NORMOSE IR TAISYKLESE NUSTATYTY MINIMALIY ATSTUMY, BIRIAME IR SLAPIAME GRUNTE Kval. Zirmiinu 68A. LT-09124 Vilnius . . .
TVIRTINAMOS STATRAMSEIAIS Pat. irmuny oA, L1~ finiu DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO
. Tel.: 8 5230 20 36;
- . Dok. Nr. N . ! (MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
6. SUSIKIRTIMUS SU ESAMOMIS POZEMINEMIS KOMUNIKACIJOMIS TIKSLINTI VIETOJE. ESAMY TINKLY APSAUGOS ZONOSE ATLIEKAMUS DARBUS El. pastas: info@uformatas.|t
DERINTI SU ESAMY TINKLY JGALIOTAIS ATSTOVAIS. 25340 PrVEES PE— o Wento pavadinimas: CAIDA
1|_¥|UT%1|-3EEK5U TINKLY ALTITUDES, ISLEIDEJY VIETOS TIKSLINAMOS VYKDANT DARBUS, ATSIZVELGIANT | ESAMY LAUKO TINKLY ISDESTYMA IR 32801 SPDV |5 Pusinskas Z ) SUVESTINIS |N2|NER|N|U TINKLY PLANAS SU .
8. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS. / - FR1 SISTEMOS TINKLAIS, M 1:500
9. BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIJOS, JRANGOS ZINIARASCIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODEL TURI BUTI ATLIKTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE Statytojas (UZsakovas): Dokumento Zymuo: LAPAS| LAPY
BUTY PARODYTI AR PAMINETI VIEN TIK BREZINIUOSE AR VIEN TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE. LT
UAB "MOLETU SVARA" UF-23002-TDP-VN-BR-03 1 1




SVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viesoji jstaiga * kodas 305997589 + Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 « el. p. agentura@ssva.lt - www.ssva.lt

ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos ) ir teisés pripazini dokumenty registro
SPECIALISTAS
Vardas, pavardé: Sigitas Pusinskas
TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 32801 Ar galioja: TAIP
Pirma kartg iduotas: 2014-04-22
Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2014-04-22 iki 2014-08-08 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo pareigas.
Statiniai: visi statiniai (igskyrus ines ikos objekty statinius). Projekto dalis: statybos skaigiuojamosios kainos nustatymo.

Nuo 2014-08-08 iki 2015-05-15 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo prieZidiros vadovo pareigas.
Statiniai: visi statiniai (iSskyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: Sildymo, védinimo ir oro ici i statybos skaiciuoj; ios kainos

Nuo 2015-05-15 iki 2021-05-10 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo prieziiros vadovo pareigas.
Statiniai: visi statiniai (i8skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, $ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Nuo 2021-05-10 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo prieZitros vadovo pareigas
Statiniai: gy ieji ir negy ji pastatai, i imo komunikacijos, inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai,
taip pat minéti statiniai, esantys kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, $ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2019-04-17 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

ISradas

1Srasg atspausdino:
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