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ELEKTROTECHNINE (ZAIBOSAUGOS) DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

Privalomyjy techninio projekto rengimo dokumenty ir pagrindiniy normatyvy statybos
techniniy dokumenty sarasas:

Lietuvos respublikos statybos jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2023-02-01 - 2023-
03-31.

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2020-07-31.

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2022-05-13.

Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, 2013m.

ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, 2011m.

Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, 2012m.

STR 2.01.06:2009 "Statiniy apsauga nuo zaibo. iSoriné statiniy apsauga nuo zaibo" 2009 m.

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai. Galiojanti suvestiné redakcija 2022-07-16.

LST 1516-2015 “Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai” 2015 m.

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. Galiojanti suvestiné redakcija
2022-05-02.

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. statinio Statybos prieziGra“. Galiojanti suvestiné
redakcija 2022-09-01 - 2023-04-30.

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas“. Galiojanti suvestiné redakcija 2023-04-31.

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2021-07-

20.

Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas 2016 m.

Elektros tinkly apsaugos taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2022-07-23.

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2022-08-24 - 2023-04-
30.

Pagrindiniai rodikliai:

Aktyvusis Zaibolaidis — 1vnt.;

Srovés nuvedikliai — 2vnt.;

VertikalGs jZemikliai variuoto plieno strypas d20mm L=9m — 3vnt.;
Horizontalus jzemiklis, cinkuota plieno juosta 30x3,5mm — 35m.

Daugiabugio namo apsaugos nuo Zaibo projektas paruostas vadovaujantis STR
2.01.06:2009 "Statiniy apsauga nuo zaibo. I1Soriné statiniy apsauga nuo zaibo".

Atlikus stogo modernizavimo darbus stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.
Pagal Lietuvos standarto LST EN 62305-2. Apsauga nuo Zzaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas
skaiCiavimus Sis pastatas priskiriamas IV apsaugos nuo Zaibo kategorijai. Todél, pagal aktyvaus
zaibolaidzio saugos zonos skaiiavimus, Sio objekto apsaugai nuo Zaibo reikalingas vienas aktyvusis
aktyvusis Zaibolaidis kurio, apsaugos lygis IV (D=60m). Zaibolaidis montuojamas ant 5m auksgio
stiebo. Stiebas neridijandio plieno konstrukcijomis tvirtinamas prie pastato sienos.

0 2023-04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
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ELEKTROTECHNINE DALIS

Zaibolaidis montuojamas ne Zemiau 2m uz auk3diausig stogo taska.

Sis zaibolaidis cinkuotos plieno vielos jZeminimo laidininkais, d8 mm skersmens,
sujungiamas su jzemintuvu. Prie Zaibosaugos jZeminimo tinklo prijungiama metaliné apsauginé
tvorelé. |Zzemintuvas sudarytas i$ cinkuotos plieno juostos 30x3,5 mm, kuri paklota ne maziau 0,6 m
gylyje ir vertikaliy jZemikliy, sukalty j tokj gylj, kad jZemintuvo varza bty ne daugiau 10 omu.
ZaibolaidZiai su jzeminimo laidininkais ir $ie laidininkai su cinkuota pliene juosta sujungiami
varztiniais sujungimais. Sie sujungimai turi turéti ne didesne 0,05 omo kontakting varzg. Zeméje
sujungimai atliekami metalinémis cinkuotomis jungtimis, jungtys apdirbamos antikorozine izoliacija.

Aktyviosios apsaugos nuo zaibo spindulys Rp priklausomai nuo aktyviojo ZaibolaidZio auk$cio
vir§ pastato- h, Siam statiniui bus randamas pagal Sig zaibolaidzio gamintojo pateiktg lentele:

IV kategorija

Aukstis vir§ saugomo objekto h, m 2
Tipas

Aktvusis zaibolaidis 30
dT=43us, Rp (M)

Pastabos:

Reikalavimus aktyviojo zaibo émikliui nustato gamintojas. Aktyvusis zaibo émiklis gali bati
naudojamas tik tada, kai jis atitinka Europos Sajungos direktyvose, normatyviniuose saugos ir
paskirties dokumentuose ir kituose teisés aktuose nustatytiems techniniams, saugos ir kokybés
reikalavimams.

Skaiciavimai atlikti vadovaujantis konkretaus aktyviojo Zaibo émiklio instrukcija. Naudojant
kitg Zaibolaidj batina atlikti skaiCiavimus pagal naudojamo aktyviojo Zaibo émiklio instrukcija.

DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UF-23002-TDP-E.AR
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CEl
IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD

DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Structure's Dimensions: Environmental Influences:
Length of structure (m): 22 Location factor: Similar in height
Width of structure (m): 22 Environmental factor: Urban
Height of roof plane (m)*: 12 Number thunderdays: 40 days/year
Collection area (m2): 45,239 m2 Annual ground flash density: 4.0 flashes/km2
Structure's Attributes: Protection Measures:
Risk of physical damage (incl. fire): Low Class of LPS: Class IV
Structure screening effectiveness: Poor Fire protection provisions: No measures
Internal wiring type: Unscreened Surge protection: Service entrances only

Conductive Electric Service Lines:

Power Line: Other Overhead Services:
Type of service to the structure: Buried cable Number of conductive services: 3
Type of external cable: Unscreened Type of external cable: Unscreened

Presence of MV / LV transformer: No Transformer

Other Underground Services:
Number of conductive services: 4
Type of external cable: Unscreened

Types of Loss:

Type 1 - Loss of Human Life: Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
Special hazards to life: Low panic level Cultural heritage lost due to fire: No heritage value
Life loss due to fire: Other structures
Life loss due to overvoltages: Not relevant Type 4 - Economic Loss:
Special hazards to economics: No special hazards
Type 2 - Loss of Essential Public Services: Economic loss due to fire: Other structures
Services lost due to fire: No service exist Economic loss due to overvoltage: Other structures
Services lost due to overvoltages: No service exist Step/touch potential loss factor: No shock risk

Tolerable risk of economic loss: 1in 1,000

Calculated Risks:

Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Loss of Human Life: 1.00E-05 4.52E-07 2.67E-07 7.19E-07
Loss of Public Services: 1.00E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
Loss of Cultural Heritage: 1.00E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Economic Loss: 1.00E-03 1.09E-05 3.12E-04 3.22E-04
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Results for collection areas and frequencies:
Ad - collection area of direct strikes to the structure
Nd - expected annual number of direct strikes to the structure

45,239 m2
0.090 flashes/year

218,834 m2

Am - collection area of structure influenced by induced overvoltages from indirect strikes 0.785 flashes/year

Nm - expected annual number of strikes direct to ground or to grounded objects near the structure inducing overvoltages

34,704 m2

Ac1 - collection area of overhead lines from direct strikes 0.069 flashes/year

NL1 - expected annual number of direct strikes to the overhead line which are potentially dangerous

Al1 - collection area of overhead lines to indirect strikes é’ggg’goohmz/
NI1 - expected annual number of indirect strikes to ground near the overhead line which induce damaging overvoltages . ashes/year
21,556 m2

Ac2 - collection area of underground lines from direct strikes

NI2 - expected annual number of strikes direct to the underground lines which are potentially dangerous 0.043 flashes/year

559,017 m2

Al2 - collection area of underground lines to indirect strikes 0.224 flashes/year

NI2 - expected annual number of indirect strikes to ground near the underground line which induce damaging overvoltages

Type 1 - Loss of Human Life:

RA1 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the structure 9.05E-08
RB1 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure 3.62E-07
RC1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure 0.00E+00
RM1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure 0.00E+00
RU1 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the service lines 1.27E-08
RV1 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines 2.54E-07
RW1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines 0.00E+00
RZ1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines 0.00E+00

Type 2 - Loss of Essential Public Services:

RB2 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure 0.00E+00
RC2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure 0.00E+00
RM2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure 0.00E+00
RV?2 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines 0.00E+00
RW?2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines 0.00E+00
RZ2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines 0.00E+00

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
RB3 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure 0.00E+00
RV3 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines 0.00E+00

Type 4 - Economic Loss:

RA4 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the structure 0.00E+00
RB4 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure 1.81E-06
RC4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure 9.05E-06
RM4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure 7.85E-05
RU4 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the service lines 0.00E+00
RV4 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines 1.27E-06
RW4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines 4.24E-05

RZ4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines 1.89E-04



ELEKTROTECHNINE (ZAIBOSAUGOS) DALIS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.1. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
1.1.1 Bendroji dalis

Siame ir kituose su projektu susijusiuose dokumentuose tiekimo, instaliavimo bei kity darby
paskirtis — pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti
nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bikléje.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose,
ar apibddinti Siame dokumente, ar ne. Be to, visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, elektros
aparatira, elektros skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti
projektuojamame objekte, turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bati montuojami, iSbandomi
ir suderinami pagal jy gamintojy standartus ir technines salygas.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jei jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés specifikacijos,
pripazintos Europos sgjungoje, reikalavimus. Tokie produktai turi bati pazenklinti ,CE® Zenklu.

Sitlydamas jrangg, Rangovas UZzsakovo jvertinimui pateikia visy siGlomy medziagy ir jrangos
katalogus, prospektus bei bréZinius. Be to, prie§ pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti
UZsakovo sutikimg dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy.

Gaunami elektros jrengimai privalo bati patikrinti juos apzidrint ir nustatant komplektacija, ar yra
specialus instrumentai, bdtini jrenginio montavimui, markiravimui, ar jrengimas atitinka specifikacijas ir
technines sglygas. Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima pazeisti elektros
jrengimy. Jei prietaisai yra plombuoti, juos draudziama ardyti. Negalima montuoti deformuoty ar kitaip
pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasSalinti nustatyta tvarka. Be to,
privaloma patikrinti ar su jrengimai gauta privaloma techniné dokumentacija, surinkimo instrukcijos ir
schemos.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontrakta atliktg darbg, pateiktas medziagas ir jranga.

Baigiant perdavimo darbus, Rangovas turi pateikti Uzsakovui iSsamius visy sistemy ir jrangos
valdymo, priezitros instrukcijas lietuviy kalba.

Turi bati atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui batini statybiniai
darbai.

Elektros jrenginiy ir aparaty apsaugos indeksai IP bei atsparumas mechaninei smuginei
apkrovai, taipogi jy atsparumas korozijai turi atitikti aplinkos sglygas bei normy reikalavimus. Elektros
jrenginiy, aparaty bei laidininky izoliacijos klasé turi atitikti elektros tinklo jtampg bei aplinkos salygas.

1.1.2. Techniniy reikalavimy reglamentas

Privalomuyjy techninio projekto rengimo dokumenty ir pagrindiniy normatyvy statybos
techniniy dokumenty sarasas:

Lietuvos respublikos statybos jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2023-02-01 - 2023-03-

31.
Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2020-07-31.
0 2023-04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
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ELEKTROTECHNINE DALIS

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2022-05-13.
Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, 2013m.
ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, 2011m.

Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, 2012m.

STR 2.01.06:2009 "Statiniy apsauga nuo zaibo. iSoriné statiniy apsauga nuo zaibo“ 2009 m.

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai. Galiojanti suvestiné redakcija 2022-07-16.

LST 1516-2015 “Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai” 2015 m.

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®. Galiojanti suvestiné redakcija
2022-05-02.

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. statinio Statybos priezitra“. Galiojanti suvestiné redakcija
2022-09-01 - 2023-04-30.

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. savavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®. Galiojanti suvestiné redakcija 2023-04-31.

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2021-07-20.

Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas 2016 m.

Elektros tinkly apsaugos taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2022-07-23.

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2022-08-24 - 2023-04-30.

Kiti standartai:

Elektros jrangos specifikacijose turi bti taikomi kiti Zemiau iSvardinti standartai:
IEC (International Electrotechnical Commission Publications).

SS (Swedish Standarts).

DIN (Deutsches Institut fur Normund Standarts).

VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker Publ).

EJ|BT reikalavimai yra virSesni nei visi kiti Cia pateikti standartai

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy $ios specifikacijos kartu su taikytinomis
projektinémis specifikacijomis turi apspresti elektrinés jrangos projektavima, gamybg, tiekimg bei
derinima.

Naudojamos medzZiagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir
atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinés komisijos elektros jrangos taisykliy atestavimu (CEE)
paskelbty taisykliy, su salyga, kad jos nepriestarauja jstatymams, kuriais vadovaujasi konkurso
salygos.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medZiagos atitikimas, statyba ir kt. baty
geresnés kokybés nei reikalauja taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis ,Techniniy specifikacijy®
reikalavimy.

1.2. ZAIBOSAUGA. |ZEMINIMAS

Siame ir kituose su projektu susijusiuose dokumentuose tiekimo, instaliavimo bei kity darby
paskirtis — pagaminti, iSbandyti, pristatyti | vietg, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti
nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bakléje.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose,
ar apibudinti Siame dokumente, ar ne. Be to, visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, elektros
aparatlra, elektros skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti
projektuojamame objekte, turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bati montuojami, iSbandomi
ir suderinami pagal jy gamintojy standartus ir technines salygas.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jei jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés specifikacijos,
pripazintos Europos sgjungoje, reikalavimus. Tokie produktai turi bati pazenklinti ,CE® Zenklu.

Sitdlydamas jrangg, Rangovas UZsakovo jvertinimui pateikia visy siilomy medziagy ir jrangos
katalogus, prospektus bei bréZinius. Be to, prieS pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti
UZsakovo sutikimg dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy.
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ELEKTROTECHNINE DALIS

Zaibosaugos projekto dalyje numatyti darbai ir medzZiagos turi uZtikrinti, kad pastatas baty
apsaugotas nuo tiesioginio Zaibo smiugio ir auksto potencialo perdavimo poZeminémis
komunikacijomis.

Naudojamos medziagos

1. Plieninis strypas @20mm, L=1,5m. Strypas padengtas ne plonesniu kaip 0,25mm storio variu.
Strypas atsparus tempimui (600N/mm2), sukimui, kalimui.

2. Cinkuota juosta 30x3,5 mm. Naudojama kaip horizontalus elektrodas.

3. Cinkuoto plieno viela @ 8 mm. Naudojama kaip srovés nuvediklis.

4. Plieninis antgalis @20 mm strypui. Palengvina strypo jkalimg kietame grunte.

5. |kalimo galvuté i$ sustiprinto plieno @20 mm strypui.

6. Bronziné mova i$§ atsparios Zemés korozijai bronzos. Naudojama strypy sujungimui bei sriegiy ir
galy apsaugai nuo korozijos.

7. Antikoroziné pasta. Turi bati elektriSkai laidi.

8. Jvairios montaZzinés medzZiagos pagal DIN 17162 standarta.

9. Nerudijancio plieno stiebo tvirtinimo konstrukcija ant pastato sienos.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais Zaibosaugos instaliavimo darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemos eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréziniuose, arba apibtdinti Siame dokumente, ar ne.

1.3. AKTYVUSIS ZAIBOLAIDIS

Aktyvusis Zaibolaidis, kurio paskirtis apsaugoti objektus nuo tiesioginiy zaibo smugiy.

Aktyviojo ZaibolaidZio suveikimo laikas AT = 43ps. Atvirkstinio iSlydzZio (kibirksties) ilgis AL[m] =
v[m/s]-AT[us], ¢ia v = 1m/us.

Aktyvusis Zaibolaidis srovés nuvedikliu (ais) sujungiamas su jZeminimo kontdru, kurio varza <
10 omy.

Aktyviojo ZaibolaidZio svoris 3,8 kg. Zaibolaidis tikrinamas ir aptarnaujamas pagal STR
2.01.06:20009 reikalavimus. Pagamintas iS nertdijancio plieno.

Aktyviojo zaibolaidzZio apsaugos zonos spindulys Rp nustatomas pagal pateiktas lenteles:

| apsaugos nuo Zaibo kategorija

h [m] 2 3 4 5 6 7 10 15 20

Rp [m] 18 27 36 44 45 45 45 46 46
Il apsaugos nuo zaibo kategorija

h [m] 2 3 4 5 6 7 10 30 50

Rp [m] 24 36 48 58 61 65 67 69 72
Il apsaugos nuo zaibo kategorija

h [m] 2 3 4 5 6 7 10 30 50

Rp [m] 27 40 53 67 68 69 70 80 86
IV apsaugos nuo Zaibo kategorija

h [m] 2 3 4 5 6 7 10 30 50

Rp [m] 30 44 58 72 73 74 75 86 87

Reikalavimus aktyviojo Zaibo émikliui nustato gamintojas. Aktyvieji Zaibo émikliai gali bati
naudojami tik tada, kai jie atitinka Europos Sajungos direktyvose, normatyviniuose saugos ir paskirties
dokumentuose ir kituose teisés aktuose nustatytiems techniniams, saugos ir kokybés reikalavimams.

Parinkto aktyviojo ZaibolaidZio apsaugos spindulys - kai montavimo aukstis 2m — 30m.

1.4. MONTAVIMO DARBAI

Zaibosaugos elementai bei laidininkai neturi bati klojami kartu su kitomis komunikacijomis.
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Horizontaliuose ir vertikaliose atkarpose laidininkai turi bati pritvirtinti nereciau kaip 1-1,2m (arba
vadovaujantis gamintojo rekomendacija) su specialiais, sertifikuotais laikikliais. Laikikliy tvirtinimo
mazgas sprendzZiamas parinkus konkretaus gamintojo laikiklius bei suderinus tvirtinimo mazgg su
uzsakovu. Laikikliai prie stogo tvirtinami maksimaliai iSsaugojant stogo danga.

Visos apkabos, kabés ir sgvarzos instaliaciniams kabeliams turi bati iS karStai cinkuoto plieno.
Jos turi bati tvirtinamos prie plieninio pagrindo cinkuoto plieno varztais arba sraigtais ir prie betono
konstrukcijy arba maro panasiais varztais ir kaisciais.

ISplétimo kaiSciai turi bati atsparts aplinkos poveikiui. Mediniai kaiS&iai yra netinkami.

1.5. DARBY SAUGA

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisrine apsauga reglamentuojanciy taisykliy:

- “DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai” (2008 m. sausio 15 d. Nr. Al1-22/D1-34).
Suvestiné redakcija nuo 2009-05-27.

- “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” DT 5-00. Suvestiné redakcija nuo 2011-07-01

- “Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius” 2010 m. kovo 30 d. Nr. 1-100.

- “Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés”. 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64. Suvestiné
redakcija nuo 2019-05-01.

- kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.

Visos darbai turi atlikti elektrotechninis personalas. Elektrotechninis personalas organizuoja ir
vykdo elektros jrenginiy remonto, montavimo, derinimo ir bandymo darbus, vykdo juose operatyvinius
perjungimus. Elektrotechninis personalas, dirbdamas veikianCiuose elektros jrenginiuose, privalo
uztikrinti pagal jam suteiktas teises ,Saugos taisykliy eksploatuojant elektros jrenginius® ir Kkity
darbysaugos ir sveikatos norminiy akty vykdyma.

Elektrotechniniu personalu gali bati asmenys, turintys atitinkamg elektrotechninj idsilavinima,
nustatyta tvarka atestuoti ir turintys pazyméjimus, suteikianCius teise eksploatuoti veikianCius
atitinkamy jtampy elektros jrenginius (iki 2000V ar iki ir per 1000V).

Visi montavimo darbai turi bati vykdomi greztai laikant ,Saugos taisyklés eksploatuojant elektros
jrenginius® reikalavimai.

Nelaimingi atsitikimai, susije su darbo santykiais, tiriami pagal Nelaimingy atsitikimy darbe
tyrimo ir apskaitos nuostatus.
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Pozicija .. . s o . D
Eil N: Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo '\\/Ilﬁio Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6
JZEMINIMAS. ZAIBOSAUGA
Aktyvus zZaibolaidis AT=43ps, apsaugos lygis IV
L (D=60m) arba analogiskas 13 kompl 1
2. Stiebas aktyviajam Zaibolaidziui, 5m aukscio 1.2 kompl 1
3. Plieniné cinkuota juosta 30x3,5mm 1.2 m 35
JZeminimo elektrodas i§ variuoto plieno strypo 1.2 vnt 3
20, 1=9m; tame skaiCiuje:
Variuoto plieno strypas &20mm L=1,5m 1.2 vnt 18
Elektrody antgalis 1.2 vnt 3
Kalimo galvuté 1.2 vnt 3
4 Sujungimo mova plieniniam variuotam strypui 1.2 vnt 15
20mm
Nertdijancio plieno stiebo tvirtinimo konstrukcija 1.2
5. . : kompl 1
prie pastato sienos
6. Cinkuota plieno viela & 8mm 1.2 m 50
7. Jungtis viela-juosta 1.2 vnt 2
8. Laikiklis vielai sieninis 1.2 vnt 14
9. Laikiklis vielai stoginis 1.2 vnt 25
10. PVC25 vamzdis vielos apsaugai, degumo klasé 1.2 m 12
Al, A2
11. Kontroliné matavimy jungtis varzos matavimui 1.2 vnt 2
12. Sistemos montavimo ir derinimo darbai 1.2 kompl 1
13. Montavimo medziagos 1.2 kompl
14. Tran$éjos iki 0,7m gylio kasimas ir uzpylimas 12 m 40
Ziniaraséiuose pateikti kiekiai yra
orientaciniai ir rangovas privalo juos tikslinti
pagal naudojamos jrangos tipa,
charakteristikas bei montavimo buda.
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Pragymo numeris: ~ TIIIS1-20230403-022725
Pozeminiai tinklai atvaizduoti pagal Moléty r. sav. duomenis.

Imonés kodas 300668789

Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas: | Inturkés g. 35, Molétai, Moléty .
Auksciy sistema Koordinaciy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus ‘ 10 ‘ Vertikalus 10
UAB "ELVAS" www.Elvas It

Mob. tel. +370 676 20765

[
N\ UAB ..ELVAS™

Partizany g. 146-109, LT-50335, Kaunas

info@elvas.lt

Kv. Paz. Nr. Vardas, Pavardé Parasas Data
1GKV-10 Rolandas Merfeldas 2023 03 AV.
Uzsakovas Mastelis | Lapo Nr. Lapy sk.
UAB "Urbanistikos formatas" 1:500 1 1

< ¥, 151.36
151,44

ZYME JIMA

— - horizontalus jzemintuvas, cinkuota plieno juosta 30x3,5mm
‘\\___ - vertikalus jzeminfuvas, strypas 220mm

= - sroveés nuvediklis cinkuota plieno viela g8mm

Aiendb
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