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STATINIO PROJEKTO SA_SK DALIES

BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo LSaIEQ Laida Dokumento pavadinimas Lapo Nr.
Tekstiniai dokumentai:
UF-23002-TDP-SA.BSZ 2 0 bylos sudéties Ziniarastis 2+3
UF-23002-TDP-SA.AR 14 0 Aiskinamasis rastas 4+17
UF-23002-TDP-SA.TS 53 0 Techninés specifikacijos 18+70
UF-23002-TDP-SA.SZ 5 0 | Sanaudy kiekiy Ziniarastis 7175
Bréziniai:
UF-23002-TDP-SP.B-01 1 0 Nuogrindos jrengimo planas; M1:200 76
UF-23002-TDP-SP.B-02 1 0 Dangy konstrukcijy pjaviai 77
UF-23002-TDP-SA.B-01 1 0 Rrasio planas; M1:100 78
UF-23002-TDP-SA.B-02 1 0 Pirmo auksto planas; M1:100 79
UF-23002-TDP-SA.B-03 1 0 Antro auksto planas; M1:100 80
UF-23002-TDP-SA.B-04 1 0 Pastogés planas; M1:100 81
UF-23002-TDP-SA.B-05 1 0 Stogo planas; M1:100 82
UF-23002-TDP-SA.B-06 1 0 Fasadas tarp asiy ,1-4%; M1:100 83
UF-23002-TDP-SA.B-07 1 0 Fasadas tarp asiy ,4-1%; M1:100 84
UF-23002-TDP-SA.B-08 1 0 Fasadas tarp asiy ,A-E*; M1:100 85
UF-23002-TDP-SA.B-09 1 0 Fasadas tarp asiy ,E-A*; M1:100 86
Védinamy fasado sistemy atsparumo
RgsozTopsasio | 1 | o | Smodams ategenyparic, o
M1:100
Védinamy fasado sistemy atsparumo
UFz02TOPSABIL | 1 | o | STesemsictagony paarc s
M1:100
Védinamy fasado sistemy atsparumo
UFzm02TOPSABL | 1 | o | STegEmEitegonparine, s
M1:100
Védinamy fasado sistemy atsparumo
Pz TOPSABI | 1 | o | STdEmeitego pararo, 2
M1:100
UF-23002-TDP-SA.B-14 1 | o igz'vynfsmq‘gg'as Fasadas tarp 91
UF-23002-TDP-SA.B-15 1 0 | Spalvinis sprendimas. Fasadas tarp 92
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Dokumento zymuo Lsali)q Laida Dokumento pavadinimas Lapo Nr.

asiy ,4-1% M1:100

Spalvinis sprendimas. Fasadai tarp

UF-23002-TDP-SA.B-16 1 0 asiy ,A-E*; M1:100 93
UE-23002-TDP-SA.B-17 1 0 Spalvinis sprendimas. Fasadai tarp 94
' asiy ,E-A*; M1:100
UF-23002-TDP-SA.B-18 1 0 Langy ir dury specifikacija 95
UF-23002-TDP-SA B-19 1 | o |Lodziuistiklinimoir groteliy 96
specifikacija
UF-23002-TDP-SA.B-20 1 0 Pjavis ,1-1% M1:100 97
Sieny Siltinimo detalés SN-01; SN-
UF-23002-TDP-SK.B-01 2 0 02; SN-03; SN-04; SN-05; SN-06; 98+99
M1:10
Sienos iSorinio ir vidinio kampo
UF-23002-TDP-SK.B-02 1 0 Siltinimo mazgai; horizontalus pjavis; 100
M1:10
Lango angokras¢iy ANG-01/ANG-02
UF-23002-TDP-SK.B-03 1 0 Siltinimo mazgai 101

vertikalus ir horizontalus pjaviai;
Sienos sandiros su stogeliu vir§
UF-23002-TDP-SK.B-04 2 0 jéjimo Siltinimo detalés SN-07; SN- 102+103
08; SN-09; M1:10

Siltinimo detalé SN-10; SN-11;

UF-23002-TDP-SK.B-05 1 0 M1:10 104
Sienos Siltinimas ties cokoliu; detalé
CK-01; CK-02; siltinimas ties lauko .
UF-23002-TDP-SK.B-06 2 0 dury slenksiu: latako LAT-01 105+106
jrengimo detalé; M1:10
Lango angokra$¢€iy rasio sienoje
UF-23002-TDP-SK.B-07 1 0 Siltinimo mazgai; Detalés ANG-03; 107
ANG-04; M1:10
UE-23002-TDP-SK_B-08 1 0 Pamato apsntl_nlr_nas ties rySiy ir 108
elektros kabelio jvadu
Vamzdyny bei kabeliy pralaida pro
UF-23002-TDP-SK.B-09 1 0 risio sieng, kai jie yra keiCiami 109
naujais
UF-23002-TDP-SK.B-10 1 o | Detalés PP-01; PSN-01; PT-0L; 110
M1:10
UF-23002-TDP-SK.B-11 1 0 Detalé ST-01; STK-01 IR SKR-01 111
UE-23002-TDP-SK_B-12 1 0 Ventlllaqlmo kammo virs stogo 112
dangos jrengimas
UE-23002-TDP-SK_ B-13 1 0 ftfgg mediniy konstrukcijy planas; M 113
UF-23002-TDP-SK.B-14 1 0 Pjavis S1-S1; M 1:50 114
UF-23002-TDP-SK.B-15 1 0 Pjavis S2-S2; M 1:50 115
UF-23002-TDP-SK.B-16 1 0 Sienos remonto detalé ties jtrikimais 116
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STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

STATINIO PROJEKTO SA_SK DALIES

AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas

Daugiabu€io namo Inturkés g. 35, Molétai,
(modernizavimo) paprastojo remonto projektas

atnaujinimo

Adresas (statybos vieta)

Inturkés g. 35, Molétai

Kultaros paveldo vietové

Kultdros paveldo objektas

Saugomos teritorijos
pavadinimas

Zemés sklypo unikalus Nr.

nesuformuotas

Statinio unikalus Nr.

6297-7001-8011

Statinio paskirtis

Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabudiai)
pastatai — skirti gyventi trims Seimoms ir daugiau (6.3; STR

1.01.03:2017 ,STATINIY KLASIFIKAVIMAS®)

Pastato bendras plotas 556,67 m?
Pastato naudingas plotas 441,24 m?
Gyvenamasis plotas 259,01 m?
Rasiy (pusrasiy) 115,43 m?
Pastato tiris 2714 m3
AukSty skaicius 2

Pastato aukstis 11,70 m

Buty/patalpy skaicius

8 (gyvenamosios paskirties)

Statinio kategorija

Neypatingasis statinys

Statybos rasis

Paprastasis remontas (modernizacija)

Projektavimo etapas

Techninis darbo projektas

Statytojas / UZsakovas

UAB “Moléty Svara”

Projektuotojas UAB ,Urbanistikos formatas®, Zirminy g. 68A, 08105 Vilnius

Projekto rengimo teisinis Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis:

0 2023 04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. UAB ,Urbanistikos formatas* Statinio projekto pavadinimas:
Pat Zirminy g. 68A, 09124 Vilnius . .
- Tel.: 8 5 230 20 36 DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO
Dok. Nr. e — (MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
El. pastas: info@uformatas.lt =, 4=
25340 SPV V.Baleisis ///W Dokumento pavadinimas: laida
A1458 SA PDV | V.Gringelaitis g /;i';%/ - AISKINAMASIS RASTAS
— — e 0
37993 | skPDv | D.Vasiléenko (A~ 7
Statytojas / UZsakovas: f; / / Dokumento Zymuo: lapas | lapy
: S
LT UAB “MOLETY SVARA™ UF-23002-TDP-SA_SK.AR 1 ”




STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

pagrindas

. Projektavimo techniné uzduotis;

. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy planas;
. NT kadastro ir registro duokumeny byla;

° Projektavimg reglamentuojanciais normatyviniais
dokumentais.

Statinio projektavimo darby
pradZia

Statinio projektavimo darby pradzia laikoma Techninio darbo
projekto projektavimo uzduoties tvirtinimo diena

Projekto finansavimo Saltinis

ES struktdriniy fondy IéSos / privacios léSos

2. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymas, Nr. IX-1004 (aktuali redakcija);

o ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-
338 (Zin., 2010, Nr. 146-7510 su vélesniais pakeitimais);

e ,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-
223 redakcija (Zin. 2010, Nr. 99-5167 su vélesniais pakeitimais);

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys*;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®;

STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme®;

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas”;
STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®;

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;
STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®;

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos

STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;
STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pastatai®;

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*
STR 2.05.03:2003 , Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“;

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®;

STR 2.05.09:2005 ,Miriniy konstrukcijy projektavimas®;

®
[ )
[}
[ )
[ )
ir paskelbimas®;
[ )
[ )
[ )
[ )
[ )
[ ]
[ ]
[ )
[ )
[ )
iSsaugojimas®;
[ ]
[ )
[ )
[ ]
[ ]
[ ]
[ )

HN 33-2007 ,Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®;
HN 42-2009 Gyvenamuyjy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas.
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee40c8108f9911e6b6098daee0c9a94f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=197405&Condition2=
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=193087&Condition2=
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=96037&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=94609&Condition2=
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7D230DA0E41F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c182f10b6bf11e6aae49c0b9525cbbb
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=226882&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=213446&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=213447&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=249459&Condition2=
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3. PROJEKTUI NAUDOTA PROGRAMINE |RANGA

Rengiant daugiabuc€io namo atnaujinimo (modernizavimo) paprastojo remonto projektg buvo
naudota licencijuota projektavimo jranga:

e AutoCAD LT 2012;

e Acrobat Reader DC;
e Microsoft Word.

4. GEOGRAFINE VIETA

Modernizuojamas pastatas randasi Molétuose, adresu Inturkés g. 35. Pastatas stovi
gyvenamojoje vidutinio uZstatymo intensyvumo zonoje. Esamas uzZsatymas miSrus: vienbuciai bei
daugiabuciai pastatai.

Pav. 1 ,Objekto vieta”
5. SAUGOMOS TERITORIJOS. PAVELDOSAUGA

Modernizuojamas pastatas j kultiros vertybiy registrg nejtrauktas ir nepatenka j kultros paveldo
vertybiy jtakos zonas.

6. FIZINES BUKLES JVERTINIMAS

Sis daugiabutis gyvenamasis namas baigtas statyti 1977 m. Bendruoju atveju tai gyvenamosios
paskirties (daugiabutis) pastatas (6.3. (pagal STR 1.01.03:2007 ,Statiniy klasifikavimas®)) — vientiso
tario, T formos, 2 auks$ty. Pastate yra viena laipting, 8 (astuoni) butai. Po pastato dalimi - neSildomas
rusys. Pastato aukstis — 11,70 m. Aplink pastatg pakloti jvairGs inZineriniai miesto tinklai, prie kuriy yra
prijungtas modernizuojamas pastatas.

Pastato konstrukcijos:

Pamatai- juostiniai i§ surenkamy g/b pamatiniy bloky ant surenkamy g/b papédziy. Pastato
cokoliné dalis tinkuota i§ iSorés. Cokolio tinkas, paveiktas atmosferos krituliy, smarkiai aptrupéjes,
vietomis apauges samanomis. Betoniné nuogrinda aplink pastatg suirusi.

Perdanga virs nesildomo pusrdsio- neapsiltinta. Perdangos Silumos perdavimo koeficientas
U=0,71 W/(m?-K).

Silumos perdavimo koeficientas netenkina norminiy reikalavimy.

Vizualinés apzilros metu deformacijos pozymiy, trakimy ar irimo zymiy nepastebéta.

ISorés sienos- silikatiniy plyty. Pastato iSorinés sienos neapsiltintos, tinkuotos i$ vidaus.

Nukrypimy nuo vertikalés ir nelygumy horizontalioje plok§tumoje nenustatyta. Apzitros metu
esminiy pazeidimy (didesniy plysiy, sédimy, deformacijy) nepastebéta.
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STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

Esamy iSoriniy sieny Silumos perdavimo koeficientas U=1,27 W/(m2-K), kuris neatitinka norminiy
reikalavimy.

Perdangos; laiptai: tarpaukstinés perdangos surenkamo gelzbetonio. Konstrukcijos baklé
patenkinama, deformacijy ir jlinkiy nepastebéta.

Laiptai surenkamo gelZbetonio konstrukcijos.

Perdanga po neapsSiltinta_pastoge: Esamos perdangos po neapSiltinta pastoge perdavimo
koeficientas - U=0,85 W/(m?-K) neatitinka norminiy reikalavimy. Esama palépés perdanga - apS$iltinta
Slaku, apkrauta SiukSlémis.

Patekimas j palépe - per esamg liuka.

Stogas: pastato stogas Slaitinis, valminio tipo, medinés konstrukcijos, dengtas asbestcemencio
lakStais. Danga susidévéjusi, nesandari.

Stogo laikancigsias konstrukcijas sudaro: gegnés 50x150 mm. Gegnes iSdéstytos kas ~1.25 m
zingsniu; llginiai 130x130 mm, kolonos ir spyriai @150-120mm. Grebéstai i$ lenty 25-30 mm storio.

Stogo medinés konstrukcijos vietomis pazeistos puvinio.

Pastato langai ir durys: dauguma pastato langy ir balkono dury pakeisti naujais — PVC profilio
su vienos kameros stiklo paketu. Esamy pakeisty langy Silumos perdavimo koeficientas U=1,7
W/(m?2-K).

Nekeisti langai— mediniai suporinti, U=2,6 W/(m#K), Silumos perdavimo koeficientas neatitinka
norminiy reikalavimy.

Vizualinés apziiros metu pastebéti mediniy langy rémy papuvimai, deformacijos. Dél Siy
pazeidimy langy rémai yra nesandarus, praleidZia org, kuris cirkuliuoja j patalpas.

Esamos lauko, tambdiro ir risio durys — senos, medinés - U=2,60 W/(m?-K). Silumos perdavimo
koeficientas neatitinka norminiy reikalavimy.

Balkonai _ir_jy laikanciosios konstrukcijos: dalis pastato balkony jstiklinti PVC profiliu su
stiklo paketais. Balkony aptvary plieniniai laikantys elementai pazeisti korozijos. Balkony perdangose
pavojingy jlinkiy nepastebéta. Dél ilgalaikés eksploatacijos ir atmosferos poveikio vietomis aptrupéjo
betonas, pazeistas armatiros apsauginis sluoksnis.

Pastato konstrukciné schema: laikanCios muarinés sienos su gelzbetoninémis perdangomis.
Perdangos ant vidiniy laikan€iy mdriniy sieny paremtomis kontlru laisvai per cementinio skiedinio
sluoksnj.

Laikancios sienos ant pamaty paremtos taip pat laisvai per cementinio skiedinio sluoksnj. Pastato
cokoliné dalis i§ betoniniy bloky, paremtos ant pamatiniy paduy.

ISoriniy atitvary (sieny, stogo, lauko dury, cokolio, neSildomo rdsio atitvaros) Siluminés savybés
neatitinka STR 2.01.01(6):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

Apzidros metu esminiy pazeidimy (didesniy plysiy, sédimy, deformacijy) nepastebéta, nukrypimy
nuo vertikalés ir nelygumy horizontalioje plokStumoje nenustatyta. Pastato konstrukcijos atitinka
STR2.01.01(1):2005. ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®
reikalavimus

7. KIMATINIAI DUOMENYS

Klimatiniai duomenys
Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 (vietoveé — Molétai; artimiausia stotis Ukmerge):

Vidutiné metiné oro temperatira — +6,1°C
Absoliutus oro temperatiros maksimumas — +35,0°C
Absoliutus oro temperatiros minimumas — -38,3°C
Sildymo sezono vidutiné lauko temperatiira, kai paros oro temperatira +0,5°C
Zemesné uz 10°C

Santykinis oro metinis drégnumas — 80%
Vidutinis véjo greitis — 3,8 m/s
Vidutinis krituliy kiekis per metus — 588 mm
Maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 99,6 mm
Didziausias dekadinis sniego dangos storis pagal nuolatine matuokle — 40 cm
Maksimalus sniego prieaugis per parg — 18 cm
Maksimalus Zemés jSalo gylis per 10m — 103 cm
DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UF-23002-TDP-SA SK.AR

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Lapas 4 Lapy 14 Laida 0


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c182f10b6bf11e6aae49c0b9525cbbb

STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

Maksimalus Zemés j8alo gylis per 50m — 140 cm
Vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. — P
Vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: liepos mén. — \%
SkaiCiuojamasis veéjo greitis prie zemés pavirSiaus (H=10m), galimas vieng

kartg per 50 mety— 22 m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos® Molétai priskiriami I-ajam véjo apkrovos rajonui su
pagrindine ataskaitine véjo grei€io reikSme 24 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos® Molétai priskiriami ll-ajam sniego apkrovos rajonui
su sniego antZzeminés apkrovos charakteristine reik§me 1,6 kN/mZ.

8. PROJEKTO TIKSLAI IR UZDUOTIS

e Projektavimo tikslas yra atnaujinti (modernizuoti) 2 aukSty 8-iy buty gyvenama daugiabutj
pastata, esantj Intrukés g. 35, Molétai, jgyvendinant investiciniame projekte numatytas
priemones Siluminei energijai sutaupyti (Priemoniy paketas ,II%);

e Sumazinti Silumos nuostolius (pasiekti ne mazesne kaip C pastato energinio naudingumo klase;
ir sumazinti skai€iuojamasias Silumines energijos sgnaudas Sildymui ne maZiau kaip 40 %);

e Prailginti pastato eksploatacijos trukme;

o Suteikti pastatui estetinés iSvaizdos naujuma.

9. PROJEKTO SPRENDINIAI

Nejqaliyjy specifiniy poreikiy tenkinimo sprendiniai
Modernizavimo projekto sprendiniai nepablogins patekimo | pastatg sglygy Zmonéms su negalia.
Priartéjimas prie pastato — beklittis.
Remontuojamo S$aligatvio ties patekimu | pastatg altitudé numatyta Zemesné 2 cm nei dury

slenkstis.Tamburo durys be slenksciy.

Langy keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo lanqus

Dauguma, pastate esanciy, langy bei balkono dury pakeisti naujais — PVC profilio su vienos
kameros stiklo paketu. Esamy PVC profilio langy Silumos perdavimo koeficientas U=1,7 W/(m?-K).

Nepakeisti mediniai buty langai kei¢iami naujais PVC tipo varstomais langais.

Visy langy profiliai, sandarinimo medziagos neturi bati radioaktyvas ir iSskirti nuodingy medziagy.

Varstomy langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir
mikroventiliacija).

Butuose, kur keiCiami langai, jrengiamos naujos vidaus PVC palangés. Atliekama vidaus
angokras€iy apdaila — tinkavimas, glaistymas, dazymas.

Projektuojamy langy butuose Silumos perdavimo koeficientas - U=1,3 W/(m2.K). Profiliy salva
balta.

Mediniai rdsio langai keigiami PVC profilio su armuotais stiklo paketais. Silumos perdavimo
koeficientas - U=1,3 W/(m?-K). Profiliy salva i$ iSorés - RAL7024; i$ vidaus - balta.

Dél prieSgaisriniy reikalavimy damy iSleidimui i$ laiptinés esamus laiptinés langus virSutinj
nevarstomg ir apatinj varstomg sukeisti vietomis. Atlikti vidaus angokrasciy apdailg.

Visos pastato iSorés palangés demontuojamos ir jrengiamos naujos t=0,6 mm storio cinkuotos
skardos, padengtos poliesteriu (RAL7024), palangés.

Pastato dury keitimas

Projekte numatyta pakeisti esamas jéjimo ir rasio duris | metalines, apSiltintas. KeiCiamy dury
Silumos perdavimo koeficientas U=1,6 W/(m?-K).

Jrengiamos naujos PVC profilio jstiklintos saugiu stiklu tambdro durys. Rémo ir uZpildo spalva —
RAL7024.

Tarp tambdro ir risio esaos durys lieka esamos — medinés.

Po dury sumontavimo atlikti vidaus angokrasciy apdailg.

Balkony jstiklinimas

Prie§ vykdant lodzijy jstiklinimo darbus, batina patikrinti balkoniniy ploksCiy stabilumg, esant
reikalui badtina jas sutvirtinti. 1Sardomi esami mediniai balkony jstiklinimai, nuardomi apskardinimai,
visiSkai demontuojamos aptvarinés plokstés ir jas laikancios metalinés konstrukcijos.

Jrengiami miriniai balkony aptvarai (h=1100mm).
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Lodzijos jstiklinamos nuo miriniy aptvary iki perdangos PVC profilio sistema, dviejy stikly vienos
kameros stiklo paketais, uzpildytais inertinémis dujomis. ]stiklinimo Silumos perdavimo koeficientas ne
didesnis kaip Ur=1,3 W/m?K. Jstiklinty balkony varstoma dalis turi biti jrengta taip, kad jas bGty galima
atverti iki galo iki balkono nevarstomos dalies ir stikly iSorine puse buty galima iSvalyti i$ vidaus.

Jstiklinimo specifikacijg ziaréti SA.B-19.

Cokolio Siltinimas

Prie$ jrengiant nuogrindg, pastato perimetru kasama 600/1200 mm gylio tran$éja. Tran$éja
kasama rankiniu badu, siekiant apsaugoti veikiancius inzinerinius tinklus nuo mechaniniy pazeidimy.

Prie$ jrengiant hidroizoliacijg pamato pavirSius, pagal poreikj iSlyginamas, nudauzomas atSokes
tinkas. Ant cokolio jrengiama 2 sl. teptiné hidroizoliacija. Cokolio pozeminé ir antzeminé dalys
Siltinamos — 150 mm storio polistireninio putplas€io EPS100 plokstémis, kuriy A= 0,035 W/(m-K).
Apsiltinus cokolio poZzemineg dalj jrengiama drenaziné membrana (koriais j pamaty puse).

Cokolio perimetru ties nuogrinda jrengiama papildoma 25 cm plo€io (5 cm vir§ ir 20 cm zemiau
zemés pavirSiaus) teptinés mineralinés hidroizoliacijos juosta.

Rasio langy palangés i8 poliesteriu dengtos skardos. Risio langy angokrasciai i8 klinkerio
plyteliy, analogisSky cokolio apdailai.

Cokolio antzeminés dalies apdaila — klinkerio plytelés, sistemos atsparumo smigiams kategorija -
I-a (STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®).

Ties inzineriniy tinkly jvadais j pastata cokolio apsSiltinimo konstrukcija jgilinama iki _ju
virSaus.

Cokolio Siltinimo darbai atliekami Siltojo sezono metu.

Fasado sieny Siltinimas

Pries pradedant pastato Siltinimo darbus, pirmiausia atlikti pagrindo jvertinimg ir paruoSima.
Atskiros techninés priemonés pateiktos techninése specifikacijose: Zilréti technines specifikacijas.
Fasadus bdtina nuplauti ir padengti antiseptikais, turin€iais baktericidiniy, fungicidiniy bei algicidiniy
savybiy.

Konkredéius antiseptikus Rangovas pasirenka ir susiderina dél jy tinkamumo su UZsakovu
bei Technine prieZidra rangos darby metu.

Bendruoju atveju fasadai turi bati sutvarkomi: sieny pavirSius nuvalomas, nudauzomas atSokes
tinkas, uztaisomi jtrikimai, iStrupéjimai, atstatomas ir iSlyginamas aptrupéje plyty mdras (tinkavimas,
pagrindui naudojant armatdrinj tinklg), sustiprinamas maras.

Prie§ pradedant fasado apSiltinimo darbus atitraukti dujotiekio tinklus, nuimti véliavy laikiklius,
antenas, lauko apsSvietimg ir kitus esancius fasado elementus. Atlikus apsiltinimo ir apdailos darbus
juos pritvirtinti j tas pacCias vietas arba montavimo vietas susiderinti su UZsakovu. Veéliavos laikikl]
pakeisti nauju, nudazytu antikoroziniais daZais (aplinkos agresyvuno klasé C3). Pakabinti gatvés
pavadinimo ir pastato numerio zenklus.

Atvirus laidus, kabelius, paklotus ant sienuy, jvesti j laidadézes.

Fasado iSorines sienas numatyta Siltinti védinama fasado Siltinimo sistema (detalé SN-01). Ant
nertdijancio plieninio karkaso montuojamos mineralinés vatos Silumos izoliacinés plokstes: 150 mm
minksta mineralinés vata (A¢= 0,035 W/(m-K)), ir 30 mm prieSvéjiné mineraliné vata, kurios A¢= 0,033
W/(m-K). Apdaila — akmens masés plytelés.

Angokrasciai Siltinami t=30-50 mm mineralinés vatos Silumos izoliacijos plokstémis, A=0,033
W/(mK). Apdaila - poliesteriu dengta skarda - ne maziau 0,6 mm storio.

Balkony aptvarus numatyta Siltinti védinama fasado Siltinimo sistema (detalé SN-02). Ant
nertdijancio plieninio karkaso montuojamos mineralinés vatos Silumos izoliacinés plokstes: 170 mm
minksta mineralinés vata (A¢«= 0,035 W/(m-K)), ir 30 mm prieSvejiné mineraliné vata, kurios A¢= 0,033
W/(m-K). Apdaila — akmens masés plytelés.

Angokrasciai Siltinami t=30-50 mm mineralinés vatos Silumos izoliacijos plokstémis, A=0,033
W/(mK). Apdaila - poliesteriu dengta skarda - ne maziau 0,6 mm storio.

Sienos tarp patalpos (kambario) ir lodzijos — uZzsakovo pageidavimu nesSiltinamos.

Lodzijose esanéias lubos - uzsakovo pageidavimu neSiltinamos.

Prie naujai kei¢iamy langy balkonuose jrengiamos PVC palangés.

Visus pakeitimus, atsiradusius dél spalviniy sprendimuy ir fasado apdailos medziagiSkumo,
derinti su miesto architektu bei projekto vadovu.
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| atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny Siltinimo sistema turi bati ne Zemesneée kaip B—s3,
d0 degumo klasés.
Pastabos:

o Atitvary su sistemomis Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimus.

o Kai pastaty projektavimui ir statybai naudojama (ne)védinama sistema, jg turi sudaryti kaip vienas
vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas)
305/2011, turintis ET] ir pazenklintos CE Zenklu.

e Visi apsSiltinimui jrengti naudojami elementai turi bati atsparts korozijai, drégmei, pelésiams ir
ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi bati prie§ naudojimg atitinkamai apsaugoti. Siltinimo
sistemos iSoriniams sluoksniams naudojamy statybos produkty atsparumas nurodytiems
poveikiams turi bati pagrjstas bandymais pagal ty gaminiy standarty reikalavimus.

o Sistemy atsparumg smugiams jvertinama sistemos naudojimo kategorija, kuri turi bati parenkama
pagal STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys 1-oje; 3-
ioje lenteléje pateiktas numatomas sistemos naudojimo salygas.

e Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo
durys® reikalavimy.

e Sistemy jrengimo konstrukcinius sprendimus pateikia sistemos gamintojas.

o Privaloma laikytis sistemos gamintojo konstrukcijy jrengimo darby atlikimo technologinio
reglamento.

o Siltinimo sistemos specifikacija pateikiama gamintojo ar tiekéjo eksploataciniy savybiy
deklaracijoje, joje nurodoma sistemos sudétis (medziagy komplektas, j kurj, be kity, jeina ir
degumo klasés nustatymo dokumentai).

Stogo remonto ir pastogés perdangos apSiltinimo darbai

Prie$ pradedant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus visos antenos, suderinus su pastato
administracija nuimamos. Baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos.

Nuardoma esama stogo danga, stogo apskardinimai. ISardomas esamas grebéstavimas.

Nuardzius stogo dangg kruops€iai patikrinama laikanciy mediniy konstrukcijy baklé. PazZeisti
drégmés ir puvimo elementai remontuojami (tikslinama statybos darby metu, nuardzius stogo dangg).

Atlikus stogo konstrukcijy skaiCiavimus nustatyta, kad esamas stogo medines konstrukcijas
bdtina remontuoti, prie esamy gegniy priverziant papildomas sijas, vadovaujantis mazgu ,A“.

Numatyta papildomai iSramstyt esamg ilginj, jrengiant kolonas j tarpus tarp esamy kolony. Naujai
jrengiamos kolonos remti ant tvirto pagrindo, per atraminj tasel;.

Jrengiamas antikondensacinés plévelés sluoksnis, naujas grebéstavimas bei nauja stogo danga.

Stogo dangos jrengiama atlikti vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis.

Numatoma nauja stogo danga — beasbetiniai banguoti stogo lakstai.

Jrengiama tvorelé/sniego gaudyklé.

Védinimo kanalai pastogéje apsiltinami (h=1 m nuo perdangos virSaus) priedvéjine akmens vata
A=0,033 W/(m-K), t=50mm. Vir§ stogo dangos kaminai aptaisomi trapecinio profilio skarda ant metalinio
karkaso, jrengiami stogeliai bei tinkleliai nuo pauksciy.

Jrengiama lietaus nuo stogo surinkimo ir nuvedimo sistema (pakabinami latakai bei lietvamzdziai).

Nuo esamos perdangos nuvalomos esamos SiukSlés, Slakas iki perdangos laikancios
konstrukcijos. Atliekami pastogés perdangos Siltinimo darbai Detalé PP-01.

Jrengiami mediniy konstrukcijy vaiks€iojimo takai.

Pastogei vedinti prieSprieSinése stogo pusése jrengiamos angos su oro pratekéjimo grotelémis.

Projekte numatyta esamus buitiniy nuoteky alsuoklius iSkelti vir§ stogo dangos.

Jrengiamas naujas liukas patekti j pastoge 600x800 mm.

Ant stogo jrengiamas zaibolaidis. Techninius sprendinius ziaréti ,E“ projekto dalyje.

Esantys natiralios ventiliacijos kanalai iSvalomi, dezinfekuojami.

Atliekamy darby technologija:

e mechaninis védinimo kanaly vidiniy pavirSiy valymas lankscCiais velenais su besisukanciais
Sepediais;

e dezinfekavimas (Sarminis preparatas);

e biocheminis apdirbimas (naudojamas riako generatorius / purkstuvas).

DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UF-23002-TDP-SA SK.AR

PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Lapas 7 Lapy 14 Laida 0


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c182f10b6bf11e6aae49c0b9525cbbb

STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

e Visi technologiniame procese naudojami preparatai atitinka ES direktyvy 91/155/EB ir
2001/58/EB reikalavimus ir taikomi kartu su 2006 m. gruodzio 18 d. Europos Parlamento ir
Tarybos (EB) Nr. 19007/2006 dél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos
ir apribojimy (REACH) reikalavimais.
e Atlikus darbus pateikti matavimo protokolus.
Stogelis virs jéjimo
Stogelio esama danga demontuojama, nuardomi apskardinimai. Suformuojami reikalingi
nuolydziai. ApSiltinama 40 mm storio kieta mineraline vata, kurios A¢=0,038 W/(m-K). Jrengiama nauja
dviejy sluoksniy bituminé stogo danga. Stogeliy apacia Siltinama 50 mm storio polistireninio putplascio
EPS70 plokstéemis, kuriy Aq=0,039 W/(mK), jrengiama dekoratyvinio silikoninio tinko su pigmentu
apdaila.
Stogelis apskardinamas skarda dengta poliesteriu RAL7024). Nuo stogelio latakais bei
lietvamzdZiu nuvedamas lietaus vanduo.

Nuogrindos remontas

Demontuojama esama betoniné nuogrinda. Klojamos naujos betoninés trinkelés 200x100x60 mm
ant 3 cm sauso cemento pasluoksnio; jregiamas 30 cm storio zvyro smélio pagrindo sluoksnis. Aplink
atnaujinama (modernizuojamg) pastatg jrengiami betoniniai vejos borteliai. Jrengiant nuogrinda,
formuojamas nuolydis nuo pastato. Atstatoma sugadinta veja.

Ties lietvamzdziais jrengiami betoniniai lietaus latakai.

Po pastato apSiltinimo darby atnaujinamas/remontuojamas esmo pésciujy tako dalis:
e 34 cm storio SalCiui atsparus sluoksnis;
e 15 cm dolomitiné skalda 0/45;
e 3 cm sauso smélio ir cemento misinys;
e 200x100x80 mm betoninés trinkelés.

Vidaus apdailos darbai

Tambdry bei dalj risio sieny besiribojanciy su butais per visg jy aukstj Siltinti ~100 mm storio
polistireniniu putplas€iu EPS70N, kurio A= 0,032 W/(mK), (detalé SN-03). |rengti dekoratyvinio tinko
apdaila.

Po dury/langy montavimo darby, atstatyti vidaus angokrasciy apdaila.

10. APKROVOS LAIKANCIOMS KONSTRUKCIJOMS

Apkrovos ir poveikiai skai€iuoti remiantis STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®.
Nuolatinés apkrovos
Laikanciyjy konstrukcijy savasis svoris
SkaiCiuojamas automatiSkai programiniu paketu. Uzduotos tdrinio svorio charakteristinés
reikSmeés:
medienai — 4,5 KN/m3.
Kity nuolatiniy apkrovy charakteristinés reikSmés pateiktos lentelése.
Stogo denginiui tenkanti apkrova

Stogo denginys Saltas
. Charakt.apkr. Skaic.apkr.
Nr. | Pavadinimas KN/m? yc KN/m?2
1. | Stogo danga - pluostinio cemento banguoti lakstai 0,20 1,35 | 0,27
2. | Grebéstai 50x50 kas ~475 mm 0,034 1,35 | 0,046
3. | Antikondensaciné plévelé 0,002 1,35 | 0,0027
VISO: 0,236 0,3187

Sniego apkrova
Sniego apkrovos j stogo horizontaligjg projekcijg dydis nustatomas pagal formule:
s =M CeCisi;
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M — stogo shiego apkrovos formos koeficientas, esamas stogo nuolydis 34 °;

Ce — atodangos koeficientas; C.=1,0

C: — terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostoliy per stogg ar kitos terminés jtakos;
Ct=1,0

sk — shiego dangos ant 1 m? horizontaliojo Zemés pavir$iaus svorio charakteristiné reikSmé;

Objektas patenka j lI-g sniego apkrovos rajong, kurio sy = 1,6 kPa.

Sniego apkrovos charakteristinés reikSmés priimtos skaic¢iavimuose:

s =y CeCy s = 0,743*1,0%1,0*1,6=1,19

Véjo apkrova
Vietovés tipas — B. Véjo greicio rajonas I.
Vidutiné slégio j iSorinius konstrukcijos pavirSius dedamoji wme skaic¢iuojama pagal formule:
Wme = Qref C(Z) Ce
Oref — VEjO atskaitinis slegis;
c(z) — koeficientas, priklausantis nuo vietovés reljefo tipo ir aukScio nuo Zzemés pavirSiaus;
Ce — iSorinio slégio aerodinaminis koeficientas;
ref = pVZref 12;
p — oro tankis;
Vet — atskaitinis véjo greitis.
Qret = 1,25 - 24%/ 2 = 0,36 kPa

Naudojimo apkrovos
Bendriesiems efektams jvertinti yra numatyta tolygiai iSskirstyta apkrova g, vietiniams efektams

— koncentruota apkrova Q. Jy charakteristinés reikSmés pateiktos 4 lenteléje.
Naudojimo apkrovy charakteristinés reikSmés

Eil. | Apkrautas plotas Apkrovos reikSmé
Nr. gk (kPa) Qx (kN)
1 2 3 4
1 A kategorija:
- perdangos 1,5 2,0
- laiptai 2,0 2,0
- balkonai 2,5 2,0

Apkrovy deriniai

Statinius veikian€iy poveikiy deriniy sudarymo tvarka:

- Tikrinant pagal saugos ribinius bdvius nuo nuolatiniy ir trumpalaikiy skaiciuotiny situacijy
poveikiy reikSmés priimamos pagal pagal STR 2.05.04:2003 10 priedo nurodymus 3 ir 4 lentelése.

- Tikrinant pagal tinkamumo ribinius badvius, poveikiy deriniy koeficienty v reikSmés
parenkamos pagal STR 2.05.04:2003 10 priedo reikalavimus. Ribiniy tinkamumo badviy daliniai
koeficientai priimami lygas 1,0.

Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medzZiagy sandéliavimo ir
kt. neturi virSyti pagrindiniy laikan€iy konstrukcijy leistiny apkrovy.

11. STATINIO SVARBUMO KLASES, ILGAAMZISKUMAS

Pagal STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé® statinio gyvavimo
trukmeé priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produkty priskiriama prie 100 mety
pastato eksploatavimo laikotarpio.

Statinio patikimumo klasé RC2, koeficientas KFI=1,0.

Konstrukcijos priskiriamos CC2 pasekmiy klasei.
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12. PREVENCINES CIVILINES SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONES

Patekimas | pastatg yra rakinamas, jo neuzstoja Zeldiniai ar priestatai. Néra niSy ar kity viety
sléptis ar kliG€iy matyti jéjimo duris i$ toliau. |&jimo durys projektuojamos su Svieslangiu.

Dieng jéjimas ap$viesti natiralia, naktj — dirbtine $viesa. Sviestuvas jsijungia automatiskai (su
judesio davikliais).

Patekimas j rasj i$ lauko rakinamas.

Pastato fasado dalys atitinkamai suskirstytos sistemy naudojimo kategorijomis. Labiausiai
prieinamos vietos turi atitikti | KLASES fasadui keliamus atsparumo smigiams reikalavimus.

13. PROJEKTO SPRENDINIY ATITIKIMAS NORMATYVINIAMS DOKUMENTAMS
Projekto sprendiniai atitinka STR 2.01.01(1):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis
patvarumas ir stabilumas® bei kity Lietuvos Respublikoje galiojan€iy norminiy dokumenty reikalavimus.
Nuo klimatologiniy poveikiy konstrukcijy apsauga numatoma:
1. Krituliy vandens surinkimo ir nuo stogo nuleidimo sistema (jlajos, lietvamzdziai);
2. Konstrukcijy hidroizoliacija, stogy ir sieny dangos, apskardinimai, sidliy uZzsandarinimas;

3. Dazai ir specialis padengimai: plieniniy konstrukcijy dazymas korozijai atspariais daZzais.
Plieniniy konstrukcijy atmosferos koroziSskumo kategorija vidaus sglygomis C1(labai zema), stogo
konstrukcijose ir lodzijos C2 (zema), lauko salygose C3 (vidutiné) LST EN ISO 12944:2000.

14. ATITVARY SILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI

Projekte numatyta sumazinti Silumos nuostolius ne mazesné kaip C energetinio pastato
naudingumo klasé.

Atitvary Silumos perdavimo koeficienty U vertés apskaiiuojamos pagal statybos techninio
reglamento STR 2.01.02:2016 ,PASTATY ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR
SERTIFIKAVIMAS® pateiktg metodika.

Siena tarp patalpos ir iSorés (detalé SN-01):

(védinamo fasado Siltinimo sistemos laikanciy kronsteiny medZiaga — nerddijantis plienas)

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 Un< 0,20 W/(m2-K); U1< 0,300 W/(m?-K)
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Balkony aptvarai (detalé SN-02):

(védinamo fasado Siltinimo sistemos laikanciy kronSteiny medziaga — nerddijantis plienas)

koeficientas

. d, Ap, AAy, Ags, R,
Perdanga po nesSildoma pastoge PP-01 m Wi(m -K) | Wim -K) | Wim -K) | (mz-Kyw
Rsi - atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé 0.100
varza ,
Esama tuStuminé perdanga 0,22 1,3 0 1,3 0,169
Garo izoliacija 0,020
Silumos izoliacija mineralinés vatos plokstés 0,18 0,035 0,001 0,036 5
Silumos IZ9|I.aCIJa prieSvéjinés mineralinés 0,03 0,033 0,001 0,034 0,882
vatos plokstés
Rse - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé 6.211
varza ’
R; - atitvaros visuminé Siluminé varza
U - projektuojamas Silumos perdavimo U= 1R, (W/(M2-K)) 0.161

- t - ’
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AAW 1

= e oo o d, AD, AC|$1 Ri
Cokolis (antzeminé dalis) m Wi(m -K) W/K(;n Wim -K) | (me-K)w
Rsi - atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé 0130
varza '
Betonas armuotas (gelzbetonis) 0,50 25 2,5 0,2
Silumos izoliacija - EPS100 0,15 0,035 0,01 0,045 3,333
Apdaila

0,01 0,9 0,9 0,01

Rse - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé 0.04
varza )
Row - RUsio sienos poZzeminés dalies 3713
suminé Siluminé varza '
U - projektuojamas Silumos perdavimo U= 1/R; (W/(M2-K)) 0.269
koeficientas '

e Esamy PVC langy U=1,70 W/(m?K);

e Projektuojamo naujo PVC lango butuose U=1,3 W/(m?K);

e Projektuojamo naujo PVC lodzijy lango U=1,3 W/(m?2-K);

¢ Projektuojamo naujos j&jimo, rasio, tambaro durys U=1,6 W/(m?2K);

e Perdanga vir$ nesildomo rasio U=0,71 W/(m?K);
15. HIGIENA

ISorés triukSmo aplinka neklasifikuojama. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas nepablogins
garso rodikliy aplinkai.

Atnaujinant (modernizuojant) statinj, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios sglygos -
uztikrinamas optimalus temperatdrinis ir drégmés rézimas, geriamos kokybés vandens tiekimas,
nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas, védinimas, natdralus ir dirbtinis ap3vietimas. Visi inZineriniai
tinklai prijungti prie miesto tinkly.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi bati laidus
terSalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj
sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyvianams ir augalams bei ekosistemoms.

Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 reikalavimus.

Patalpy vedinimas — nattralus. Remontuojant pastato stogg bdtina iSvalyti ir dezinfekuoti
esamus vedinimo kanalus. Patalpy védinima zZiaréti ,SV* projekto dal].

Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato natlralaus apSvietimo saglygos nebus pablogintos — buty
langy kiekiai ir dydZiai nesumazéjo.

Statybos uzbaigimo procediros metu atlikti visuomenés sveikatg jtakojandiy veiksniy matavimus
(mikroklimato _tyrimai) _projektuojamuose patalpose/aplinkoje, vadovaujantis _statybos techniniu
reglamentu STR 1.05.01:2017.
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16. STATINIO NAUDOJIMO SAUGA

Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad bdty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél
paslydimo, kritimo, sniego nuoSliauzy, varvekliy kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar
suzalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

Darbuotojy saugos ir sveikatos statybvietéje reikalavimai. Statybvieté turi atitikti darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro
2008-01-15 patvirtintuose ,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose®. Kai statinj modernizuojant
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, ,DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose® nustatyta
tvarka privalo bati paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés
nustatomos ,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose®.

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti ,Saugos ir sveikatos
taisykliy statybvietéje DT5-00% reikalavimus patvirtinty Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus 2000 12 22 jsakymu Nr. 346.

17. TRECIYJY ASMENY INTERESY APSAUGA
Techninio projekto sprendiniai nepazeidzia tre€iuyjy asmeny interesy.
18. STATYBVIETES JRENGIMAS

Statybvietés teritorija turi bati aptverta, jrengti jvaziavimo j teritorijg vartai ir varteliai péstiesiems. |
statybvietés teritorijg negali patekti pa3aliniai Zmonés. Ant statybvietés tvoros privalo buti iSkabintas
informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objektg, statytoja,
rangova, projektuotojg. Statybvietés teritorijoje privalo bati jrengtos darbuotojy buitinés patalpos. Jose
turi bati numatytos persirengimo patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo ribais,
valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietéje privalo bati WC ir praustuvai.

Darbuotojai privalo bati apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis, taip
pat darbuotojams privalo bati iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés. MedZiagos ir
jrenginiai privalo bati iSdéstyti arba sudéti | krGvas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti. Prireikus
privalo bati uzdengtos peréjos arba j pavojingas zonas neprivalo bati jéjimo.

Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jy dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai
kompetentingiems asmenims. Privalo biti imtasi priemoniy, kad laikinas konstrukcijy netvirtumas arba
nestabilumas nesukelty pavojaus darbuotojams. Klojiniai, laikinos sijos ir ramsciai privalo bati taip
parinkti ir apskaiciuoti, sumontuoti ir prizidrimi, kad galéty atlaikyti juos veikianCias apkrovas.

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo biti jrengtos kolektyvinés saugos
priemonés, kad baty iSvengta darbuotojy arba darbo priemoniy, taip pat statybiniy medziagy kritimo,
darbuotojai taip pat privalo bati apripinti reikiamomis asmeninémis apsauginémis priemonémis.

19. STATYBOS ATLIEKY TVARKYMAS

Statybinés atliekos turi biti tvarkomos vadovaujantis LR Atlieky tvarkymo jstatymo (Nr. 1X-10004)
31 straipsniu ir 2006 m. gruodzio 29 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis
»otatybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis* nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybinés atliekos risiuojamos j:

» tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kt. nedegiy medzZiagy), kurias planuojama panaudoti
aiksteliy, pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai;

» tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos),
pristatomos j perdirbimo gamyklas;

= netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés SiukSlés, tame tarpe pavojingomis
medziagomis uztersta tara ar pakuoté), priduodamos jmonéms, turinioms TIPK leidima ir
licenzijg pavojingas atliekas panaudoti (Salinti).

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo saugomos aptvertoje statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos netersia aplinkos.
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Statybinis lauzas bus iSveZzamas pagal sudarytg sutartj su specialia jmone, sutartis turi bati
saugoma iki statybos darby pabaigos.

Statybiniy atlieky turétojas atsako uz tvarkinga jy pakrovima ir pristatyma j atlieky tvarkymo vieta.

Statytojas, baiges statybg, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus
apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatymg j sgvartas.

20. BENDROSIOS PASTABOS

Bet kurios “priemonés” jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,pilnas jrengimas®,
atnaujintas (modernizuotas) pastatas ar jo dalis turi bati tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po
atnaujinimo (modernizavimo) darby neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy
eksploatacijos savybés, jie turi bati palikti tokioje pat bakléje, kurioje buvo iki darby pradZios. ZodZiai
.pilnas jrengimas” turi reik&ti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose,
bréZiniuose, reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus,
kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

Atlikus inzineriniy tinkly atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi biti atstatyta.

Sagnaudy kiekiy ziniaras€iai - projekto dalies sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy
ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais)
kiekiai.

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo
technines specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo
projekto techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo, atsparumo ugniai bei
techninius reikalavimus. Taip pat visi statybos metu naudojamos medziagos, gaminiai bei
jrengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra - importinéms turi bati
uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikancias konstrukcijas ir nepazeidziantys jy
mechaninio stiprumo bei stabilumo, uztikrina gaisrine saugq ir saugia eksploatacija, pagerina
higienos salygas.

Butini parengti iki statybos darby pradzios ir statybos metu dokumentai: statybos darby
technologijos projektas.

lgyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy
dokumenty, teisés akty reikalavimuy.

Baigus visus pastato modernizavimo_statybos darbus prie$ atliekant pastato _energinio
naudingumo _sertifikavimg butina atlikti _pastato _sandarumo matavimus (STR 2.01.02:2016
2PASTATU ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ p.39).

Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi bati baigti visi statybos darbai, kurie gali
pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Laiko tarpas tarp pastato sandarumo bandymy protokole
nurodytos sandarumo matavimo datos ir pastato energinio naudingumo sertifikato iSdavimo datos turi
bati ne didesnis uz 1 metus.

Energinio naudingumo C klasés pastate norminés oro apykaitos nson (1/h) verté esant 50 Pa
slégiy skirtumui turi buti < 2 (1/h).
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TS-01 BENDRIEJI STATYBOS DARBY VYKDYMO NUOSTATAI

BENDROJI DALIS
REIKALAVIMY TAIKYMO SRITIS

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

o statybos darby organizavimas;

¢ statybos paruoSiamieji ar ardymo darbai;

e visy rusiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos darbai
(vykdymas ir darby kokybés kontrole);

e pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir
jvertinimas);

e pagrindiniy konstrukciniy medziagy (plieno, betono, skiediniy, armaturinio plieno), taip pat
izoliacijos medziagy bandymas.

Todeél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoniniy
statybiniy konstrukcijy Gamintojams, statybiniy medziagy Gamintojams ir Tiekéjams.

REIKALAVIMY STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI

STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTY REIKALAVIMAI

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su
statybos organizavimu, vykdymu ir priezidra.
Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai:

Nr. Zymuo Pavadinimas Pastaba

1. | 201107 19, Nr.I-1240 LR Statybos jstatymas (aktuali redakcija)

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
2. | STR 1.05.01:2017 statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas

3. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra

4. | RSN 152-93 Statybos konservavimo taisyklés

Nuorodos | Siuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techniniy
specifikacijy tekstuose.

Turi bati taikomi Siy standarty reikalavimai - Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO.

Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje: statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
bandymai (pvz. betono, skiediniy).

Taikomy standarty ziniara&c€iai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose. Nuorodos | Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy
tekstuose.

KITI REIKALAVIMAI

Turi bati taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) bidu, Gamintojo techninés jrengimo
instrukcijos.

REIKALAVIMY PRIORITETY TVARKA

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir_specifikacijos
iSkyla kokiy nors skirtumuy, svarbesne laikoma specifikacija. Tadiau Rangovas turi atkreipti
Uzsakovo démesj j visus didesnius neatitikimus prieS spresdamas apie konkrec€ia
interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi bréZiniai ir specifikacijos. TaCiau Rangovas turi informuoti UZsakovg apie
visus tokius neatitikimus prie§ nuspresdamas apie konkreCig interpretacijg, ypaC teisiniy
dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.
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STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo
ir organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby
vykdymo projekta ir vykdyti darbus pagal jj.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi
uztikrinti:

¢ greta esanciy statiniy stabiluma;

¢ darby sauga.

Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi
bati suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

MEDZIAGOS IR GAMINIAI
BENDRI REIKALAVIMAI

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati
nauji. Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

o specifikacija;

e nuoroda kam skiriama;

¢ spalvos nuoroda;

e pagaminimo data.

UzZsakovas turi teise atmesti medziaga, be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacija.

MEDZIAGU IR GAMINIY KOKYBES REIKALAVIMAI

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre€iai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés
bati pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

MEDZIAGU IR GAMINIY ATITIKTIES NUORODOS JU MONTAVIMO METU

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

MEDZIAGU IR GAMINIY PRISTATYMAS

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su
tinkamais dokumentais.

PRISTATYMO PATIKRINIMAS

Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos
turi bati pateikiamos prekiy Tiekéjui.

SAUGOJIMAS AIKSTELEJE

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojancCiy
nuorody.

Statybos aiksteléje prekeés turi bati laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga buty padéta teisingai ir
lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biti
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

ATSAKOMYBE
UZ medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.
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STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

STATYBOS |RANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo
saugos reikalavimus.
MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydzZiai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais bdty lengva naudotis.
Asinés linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy
tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos
stebéjimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Batina jvertinti paklaidy
susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebity besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medzZiagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanCiy matavimo normatyvy.

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

DARBY KOORDINAVIMAS

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais Subrangovais.
Rangovas statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto
sumanymag.

Turi bati stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba
mechaniné arba abiejy rusiy jranga buty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos
padétis derinama su visais instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus.

BANDYMAI

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $Salis. Jei rezultatai nepatenkinami
konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbag
darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir
organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis
saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui
testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei susijusios Zinybos.

PASLEPTI DARBAI

Rangovas privalo informuoti UZzsakovo atstovus ir techninés priezidros inzinieriy kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries$ jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

PASLEPTY DARBY IR LAIKANCIYJY KONSTRUKCIJU PATIKRINIMO, ISBANDYMO IR
PRIEMIMO AKTAI

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikanCiyjy konstrukcijy patikrinimo ir iSbandymo darby
sgrasas:

statybos darbai:
— pamaty apzidrejimas prie$ uzpilant gruntu;
— pagrindo paruoSimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;
— kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos
apziuréjimas:
— pamaty ir rdsio sieny horizontali ir vertikali hidroizoliacija;
— sieny ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos ir garso izoliacija;
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— metaliniy pavirSiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno
antikorozinio sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

— dumtakiy ir védinimo kanaly patikrinimas;

— langy ir dury stakty antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamSymo ir jtvirtinimo darby
patikrinimas prieS angokras€iy tinkavima;

— stogy dangy pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir uzbaigtos dangos patikrinimas;

— grunty sutankinimas po privaziuojamaisiais keliais, takais ir aikStelémis;

— privaziuojamyjy keliy, taky ir aikSteliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir
sutankinimas;

statinio inzinerinés sistemos ir jrenginiai:

— védinimo sistemos kanaly ir Sachty apzidréjimas;

— jzeminimo kontlry apziuréjimas;

— Zzaibosaugos jrenginio apZidréjimas;

PASLEPTI KONSTRUKCINES DALIES DARBAI, KURIY PRIEMIME PRIVALO DALYVAUTI
PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI, SARASAS
Atsizvelgiant j projekte numatomus darbus, bei darby specifikg, konstrukcinés dalies

APSAUGA

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmes, shiego,
ledo, uz8alimo, per didelés kaitros ir per greito dZiGvimo.

BENDROS SALYGOS
ANGOS IR NISOS

Konstrukciniuose bréZiniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas
be UZsakovo sutikimo rastu neleidziamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati
atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati
sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

TVIRTINIMAI IR ATRAMOS

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti
taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose
panaudojimo, Rangovas turi gauti leidimg pas UZsakova.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iS plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iS
nertdijancio plieno, iSskyrus dalis, liekancias betone. Korozijos apsauga betonui turi bati ne
maziau kaip 20 mm.

DEFEKTY TAISYMAS

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasus pavirSiai turi bati uzlyginami ir
apdailinami. PavirSiy savybés ir iSvaizda turi bati identi8ka supantiems pavirS§iams. Kur jungiasi dvi
dalys, jungciy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedura nesusilpnins konstrukcijos ar
nepablogins iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, tokias konstrukcijas batina perstatyti.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis
turi bati pakeiCiama nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati dazomas, dazoma turi bati visa
supanti aplinka.
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ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy
sertifikatai, techniniai pasai ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy
atidavimo aktai, lauko inzineriniy tinkly iSpildomieji bréziniai ir kita dokumentacija, kurios
pareikalaus valstybinés institucijos, remianciosios Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais
aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant
pastatg naudoti.

Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
zurnala.

GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir
baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos
sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia skaiiuojama nuo statinio atidavimo
naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

¢ pastato statybos darbai - 5 metai;

¢ paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai idtaisyti trakumus, kilusius dél
nepakankamos darby kokybés.

TS-02 ARDYMO IR ISVIONTAVIMO DARBAI

BENDROJI DALIS
Si specifikacija apima $iuos ardymo ir iSmontavimo darbus:
e esamy mediniy langy, balkony jstiklinimy, aptvary demontavimas;
¢ lauko, tambtiro dury demontavimas;
¢ stogo dangos, grebésty, apskardinimo lankstiniy demontavimas;
¢ betono konstrukcijy ardymas (nuogrinda);
o statybinio lauzo utilizavimas.

DARBU VYKDYMAS IR KONTROLE

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZsakowvu ir
Techninés priezidros inZinieriumi bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bdti laikomasi saugaus darbo normatyvy
reikalavimy, vadovaujantis Lietuvoje galiojanciu norminiu dokumentu DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje”.

Statybinés atliekos Zemyn turi bdti nuleidZziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése —
konteineriuose arba panasiais nepavojingais bidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama
tik iS auksc€io ne didesnio kaip 3 m. Vieta, | kurig metamos Siukslés, turi bati aptverta.

Transporto ir péscCiyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai

Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir
apdaila). Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti Techninés prieZilros inZinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy,
darbai gali bati tesiami leidus InZinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Techninés prieZilros inZinierius
privalo veikti pagal Lietuvos statyby griaciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu
iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, paS$alinti visas pavirSiaus
(apdailos) medziagas netinkamas pagal naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti
naujai apdailai.

DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UF-23002-TDP-SA_SK.TS
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Lapas 6 Lapy 53 Laida 0



STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

TS-03 ZEMES DARBAI

BENDRI REIKALAVIMAI

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai Zemés darbams. Minétus darbus sudaro:
grunto nukasimas nuo pamaty, piltinio grunto iSkasimas, grunto (smélinio) tankinimas, pamaty
uzpylimas gruntu, tankinimas. Nuorodos, atliekant aiksteléje planiravimo darbus, tiesiant
pozemines komunikacijas yra duotos kity skyriy pateiktose statybos darby, zemés darby
specifikacijose.

STATYBOS DARBY KONTROLE

Zemés darby atlikimo kontrolé turi bati vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos
reikalavimy, bei parengto darby atlikimo technologinj projekto. Dengty darby aktai dalyvaujant
statybos priezitros inzinieriui suraSomi Siems zemés darbams: pamaty ir poZeminiy jrengimy
uzpylimas gruntu, juos sutankinus.

OBJEKTO STATYBOS VIETOS PARUOSIAMIEJI ZEMES DARBAI

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyti zemés darbai, nuimamas piltinio
grunto sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi biti iSvezamas. Teritorijose, kur yra esamos
pozeminés komunikacijos, o ypac¢ elektros, kontrolés kabeliai, kanalai, Rangovui reikéty imtis visy
atsargumo priemoniy dirbant su Zemeés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pazeisti
tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu biadu. Zemés kasimo masiny
panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy
Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir
keliy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanCiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba
jrengti klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine
prieziira dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais bidais apsaugoti, iSlaikyti minétus
jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos Zemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo zZenklai, informuojantys apie
tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

GRUNTO PRIE PAMATY KASIMAS

ISkasy dydis turi bati toks, kad atstumas iki duobés krasto apacioje baty ne maziau kaip 0,6
m. DidZiausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus
ir Rangovo pateiktais skai€iavimais, suderintais su statybos priezitros inzinieriumi.

Gruntas nuo pamaty kasamas atkarpomis, nepazeidziant pastato stabilumo bei pastovumo.
Atkarpy ruozai darby atlikimo technologija bei eiliSkumas turi bati nustatyti parengtame darby
atlikimo technologiniame projekte.

GRUNTO UZPYLIMAS
BENDROJI DALIS

Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar Kity priemaiSy bei neturi bati grunte
tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir
pan.

Draudziama pilti tankinamajj gruntg j vandenj. Jeigu tai atlikti batina, reikia gauti kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijas, darby technologijg ir atlikimo kontrole.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine priezitra suderintais

TS-04 LANGY KEITIMAS
BENDROJI DALIS

Projektuojami nauji PVC profilio langai.

Senieji mediniai langai iSmontuojami ir sandéliuojami UZsakovo nurodytoje vietoje. Langy
rémy spalva bei sudalinimas — pateiktas bréziniuose SA.B-18 ,Langy ir dury specifikacija“;
SA.B-19 ,,Lodzijy jstiklinimo specifikacija“;
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Langai montuojami esamoje vietoje.
MEDZIAGOS

Reikalavimai medziagoms:
Cinkuoto plieno armatira visu lango perimetru - ne maziau kaip 1,5 mm storio;
Langy varstymo kryptys — jei jie varstomi — parodyti fasaduose.

Vyriai - metaliniai;
PVC profiliy sieneliy storis - ne mazesnis kaip 3,0 mm.

Langy orinio garso izoliacijos indeksas Rw(C, Ciy ne mazesnis nei 33 (-2; -6) dB;

Plastikiniy langy profiliy liepsnos plitimo indeksas lygus 0,0.

Langy savybés turi atitikti STR 2.04.01:2018 ,PASTATY ATITVAROS. SIENOS, STOGAI,
LANGAI IR ISORINES |EJIMO DURYS* reikalavimus. (priimtas |-as véjo apkrovos rajonas ir

,B“ vietovés tipas (Miesty teritorijos, misSky masyvai ir kitos vietoveés, Kkurios yra tolygiai

uzstatytos aukstesnémis kaip 10 m klidatimis)).

Elrl' Gaminio savybé Klasé arba dydis

1. | ATSPARUMAS VEJO APKROVAI:

Langams, esantiems pastato centrinéje zonoje:

a langy aukstis vir§ grunto lygio h<6 m, véjo slégis j langus 140Pa Al
langy aukstis vir§ grunto lygio 6<h<15 m, véjo slégis j langus Al
190Pa
Langams, esantiems pastato pakrasciuose:

b langy aukstis virs grunto lygio h<ém, véjo slégis j langus 350Pa A2
langy aukstis vir§ grunto lygio 6<h<15 m, véjo slégis j langus A3
470Pa
Langams, esantiems pastato kampuose:

c langy aukstis virs grunto lygio h<ém, véjo slégis j langus 530Pa A3
langy aukstis vir§ grunto lygio 6<h<15 m, véjo slégis j langus Ad
710Pa

2. | VANDENS NEPRALAIDUMAS:

Langams, esantiems pastato centrinéje zonoje:

a | langy aukstis vir$ grunto lygio h<6m 4A, 4B
langy aukstis vir§ grunto lygio 6<h<15m AA, 4B
Langams, esantiems pastato pakrasciuose:

b | langy aukstis virS grunto lygio h<ém 4A, 4B
langy aukstis virs grunto lygio 6<h<15 m 5A, 5B
Langams, esantiems pastato kampuose:

¢ | langy aukstis vir$ grunto lygio h<ém 5A, 5B
langy aukstis virs grunto lygio 6<h<15m 6A, 6B

3. | ORO SKVERBTIS:

Langams, esantiems pastato centrinéje zonoje:

a | langy aukstis vir$ grunto lygio h<ém 2

langy aukstis vir§ grunto lygio 6<h<15 m 3
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Elrl Gaminio savybé Klasé arba dydis
Langams, esantiems pastato pakrasciuose:

b | langy aukstis vir§ grunto lygio h<6m 2
langy aukstis virs grunto lygio 6<h<15m 3
Langams, esantiems pastato kampuose:

¢ | langy aukstis vir§ grunto lygio h<ém 2
langy aukstis vir§ grunto lygio 6<h<15 m 3

4. | SILUMOS PRALAIDUMAS U (W/(M2K)) 1,3
MECHANINIS PATVARUMAS (10 000 CIKLUY) 2

6. | MECHANINIS STIPRIS 2

1 PASTABA. Langy aukstis vir§ grunto lygio yra atstumas nuo grunto pavirSiaus iki
virSutinio lango arba dury krasto.

2 PASTABA. Langas yra pastato pakrastyje, kai bent viena jy krastiné nutolusi ne didesniu
kaip 1,5 m atstumu nuo pastato kontaro (zr. 1 pav.).

3 PASTABA. Langas yra pastato kampe, kai bent viena jy krastiné nutolusi ne didesniu kaip
1,5 m atstumu nuo pastato kampo (zr. 1 pav.).

1,5m

Pastato
pakrasciai

1 pav.

Plastikiniy langy profiliai turi bati tvirtinami metaline armatdra. Kai naudojama plieniné
armatara, ji turi bati atspari korozijai.

Langy profiliai turi bdti be $vino; langy profiliai, sandarinimo medziagos neturi bati
radioaktyvios ir neturi iSskirti nuodingy medziagy;

Langy profiliai turi bati ne mazesni kaip 74 mm plocio.

Langy gamybai naudojamos medzZiagos ir detalés turi atitikti normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Langy furnitdra (apkaustai) metaliné, atspari korozijai pagaminta pagal DIN EN ISO 9001.

Langy tarpinés juodos, nepriklijuotos ir nejpresuotos. Jos turi bati pagamintos i$ etileno dieno
M klasés gumos (EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

Langy, kuriy varcios plotis virs 90 cm, apkaustuose privaloma jrengti varc€ios sukélimo jtaisg
Su ratuku.
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ORLAIDE SU DREGMES JUTIKLIU IR STANDARTINIU STOGELIU

Balkony jstiklinimy réme jrengiama oro pralaida (orlaide), skirta Sviezaus oro pritekéjimui |
patalpas. Orlaidé pagaminta i§ aukStos kokybés ABS plastiko, stogelis i§ aliuminio. Galimybé
valdyti rankiniu badu, paliekant plysj pastoviam védinimui.

Dregmés jutiklis automatiSkai valdo orlaide, santykiniam drégmés lygiui didéjant atsiveria
daugiau, mazéjant uzsiveria Oro kiekis: 6-25 m3/h, p = 10 Pa; 8-35 m3/h, p = 20 Pa;

Matmenys : orlaidé - 410 x 27 x 48 (mm), stogelis - 450 x 16 x 19 (mm)

2 pav. ,Montavimo schema“*

DARBUY VYKDYMAS

Langus montuojanti jmoneé turi turéti patvirtintas langy montavimo taisykles.
Vykdant langy montavimo darbus vadovautis statybos taisyklémis ST 2491109.01:2015
,Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas®.

MONTAVIMO DARBUY EIGA:

1. Langas jstatomas j anga:

| angg jstatoma lango ar dury stakta. Stakta pastatoma ant plieniniy kronsteiny, arba
mediniy ar plastikiniy intarpy. Langy intarpy storis parenkamas toks, kad palanginé lenta laisvai
jeity j staktos apatine iSpjova. | tarpg tarp angokra&cio ir staktos jkalami astuoni pleistai. Jie kalami
i5 iSorés ir iS vidaus. Stakta Sonuose fiksuojama pleistiniais intarpais 50-100 mm atstumu nuo
staktos kampy. Stakta pastatoma tiksliai pagal horizontale ir vertikale, tikrinant guls€iuku. Durims ir
aukstesniems langams naudojami papildomi pleiStai 500-600 mm zingsniu.

Fiksuojant staktg btina jvykdyti Siuos reikalavimus:

GulscCiuku batina patikrinti staktos padétj;

Suvienodinti jstrizaines;

Stakta neturi bati glaudziama prie uzkaito plokStumos. Paliekamas 3-6 mm tarpas.
Patikrinama ar uztikrintas minimalus tarpo dydis.

Intarpy naudojimas:

Intarpus bdtina iSdéstyti staktos kampuose ties vertikaliaisiais ir horizontaliaisiais
statramsdiais.

Pleistai, kuriais stakta angoje fiksuojama montuojant, po jos jtvirtinimo turi bati iSimami.

2. Stakty tvirtinimas:

Langy ir dury staktos turi bati patikimai pritvirtintos statybiniy konstrukcijy angose.
Tvirtinimo vietos turi bati parinktos taip, kad bty uztikrintas langy ir dury staktas veikianciy
apkrovy perdavimas statybinéms konstrukcijoms, prie kuriy jie tvirtinami. Langy ir dury staktos
tvirtinamos sraigtais. Visos tvirtinimo detalés turi biti apsaugotos nuo korozijos. Sraigtais staktos
tvirtinamos prie betono, pilnaviduriy plyty, akyty plyty, lengvojo betono, medzio sieny.

Minimalus sraigto jgilinimas j sieng 30 mm.
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Kiaurymés sraigtams turi biti greziamos graztu. Greziant kiaurymes per lango ar dury
staktg reikia naudoti prailgintus graztus.

Sraigtai turi bati priverziami tolygiai, nespaudziant staktos.

Po lango ar dury stakty pritvirtinimo reikia:

Patikrinti langy/dury padétj horizontalios ir vertikalios plokStumy bei sienos asies atzvilgiu;

Patikrinti sraigty laikymo tvirtuma;

ISimti fiksavimo ir iSlyginimo pleiStus.

3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas:

Izoliacijai naudojama savaime besiple€ianti juosta ir montazinés putos. Savaime
besiplecianti juosta uzklijuojama ant lango iSorinio rémo pavirSiaus pakrasciy abiejuose Sonuose ir
virSuje. PurkStuvo pagalba vandeniu sudrékinami angokrasgiai. Visas tarpas tarp staktos ir sienos
apipurSkiamas montazinémis putomis nepaliekant tusciy tarpy. Montazinés putos turi bdti
pripu€iamos per visg staktos storj. Pu€iant montazines putas bitina stebéti, kad joms pleciantis
nejvykty jokiy staktos deformacijy.

4. Atliekamas varciy sudéjimas, langy stiklinimas, varstymo mechanizmo reguliavimas.

Atlikus langy tvirtinimg ir sandarinimg uzdedamos anguy/dury varcios, atliekamas
sustiklinimas:

| rémg sudedami tilteliai;

|statomas stiklo paketas ir jis lopetélés pagalba suvarzomas plokstelemis;

Stiklinimo plaktuku uzkalamos stiklajuostés.

Atliekamas galutinis lango/dury varéiy reguliavimas.

5. PaSalinamos apsauginés plévelés.
6. Visi pavirSiai nuvalomi.

IZOLIAVIMO DARBUY PRIEMIMAS

Priimant sandarinimo darbus, tikrinamas hermetiko prikibimas prie sitlés konstrukcijy.
Tikrinama atpléSiant. Tam iSpjaunamas hermetiko galas apie 10cm ilgio, atpjaunant hermetikg nuo
sidlés pavirSiy. Hermetikas tempiamas vertikaliai sitlei. Jeigu hermetiko sukibimas su pavirSiais
tinkamas, hermetikas plysta pats. Jeigu hermetikas atpléSiamas nuo sitlés pavirSiy, hermetinimas
netinkamas. Po sékmingy bandymy hermetiko sluoksnis atnaujinamas.

Lipniy juosty, izoliaciniy juosty sukibimas. Tikrinamas kaip apraSyta auk$Ciau. Tinkamas
sukibimas kai juosta atpléSiama dél klijy sluoksnio plySimo. Tokiu atveju klijy sluoksnis pasilieka
ant konstrukcijy pavirsiy sitléje. Jeigu izoliaciné juosta atpléSiama su klijy sluoksniu sandarinimas
netinkamas. Po sékmingy bandymy izoliaciné juosta atnaujinama uzklijuojant naujg juostos
sluoksnj bandymo vietoje.

SUMONTUOTY GAMINIY PATIKRINIMAS

Sumontuoty langy patikrinimas atliekamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus
darbus ir sumontuotus gaminius i§ darbuotojy priiminéja statybos vadovas. Montavimo vietoje
reikia patikrini Sias vietas:

Sumontuotas gaminys turi atlikinéti visas numatytas funkcijas (atidarymas, atvertimas,
mikrovédinimo padétys, jeigu tokios yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be
kligciy.

Langy sujungimas su vidinémis ir iSorinémis sienomis tikrinimas vizualiai. Visi sujungimai
neturi bati pralaidds vandeniui, neturi bati plySiy tarp lango ir sieny. Tikrinama 400 — 600 mm
atstumu prie gero apSvietimo

Turi bati badtinai patikrinta lango padétis sienoje (horizontalé ir vertikalé). Patikrinime
naudojama gulscCiukas ir ruleté.

Negali bati sulenkti ar kitaip deformuoti gaminio rémas, varcios.

LEISTINI NUOKRYPIAI

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Langy, dury ir varty bloky nuokrypis nuo vertikalés 3
Apvady nukrypimai nuo vertikalés 3
Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2
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Palangiy lenty nuokrypis nuo horizontalés 3
Apvady plo€io nuokrypis nuo projekto +3
Horizontaliy elementy nesutapimas langy rémuose arba duryse 2

TS-05 PVC PALANGIY KEITIMAS
PVC PALANGES
Projektuojamos naujos PVC palangés butuose, kur keiCiami langai bei lodzijose.

1. Plastikinés palangés gaminamos i§ smugiams atsparaus plastiko.

2. Atsparios drégmei, taip pat yra atsparios saulés poveikiui, nedegios. Palangés profilis
sukurtas naudojant tusciavidure trikampe pertvary sistema, kuri uztikrina PVC palangés standumg,
aukstg atsparuma lenkimui ir mazg gaminio svorj.

3 pav. ,Palangés profilio pavyzdys.“
PALANGIY MONTAVIMAS IR JUNGIMAI

Palanges montuojamos didesnés nei lango anga.

Montuojama tiesiai ant maro, plySius uZtaisant sandarinimo puty mase.

Palangés montuojamos su 1% nuolydziu j patalpos puse.

Palangiy iSorés krastas tvirtinamas prie laikikliy, padaryty i§ metaliniy kampuoc€iy 63x40x4.

Laikikliai prie sieny priSaudomi mdrvinémis. Palangé prie kampuo€io prisukama

medsraigciais. Laikikliai gruntuojami ir nudazomi sieny spalvos metalui skirtais dazais.

Jvairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos, todél jas montuojant vadovautis
gamintojo instrukcijomis.

TS-06 DURY KEITIMAS

Projektuojamos lauko metalinés bei PVC profilio jsiklintos tambaro durys.

Durys projektuojamos su spynomis, rankenomis, atraminémis kojelémis ir savaiminio
uzsidarymo mechanizmais.

Durys i§ gamintojo turi biti atveztos surinktos j blokus — stakta su varcia pakabinta ant vyriy.
Papildomg dury specifikacijg ziaréti brézinyje SA.B-18 ,,Langy ir dury specifikacija“.

Vykdant dury montavimo darbus vadovautis statybos taisyklémis ST 2491109.01:2015
.Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas*.

Dury savybés turi atitikti STR 2.04.01:2018 ,PASTATY ATITVAROS. SIENOS, STOGAI,
LANGAI IR ISORINES JEJIMO DURYS* reikalavimus.
Eil. Nr. Gaminio savybé Klasé arba dydis

1. ATSPARUMAS VEJO APKROVAI:
Durims, esan¢ioms pastato centrinéje zonoje:

a

dury aukstis virs grunto lygio h<ém Al
b Durims, esanc¢ioms pastato pakrasciuose:
Dury aukstis vir§ grunto lygio h<ém A2
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Durims, esancioms pastato kampuose:
dury aukstis vir$ grunto lygio h<ém A3

2. VANDENS NEPRALAIDUMAS:
Durims, esanc¢ioms pastato centrinéje zonoje:

dury aukstis vir§ grunto lygio h<ém 4A, 4B
Durims, esan¢ioms pastato pakrasciuose:

b dury aukstis vir§ grunto lygio h<ém 4A, 4B
Durims, esan¢ioms pastato kampuose:

¢ dury aukstis vir§ grunto lygio h<ém 5A, 5B

3. ORO SKVERBTIS:
Durims, esan¢ioms pastato centrinéje zonoje:

dury aukstis vir§ grunto lygio h<ém 2
Durims, esancioms pastato pakrasciuose:

b dury aukstis virs grunto lygio h<6m 2
Durims, esanéioms pastato kampuose:

¢ dury aukstis vir§ grunto lygio h<ém 2
SILUMOS PRALAIDUMAS U (W/(M2K)) 1,6
MECHANINIS PATVARUMAS (200 000 CIKLVY) 6
MECHANINIS STIPRIS 3

DARBUY VYKDYMAS

Dury j angg jstatymo technologija panaudojant puty poliuretang. Prie$ dury jstatymag
pasalinami tinko likudiai ir dulkés. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp var€ios apatinés briaunos ir
patalpy grindy dangos (durims be slenksciy) ir, jeigu yra badtina, stakta trumpinama. Montuojant
duris su staktos praplatinimo taseliais, taSelius reikia sudéti ant paguldyto dury bloko taip, kad
nebaty tarpy tarp staktos ir taseliy. Taseliai tvirtinami vinimis.

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleistais, intarpais ir iSramstymo taseliais.
ISramstant tipine staktg iSramstymo taseliy ilgis ir intarpy storiai turi bati 5 mm didesni uz varéios
plotj. ISramstant staktg praplatinimo taSeliy ilgiy ir intarpy storiai turi bati taip parinkti, kad nebuty
tarpy.

Fiksuojant stakta, turi bati jvykdomi Sie reikalavimai:

- gulsCiuku batina patikrinti stakty plok§tumy statmenuma;

- jstrizainés turi bati suvienodintos - naudojamas gulsCiukas arba kampiné liniuoté,
parenkamas atitinkamas intarpo storis;

- turi bati iSlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varcios (apie 2 mm).

Durys angoje tvirtinamos rémo diubeliais. Minimalus tvirtinimo ilgis 30 mm.

Plastmasinis kamstis mirvinés sraigto galvutei uzdengti paprastai komplektuojamas kartu su
marvinémis. Tarpas tarp staktos ir angos pavirSiy uzkem8amas akmens vata, puty polistirolo
pastomis arba specialiomis izoliacinémis juostelémis polietileniniame apvalkale. ApkamSoma visy
dury perimetru. Angokra$ciai tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais.

LEISTINI NUOKRYPIAI

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Dury bloky nuokrypis nuo vertikalés 3
Apvady nukrypimai nuo vertikalés 3
Gaminiy kreivumas bet kuria kryptimi 2
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TS-07 COKOLIO IR PAMATY SILTINIMO IR HIDROIZOLIAVIMO DARBAI
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Reikalavimai taikomi, kai izoliavimo darbai atliekami statybvietéje. Jie netaikomi statybos
gaminiams, izoliuojamiems gamyklose.

Iki bet kurio tipo izoliacijos darby pradzios turi bati atlikti darbai, apsaugantys statybines
konstrukcijas nuo pavirsinio, gruntinio bei krituliy vandens tiesioginio poveikio.

Hidroizoliacijos medziagos, sluoksniy storiai, sluoksniy skaiCius bei kiti dangy parametrai
nurodyti statinio projekte. Suderinus su Statytoju ir Projektuotoju, izoliacijai leidziama naudoti
naujas pazangesnes medziagas bei technologijas, jei jy techninés charakteristikos (apsaugos
efektyvumas, ilgaamziSskumas, technologiSskumas) néra blogesni uz numatytas projekte.

Statybiniy konstrukcijy, vamzdyny bei jrenginiy izoliacijos darbai atliekami tik uzbaigus tuos
statybos montavimo darbus, kuriuos atliekant galéjo biti pazeidziamos izoliacijos dangos.

Visos statybiniy konstrukcijy (surenkamujy betono, gelzbetonio, maro ir kt.) sanduros bei
plysiai, taikant mastiky ir biriy medziagy izoliacijos dangas turi bati uztaisyti.

Statybiniy konstrukcijy izoliavimo darbai gali bdti vykdomi oro temperatirai esant ne
Zemesnei negu nurodyta izoliaciniy medziagy gamintojy instrukcijose.

Neleistina statybines konstrukcijas izoliuoti lyjant lietui.

HIDROIZOLIAVIMO DARBY MEDZIAGOS IR TECHNOLOGIJA

MEDZIAGOS

Vertikali pamaty hidroizoliacija (VH) jrengiama su gruntu susisiekiancioje pamaty puséje.

VH — 2 sluoksniy teptiné hidroizoliacija - tai vienalytis nelaidus vandeniui 3-4 mm storio
mastikos sluoksnis, dengiantis izoliuojamg konstrukcijg. Gali biti naudojama cementiné arba
kitokia analogos$ky savybiy turinti mastika.

Cementiné hidroizoliacija skirta pamaty hidroizoliavimui. Vienakomponentis sandarinimo
miSinys pagamintas mineraliniy ir organiniy jungianCiyjy medziagy, mineraliniy uzpildy ir
modifikuojan€iy priedy pagrindu. Atsparus vandentiekio bei karSto vandens poveikiui. Pralaidus
vandens garams.

Sgnaudos: kapiliarinei drégmei 2 mm — 3,2 kg/m?; besikaupianc¢iam vandeniui — 3 mm — 4,8
kg/m?;

Sudétis: portlandcementis, polimerinés jungiamosios medziagos, mineraliniai uzpildai,
modifikuojantys priedai

Piltinis tankis: apie 1,68 g/cm?

Gali padengti plySius iki < 0,4 mm

Sukibimas su betonu: = 1,0 MPa

Atsparumas vandeniui: = 0,5 MPa

Nutekeéjimas: néra

Tirpiojo chromo VI sudétis sausame misinyje: < 0,0002 %

PAVIRSIAUS PARUOSIMAS

Prie§ atliekant hidroizoliavimo darbus, statybiniy konstrukcijy sanddros ir plySiai turi biti
uztaisyti, nuo jy nuvalytos dulkés ir pavirSius nugruntuotas. Kai hidroizoliacijai naudojamos
bituminés medziagos, gruntuojama bitumo emulsija arba bitumo skiediniu. Izoliacijai taikant
cemento pagrindu paruoStas glaistomgsias dangas, gruntuojama vandens pagrindu paruostais
gruntais.

Izoliuojant betonines statybines konstrukcijas jy drégnis pries gruntavima turi bati ne didesnis
kaip 4%. Kai gruntuojama vandeniu skiedziamais gruntais - gruntuojamo pavirSiaus drégnis
nereglamentuojamas tik ant gruntuojamo pavirSiaus negali biiti laseliy pavidalo drégmés.

Reikalavimai pagrindo paruoSimo darbams pateikti lenteléje.

Pagrindo paruosiamyjy darby kokybés techniniai reikalavimai

. L Leistini .
Reikalavimai . Kontrolé
nuokrypiai
1 2 3
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Reikalavimai Lelst|n_| . Kontrolé
nuokrypiai

PavirSiaus nuokrypiai nuo plok§tumos, kai

izoliuojama ritininémis medziagomis bei

mastikomis: .. . —
ne maziau kaip 5 matavimai 100

2

- iSilgai nuolydzio ir horizontaliame pavirSiuje +5 mm m

— skersai nuolydzio ir vertikaliame pavirSiuje +10 mm

Elemento pavirSiaus nuolydzio nuokrypis nuo 0,2% ne maziau kaip 5 matavimai 100

projektinio (pagal visg plokstuma) m?

Léksty iki 150 mm dydzio nelygumy kiekis 4 <2 ne maziau kaip 5 matavimai 100

m? m?

Grunto sluoksnio storis - 0,3 mm 5% ne maziau kaip 5 matavimai 100
m2

Naudojama teptiné hidroizoliacija su Silumine izoliacija turi bati suderintos tarpusavyje (negali
bati lakiy medziaqy tirodanciy Silumine izoliacijg).

DRENAZINE MEMBRANA

DRENAZINES MEMBRANOS TECHNINIAI DUOMENYS.

Medziaga: auksto tankio polietilenas.

Svoris: 500 g/m2,

|spaudy aukstis: 8 mm.

Jspaudy kiekis: 1840 vnt./m2.

Spalva: juoda.

Temperatdrinis atsparumas: nuo -300 ©C iki +800 °C.

Atsparumas spaudimui: 20 t/mz2.

Cheminés savybés: Membrana atspari natdralioms rugstims, esanioms Zeméje ir
neorganinéms ragstims.

Biologinés savybés: Membrana atspari bakterijoms ir grybeliui, neptvanti, atspari Sakny
praaugimui.

Fizikinés savybés: NeterSia geriamo vandens.

COKOLIO IR PAMATY SILTINIMO DARBAI

Siltinimo  sistema turi biti jrengiama pagal ST 121895674.205.20.01:2012 ,I$oriniy
tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy jrengimas® ir ST 2124555837.01:2013 ,Atitvary
Siltinimas polistireniniu putplasciu® reikalavimus.

Zemiau Zemés lygio polistireno plokstes galima tepti tik taskais, kad j klijus patekes vanduo
galéty nutekéti Zemyn.

SILUMOS IZOLIACIJA
Polistieninis putplastis EPS 100 tinkamas naudoti rasio sieny iSorinei Silumos izoliacijai

- Deklaruojamas Silumos laidumas Ap 0,035 W/(m-K); LST EN 12667

- Gniuzdomasis jtempis, kai gaminys deformuojamas 10%kPa, CS(10)100 =100 kPa;
LST EN 826

- Stipris lenkiant kPa, BS150 2150 kPa; LST EN 12089

- Degumo klasifikacija E - LST EN 11925-2

- Matmeny stabilumas temperatiros ir drégnio sglygomis DS(70,-)1 1 %; LST EN 1604

- Matmeny stabilumas DS(N)2 +0,2%; LST EN 1603

- Vidutinis tankis p 18,5 Kg/m3; LST 1602

- Vandens gary varzos faktorius p 40 - STR 2.01.03:2009

- Deformacijos ribinis lygis DLT (2)5 <5 %; LST EN 1605
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COKOLIO ANTZEMINES DALIES APDAILA
KLINKERIO PLYTELIU APDAILA

Plyteliy klijavimui pagrindas turi bati patvarus, lygus, sausas, nesuskeldéjes, nuvalytas nuo
sukibimg mazinanciy (antiadheziniy) dangy (pavyzdziui, dulkiy, riebaly ir bitumo, jo neturi veikti
agresyvi biologiné ir cheminé aplinka).

Gruntuojama giluminiu gruntu, kad geriau sukibty klijai. Plytelés klijuojamos lauko sglygom
skirtais Klijais- C2TE-S1 (arba analogu).

Visu Klijavimo metu, sienas reikia apsaugoti nuo lietaus ir kondensato patekimo ant
klijuojamos sienos, siekiant iSvengti ateityje galinliy atsirasti pabalimy (Kalciniy hidroksidu
migracijos iS cemento).

Plyteles kloti su 10-12 mm storio sitlémis.

Sidles uztaisomos glaistu CG2ArW (arba analogu).

RuoSiant sidliy miSinj, turi bdti naudojamas tas pats vandens Kkiekis kiekvieno naujo
uzmaiSymo metu, siekiant kad baty vienoda spalva. Silliy uztaisymas pradedamas nuo virSaus j
apacia. Silles uztaisyti taip, kad nelikty mikro tarpuy.

Uztaisius silles siena turi bt saugoma nuo lietaus ir kondensato min. 2-3 paras dengiant
difuzine kvépuojancia plévele glaudimo prie sienos budu.

Plyteliy sujungimai su struktdriniu tinku tiek horizontaliam, tiek vertikaliam pjavyje turi bati
gerai uzsandarinti silikonu.

Fasado klinkerio plytelés:

Formatas NF WDF
ISmatavimai 240*14*71 mm [215*14*65 mm
Vandens jgeriamumas, % <6 % <6 %

Spalvos:
Cokolis - RAL7024;
Konkreciy plyteliy parinkimg derinti su miesto architektu bei projekto vadovu.

TS-08 ISORINIY TINKUOJAMY SUDETINIY TERMOIZOLIACINIY SISTEMY JRENGIMAS

APIBREZIMAS

Fasado sieny Siltinimas apdailai panaudojant dekoratyvinj fasadinj tinka.
NUORODOS:

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys”

PAGRINDINES SAVOKOS
ISoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema (toliau — Sistema) — statybvietéje
mdariniy, mdriniy tinkuoty, betoniniy ir betoniniy tinkuoty vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sistema, naudojant sistemos gamintojo
tiekiama gamykliniy statybos produkty rinkinj, kuris susideda i§ Zemiau iSvardinty komponentuy:
¢ nevédinamos sistemos Kklijy ir (arba) mechaninio tvirtinimo elementy;
¢ neveédinamos sistemos termoizoliacinio statybos produkto sluoksnio;
¢ nevédinamos sistemos armuotojo sluoksnio;
e nevedinamos sistemos armavimo tinklelio;
e nevédinamos sistemos iSorinio apdailos sluoksnio, kuris gali turéti dekoratyvujj sluoksnj
(dekoratyvyjj tinkg, dazoma dekoratyvyjj tinkg ir pan.);
ZYMENYS IR SUTRUMPINIMAI
ISorinés sudétinés termoizoliacinés sistemos — ISTS.
Europos techninis liudijimas — ETL.
Akmens vatos termoizoliaciné medziaga — MW.
Polistireninio putplascio termoizoliaciné medziaga — EPS.

DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UF-23002-TDP-SA_SK.TS
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Lapas 16 Lapy 53 Laida 0


http://www.statybostaisykles.lt/node/2007%23_II_SKYRIUS._NUORODOS
http://www.statybostaisykles.lt/node/2007%23_III_SKYRIUS._PAGRINDIN%C4%96S_S%C4%84VOKOS

STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kai pastaty projektavimui ir statybai naudojama nevédinama sistema, jg turi sudaryti kaip
vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas)
(305/2011), turintis ET] ir pazenklintos CE zenklu;

Visi nevédinamoms sistemoms jrengti naudojami elementai turi bati atsparls korozijai,
drégmei, pelésiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi bati prie§ naudojimg atitinkamai
apsaugoti. Nevédinamos sistemos iSoriniams sluoksniams naudojamy statybos produkty
atsparumas nurodytiems poveikiams turi buti pagristas bandymais pagal ty gaminiy standarty
reikalavimus;

Nevédinamy sistemy jrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas.

ISORINIY SUDETINIY TERMOIZOLIACINIY SISTEMY (ISTS) MONTAVIMAS

DARBY ATLIKIMO SALYGOS

Montavimo darbai turi bati atliekami esant ne Zemesnei nei nurodo medziagos gamintojas
aplinkos ir pagrindo temperatdrai, santykiné oro drégmé turi nevirSyti 80 %. Visi darby atlikimo
reikalavimai suformuoti pagal standartines klimato sglygas: temperatira 23+2°C, santykiné oro
drégmé 50+5%. Esant Zemesnei / aukStesnei temperatdrai ir didesnei / mazesnei santykinei oro
drégmei technologinés pertraukos tarp atskiry operacijy gali Zenkliai skirtis.

Draudziama atlikti darbus lyjant lietui ar puciant stipriam véjui, jeigu siena ar pastoliai
neapdengti apsauginiu tinklu, plévele ir pan. Medziagas jy dziuvimo metu bdtina apsaugoti nuo
lietaus, SalCio ir tiesioginiy saulés spinduliy ne maziau kaip 72 valandas.

Nerekomenduojama armuoti ir déti apdailinj sluoksnj tiesiogiai saulés ap3viestose
plokstumose. Jei néra galimybés darbus organizuoti saulés neapSviestose plok§tumose, apsaugai
nuo tiesioginiy saulés spinduliy, véjo ir lietaus rekomenduojama naudoti papildomas priemones,
pvz. apsaugine plévele, apsauginj tinklg, laikinus stogelius ir pan.

Termoizoliacines plokStes galima klijuoti tik tada, kai yra uzdengtos ir apsaugotos nuo
atmosferos krituliy visos vir§ Siltinamy sieny esancios atviros horizontalios konstrukcijos (stogo
danga, parapetai, karnizai, ioriniy palangiy nuolajos ir pan.).

ISTS SPECIFIKACIJA, MONTAVIMO DARBU ETAPAI

Tiekiamos sistemos visada turi bati vientisos ir sertifikuotos. Vientisa laikoma sistema, gauta
i§ vieno gamintojo ar tiekéjo, turinti Europos techninj liudijimg (ETL) ir Zenklinta CE Zenklu.
Sistemos specifikacija yra gamintojo ar tiekéjo deklaruojama sistemos sudétis (iSvardinti atskiri
sistemos komponentai).

Siltinant pastato sienas i$ iSorés, kai $iltinimui naudojamos ISTS su polistireniniu putplaséiu
arba mineraline vata, pagrindines montavimo darby technologines operacijas galima skirti j etapus:

e pagrindo paruoSimas;

o termoizoliaciniy ploksciy klijavimas;

e mechaninis tvirtinimas smeigémis;

e armuotojo sluoksnio jrengimas;

¢ baigiamojo pavirSiaus apdailos sluoksnio jrengimas.

REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS IR GAMINIAMS

FASADY SILUMINE IZOLIACIJA:

Polistireninio _putplasdio plokstés, skirtos renovuojamy ir naujai_statomy pastaty sieny
Siltinimui, kai fasado apdaila yra plonasluoksnis tinkas:

Deklaruojamas Silumos laidumas A =0,039 W/(m-K); LST EN 12667

Gniuzdomasis jtempis, kai gaminys deformuojamas 10% kPa CS(10)70 270 kPa - LST EN

826
Stipris lenkiant kPa BS115 2115 kPa - LST EN 12089
Degumo klasifikacija E; LST EN 11925-2
Matmeny stabilumas temperatidros ir drégnio sglygomis DS(70,90)1 <1 % - LST EN 1604
Matmeny stabilumas DS(N)2 +0,2% - LST EN 1603
Vidutinis tankis p 14,0 Kg/m?® - LST 1602
Laidumas vandens garams MU 20-40 — LST EN13163:2013

DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UF-23002-TDP-SA_SK.TS
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Lapas 17 Lapy 53 Laida 0



STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

Polistireninio putplas€io plokstés, skirtos renovuojamy ir naujai _statomy pastaty sieny
Siltinimui, kai fasado apdaila yra plonasluoksnis tinkas:

Deklaruojamas Silumos laidumas A =0,032 W/(m-K); LST EN 12667

Gniuzdomasis jtempis, kai gaminys deformuojamas 10% kPa, CS(10)70 =70 kPa; EN 826
Stipris lenkiant kPa, BS115 2115 kPa; EN 12089

Statmenas pavirsiui tempiamasis stipris kPa, TR100=100 kPa; EN 1607

Degumo klasifikacija E; EN 11925-2

Matmeny stabilumas temperatdros ir drégnio sglygomis DS(70,-)1, 1%, EN1604

Matmeny stabilumas DS(N)2, £0,2%, EN1603

Vandens gary varzos faktorius y, 30

PAGRINDO PARUOSIMAS

Prie§ pradedant darbus, pirmiausia atliekamas pagrindo jvertinimas ir paruoSimas. Atskiros
techninés priemonés pateiktos lenteléje.
Pagrindo jvertinimo ir paruoSimo priemonés

Pagrindo pradinis buvis Rekomenduojamos priemonés
1 2
Drégnas pagrindas (pvz. gruntiné Pasalinti drékimo priezastis ir iSdziovinti, arba tik
drégmé) iSdZiovinti.
Pagrindo pavirSius apdulkéjes Nusluoti arba nuplauti vandens spadziu?.

Riebaly démes pasalinti vandens spldziu, jpilant

Riebaly demes ant pagrindo atitinkamy plovikliy?; nuplauti $varaus vandens spadziu?.

Pa&alinti klojiniy ardymo liku€ius arba kitokias tepamas
atskyrimo priemones vandens garais, haudojant
ploviklius?; nuplauti $varaus vandens spudziu?.

UztarSos nuo klojiniy ar kitokiy
tepamy atskyrimo priemoniy

Nuvalyti mechaniniu badu; nusluoti, nuplauti vandens

Drusky apnasos ant sauso pagrindo spdziut,

Pasalinti mechaniniu badu; nuS$luoti; jei reikia, vietinj
pavirSiaus lyginimg ir atstatymg atlikti atitinkama
Paslétos ir atplySusios vietos medziaga, kuri uztikrinty pagrindo stiprj ne maziau kaip
0,25 MPa; visada bitina, kad panaudotos medziagos
gerai iSdziaty.

PavirSiy sudrékinti ir nuvalyti mechaniniu badu, arba
nuvalyti cheminémis priemonémis, jei reikia, leisti iSdziati.
Panaudojus chemines priemones, apnasas pasalinti
mechaniniu badu.

Samanos, kerpés, pelésiai, grybeliai

....... Nemontuoti ISTS, kol nepasalintos jtrikiy atsiradimo

priezastys.

Netvirtus sluoksnius pasalinti mechaniniu budu, galima
Nepakankamas stipris* pries tai sudrékinti; leisti gerai iSdzidti ir, jei reikia, iSlyginti

pavirsiy.

Dalinj arba visg pavirSiaus lyginimg atlikti atitinkamomis

C . 5
Nepakankamai lygi plokStuma medziagomis, kurios uZztikrinty pagrindo stiprj*.

Nevienalytis, labai jgeriantis pagrindas | Impregnuoti pagrindg atitinkama impregnavimo medziaga.

! Po valymo vandens spidziu, prie§ montuojant ISTS, pagrindas turi bati gerai i$dzZiuves.

2 Pries naudodami chemines valymo priemones, pasitarkite su ISTS gamintoju, ar galima jas
naudoti.

3 Pagrindo jtrikius bitina istirti ir nustatyti jy atsiradimo priezastis. Atviri smulkiis neaktyvis jtriikiai,
pvz. jtrakiai tinke dél jo susitraukimo néra paZeidimai, todel paliekami netvarkyti. Didesni smulkas

plétimosi, gali bati dengiami ISTS tik pasalinus jy atsiradimo prieZastis arba projektuojamoje
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sistemoje numatant jrengti termodeformacines sidles. Jei pagrindo plokStumoje yra
termodeformacinés sidlés, jos turi bdti iSsaugotos, o jei reikia, remontuojamos.

* Rekomenduojamas vidutinis pagrindo stipris ne maziau kaip 0,20 MPa su sglyga, kad mazZiausia
leistina stiprio riba atskirose vietose bus ne mazesné kaip 0,08 MPa. Jei atliekamas vietinis
pavirsiaus lyginimas ar atstatymas, naudojamos medziagos stipris turi bti ne mazesnis kaip 0,25
MPa. Jei pagrindas tinkuotas arba daZytas, ISTS negali bati tvirtinama tik klijuojant.

5 Siltinamy sieny pavirsiai turi bati lygas ir sausi. Leistini pagrindo nelygumai, jei ISTS tvirtinama tik
Kklijuojant — 10 mm/m; jei klijuojant ir tvirtinant smeigémis — 20 mm/m. Esant didesniems
nelygumames, pagrindg bdtina lyginti, pvz., tinkuojant. Rekomenduojamas pagrindo drégnis
neturéty virsyti 5 %.

Siltinant senus pastatus, rekomenduojama pagrindo stiprj nustatyti bandymu. Bandymas
atliekamas specialiu atpléSimo jégg nustatanciu jrenginiu. Ypac¢ kruop$ciai reikia tikrinti tinkuota,
dazytg ar kitokia apdaila padengtg pagrindg. Bdtina nudauzyti silpnai besilaikantj tinka,
nutrupéjusias plytas ir betong, paSalinti atSokusj seny dazy sluoksnj. PaZeistas sieny vietas
uztinkuoti, uztaisyti plySius. Pagrindo jvertinimo ir paruoSimo priemonés iSvardintos lenteléje
auksciau.

Prie$ klijavimo darby pradzig, nuimami seni lietaus nutekéjimo sistemos lietvamzdZziai, visos
ant pagrindo esancios ir montavimui trukdancios detalés. Aplink esancias pastaty dalis ir detales
(langus, duris, palanges, keramikg, metalines detales ir pan.) bdtina rlpestingai apdengti.

Bdtina numatyti pakankamg palangiy nuolajy ir parapety iSsikisimg nuo ISTS pavirSiaus
apdailos sluoksnio (maziausiai 30-50 mm), numatyti ir paruosti visus galimus turékly, stogeliy,
Sviestuvy, anteny ir pan. tvirtinimus, pvz. medinius jdedamuosius taselius arba plastmasines
atramas. Kad nepatekty | sistemg vanduo, Siy detaliy tvirtinimo kais€iai jsukami truputj jstrizai i$
apacios j vir8y, kad baty nuolydis Zemyn nuo pagrindo.

TERMOIZOLIACINIY PLOKSCIY KLIJAVIMAS

Prie$ klijuojant termoizoliacines plokStes, bdatina patikrinti atskiry pagrindo plokStumy
vertikalius ir horizontalius nuokrypius. Klijuojamos plokStumos atskaitos tasku laikoma labiausiai
plokStumoje iSsikiSusi vieta. Jei plokStuma labai nelygi ir nejmanoma iSlyginti, tai Siose plokstumos
vietose rekomenduojama naudoti didesnio storio termoizoliacine medziagg, bet ne didesne negu
rekomenduoja gamintojas.

Pries klijuojant termoizoliacines plokStes, prie priglundanciy prie sistemos statybiniy
konstrukcijy, i8sikiSanc€iy detaliy ar metaliniy nuolajy badtina tvirtinti sandarinimo profiliuoCius arba
sandarinimo juostas, uzbaigimo profiliuoCius.

Jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu ar plévele — plokSciy klijuoti negalima
saulés atokaitoje esant didesnei nei 25°C aplinkos temperaturai, puciant stipriam véjui ar lyjant.

Termoizoliaciniy ploks€iy klijavimas pradedamas nuo pirmosios eilés klijavimo. Galimi du
pirmosios eilés klijavimo bidai: naudojant cokolinj profiliuotj arba laikingjg atramg (pvz. medinj
taselj). Cokolinj profiliuotj tikslinga naudoti, jei termoizoliacinio sluoksnio storis nevirsija 150 mm, o
cokolinio profiliuoCio sienelés storis ne maziau kaip 1,0 mm. Laiking atramg tikslinga naudoti, jei
termoizoliacinio sluoksnio storis virSija 150 mm arba, kai cokolis yra jtrauktas ir pirmoji ploksciy eilé
prasideda Zemiau cokolio linijos.

Cokoliniai profiliuo€iai montuojami pries klijuojant termoizoliacines plokstes. Cokolinio
profiliuoCio atraminés dalies plotis turi atitikti termoizoliaciniy ploks€iy storj. Cokolinis profiliuotis
tvirtinamas horizontalia ir tiesia linija. Prie$ tvirtinant cokolinius profiliuo€ius, plokStumoje nuo
kampo iki kampo iStempiama kontroliné virvelé, pagal kurig profiliuoCiai lyginami. Pazenklinus
tvirtinimo vietas, tarpai mazdaug apie 300 mm, iSgreziamos 6 arba 8 mm skylés mdrvinéms
(skylés diametras priklauso nuo parinktos marvinés). Cokoliniai profiliuoCiai glaudziami galais
paliekant 2-3 mm tarpelj ir tarpusavyje sujungiami specialiomis jungiamosiomis detalémis .
Cokolinis profiliuotis prie pagrindo tvirtinamas muarvinémis, nelygumai lyginami jgilinant arba
iSsukant marvines, tvirtinimo vietose ant marviniy jdedant plastmasines lyginimo tarpines. Pastato
iSoriniuose ir vidiniuose kampuose cokolinis profiliuotis jpjaunamas 45° kampu ir sulenkiamas arba
tuo paciu kampu uZleidZziamas. Ties kampais cokolinius profiliuo€ius galima jungti ne arciau kaip
250 mm nuo kampo briaunos.
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Pirmoji termoizoliaciniy ploksciy eilé klijuojama jstatant j cokolinj profiliuotj. Termoizoliacinés
plokstés turi glaudziai priglusti prie iSorinio cokolinio profiliuoCio krasto, jy pavirSius negali iSsikisti
arba biti jgludes Sio kradto atzvilgiu. SiGle tarp cokolinio profiliuogio ir pagrindo batina uZzpildyti
naudojama termoizoliacine medZiaga, sandarinimo juosta arba poliuretano putomis, ir uZtepti
klijine medziaga.

Termoizoliacineéms plokstéms klijuoti naudojami sausi klijy miSiniai. Klijy paruoSimas ir
paruo$to misinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.

Sausy ar dispersiniy klijy misinys neradijan€io plieno mentele tepamas ant vidinio
termoizoliacinés plokstés pavirSiaus nepertraukiama, ne maziau kaip 75 mm plocio ir 5-20 mm
storio (klijy sluoksnio storis priklauso nuo pavirSiaus nelygumo; jeigu pagrindas nelygus, galima
tepti storesniu, bet ne daugiau kaip ISTS gamintojo didziausio leistino storio sluoksniu) juosta ties
krastais visu jos perimetru ir ne maziau trimis delno dydzio taskais ties viduriu, arba nertdijancio
plieno dantytu glaistikliu ant viso plokstés pavirdiaus. Rekomenduojamas glaistiklio danty aukstis
8-10 mm. Perimetru ir taskais klijuojamos MW plokstés. Esant labai lygiam pagrindui,
termoizoliacinés plokstés gali bati klijuojamos visu pavirSiumi. Vertikaliai orientuoto plauso MW
plokstés (,lamelés®) visada klijuojamos visu pavirsiumi.

Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigémis, tai
klijuojamo prie pagrindo pavirSius turi sudaryti ne maziau kaip 40 % plokstés ploto. Jei sistema prie
pagrindo tvirtinama mechaniSkai smeigémis ir papildomai klijuojant, tai klijuojamo prie pagrindo
pavirsius turi sudaryti ne maziau kaip 20 % plok&tés ploto.

Klijy misinio negalima tepti ant Soniniy plok&tés briauny, taip pat klijai negali iSsispausti i$
ploks¢iy sidliy ir jose kauptis. Kad taip nenutikty, klijy misinio juostas reikia tepti Siek tiek toliau nuo
plokstés krasto ir mentele jstrizai paSalinti klijy pertekliy. Klijuojant kampuose, klijy misinys
tepamas per plok&tes storj toliau nuo vieno plokstés krasto. Termoizoliacines plokstes klijuoti tik
tasSkais draudziama.

Termoizoliacinés plokstés prie pagrindo klijuojamos nuo apacios j virSy, glaudziant viena prie
kitos, ilggjg puse orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaligsias sitles, perriSant, nesudarant
kryZminiy sidliy sanddry. Pastato kampuose plokstés klijuojamos pakaitomis perriSant eiles.
Vidiniy kampy rekomenduojama neperrisSti. Langy ir dury angy kampuose termoizoliacinése
plokstése iSpjaunama kampiné iSpjova ir jos klijuojamos taip, kad sitliy ir prigludusiy ploksc&iy
sanddros bty ne ar€iau kaip 100mm nuo pastato angos kampo. Sudaryti kryZminiy sidliy
sandiras ir sandiras angy kampuose neleidziama. Pastato kampuose ir ties angomis
termoizoliacines plokstes rekomenduojama klijuoti 5-10 mm uzZleidziant uz sistemos plokS$tumos, o
klijy miSiniui iSdZiGvus (praéjus ne maziau kaip 24 val.), nupjauti. Termoizoliacinés plokstés Zemiau
cokolinio profiliuo€io (arba pirmosios ploksc¢iy eilés) klijuojamos iS virSaus j apacia.

UZtepus klijy miSinj ant plokstés, jg pridéti prie sienos j reikiamg vieta, tvirtai priglausti prie
anksc€iau priklijuotos plokstés ir lengvais pastuksenimais per visg plokste, jg iSlyginti. Lyginimui ir
kontrolei naudoti medinj taselj, 2m tinkavimo lentjuoste arba gulsCiukg. Antroji termoizoliaciniy
ploksciy eilé klijuojama tik pilnai uzbaigus klijuoti pirmajg ir t.t.

Langy ir dury angokrasciai, ar niS8y kampai klijuojami taip:

- jei langai sumontuoti lygiai su sienos iSorine plokStuma, tai prie lango ar dury rémo
priklijuojamas sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta, o termoizoliacinés plokstés
klijuojamos uzleidziant ant rémo;

- jei langai sumontuoti sienos niSose, tai pastato fasado plokStumos termoizoliacine plokste
reikia klijuoti i8kiSant jos krastg (ne maziau angokradcio plokstés storio). Baigus klijuoti pastato
fasado plokStumg ir klijy miSiniui i8dZiuvus, prie lango ar dury rémo priklijuojamas sandarinimo
profiliuotis arba sandarinimo juosta ir, glaudziai prie jo prispaudus lango angokrasCiui skirtg
termoizoliacine plokste, priklijuoti prie angokras€io. Klijy miSiniui i8dziuvus, fasado plok$tumos
plokstes nupjauti lygiai, pridéjus kampain.

- jei langai sumontuoti sienos niSose ir lango rémo plo€io nepakanka angokrascio
termoizoliacijai, tuomet angokra$ciai nupjaunami, nepazeidziant sumontuoty langy. Pastato fasado
plokStumos termoizoliacine plokste reikia klijuoti iSkiSant jos krastg (ne maziau angokrascio
plokstés storio). Baigus klijuoti pastato fasado plokStuma ir klijy miSiniui iSdZiuvus, prie lango ar
dury rémo priklijuojamas sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta ir, glaudziai prie jo
prispaudus lango angokraSCiui skirtg termoizoliacine plokste, priklijuoti prie angokrascio. Klijy
miSiniui iSdZiuvus, fasado plokStumos plokstes nupjauti lygiai, pridéjus kampain;.

DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UF-23002-TDP-SA_SK.TS
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Lapas 20 Lapy 53 Laida 0



STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

Sistema (kartu su armuotojo ir apdailos sluoksniu) uzleidziama ant langy ir dury rémy apie
25 mm.

Termoizoliacines plokstes pjaustyti patogiausia rankiniu staliy pjukleliu smulkiais danteliais,
specialiais pjaustymo peiliais arba jrenginiais. Pjaunant rankiniu bddu, kad pjaviai baty tikslas,
patartina naudoti atramine lentjuoste.

Termoizoliacinés plokstés klijuojamos glaudziai viena prie kitos. PasitaikancCias atviras siules
(pvz. daugiau kaip 5 mm) bdtina uZpildyti, nenaudojant klijy, Siek tiek platesnémis uz plysj
pleistinémis juostelémis, iSpjautomis iS termoizoliaciniy ploks¢iy. Siauresnes siules (pvz. maziau
kaip 5 mm), jeigu neprieStarauja gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy taisykléms, galima
uzpildyti poliuretano putomis. Klijuojant buatina iSlaikyti lygig Siltinamosios izoliacijos i8orinio
pavirSiaus plokstuma, svarbu iSvengti aiskiai matomy plok&&iy perkritimy, nepalikti atviry ploksciy
jungimo sidliy. Nelygus sienos pavirSius lyginamas termoizoliaciniy ploks€iy klijavimo metu, o ne
armuojant.

Rekomenduojama Kklijuoti sveikas termoizoliacines plokstes. Atraizas galima naudoti
angokras€iams, palangéms ar angy sgramoms Klijuoti. Atraizas, kuriy plotis ne mazesnis kaip 150
mm, galima naudoti tik vientisoje sistemos plokstumoje, taCiau neleistina naudoti plokStumoje ties
kampais ir angomis.

Sidlées tarp termoizoliaciniy ploksciy turi bati ne arciau kaip 100 mm nuo dideliy pagrindo
jtrakiy ir sidliy, nuo skirtingo pagrindo storio plokStumos iskiSos krasto ir nuo skirtingy pagrindo
medziagy ribos. Jei atskirose vietose sitlés tarp termoizoliaciniy plok&€iy vis deélto yra arciau,
patariama klojant armuotgjj sluoksnj padengti jas dviem armavimo tinklelio sluoksniais.

Termodeformaciniy sidliy vietos nurodomos projekte. Projekte nenurodytos, bet pagrindo
plokStumoje esamos termodeformacinés sitlés turi bati atkartotos sistemoje.

Jei ant pastato iSorés sieny yra elektros laidy, anteny ar kitokiy instaliaciniy kabeliy bei
vamzdynuy, tai juos galima uzdengti termoizoliacinémis plokstémis.

Palangiy nuolajos montuojamos termoizoliaciniy ploks€iy klijavimo metu arba uzbaigus
klijavimo darbus.

MECHANINIS TVIRTINIMAS SMEIGEMIS

Smeigiy rasis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo bidas vir§ ar po armavimo tinkleliu,
smeigiy iSdéstymo termoizoliaciniy ploksciy plokstumoje, ties kampais ir sanddrose, ir/ar visoje
ISTS plokS§tumoje schemos nurodomos dokumentacijoje.

Smeigés yra sudétinis ISTS komponentas, todél, jei gamintojas ar tiekéjas nenurodo kitaip,
privaloma naudoti tik j atskiros termoizoliacinés sistemos sudétj jtrauktas ir turinias Europos
techninj liudijimg (ETL) bei CE Zenklu Zenklintas smeiges.

Mechaniskai tvirtinamos sistemos atpléSimo stipris Rn, kPa turi bati apskai€iuojamas pagal
vieng i$ iy formuliy, pasirenkant pavojingiausig varianta:

=(Np-np+Ns-nS)

Rmt y ’
mt
Rmt . NRt -n ,
Vmt
N, -n
Rmt =
ymt

Cia: Np — tvirtinimo prie pagrindo elemento iStraukimo jéga termoizoliacinés plokstés
plokStumoje (kN). N, verte pateikia sistemos gamintojas;

Nrt — tvirtinimo prie pagrindo elemento iStraukimo jéga i$ pagrindo (KN). Ngr: verte pateikia
tvirtinimo elemento gamintojas arba Si verté nustatoma bandymu statybos aiksteléje;

N: — tvirtinimo elemento iStraukimo jéga, tvirtinimo elementus tvirtinant per tinklelj (kN). N¢
verte pateikia sistemos gamintojas;

Ns — tvirtinimo elemento iStraukimo jéga termoizoliacinés plokstés sitléje (kN). Ns verte
pateikia Sistemos gamintojas;

ns — tvirtinimo elementy kiekis termoizoliacinés plokstés sidléje (vnt./m?);
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np — tvirtinimo elementy kiekis termoizoliacinés plokstés plokStumoje (vnt./m?);

n — bendras tvirtinimo elementy kiekis (vnt./m?);

Yom— atsargos koeficientas mechaniskai tvirtinamai nevédinamai sistemai. Jei suminis
sistemos svoris be klijy ne didesnis uz 10 kg/m?, Y%= 1,5. Jei suminis sistemos svoris be klijy
didesnis uz 10 kg/m?, Yom= 2.

MazZiausius smeigiy kiekius ns, np, n ir smeigiy iSdéstymo schemg nurodo sistemos
gamintojas.

Skaiciavimui reikalingos rodikliy vertés pateikiamos sistemos gamintojo ETL.
Sistemos atpléSimo stipris Rq, kPa turi bati ne mazesnis uz projektine véjo apkrovg Sq, kPa:

Klijuojamy nevédinamy sistemy atpléSimo stipris Rw(kpa) ir mechaniSkai tvirtinamy
nevédinamy sistemy atpléSimo stipris Rmi(kpa) turi bati ne mazesni uz projektine véjo apkrova
Sas(kpa):

Ry =Sy Ir Ry =S4

dia:  sgs — projektiné véjo apkrova, kPa.

Projektine véjo apkrova Sy priklausomai nuo aukscéio ir pastato zony

Aukstis Centrine zona Pakraséiy zona Kampy zona
Iki5m 0,14 0,36 0,54
5-10 m 0,19 0,47 0,70
10-20 m 0,24 0,61 0,92

Smeigés jstatomos j i§ anksto pagrinde iSgreztas skyles. Skylés smeigéms pradedamos
grezti tik persmeigus Siltinamajg izoliacijg ir graztui prisilietus prie pagrindo. Skylé turi bati
greziama pakankamai astriu grgztu statmenai pagrindui, bet ne maziau kaip 10 mm gilesné nei
inkaravimo gylis. Smeigés ékstinis diskas, jtvirtinus smeige, negali iSsikisti virS termoizoliacinio
sluoksnio pavirSiaus. Dazniausiai j jj jgilinamas apie 2 mm.

Smeigémis, kurios tvirtinamos prie$ klojant armuotajj sluoksnj, tvirtinama praéjus ne maziau
kaip 24 val. po termoizoliaciniy plokSciy klijavimo. Armuotgjj sluoksnj, kuris uzdengia smeiges,
bdtina kloti ne véliau kaip per 6 savaites, nes kitaip jos gali bdti pazeistos ultravioletiniais
spinduliais.

Didelio storio apsiltinimo sluoksniams naudojamos puty polistirolo tabletés, montuojamos |
specialiai iSfrezuotus ,lizdus®. Taip iSvengiama Silumos nuostoliy smeigiavimo vietose ir gaunamas
lygus pavirSius. Smeigés tvirtinimo su puty polistirolo tablete schema:
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Tvirtinant smeigémis, batina laikytis Siy taisykliy:

- skylés asis smeigei turi bati statmena pagrindui;

- smeigés ilgis, diametras ir maziausias atstumas nuo pagrindo, luby arba termodeformaciniy
sidliy krasty priklauso nuo naudojamy smeigiy rasies ir smeigiy gamintojo nurodymuose;

- prie$ pradedant greZti skyles, termoizoliacines MW plokstes bitina persmeigti gragztu;

- grazto diametras ir greZziamos skyles gylis priklauso nuo naudojamy smeigiy rasies;

- skylety medzZiagy arba labai akyty medziagy pagrindus rekomenduojama greZti
nenaudojant smugio;

- smeigés lékstinis diskas negali iSsikisti vir§ armuotojo sluoksnio pavirSiaus;

- jkalamas smeiges rekomenduojama kalti guminiu plaktuku;

- jeigu smeigé blogai pritvirtinta (kliba, iSsikiSa ir pan.), deformuota arba kitaip pazeista,
batina jg pakeisti, Salimais tvirtinant naujg. Blogai pritvirtinta smeigé pasSalinama, skylé
termoizoliacinéje plokstéje uzpildoma naudojama termoizoliacine medziaga. Skylé armuotajame
sluoksnyje uzpildoma Klijiniu glaistu. Jeigu smeigés pasalinti nejmanoma, jg jgilinti taip, kad
neissikisty virs armuotojo sluoksnio pavirSiaus.

ARMUOTO SLUOKSNIO JRENGIMAS

Armuotajj sluoksnj sudaro Kklijinis glaistas ir stiklo audinio armavimo tinklelis. Jy rasis
nurodoma projekte pagal ISTS specifikacija.

Armuotajam sluoksniui naudojami sausi klijinio glaisto miSiniai. Klijinio glaisto paruoSimas ir
paruo$to misinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.

Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir iSsikiSancCias
detales batina apsaugoti nuo uztarsy.

Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praéjus ne maziau kaip 24 val. nuo termoizoliaciniy
ploksciy klijavimo. Kilijinis glaistas tepamas ant sausy ir Svariy termoizoliaciniy ploks¢iy.

IS pradziy ant termoizoliaciniy plokSciy klojami kampuociai su tinkleliu, kampuoc€iai su
tinkleliu ir la8ikliu, uzbaigimo ir deformaciniai profiliuo€iai, arba papildomas sustiprintas armavimas.
Sios detalés klojamos jspaudziant jas j uzteptg ir nerddijanéio plieno dantytu glaistikliu paskleistg
klijinj glaista. 18sispaudes per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Kampuodiai ir profiliuo€iai
klojami iS apacios j virSy, jy tinklelis uzleidziamas vienas ant kito ne maziau kaip 100 mm.

Galimo padidéjusio jtempio vietos (angokras€iy ir sgramy kampai) sustiprinamos ne
mazesnémis kaip 300 x 200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas iSdéstant kampuose |strizai.
Langy, dury ir kity angy kampy sustiprinimui naudojami kampuo iai su tinkleliu, o virSutiniy
horizontaliy angokrasciy sustiprinimui, jei angokras€io plotis didesnis kaip 100 mm,
rekomenduojama naudoti kampuodius su tinkleliu ir lasikliu.

Dviejy skirtingy sistemy sanduroje, kurios skiriasi tik termoizoliacijos rtusimi ir kur néra
skiriamosios iSorinés sidlés, batina jrengti papildomg sustiprintg armavimg uzleidziant ne maziau
kaip 100 mm j kiekvieng puse nuo sililés.

Armuotojo sluoksnio storis ne mazesnis nei 5 mm. Didziausig ir maziausig leisting armuotojo
sluoksnio storj nurodo ISTS gamintojas ar tiekéjas. Reikiamg storj galima pasiekti ant iSlyginto,
nesukietéjusio ir nepradzitvusio pries tai uztepto apatinio sluoksnio uztepant dar vieng sluoksnj.
Jeigu atskirose plok&tumos vietose (pvz. lyginat vietinius nelygumus, duobes) armuotojo sluoksnio
storis virija ISTS gamintojo ar tiekéjo didZiausig leisting storj, tose vietose batina atlikti papildoma
armavima tinkleliu.
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Armuotasis sluoksnis jrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo tinklelj ir jj
jspaudziant j glaistg. Klijinis glaistas tepamas nuo virSaus j apacig ir nertdijancio plieno dantytu
glaistikliu paskleidZziamas. Armavimo tinklelis jspaudziamas j paskleistg Klijinj glaistg. ISsispaudes
per armavimo tinklelio akutes glaistas i8lyginamas, jei reikia, uZtepamas papildomai ir
uzglaistomas. Armavimo tinklelis klojamas nuo virSaus | apacig, gretimos juostos uzleidziamos
viena ant kitos ne maziau kaip 100 mm. Jei armuojant tinklelis baigési, virSutiné armavimo tinklelio
juosta uZleidZziama ne maziau kaip 100 mm. Salia esandios armavimo tinklelio juostos uzlaidos
paruoSimui ne maziau kaip 100 mm atstumu nuo krasto iSsispaudes per tinklelio akutes klijinis
glaistas nuimamas. Jeigu atliekamas dvigubas armavimas, visas darbo eiliSkumas pakartojamas.
Atskiry dvigubai armuotyjy sluoksniy tinklelio juosty uzlaidos turi nesutapti. Klijiniam glaistus
iSdzitvus, stiklo audinio tinklelis prie kampuodiy, cokoliniy ir uzbaigimo profiliuociy nupjaunamas
ties iSorine briauna.

Jeigu, siekiant padidinti sistemos atsparumg mechaniniams paZeidimams, atliekamas
vientisas sustiprintas armavimas Sarviniu tinklu, atskiros tinklo juostos klojamos glaudZiant viena
prie kitos, be uzlaidos. Panaudojus Sarvinj tinklg, ant pirmojo armuotojo sluoksnio bdtina atlikti
antrgjj armavimg standartiniu tinkleliu.

Armavimo tinklelis turi bati paklotas per visg armuotojo sluoksnio plokS§tumg iki krasty.

Armavimo tinklelis turi bati paklotas be uZlenkimy ir pasliy, turi atsidurti Siek tiek ar€iau
iSorinio armuotojo sluoksnio pavirSiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto
sluoksniu (tinklelio uzlaidy vietose — ne mazesniu kaip 0,5 mm).

BAIGIAMOJO PAVIRSIAUS APDAILOS SLUOKSNIO JRENGIMAS

Baigiamasis pavirSiaus apdailos sluoksnis jrengiamas fasadiniu tinku ar klijuojamos akmens
maseés plytelés. Apdailos radys, struktira ir atspalvio tonai nurodomi projekte pagal ISTS
specifikacija.

Apdailos medziagy paruoSimas ir darby atlikimo technologija nurodoma produkto naudojimo
instrukcijoje.

Baigiamoji pavirSiaus apdaila jrengiama ant sauso ir Svaraus armuotojo sluoksnio, praéjus ne
maziau kaip 24 valandoms nuo prie$ tai buvusios operacijos uzbaigimo, jei ISTS gamintojas ar
tiekéjas nenurodo kitaip.

Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir i8sikiSan€ias detales butina
apsaugoti nuo uztarSy (pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama uzbaigus tinko, dazymo arba
plyteliy klijavimo darbus).

Jeigu ISTS gamintojo ar tiekéjo reikalavimuose nurodoma, visy pirma ant armuotojo
sluoksnio voleliu arba Sepeliu uztepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Jei apdailai
naudojamas spalvintas dekoratyvusis tinkas, rekomenduojama tuo paciu atspalviu pigmentuoti ir
grunta.

DEKORATYVINIO TINKO APDAILA

Tinkavimo darbus galima pradéti tik gerai iSdzitvus grunto sluoksniui. Nesuskirstyty pavirSiy
apdaila atliekama be technologinés pertraukos, todél reikia pasitelkti pakankamg skaiciy
darbuotojy. Darbuotojy skai€ius priklauso nuo tinkuojamo pavirSiaus ploto, kurj batina aptinkuoti be
pertraukos. Tinko darbus patariama atlikti atsizvelgiant j tai, kad technologinés operacijos metu
mazdaug 2 m? tinkuojamo ploto tenka vienam darbuotojui, nes tinkuotus pavirSiaus ruozus galima
sujungti tik tuomet, kai jie yra dar nepradéje kietéti. Pertrauka galima ties to paties atspalvio
plokStumos riba, ties kampais ir jvairiomis briaunomis.

Vientisos plokStumos atskiry pavirSiy atskyrimui ir spalviniam sudalinimui rekomenduojama
naudoti dazytojo juostg. Tokiu badu galima pasiekti, kad tiksliai ir lygiai baty uzbaigtas tinko
sluoksnis arba atskirti atskiri tinkuoti pavirSiai.

Tinkuojama nuo virSaus Zzemyn. Dekoratyvusis tinkas uztepamas rankiniu badu nerddijancio
plieno glaistikliu ir tolygiai paskleidziamas grtdelio stambumo sluoksniu. Po to plastikiniu glaistikliu
dekoruojamas vertikalia, horizontalia arba sukama kryptimis (priklauso nuo tinko tekstaros), kol
iSrySkéja tolygus rastas. Visi darbuotojai turi tinkuoti vienodu sluoksniu ir iSgauti vienodg iSorinj
vaizdg. Tinko darbus galima atlikti ir specialiomis tinkavimo masinomis.
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Silikoninio dekoratyvinio tinko deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Eksploatacinés Darnioji techniné

Esminés charakteristikos charakteristikos specifikacija
Vandens garlsJ pralaidumas V1 EN 15824:2009
Vandens jgertis w2 EN 15824:2009
Sukimbamasis stipris 20,3 MPa EN 15824:2009

Pralaidumo laipsnis pagal
ligalaikiSkumas EN 1062-3 EN 15824:2009
(Atsparumas Salciui) < 0,5 kg/(m2 ho5)

Siluminis laidumas NPD EN 15824:2009
Reakcija j gaisrag B-s1, dO EN 15824:2009
Pavojingos medziagos NPD EN 15824:2009

Mineralinio dekoratyvinio tinko techniniai duomenys:

Pasipriesinimo difuzijai
koeficientas yH2 O
Konsistencija
Kapiliariné vandens

0,07-0,30 m DIN EN ISO 7783-2

Milteliy pavidalu
W < 0,5 kg/ m2po 24h pagal DIN 1609

sugertis:
Blizgesio laipsnis Matinis
Faktdra Samanélé

Grideliy dydis (mm) ne maziau 2 mm

TS-09 PASTATO SIENY SILTINIMAS JRENGIANT VEDINAMAS SIENAS

NUORODOS:
STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

PAGRINDINES SAVOKOS STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
iSorinés jéjimo durys®;

ST121895674.205.20.02.03:2014 ,Védinamy fasady su mineralinés vatos Silumos
izoliacija jrengimas”

ISoriné védinama termoizoliaciné sistema (toliau — védinama sistema) -
statybvietéje pastato laikan€iyjy konstrukcijy iSoréje jrengiama sieny apSiltinimo ir apdailos
sistema, kuri susideda i$ Siy komponenty:

. sistemos karkasas;

sistemos mechaninio tvirtinimo elementai;

termoizoliacinis sluoksnis;

véjo izoliacinis sluoksnis;

iSores apdaila.
Sistemoms nepriskiriamos trisluoksnés maro sienos su védinamu oro tarpu arba be jo,
konstrukcinio sandariojo jstiklinimo sistemos pagal LST EN 13022-1:2014, sieny apdarai pagal
LST EN 13830:2015, save laikancios dvigubo jstiklinimo sistemos pagal LST EN 14509:2014, save
laikanCios sistemos IS trisluoksniy kompoziciniy ploks¢iy pagal ETAG 016 ir termoizoliacinés
sistemos su statybos aiksteléje tinkuojamais iSoriniais apdailos elementais.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kai pastaty projektavimui ir statybai naudojama védinama sistema, jg turi sudaryti kaip
vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas)
305/2011, turintis ET] ir pazenklintas CE Zenklu, arba Sis rinkinys, turintis NT|, arba minétos
sistemos turi bati suprojektuotos pagal Sio reglamento reikalavimus naudojant CE Zenklu
Zenklintus statybos produktus.

Visi védinamoms sistemoms jrengti naudojami elementai, atsiZzvelgiant | juos sudarancias
medZziagas, turi bati natdraliai atsparus korozijai, drégmei, pelésiams ir ultravioletinei spinduliuotei
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arba jie prie$ naudojimg turi bati atitinkamai apsaugoti. Védinamos sistemos elementy atsparumas
nurodytiems poveikiams turi biti pagrjstas bandymais pagal ty gaminiy standarty reikalavimus.

Védinamos sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai elementai turi bati
parinkti taip, kad juos sujungus tarpusavyje nesusidaryty saglygos elektrocheminei korozijai.

Védinama sistema turi iSlikti saugi — negali bati negrjztamai deformuoti jokie védinamos
sistemos elementai, kai vieng minute védinamos sistemos iSorinis pavirSius veikiamas 500 N jéga
dviem kvadratinémis 25 mm x 25 mm matmeny 5 mm storio metalinémis plokStémis statmenai
sistemos pavir$iui. Sj reikalavimg uztikrina védinamos sistemos tiekéjas konstrukciniais
skai€iavimais arba bandymais.

Kai ant védinamos sistemos pavirSiaus jrengiami papildomi elementai, jy sukeliama apkrova
turi bati perduodama tiesiogiai pagrindui per prie pagrindo pritvirtintus papildomus laikiklius.

Védinamos sistemos apdailos elementy iSoréje negali biti astriy briauny. Apdailos elementy
pavirSius negali kelti pastate arba Salia esantiems Zmonéms suzeidimo rizikos.

Védinama sistema turi bati jrengta pagal sistemos gamintojo nurodymus.

REIKALAVIMAI VEDINAMY SISTEMUY TVIRTINIMO PAGRINDUI

Pagrindo pavirSiaus nelygumai turi bati ne didesni uz gamintojo numatytas védinamos
sistemos storio reguliavimo galimybes. Kai pavirSiaus nelygumai didesni uz gamintojo numatytas
védinamos sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo pavirSius turi bati iSlygintas.

Pagrindo sandarumas turi bati uztikrintas prie$ jrengiant védinamg sistema. Sis reikalavimas
taikomas ir kai sieny termoizoliaciniam sluoksniui jrengti naudojamos uzpurdkiamos
termoizoliacinés medzZiagos. Atliekant veédinamos sistemos ir kitus pastato jrengimo darbus,
negalima sumazinti pastato sandarumo.

Pagrindo stiprumas turi bati pakankamas atlaikyti védinamos sistemos sukeliamas apkrovas.
Védinamos sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementai parenkami pagal Siy elementy tiekéjy
nurodytas tvirtinimo elementy iStraukimo i$ konkrecios rasies pagrindo vertes. Kai pagrindo rasis
arba jo savybés neatitinka tvirtinimo elementy naudojimo aprasy, turi bati atlikti tvirtinimo elementy
iStraukimo iS pagrindo bandymai.

VENTILIUOJAMO FASADO KARKASAS

I. Dokumentacija.
1. Karkaso tiekéjas/gamintojas karkasui jrengti pateikia tikrinamuosius statinius skai€iavimus,
patvirtintus atestuoto konstruktoriaus.

2. Konsolés gaminamos i$ nertdijancio plieno X5CrNi18-10.

3. Kreipiantieji profiliai turi bati pagaminti i$ aliuminio lydiniy AIMg0,5Si0,5 (EN-AW 6060) arba
AIMg0,7Si0,4 (EN-AW 6063), tai turi nurodyta tiekéjo kokybés atitikties deklaracijoje.

4. Karkaso tiekéjas pateikia karkaso iSdéstymo schema.

5. Bréziniuose pridedami visi tipiniai pastato detaliy pjaviai su jrengtu karkasu ir apdaila;

6. Midrviniy rovimo bandymo protokolas objektui.

7. Vadovautis statybos taisyklémis ST 121895674.205.20.02.03:2014 "VEDINAMY FASADUY
SU MINERALINES VATOS SILUMOS IZOLIACIJA |JRENGIMAS" .

8. STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®

Il. Kreipiantieji profiliai.

1. Plyteliy sandurose naudoti T formos aliuminj profilj, plotis nusprendzZiamas atsizvelgiant |
karkaso ir plyteliy gamintojo nurodymus. L tipo aliuminio profilis naudojamas atraminiuose
Zingsniuose, kur néra sanduros, taip pat angokrasciuose, kampy sujungimuose. Matmenis
patikslina karkaso tiekéjas montavimo schemoje.

lll. Montavimo konsolés
1. Konsoliy dydziai turi bati nurodomi/patikslinami karkaso tiekéjo montavimo schemoje,
atsizvelgiant j nurodyta Siltinimo medziagos storj.
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2. Konsolés turi bati pagamintos ekstrudiniu badu, jos negali bati lankstytos.
3. Vieng Stangg turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolé, kitos naudojamos paslankaus
tvirtinimo. Atstumai nurodomi karkaso montavimo schemoje.

IV. Tvirtinimo ir kitos papildomos detalés

1. Kreipiantieji profiliai j konsoles tvirtinami neradijancio plieno savigreziais.

2. Konsolés prie madro tvirtinimamos murvinémis, kuriy tipas parenkamas atsizvelgiant j
rovimo bandymus, pasirenkant marvines, kuriy rovimo jégos yra didZiausios.

3. Ventiliuojamas oro tarpas turi bati uzdengtas perforuotu aliuminio profiliu. Jis turi bati
pagamintas i$ dviejy daliy, kad tinkamai be tarpy baty jrengiamas ir galima reguliuoti.

4. Tarp sienos ir konsolés batina jrengti termotarpines.

Detalés pav. Zaliava Standartas

Konsolés Nerudijantis plienas, EN 10088-4

Profiliai Aliuminis EN AW 6063, T66 EN 573-3:2007, EN515:1993
Savigreziai Nerudijantis plienas, A2 DIN7504K

Cokolinis profilis

Aliuminis EN AW 5754, H22

EN 485 -515 - 573

Mdrvinés

Cinkuotas plienas/nailonas

sertifikatas Z-21.2-5 89.

Termotarpiné

Plastikas

Pagaminta liejimo badu

REIKALAVIMAI SISTEMUY TVIRTINIMO PAGRINDUI
Termoizoliacinés sistemos jrengimo kokybé labai priklauso nuo pagrindo kokybés, todél pries
pradedant darbus, pirmiausia atliekamas pagrindo jvertinimas ir paruoSimas.
a) Pagrindas negali biti jmirkes — pasalinama jmirkimo priezastis ir i8dZiovinama.

b) Pagrindas turi bati Svarus, neapdulkéjes. (Pagrindas paruoSiamas atsizvelgiant |
klijy gamintojy rekomendacijas.)

c) Ant pagrindo yra samany, kerpiy, pelésiy, grybeliy — pavirSiy sudrékinti ir nuvalyti
mechaniniu bddu. Panaudojus chemines priemones, apna8as paSalinti mechaniniu
badu.

d) Pagrindo pavirSius aptrupéjas — aptrupéje sluoksniai nuvalomi mechaniniu budu.

e) Pagrindo lygumui ypatingi reikalavimai nekeliami. Termoizoliacinés plokstés
klijuojamos prie nelygaus pavirSiaus. Sieny apdailos lygumas pasiekiamas jrengiant
sistemos karkasg.

f) Pagrindo stiprumas turi bati pakankamas atlaikyti sistemos sukeliamas apkrovas.

g) Pagrindo jtrokiai — atviri, smulkds, neaktyvas jtrokiai paliekami netvarkyti. Aktyvas

deformacines siules.
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VENTILIUOJAMO FASADO |RENGIMAS

1. Konsoliy jrengimas
Konsoliy teisingas iSdéstymas ir uztvirtinimas ant sienos uztikrins kokybiska ir tvirtai jrengtg
ventiliuojamo fasado sistema.

Pav. 1

1.1. Konsoliy jrengimo taskai nuzymimi ant fasado, pagal fasado jrengimo karkaso iSdéstymo
schemg arba vadovaujantis tvirtinimo sistemos technologija konkrec€iai apdailai jrengti.

Zymint konsoliy jrengimo taskus butina atsizvelgti j minimaly atstumg taskui iki sienos
kampo kurj rekomenduoja murviniy gamintojas priklausomai nuo tvirtinimo pagrindo ir marvinés
tipo.

Nepasirinkus saugaus rekomenduojamo atstumo yra didelé tikimybé, kad uzverziant ir
besipleciant marvinei tvirtinimo pagrindas jskils ir praras savo laikancigsias savybes.

1.2. Pazymétose vietose greziamos skylés graztu, kurio dydis parenkamas pagal mirvinés
gamintojo nurodymus.

Greziamos skyles gylis turi bati ne maziau kaip 10 mm didesnis uz sienoje esancios
muarvinés ilgj, todél kad po grezimo likusios atliekos netrukdyty marvine jleisti j reikiama gyl].

1.3. Konsolés remiamos prie sienos per termotarpine ir pritvirtinamos uzverziant mdarvine.
(Pav.2).

Konsoliy tvirtinimui prie sienos negalima naudoti kito tipo muarviniy kaip nurodyta fasado
jrengimo scemose arba kaip nurodoma miurviniy gamintojo rekomendacijose priklausomai nuo
pagrindo tipo.

Pav. 2

Tarpiné yra skirta tiesioginio Salcio tilto nutraukimui, nesant apSiltinimo sluoksniui tarpinés
naudojimas néra butinas.
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1.3.1. Tuo atveju jei konsolés tvirtinimo taskas sutampa su horizontalia arba vertikalia mdro
sidle, konsolé perstumiama vertikalia kryptimi ir minimaliu atstumu, uztikrinanc€iu, kad jg uzverziant
neskils maro elementas (Pav. 3).

1.3.2. Tuo atveju jei konsolés tvirtinimo taskas sutampa su vertikalia madro sidle ir néra
galimybés jos perstumti minimaliu atstumu, konsolé apsukama | prieSingg puse, iSlaikant
numatytus atstumus tarp konsoliy (Pav. 3).

Negalima Negalima
Pav. 3

Konsoliy aukstis jtakoja pritvirtintos apdailos atstumg nuo Siltinamosios medziagos
(ventiliuojamg oro tarpg), todél parenkant konsoles (lentelé 1) badtina jvertinti Siltinimo medziagos
storj ir tai, kad ventiliuojamas oro tarpas turi bati ne mazesnis nei 40 mm. (Aplinkos ministerijos
rekomendacija R40-02 “Sieny su oro tarpais projektavimas ir statyba®)

Védinamo fasado laikan€io karkaso kronSteiny tvirtinimo inkarai (marvinés) parenkami
bandymy metodu (pagal inkary iStraukimo/rovimo bandymo protokolus) atsizvelgiant j gamintojo
/tiekéjo rekomendacijas. Privaloma pateikti inkaro iStraukimo/rovimo jégos F (kN) bandymo
protokolus, pagal STR 2.01.11:2012 ,I3orinés védinamos termoizoliacinés sistemos®, 14 punkto
reikalavimus. Atliekant fasado konstrukcijos montavimo darbus butina stebéti sieny maro bakle ir
vietose, kur plyty miras pazeistas dréegmés ir Sal€io, atlikti papildomus inkariniy varzty laikomosios
galios bandymus.

Lentele 1
Paslankaus tvirtinimo kronsteinas  Kodas llgis (x) Maks. Siltinimo storis
KP060 60 mm 20 mm
KP080 80 mm 50 mm
KP100 100 mm 75 mm
KP120 120 mm 95 mm
KP150 150 mm 125 mm
KP180 180 mm 155 mm
KP210 210 mm 185 mm
KP240 240 mm 215 mm
KP270 270 mm 245 mm
KP300 300 mm 275 mm
Fiksuoto tvirtinimo kronsteinas Kodas llgis (x) Maks. Siltinimo storis
KF060 60 mm 20 mm
KF080 80 mm 50 mm
KF100 100 mm 75 mm
KF120 120 mm 95 mm
KF150 150 mm 125 mm
KF180 180 mm 155 mm
KF210 210 mm 185 mm
KF240 240 mm 215 mm
KF270 270 mm 245 mm
KF300 300 mm 275 mm

2. Apsauginio profilio ventiliuojamam tarpui jrengimas

DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UF-23002-TDP-SA_SK.TS
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Lapas 29 Lapy 53 Laida 0



STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

2.1. Apsauginis profilis montuojamas vietose, kuriose dél ventiliuojamo fasado sistemos
konstrukciniy savybiy paliekami oro tarpai (pvz. fasado cokoliné dalis).

3. Apsiltinimo jrengimas

Fasado apSiltinimo jrengimas vykdomas tik uzbaigus konsoliy jrengimo darbus ir
sumontavus apsauginj profilj (jei toks yra). Cokolinis profilis gali bati tvirtinamas mdrvinémis kas 25
cm. Profilio sujungimas atliekamas specialiai tam skirtomis sujungimo detalémis arba padarant
iSkarpg ir uztvirtinant kniede.

Pav. 4

3.1. Apsiltinimo medziagos tipas ir sluoksnio storis nurodomi statinio projekto bréZiniuose SK.B-01.
Apsiltinimo medziaga montuojama i§ apacios j virdy, atremiant pirmajg eile j apsauginj profilj (jei
toks yra), jpjaunant jos lapus tose vietose kuriose numatomai prasikis konsolés.

3.1.1. Silumos izoliacijos plokstés turi priglusti prie vidinio $iltinamo paviriaus.

3.1.2. Plokstés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu (ne maziau kaip vienu trecdaliu
savo ilgio ar ploCio) taip, kad nesutapty dviejy Silumos izoliacijos sluoksniy sitlés arba
nesusidaryty keturiy kampy sandidros. Pazeistos ar nekokybiSkos izoliacinés plokstés
nenaudojamos.

3.1.3. Tarp apsiltinimo ploksciy neturi likti plySiy. NeiSvengiami plySiai uzpildomi lygiaverte
Siltinamajg medZiaga.

3.1.4. Védinamy atitvary plokstés iS akmens vatos, naudojamos apsaugai nuo veéjo, turi perdengti
visas universaliy plok3cCiy sitles ir glaudziai prie jy priglusti. Véjo izoliacinio sluoksnio sandarumui
uztikrinti sitlés tarp plokS¢iy uzklijuojamos lipniomis sandarinimo juostomis. Namo kampuose
plokstés suleidZziamos, papildomai sujungiamos spiraliniais sraigtais ir uzklijuojamos lipnia juosta.
Siulés lipnia juosta sandarinamos iSkart po ploks$¢iy sumontavimo, tg pacig dieng. Sandarinimo
metu aplinkos ir ploks€iy pavirSiaus temperatdra turi bati ne Zemesné kaip -5°C. Esant Zzemesnei
temperatarai, pries klijavima pavirSiy reikia pasildyti, o lipni juosta turi bati laikoma Siltoje vietoje.
3.2 Siltinimo medziaga tvirtinama smeigémis, parinktomis pagal ap$iltinimo storj. Smeigés
jrengiamos atsizvelgiant j gamintojy rekomendacijas. Betono, bloky ar plyty mdro sienose skylés
gylis turi bati min 35 mm. Instaliuotos fiksavimo smeigés turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo
medZiaga neturi bati suskaldyta.

Pagrindiniai smeigiy parametrai:

- smeigé turi bati be metaliniy daliy;

- Silumos laidumo koef. u 0,0001 W/mK;

- |ékStelés skersmuo — ne maziau 90 mm;

- laikymo galia — 0,2kN.

Smeigés turi bati naudojamos dviejy daliy - 1€kStelé turi bati atskira nuo strypo, tokiu badu
sukalus strypg, lékStelé uZspaudZiama ranka ir déka specialiy ,dantuky” ji uZfiksuojama
automatiSkai. Taip iSvengiama Silumos sluoksnio perspaudimo. Speciali smeigés strypo
ankeravimo dalis sukurta taip, kad jkaltumeéte tiek, kiek yra numatyta.
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Greziama 8mm diametro grgztu be kalimo.

Draudziama naudoti polistirolui skirtas smeiges.
3.3. Mechaninis tvirtinimas smeigémis. Smeigiy rusis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo
badas vir§ ar po armavimo tinkleliu, smeigiy iSdéstymo termoizoliaciniy ploks¢iy plokStumoje, ties
kampais ir sandirose, ir/ar visoje ISTS plok§tumoje schemos nurodomos dokumentacijoje.

Smeigés yra sudetinis ISTS komponentas, todél, jei gamintojas ar tiekéjas nenurodo kitaip,
privaloma naudoti tik j atskiros termoizoliacinés sistemos sudétj jtrauktas ir turinias Europos
techninj liudijimg (ETL) bei CE Zenklu zenklintas smeiges.

Mechaniskai tvirtinamos sistemos atpléSimo stipris Rd, kPa turi bati apskaiiuojamas pagal
vieng i$ Siy formuliy, pasirenkant pavojingiausig varianta:

— {_*?‘f:__-; Fig +3;; -”;;}

R,
¥
)
7
2 M g
- ;})"
M or
R.=—

Cia: Ry — sistemos atplésimo stipris, kPa;

N, — smeigés iStraukimo jéga termoizoliacinés plokstés plokstumoje, kN;

Nr: — smeigés iStraukimo jéga i pagrindo (verté nustatoma iStraukimo bandymu statybos
aik&teléje), kN;

N: — smeiges iStraukimo jéga, smeiges tvirtinant per tinklelj, kN;

Ns — smeigés iStraukimo jéga termoizoliacinés plokstés siuléje, kN;

ns — smeigiy kiekis termoizoliacinés plokstés sitléje, vnt./m?;

np, — smeigiy kiekis termoizoliacinés plokstés plokstumoje, vnt./m?;

n — smeigiy kiekis, vnt./m?;

gm: — atsargos koeficientas. Jei suminis sistemos svoris be klijy ne didesnis uz 10 kg/m?, gm
=1,5. Jei suminis sistemos svoris didesnis uz 10 kg/m?, gm: = 2.

Maziausius smeigiy kiekius ns, np, n ir smeigiy iSdéstymo schemg nurodo sistemos
gamintojas.

Skaiciavimui reikalingos rodikliy vertés pateikiamos sistemos gamintojo ETL.

Sistemos atpléSimo stipris Ry, kPa turi biti ne mazesnis uz projektine véjo apkrova Sq, kPa:

Projektine véjo apkrova Sy priklausomai nuo aukscéio ir pastato zony

Aukstis | Centrine zona Pakra&€iy zona Kampy zona
Iki5m 0,14 0,36 0,54
5-10 m 0,19 0,47 0,70
10-20 m 0,24 0,61 0,92
20-40 m 0,32 0,79 1,19
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Pastato zony nustatymo schema.

APSILTINIMO MONTAVIMO TVARKA:

Pazymimos apSiltinimo ploks¢iy tvirtinimo vietos (600x1000 mm dydzio ploksté
tvirtinama 5-mis diskinémis smeigémis).

Sienoje per Silumos izoliacijos plokste iSgreziamos kiaurymés; grezimo jrankyije turi
bdti jmontuotas dulkiy siurbimo prietaisas.

Kiaurymiy skersmuo ir gylis parenkami pagal plastikine smeige, kuri nurodyta projekto
skaiCiuojamojoje dalyje (Siuo atveju maziausias smeigés jlindimo | sieng gylis turi bdti ne
trumpesnis kaip 30 mm).

Diskinémis smeigémis pritvirtinamos ir uzfiksuojamos apSiltinimo plokstés; smeigé turi
sandariai, be tarpy, prispaudZiamoje srityje prisispausti prie apSiltinimo plokstés.
PrispaudZiamajg smeigés dalj galima Siek tiek jspausti | apSiltinimo plokste, iSvengiant jos
mechaninio pazeidimo.

Silumos izoliacijos plokstés galutinis fiksavimas atliekamas jkalant skegiamajg Serdj j
smeige. Galutinéje padétyje Serdies galas turi bati vienoje plokStumoje su diskinés smeigés
prispaudimo dalimi.

Pav. 5 Dviejy sluoksniy apsiltinimo ploksé¢iy montavimo schemos
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S
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SILUMOS IZOLIACIJA
Pirmas Silumos izoliacijos sluoksnis

Nedegios mineralinés vatos plokstés, skirtos renovuojamy ir naujai statomy pastaty sieny
Siltinimui, kai jrengiamas ventiliuojamas fasadas.

Deklaruojamas Silumos laidumas Ag =0,035 W/(m-K); EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162)

Degumo klasifikacija A1; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)

Trumpalaikis vandens jmirkis WS, Wp < 1,0 kg/m2; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)

llgalaikis vandens jmirkis WL(P), Wip < 3,0 kg/m2; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)

Laidumas orui < 60-10° m3/(m-s-Pa); EN 29053

Laidumas vandens garams 1; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)

Antras Silumos izoliacijos sluoksnis

Nedegios skirtos apsaugai nuo véjo mineralinés vatos plokstés.

Deklaruojamas Silumos laidumas Ag =0,033 W/(m-K); EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162)

Degumo klasifikacija A2-s1, dO; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)

Trumpalaikis vandens jmirkis WS, Wp < 1,0 kg/m2; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)

ligalaikis vandens jmirkis WL(P), WIip < 3,0 kg/m2; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)

Laidumas orui <35-10° m3/(m-s-Pa); EN 29053

Vandens gary difuzijos varza MU, p - 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)

5. Kreipianéiyjy profiliy jrengimas
Kreipianc€iyjy profiliy tipai ir jy matmenys nurodomi fasado jrengimo darbo projekto karkaso

iSdéstymo schemoje arba tvirtinimo sistemos technologijoje konkreciai apdailai jrengti.

Pav. 6
4.1. Vertikalaus karkaso kreipiantieji profiliai pritvirtinami prie konsoliy jspraudziant juos j konsolése
esancias prilaikymo auseles.
4.2. Kreipian€iyjy profiliy fasadiné sienelés iSlyginamos j vieng plokstuma. (Pav.7)
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Pav. 7

4.3. Kreipiantieji profiliai uztvirtinami prie konsoliy neridijancio plieno savigreziais.

Kreipianc€iajam profiliui pritvirtinti prie fiksuoto sujungimo konsolés naudojami keturi — astuoni
sgvigreziai priklausomai nuo numatomy apkrovy dydZio .

Kreipian€iajam profiliui pritvirtinti prie paslankaus sujungimo konsolés naudojami du
sgvigreziai. Kad kreipiantieji profiliai dél temperatdriniy svyravimy galétu judéti nesideformuojant
sgvigreziai turi bati jsriegiami j profilj per paslankaus sujungimo konsoléje esanciy elipsés formos
skyliy centrg (Pav. 8).

Pav. 8
Pav. 9 Vertikaliy kreipamyjy montavimas priklausant nuo darbinés temperatiiros

A. Vertikaliy kreipiamyjy montavimas ziema
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B. Vertikaliy kreipiamyjy montavimas vasarg

C. Vertikaliy kreipiamyjy montavimas esant vidutinei temperatirai

Dél temperatiriniy poslinkiy kreipiantieji profiliai traukiasi ir pleciasi, todél juos tvirtinant prie
konsoliy bitina palikti 8-10 mm tarpg jy susiddrimo vietose. (Pav.10)
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Pav. 10

4.4. Ventiliuojamo fasado kreipianciuosius profilius uzdengti lipnia juoda juostele arba EPDM
tarpine. Vizualiai laikantysis karkasas turi bati juodos spalvos.

5. Apdailos jrengimas ant ventiliuojamo fasado karkaso
Po ventiliuojamo fasado karkaso jrengimo vykdomi apdailos tvirtinimo prie karkaso darbai.
Apdailos gamintojas pateikia rekomendacijas apdailos paruoSimui ir tvirtinimui, taciau yra
keletas esminiy taisykliy kuriy privalu laikytis.

Pav.11

5.1. Prie jrengto ventiliuojamo fasado karkaso gali bati tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir
matmeny apdaila.
5.2. Apdaila tvirtinama laikantis kreipianciyjy profiliy vertikalios centro aSies.
5.3. Tolerancijos apdailos horizontaliems matmenims nerekomenduojamos, todél, kad esant
testiniems neatitikimams apdailos tvirtinimo tasSkas gali neiSsitekti ant kreipianciojo profilio
fasadinés plokS$tumos.
5.4. Plytelés ant vertikalaus karkaso tvirtinamos specialius laikiklius kabliukais i nertdijancio
plieno. Kabliukai (12 pav.) gaminami i§ sertifikuotos 1,2 mm storio nertdijancio plieno skardos.
Nertdijancio plieno marké AISI 304.

Papildomai naudoti EPDM tarpines, kurios klijuojamos po plytele ir amortizuoja Sias
apkrovas.
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12 pav. Kabliukai, plyteliy tvirtinimui
Kabliuky techniniai duomenys:

Deformacija, esant

Apkrova atitinkant Maksimali apkrova, N | maksimaliai apkrovai,

2 mm deformacijag, N

mm
Dvipusis kabliukas 250 567 8
Vienpusis kabliukas 490 675 3,5

Prie§ pradedant plyteliy montavimo darbus, bitina parengti plyteliy iSdéstymo — fasado
sudalinimo projektg ir uztikrinti sistemos tvirtinimo elementy bei karkaso konstrukcijos atsparumag
bei stabilumg. Paprastai plytelés pradedamos tvirtinti nuo pastato kampo, pradedant nuo antros
vertikalios eilés, jeigu fasado brézZiniuose nenurodyta kitaip. Plytelés montuojamos ir tvirtinamos
vadovaujantis montavimo instrukcija. Visos tvirtinimo detalés turi atitikti joms nustatytus
reikalavimus.

Visais _atvejais, tvirtinant plyteles buatina vadovautis gamintojo pateiktomis
technologijomis.

5.5 Kabinant akmens masés plyteles prie karkaso, atstumai tarp profiliuociy vertikalioje ar
horizontalioje sistemose priklauso nuo akmens masés plyteliy dydZio.

Pav.13

Akmens masés plytelés — | rGSies, to pacio kalibro, rektifikuotos (lygiai pjautomis krastinémis) ir
vienos tonacijos (kalibro ir tono Zyméjimas privalo sutapti ant visy etikeCiy). Plytelés privalo bati
homogenineés ir ne plonesnés nei 9 mm.

Tiekiamos plytelés turi atitikti darniojo standarto EN14411:2012 reikalavimus.

Geometriniy dydziy deklaruojamos vertés:

Geometrija ir tolerancijos Nominalios vertés
llgis ir plotis, ne daugiau nei, % +0,2 %
Storis, mm 9 mm (-0,0 mm; +0,5 mm)

StaCiakampiSkumas, ne daugiau nei, % | 0,2 %
PavirSiaus lygumas, ne daugiau nei, % | 0,2 %
PavirSiaus kokybé, % 295 %

Fiziniy ir mechaniniy savybiy deklaruojamos vertés:

29,8X59,8X0,9 cm
ISmatavimai (neglazdruotos;
rektifikuotos)

Vandens jgeriamumas, % [< 0,05 %

Atsparumas lenkimui > 50 N/mm?
Atsparumas lGziui > 3300 N
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Atsparumas giliajam

3
dilimui =100 mm
Atsparumas jtrukimams atsparios
Atsparumas salciui Atsparios (min 150 cikly)

Koeficientas pagal Upec
standartg — 1 Lygis

Atsparumas ugniai AL1FL

Atsparumas smugiui

TS-10 PALEPES PERDANGOS IZOLIAVIMO DARBAI

BENDROJI DALIS

Sis skyrius apima nurodymus $iluminés izoliacijos, garo izoliacijos jrengimg palépés
perdangai. Silumos izoliacijos jrengimas nurodytas bréZiniuose.
PAGRINDO PARUOSIMAS

PrieS klojant izoliacijg butina nuo esamos perdangos nuvalyti SiukSles. Nuimti ir utilizuoti
esama $lako sluoksnj.

GARO IZOLIACIJOS |JRENGIMAS

Garo izoliacijai numatoma i$ polietileno plévelés.

Garo izoliacija dedama ant paruosto pagrindo.

Plévelés juosty krastai turi bati uZleidziami vienas ant kito ne maZiau kaip 30 cm arba
klijuojama uzleidZiant ne maziau 15 cm.

Plévelé turi bati be plysiy, uzpresuoty klos¢€iy, jtrakiy.

SILUMINES IZOLIACIJOS APATINIO SLUOKSNIO |JRENGIMAS

Akmens vata turi bati naudojama pagal paskirtj. Statybos proceso metu Silumos izoliacijos
sluoksnis turi bati apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy bei mechaniniy pazeidimy — iki bus
sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.

Akmens vatos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjuklu.

Akmens vatos plokstés turi glaudziai priglusti prie Siltinamos atitvaros pavirSiaus, taip pat
glaustis viena prie kitos taip, kad nebaty plySiy tarp jy. Jei atsiranda plySiai juos bitina uzkamsyti.
Plokstés turi bati perstumtuos viena kitos atzvilgiu. Jrengiant antrajj izoliacinj sluoksnj pastarasis
turi perdengti po juo esancio Siluminio sluoksnio silles.

Sandéliavimas: Pakraunant j transporto priemone ir iSkraunant i$ jos, laikant sandélyje,
akmens vatos gaminiai turi bati apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy. Gaminiai gamykliniame
jpakavime ant padékly su dvigubu polietileno gaubtu gali bati sandeliuojami lauke. Plokstés ir
dembliai pakuotése turi biti sandéliuojami patalpose arba pastogése. Dembliy rietuviy aukstis
neturi virSyti 2m.

SILUMINES IZOLIACIJOS VIRSUTINIO SLUOKSNIO |JRENGIMAS

Silumos izoliacijos sluoksnis turi perdengti po juo esan&io Siluminio sluoksnio siiles.
VirSutinis izoliacijos sluoksnis numatytas su veéjo izoliacijos sluoksniu. Akmens vatos plok&tés turi
glaudziai priglusti prie Siltinamos atitvaros pavirSiaus, taip pat glaustis viena prie kitos taip, kad
nebadty plysiy tarp jy. Jei atsiranda plySiai juos batina uzkamsyti. SiGles suklijuojamos izoliacine
juosta skirta véjo izoliacijos sluoksnius suklijuoti tarpusavyje.

SILUMINE IZOLIACIJA APATINIAM SLUOKSNIUI:
Nedegios, mineralinés vatos plokstes skirtos visy tipy pastaty atitvary, pavyzdziui sieny, stogy,
palépiy, grindy ir kity konstrukcijy, kur jos yra neveikiamos apkrovy, Silumos ir garso izoliacijai
bei apsaugai nuo ugnies.
Degumo klasifikacija A1; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1);
Silumos laidumas (deklaruojama verté), Ao = 0,035 W/mK; EN 13162:2012 + A1:2015;
Orinis varzumas - NPD; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053);
llgalaikis vandens jmirkis i5 dalies panardinus (deklaruojamas), WL(P), WIp <3 kg/m? EN
13162:2012 + A1:2015 (EN 12087);
Trumpalaikis vandens jmirkis (deklaruojamas), WS, Wp < 1 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015
(EN 1609);
Vandens gary difuzijos varzos faktorius (deklaruojamas), MU, (u) 1; EN 13162:2012 +
A1:2015 (EN 12086).
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SILUMINE IZOLIACIJA VIRSUTINIAM SLUOKSNIUI:

50 mm storio mineralinés vatos plokstés, skirtos véjo ir Silumos izoliacijai védinamose sieny,
stogy, luby, grindy konstrukcijose, kur termoizoliacinj sluoksnj reikia apsaugoti nuo judancio oro
poveikio.

Pusiau kieta mineralinés vatos ploksté skirta véjo izoliacijai.

Degumo klasifikacija A1; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1);

Silumos laidumas (deklaruojama verté), Ao = 0,033 W/mK; EN 13162:2012 + A1:2015;

Oro laidumo koeficientas < 35 x 10® m2/Pa*s;

Orinis varzumas AFgr- NPD; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053);

llgalaikis vandens jmirkis i5 dalies panardinus (deklaruojamas), WL(P), WIp <3 kg/m?* EN

13162:2012 + A1:2015 (EN 12087);

Trumpalaikis vandens jmirkis (deklaruojamas), WS, Wp < 1 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015

(EN 1609);

Vandens gary difuzijos varZos faktorius (deklaruojamas), MU, (u) 1; EN 13162:2012 +

A1:2015 (EN 12086).

TS-11 SLAITINIO STOGO DANGOS IS BANGUOTY LAKSTU JRENGIMAS
BENDRIEJI NURODYMAI:

1. Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai;

2. Vykdant darbus, atmosferos krituliai neturi patekti j pastatg ir stogo konstrukcija;
3. Vykdant darbus, laikytis prie$gaisriniy ir darbo saugos reikalavimy;

4, Medziagos sudétyje néra Zzmonéms ir gyviinams pavojingy medziagy.
NUORODOS:

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“
STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*®

MEDZIAGOS

Techniniai duomenys
Profilis 585x920 mm | 875x920 mm
Bangy skaiCius 5 5
Storis 6,0+£0,6 mm 6,0+0,6 mm
Svoris 6,7+0,5 kg 10,2+0,5 kg
Soninis uZleidimas 47 mm 47 mm
ISilginis uZleidimas 125 mm 125 mm
Naudingas plotis 873 mm 873 mm
Naudingas ilgis 460 mm 750 mm
Naudingas plotas 0,4 m3/vnt. 0,65 m?/vnt.
Maziausias nuolydis 7° 7°
Tvirtinimo grebésty skaiCius vienam 2 2
lapui atremti**
Atstumas tarp grebésty centry 460 mm 750 mm
Bangos aukstis 51+3 mm 51+3 mm
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Tvirtinimo elementai

Banguotiems lakstams tvirtinti naudojami 6 x 100 mm cinkuoti sraigtai su gumine tarpine. Sraigtai turi
bati padengti 50 mikrony cinko sluoksniu arba pagaminti i§ neridijanCio plieno. Kiekvienas banguotas
lakStas tvirtinamas bent 4 tvirtinimo priemonémis.

Tvirtinant lakStus sriegiais, izoliaciné EPDM galvuté turi priglusti prie stogo dangos. Prigludimas turi

bdti pakankamas sandarumui uztikrinti, taciau ne per didelis, kad nesudaryty jtampos tarp laksto ir stogo
konstrukcijos.

MONTAVIMO DARBAI

Stogo dangos montavimg atlikti vadovaujantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis ir
rekomendacijomis.
Grebéstavimas

Atstumas tarp grebeésty ar tgsy lakStams tvirtinti, priklauso nuo laksty ilgio.

Atstumas B (atstumas tarp pirmo grebésto ir kraigo vidurio priklauso nuo grebésty storio H ir stogo
nuolydZio kampo a) nustatomas pagal lentele, Ziur. pav.

Grebésty jrengimo atstumo A priklausomybé nuo
rebésto aukSc&io H ir stogo nuolydZio kampo a

a H, mm
40 50 60 80
7° 135 130 130 125
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15° 125 120 120 115
300 100 95 90 75
45° 70 60 50 40

Kity grebésty padétis Zymima nuo virSaus Zemyn atidedant atstumg, priklausomai nuo to kokiy
iSmatavimy lakstai naudojami stogo dangai. Apatinis (karnizinis) grebéstas turi bati 8-10 mm aukstesnis uz
pasirinktg grebésto storj.

Laksty tvirtinimas

Banguotuose lakstuose skylés greziamos montavimo metu. Sraigty skai€ius ir jy iSsidéstymo schema
priklauso nuo pastato auk$cio, stogo nuolydzio kampo ir Slaito vietos, kurioje montuojamas banguotas
lakstas.

Kampy nupjovimas

Lakstai persidengia i$ visy pusiy, todél kampuose susidaro 4 laksty perdanga. Laksty Sonuose, virSuje
ir apacioje yra tik dviejy lakSty perdanga. Perdangy auk$c&io skirtumai suteikia stogui nesandarumo. To
iSvengiama nupjaunant du laksty kampus. Taip iSlaikoma dviejy laksty perdanga per viso uzdengto laksto
perimetrg. Pagal dengimo i$ deSinés j kaire principg reikia nupjauti virSutinj deSinj ir apatinj kairjjj kampus.

A =134 (155) mm B=50 (85) mm

Prie vertikaliy pavirSiy danga turi bati pakelta j virSy ne maziau kaip 300 mm ir uzsandarinta, kad j
stogo konstrukcijas nepatekty vanduo;

Antenos ir jvairios atotampos turi bdti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijy. Skylés stogo
dangoje turi bati uzsandarintos;

SLAITINIY STOGY DANGY JRENGIMUI NAUDOJAMUY STATYBOS PRODUKTY REIKALAVIMAI

Slaitiniy stogy konstrukcijoms jrengti naudojamu mediniy statybos produkty masinis drégnis turi bati
ne didesnis kaip 20% ir ne mazesnis 8%.

Stogo plokStumy susikirtimo vietos turi bati sutvirtintos papildomais hidroizoliacinés dangos
sluoksniais;

Slaitiniy stogy jrengimo kontrolé

'illlr VEIKSMAS Atsakingas | Kontralioja |Kaip kontroliuoja

1. |Antikondensacinio sluoksnio jrengimas SV TP vizualiai
-paslépty darby akto suraSymas

2. Slaitinio stogo dangos pakloto jrengimas YY) TP vizualiai
-paslépty darby akto suraSymas

3. Slaitinio stogo dangos jrengimas YY) TP vizualiai
-paslépty darby akto suraSymas

4. Vandens nuleidimo nuo $laitiniy stogy jrengimas SV TP vizualiai

TS-12 MEDINES KONSTRUKCIJOS

BENDROJI DALIS
Sis skyrius apibrézia reikalavimus stogo mediniy konstrukcijy jrengimui ir taikytinas tokiems
darbams kaip:
— stogo konstrukcijy jrengimas,
— mediniy palépés vaiksciojimo taky jrengimas.
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Mediniy konstrukcijy gaminiai ir visos kitos medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai bei
jy montavimui turi bati patiekiamos su kokybés atitikties dokumentais ir turi atitikti Lietuvos
Respublikoje galiojan&ius norminius dokumentus.

GAMYBA

Mediena turi bati rdSiuota pagal stiprumg, remiantis reikalavimais, garantuojanciais, kad
medienos savybés tinka naudoti ir yra patikimos. ApZidrimasis rtSiavimas turi atitikti standarto LST
EN 14081-1,2,3:2006 reikalavimus, o masininis radiavimas - standarto LST EN 519 reikalavimus.

Konstrukcijy jrengimui turi biti naudojama pjautiné spygliuoCiy mediena (pusSies, eglés). |
statybviete mediniy konstrukcijy ruoSiniai turi badti pateikiami darbo bréziniuose nurodyty
skerspjuvio matmeny ir su jy kokybés atitikties dokumentais.

Patalpy viduje eksploatuojamy konstrukcijy eksploatavimo klasé yra Il-a, o
eksploatuojamoms lauko sglygomis numatoma lll-a eksploatavimo klasé.

Laikantys elementai turi bati gaminami i§ medienos, kurios stiprumo klasé C24, C18
guleksniai ir kiti (tame tarpe palépés apzitros taky konstrukcijos) pagalbiniai elementai-C14.

Konstrukcijoms naudojamos eglés ir puSies medienos stiprio charakteristinés reikSmés
priklausomai nuo medienos stiprumo klasés pateiktos lenteléje

Lentele 1

Charakteristinés reikSmés

Biologinés risys Spygliuociai

Stiprumo klasés Cl4 | c16 | C18 [C22] Cc24 |[c27| C30 [C35] C40

Stiprio reikSmés (MPa)

Lenkimas fm, k 14 16 18 22 24 | 27 30 35 | 40

Tempimas iSilgai pluosty |  fio « 8 10 11 13 14 16 18 21 | 24

Tempimas skersai ft.00, k 0,3 0,3 0,3 03| 04 |04 04 |04 04
puosty

Gniuzdymas isilgai fe0. 16 17 18 20 21 22 23 25 | 26
pluosty

Gniuzdymas skersai fc.00, k 43 4.6 4.8 51| 53 |56 | 57 |60 6,3
pluosty

Slytis(kirpimas)iéilgai fu k 1,7 1,8 2,0 24| 25 |128| 30 |34 38
pluosty

Moduliy reik§més (10 MPa)

Vidutinis tamprumo iSilgai| Eo, mean 7 8 9 10 11 12 12 13 | 14
pluosto modulis

5% tamprumo iSilgai Eo.05 4,7 5,4 6,0 6,7| 74 | 80| 80 |87 94
pluosto modulis

Vidutinis tamprumo Ego, mean | 0,23 | 0,27 0,30 |0,33| 0,37 |0,40| 0,40 |0,43|0,47
skersai pluosto modulis

Vidutinis Slyties modulis | Gmean | 0,44 | 0,50 0,56 |0,63| 0,69 |0,75| 0,75 [0,81)|0,88

Tankio reik§més (kg/m?3)

Tankis o 290 | 310 320 | 340 | 350 |370| 380 |400] 420

Vidutinis tankis Pmean 350 | 370 380 |410] 420 |450| 460 |480 | 500

KONSTRUKCIJY MEDIENOS APSAUGA NUO BIOLOGINIO KENKIMO IR
ATSPARUMAS UGNIAI

Medinés konstrukcijos jy ilgaamziSkumui padidinti (apsaugai nuo puvimo, grybelio, kinivarpy ir
pan.) bei jy degumo sumazinimui turi bati apdorotos antiseptikais antipirenais. Impregnavimui turi
bati naudojami vidaus patalpy ir lauko eksploatacijos sglygoms tinkantys antiseptikai ir antipirenai
ir turi bati be chromo, gyvsidabrio, arseno bei kity sunkiyjy metaly drusky junginiy.

Pasirinktos medienos apsaugos medziagos turi turéti kokybés atitikties pazyméjimus ir turi
bati naudojamas laikantis gamintojo instrukcijy bei saugaus darbo taisykliy pagal DT5-00 Saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje.

Pasirinktoji prieSgaisriné danga (antipirenas) turi tdri apsaugoti medieng nuo ugnies bei
stabdyti ugnies plitimg gaisro metu. PrieSgaisriné danga turi atitikti B-s3, d2 degumo klase.
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STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

Pakankamam antiseptiky antipireny jsigérimui turi bati jmirkoma mediena, esanti ne didesnio
drégnumo kaip 10-12% (orasausé mediena).

Atsparumo ugniai padidinimui medinés konstrukcijos gali bati apsaugomos ugniai atspariais
lakais ar daZais. Taciau prie$ tai jos turi bati padengtos antiseptiniais gruntais. Po antiseptinio
padengimo mediena iki padengimo lakais ar dazais turi bati dziovinama maziausiai vieng savaite.
MEDINIY KONSTRUKCIJUJ MONTAVIMAS

Apie konstrukcijy pazeidimus, kurie yra padaryti transportuojant arba sandéliuojant, o defekty
iStaisymas statybvietéje nejmanomas (tokie kaip iStisiniai plySiai skerspjuvyje ir pn.) bdtina
informuoti Uzsakova. Uzsakovas turi priimti sprendimg dél tokiy konstrukcijy panaudojimo.

Mazguose ir jungtyse nenaudotinos skirtingo slankumo jungimo priemonés, taip pat
nenaudotinos jungtys, kai dalis jrgzos perduodama glaudziai (elementas - elementui), o kita dalis
perduodama per tarpinius elementus ar tarpines jungimo priemones.

Mediniy konstrukcijy elementus batina centruoti mazguose, sanddrose ir atramose, iSskyrus
atvejus, kai ekscentri8kai sujungus elementus mazinamas lenkimo momentas, veikiantis
skaiCiuojamajame skerspjavyje ir tik tada, kai tai nurodyta bréziniuose.

KONSTRUKCIJY MATMENUY NUOKRYPIAI , KURIE ATSPINDI KONSTRUKCIJUJ MONTAVIMO
TIKSLUMA, NUO PROJEKTINIY NETURI VIRSYTI :

jkir€iy gylis £2 mm - Tikrintinas kiekvienas
elementas

atstumas tarp varzty, jungimo kaisciy,sprausteliy centry:
angy pradzioje £2 mm

angy gale skersai pluosto 2 % paketo storio,bet ne daugiau
5 mm - Tikrinama pasirinktinai
angy gale iSilgai pluosto 4 % paketo storio,bet ne daugiau
10 mm

atstumas tarp viniy centry i$ jkalimo pusés +2 mm.

Montuojant kolonas, spyrius ar kitas konstrukcijas, o taip pat suduriant jy elementus bdtina
prie jungiamos konstrukcijos glaudZiai prispausti. 1S vienos pusés tarpelio dydis neturi bati
didesnis, kaip 1 mm. PlySys dydzio per visg skerspjuvj neleistinas.

Sandéliuojant ir transportuojant medines konstrukcijas batina jvertinti jy specifines savybes:
tam, kad apsaugoti medines konstrukcijas nuo ilgalaikio atmosferinio poveikio, atvezZtas j statybviete
jas batina sumontuoti kaip galima grei€iau, konstrukcijy ir elementy kilnojimas i$ vietos | vietg
pakraunant, iSkraunant ir montuojant turi bati minimalus.

Medinés konstrukcijos padengtos ugniai atspariomis dangomis arba antipirenais turi bati
apsaugotos nuo Siy dangy iSplovimo arba kitokio pobudzio pazeidimy.

Konstrukcinés priemonés turi garantuoti:

e konstrukcijy medienos apsaugg nuo tiesioginio drégmeés poveikio (atmosferiniai krituliai,
gruntiniai ir tirpstantys gamybiniai vandenys ir kt);

e konstrukcijy medienos apsauga nuo perSalimo, kapiliarinés ir kondensacinés drégmés;

e sistemingg konstrukcijy medienos dzilvimg, sukuriant dziovinantj temperatarinj-
drégmés rezimg (natdralus ir dirbtinis patalpy védinimas ir pan.).

Medzio darbus turi priimti Techninés prieziGros Inzinierius prie$ klojant stogo konstrukcinius
sluoksnius (véjo, hidroizoliacinius, bei antikondensacinj sluoksnius) bei kitokiomis medzZiagomis.

MedzZio darby priémimas turi bati vykdomas vadovaujantis Sia technine specifikacija.

Visus nustatytus trtkumus Rangovas turi iStaisyti savo sgskaita.

Konstrukcinés priemonés, medienos apdirbimas ir apsauginis apdorojimas turi uztikrinti
mediniy konstrukcijy iSsaugojimg transportavimo, sandéliavimo ir montavimo metu, taip pat jy
ilgaamziSkuma eksploatacijos metu.

MEDZIO KONSTRUKCIJY JUNGCIY PLIENINIY ELEMENTY REIKALAVIMAI

Varztinéms jungtims naudotini cinkuoti varztai 5.6 kokybés klasés pagal LST EN ISO 4014,
verzlés pagal LST ISO 4034, poverzlés LST EN ISO 7091, kietumo klasé 100HV, bei cinkuoti
jungiamieji elementai, jei ne nurodyta kitaip.

APSAUGA NUO KOROZIJOS

DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UF-23002-TDP-SA_SK.TS
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Lapas 43 Lapy 53 Laida 0



STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi biti ilgaamzé, atspari drégmei,
klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStisine danga, kurioje neturi
bati jtrdkimy, pusleliy nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu. Dangos
ilgaamziSkumas turi bati didelis - pagal LST EN ISO 12944-1-4:2000 - daugiau kaip 15 mety.

Vidaus sglygomis eksploatuojamy konstrukcijy eksploatavimo klasé yra ll-a. Lauko
salygomis eksploatuojamy konstrukcijy eksploatavimo klasé yra llI-Cia.

REKOMENDUOJAMOS MEDZIAGOS IR ANTIKOROZINES APSAUGOS DANGOS JUNGIMO
DETALEMS

Jungimo detalés Eksploatacijos klasé
2 3**

Vinys, sraigtai 0 < 4 mm Fe/zZn 12c* FelZn 25c*
Varztai Nereglamentuojama FelZn 25c*
Kabés Fe/zZn 12c* Nertdijantis plienas

Metalinés dygiuotosios Fe/zZn 12c* Nertdijantis plienas

plokstelés ir plieninés
plokStelés iki 3 mm storio

Plieninés plokstelés nuo 3 mm Fe/zZn 12c* Fe/Zn 25c*
iki 5 mm
Plieninés plokstelés daugiau Nereglamentuojama FelZn 25*

nei 5 mm storio

* Jeigu naudojama gili cinko danga, tada Fe/Zn 12c turi bati pakeista j Z 275 ir Fe/Zn 25c turi bati
pakeista j Z 350 pagal LST EN 10346:2009 .

** ltin agresyvioms salygoms turi bati parinkta Fe/Zn 40, sunkios gilios dangos arba nertdijantis
plienas.

Turi bati laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:
— nuriebinimas;
— radziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu badu. Paruosto pavirSiaus paruoSimo
laipsnis - S 2 % pagal LST EN 1SO 12944-4:2000 A prieda.

TS-13 STOGU IR FASADY ELEMENTY APSKARDINIMO DARBAI
BENDROJI DALIS
Specifikacijoje iSskirti Sie apskardinimo darby atvejai:

DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UF-23002-TDP-SA_SK.TS
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS Lapas 44 Lapy 53 Laida 0



STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

stogy apskardinimo darbai (cinkuota skarda dengta poliesteriu);
e palangiy ir kity horizontaliy elementy apskardinimas (cinkuota skarda dengta

poliesteriu);
e angokrasciy skardinimas.
MEDZIAGOS

Plieno laksto su spalvotu pavirSiaus padengimu turi sudaryti:
Poliesterio padengimas

Gruntas

Cheminis padengimas

Al-Zn 55 % sluoksnis

Plieno lakStas, min 0,6 mm

Al-Zn 55 % sluoksnis

Gruntas

. Epoksidinis lakas

POLIESTERIU DENGTOS SKARDOS ISORES PALANGES
BENDROJI DALIS

ISorés palangiy kampai ir briaunos nuslifuojami. Visos fasade matomos briaunos uzlenktos
180° kampu.

Visi produktai privalo turéti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius
sertifikavimo rodiklius.

Nuolydis neturi bati mazesnis nei 6° j lauko puse, krasto uzleidimas uz fasado plok§tumos
30-40 mm; jis negali bati mazesnis nei 30 mm.

Palangés turi bati pakankamai gerai pritvirtintos prie rémo ir gerai uzsandarintos.

Batinos priemonés apsaugancios nuo vibracijos. Garsg sugeriancios medziagos turi atitikti
prieSgaisrinés klasés B2 reikalavimus. Jos dedamos ant palangés apatinés pusés.

Jei palangés iSkySa didesné nei 150 mm, reikia numatyti papildomy tvirtinimo priemoniy.

Papildomos apsaugos priemonés turi uztikrinti kritiniy lietaus ir véjo apkrovy atlaikyma.
ISORES PALANGIYU MONTAVIMAS IR JUNGIMAI

ISorés palangés galiné dalis turi biti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatekty
po palange.

Soninis palangés prijungimas daromas taip, kad funkcinés plokStumos (apsauga nuo
atmosferos poveikio, vidaus ir iSorés atskyrimas) nenutrikstamai eity per visg sujungima.

N~ E

TS-14 DEKORATYVINE VEJA
BENDROJI DALIS
Dekoratyviné veja - tai teritorijos dalis, dirbtinai uzséta veléna formuojanciomis Zolémis.
VEJOS JRENGIMAS IR PRIEZIURA

Vejos jrengimas pradedamas nuo netinkamo grunto nukasimo, statybinio lauzo, Siuksliy
surinkimo, reljefo suformavimo ir piktZoliy naikinimo. Ypatingg démes;j reikia atkreipti j vietas, kur |
dirvozem| galéjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tg dirvoZem| patartina visiSkai pasalinti.

DirvoZemj i8dirbti reikia iki 25 cm gyliu. Jeigu vejg rengti planuojama pavasarj, tai dirvoZzem]
pasiruosti reikia iS rudens. Jeigu veja rengiama rudenj, pasiruosti reikia pavasarj, o 10-12 d. prieS
sejant papildomai iSdirbti iki 15 cm. gylio.

Smulkias séklas (dobily, migliy, smilgy) reikia jterpti 0,5-1,5 cm gyliu, o didesnes (svidriy,
erai€iny) - iki 3 cm. Neleistina séklas palikti nejterptas. Séklas reikia padalinti j dvi dalis. Puse iSséti
einant skersai lauko, o kitg - iSilgai. Pasétos séklos | dirva jterpiamos grébliu. Kad joms dirvoje
uztekty drégmés, dirvg po séjos reikia suvoluoti. Sékly séjos norma jrengiant vejg priklauso nuo
rusiy sudéties, dirvos drégnumo, séjos laiko, zoliy séklij daigumo bei Svarumo.

TS-15 NUOGRINDOS REMONTAS
BENDROJI DALIS
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Nuogrindos i$ betoniniy trinkeliy, 200x100x60 mm jrengimas.
GRUNTO ISKASIMAS

DidZiausias leistinas iSkasos S$laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos
reikalavimus ir rangovo pateiktus skaiCiavimus, suderintus su statybos techninés prieZidros
inzinieriumi. Kasant duobes, turi biti numatytos techninés priemonés greta esanciy statiniy
pastovumui iSsaugoti. UZterStas gruntas paSalinamas gamtosaugai nepavojingu budu, pagal
galiojanCias gamtosaugines taisykles.

GRUNTAS

Gruntas po dangos konstravimo turi biti sutankintas, nes jis turi praleisti vanden;. Pagrindai
rengiami ant iSlygintos ir sutankintos zemés sankasos. Sankasos grunty iSkyloms sumazinti po
danga, priklausomai nuo grunty savybiy ir dangos padéties, jrengiamas pagrindas i§ skaldos,
smélio.

PAGRINDAI

Pagrindas 300 mm storio sluoksnio zvyro-smélio miSinys. Trinkeliy damga klojama ant 30
mm sauso cemento pasluoksnio.

DANGA

Klojant dangg batina i8laikyti tarp trinkeliy 3-5 mm ploc€io tarpus. Sidlés labai svarbios dangy
statiSkumui. Plyteliy dangos pavirSiaus skersinis nuolydis >= 5 %.

TS-16 PAGRINDAI

Pagrindai rengiami ant ne mazesnio kaip Ev2 > 45 Mpa (vaziuojamajai daliai), Ev2 > 30 Mpa
(Saligatviui) Zemés sankasos virSaus deformacijos modulio.

Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (ASAS)

Apsauginis Sal€iui atsparaus sluoksnio misinio sudétis turi atitikti TRA SBR 19 Automobiliy
keliy nesurisStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy apraso
reikalavimus. Apsauginiam SalCiui atspariam sluoksniui jrengti rekomenduojama naudoti miSinius
kuriuos sutankinus buty pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 120 MPa.

Apsauginis SalCiui atsparaus sluoksnio miSiniui gali bati naudojami:

o Dbirieji miSiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
e gruntai pagal LST 1331:2002: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.
e Zvyro pagrindo sluoksniams rengti naudojami zvyro miSiniai 0/32

Jrengiant sustiprinta dangg, sutankinus apsauginj 3al€iui atsparaus sluoksnj turi bati
pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 120 Mpa .

Pagrindo sluoksnio auk3Ciai nuo projektiniy neturi nukrypti, skersiniai nuolydziai nuo
projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip 0.5%. Matuojant pagrindo lygumg plySys po 4 m liniuote
neturi bati didesnis kaip 20 mm, o plotis nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip 10 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

SPS gali bati naudojami 0/45, 0/56 nesuristieji miSiniai.

Sutankinus pagrindg turi bati pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 100 Mpa (3aligatvyje);
Ev2 > 120 Mpa (vaziuojamoje dalyje). MiSinio sudétis turi atitikti TRA SBR 19 Automobiliy keliy
nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy apraso
reikalavimus. SPS pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi bati ne mazesnis kaip 103%.
Pagrindo sluoksnio auks$Ciai nuo projektiniy neturi nukrypti, skersiniai nuolydziai nuo projektiniy
neturi nukrypti daugiau kaip 0.5%. Matuojant pagrindo lyguma plySys po 4 m liniuote neturi bati
didesnis kaip 20 mm, o plotis nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip 10 cm.

TS-17 BETONINIAI ELEMENTAI IR DANGOS

Siame skyriuje idéstyti reikalavimai betoniniy borty, betoniniy trinkeliy medziagy, darby ir
darby kontrolés reikalavimai.

Medziagos

Betoniniai bortai turi atitikti LST EN 1338:2003 arba kito lygiavercio standarto reikalavimus.
Betoninés trinkelés turi atitikti LST EN 1338:2003 arba kito lygiaverCio standarto reikalavimus.
Trinkeliy betono stiprio klasé ne mazesné kaip C30/37. Trinkeliy atsparumas atmosferos poveikiui
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pagal standarto LST EN 1338 5.3.2 punkto 4.2 lentele. Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti
2 lentelés reikalavimus.
2 lentelé. Betoniniy trinkeliy atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo

Klasé Zenklinimas Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir
atSildymui
bandymo kg/m2

3 D vidurkio verté < 1,0,
be jokios pavienés vertés > 1,5

Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas) pagal standarto LST EN 1338 5.3.4 punkto 3
lentele. Atsparumas dilinimui turi atitikti 4 lentelés reikalavimus.
3 lentelé. Betoniniy trinkeliy atsparumas dilinimui

Klasé Zenklinimas Reikalavimai. ISmatuota | Reikalavimai. Alternatyviai
pagal bandymo iSmatuota pagal
metodg, aprasytg standarto bandymo metodg, apradytg
LST EN 1338 G priede standarto LST EN 1338 H
priede
4 I <20 mm < 18000 mm3/5000 mm

Kai betono trinkeliy pagrindai rengiami i8 nesuriStyjy misiniy, tai jos klojamos ant
pasluoksnio i§ granito (dolomito) smulkiosios mineralinés medziagos 0/5 (granito (dolomito) atsijy
0/5). Tarpai tarp trinkeliy uzpildomi ta pacia medziaga. Betono bortai turi atitikti standarto LST EN
1340 reikalavimus. Kelio borty betono klasé ne mazesné kaip C30/37, atsparumo SalCiui marké ne
mazesné kaip F200, vandens jgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip
0,70-0,90 g/cm?. Kelio bortai rengiami ant betono C16/20 klasés pagrindo. Vejos borteliy betono
klasé ne mazesné kaip C25/30, betono pagrindo klasé C16/20.

Vejos borty jrengimas

Vejos bortai jrengiami ant ne mazZesnés kaip C16/20 betono klasés pagrindo. Prie$ rengiant
kelio bortus turi bati tinkamai paruostas skaldos pagrindas. Tuomet ant skaldos pagrindo iSpylus
nurodytg kiekj betono pagrindo statomas betoninis kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu badu.
Betoniai kelio bortai turi bati klojami projektiniame lygyje prie$ tai nuzymeéjus kuoleliais ir virve.

Jrengiami: 0,08x0,20x1,00 m vejos bortai ant C16/20 klasés betono pagrindo.

Vejos borteliy betono klasé ne mazesné kaip C25/30, betono pagrindo klasé C16/20.

Trinkeliy dangos jrengimas

Betono trinkeliy pagrindai rengiami iS nesurisStyjy mineraliniy miSiniy ir jos klojamos ant
pasluoksnio i§ smulkiosios mineralinés medziagos 0/5 (granito ar dolomito atsijy). Tarpai tarp
trinkeliy uzpildomi taip pat Sia medziaga arba suderinus su InZinieriumi i§ tos pacios ruSies
smulkiosios mineralinés medziagos 0/2. Trinkelés klojamos rankiniu arba mechanizuotu baddu.
Trinkeliy prispaudimui prie gretimai jau pakloty turi bati naudojami guminiai plaktukai. Suklojus
trinkeliy dangg pagal pasirinktg rastg turi bati paskleista uzpildomoji medziaga ir specialiomis
Sluotomis arba naudojant mechanizmy pagalbg su Sluota ir specialia vandens pulpa uzpildomi
tarpai tarp trinkeliy. Kai sitlés pakankamai prisipildZiusios uzpildomosios medziagos turi bati
panaudoti tankinimo prietaisai su gumos antdéklu ant vibro pado trinkeliy dangos prispaudimui ir
jtvirtinimui j posluoksnj.

Bandymai ir darby priémimas. Kokybé ir kontroliniai tyrimai

Visi betoniniai elementai turi bati nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazymeéjimus.
Sandéliuojant turi bati iSvengta atskiry elementy deformacijy, pazaidos. Trinkeliy dangos lygio
nuokrypis nuo projektinio neturi bati didesnis kaip 2,0 cm, o pavirSiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruoze
— ne didesni kaip 1,0 cm.

Klojant trinkeles vadovautis :

e Automobiliy keliy trinkeliy, plok&¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA
TRINKELES 14;

e Automobiliy keliy dangos konstrukcijos is trinkeliy ir ploks€iy jrengimo taisyklés |T
TRINKELES 14;

e Automobiliy keliy dangos konstrukcijos iS5 trinkeliy ir plokS¢iy jrengimo metodiniai
nurodymai MN TRINKELES 14.
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TS-18 LIETAUS SURINKIMO SITEMA

Pastatui suprojektuota iSoriné lietaus surikimo sistema.
Plienine lietaus nuvedimo sistemg 125/90

Plieno storis 0,6 mm, cinko masé ne mazesné nei 275 g/mz2,
Spalva artima RAL7024.

Pav. 26 ,Lietaus nuvedimo sistemos medziagiSkumas®
Montavimas:

Lietvamzdziai nuo sienos turi bati atitraukti ne maziau kaip 20 mm. Draudziama
lietvamzdZius jrengti iSoriniy sieny uzdarosiose vagose ir niSose.

Lietvamzdziy dalys turi bati patikimai sujungtos.

Prie sienos lietvamzdZziai turi bati tvirtinami ne didesniu kaip 2 m atstumu.

Lietvamzdziy dalys tvirtinamos AD56 4,0 mm arba panciomis kniedéemis.

Lataky laikikliai tvirtinami 4,8x35 mm nertdijancio plieno varztais.

Pav. 27 ,Tvirtinimo varztai ir kniedés”

Jrengiami stogo latakai turi bati pritvirtinami ne didesniu kaip 900 mm atstumu.

Visas nuo stogo nutekantis vanduo turi patekti j jrengtg stogo latakg. Stogo latakai turi bati
pritvirtinti ir jrengti taip kad slinkdamas nuo stogo sniegas Siy lataky nesulauzyty. Stogo latako
iSorinis krastas turi bati ne zemiau kaip 25 mm nuo stogo plokStumos tesinio.

Lataky nuolydis turi bati ne mazesnis kaip 0,28°.

TS-19 ISLIPIMO | PALEPE LIUKAS

PrieSgaisrinis palépés liukas su laiptais

Laiptai— ugniai atsparis skirti uzlipti j palépe ir sudaryti ugnies uztvarg kilus gaisrui
patalpoje. Laipty gamyboje naudojamos medziagos ir speciali konstrukcija leidzian&ios pasiekti El
60 min atsparumo ugniai parametrus. Liuko dangtis turi specialig tarpine, kuri pleciasi nuo auksty
temperatary ir pilnai uzsandarina liukg, nepraleidziant ugnies ir dimuy. Liukas integruotas su
apvadais ir greito montavimo kampuociais.
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Gaminio savybés:
» Termoizoliacinis, baltos spalvos dangtis.
* Turéklas ir iSstumiami antgaliai.
» Pakopos su grioveliais, apsauganciais nuo paslydimo,
yra iSsikiSusios nuo Soniniy kopéciy elementy,
tai leidzia patogiau atsistoti.
* Laiptai surinkti ir paruosti montavimui perdangoje.
» Kopécdiy antgaliai.
 Metalinis turéklas (LXH).
* Dujinis kélimo mechanizmas, sumontuotas turékle.
» Angos apvadai- metaliniai.
Techniniai parametrai:
* Leistinas apkrovimas 150 kg.
* Atsparumas ugniai ElI = 60 min.
« Silumos laidumo koeficientas U = 1,3 W/m2K.
* Laiptai atitinka EN 13501-2 standarta.
[ )
° Kopécios turi bati jrengiamos i$ ne Zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos
produkty.
Liuko atsparumo ugniai -EI,60-C3.

TS-20 MURO DARBAI

BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus védinimo $achty, angy formavimo mdiro i$ silikatiniy,
keramzitbetonio, autoklavinio akyto betono blokeliy, keraminiy arba silikatiniy pilnavidariy plyty ir
cemento-kalkiy skiedinio.

Statybai turi bati naudojami nauji anks€iau nenaudoti blokeliai. Naudojami blokeliai turi bati
Svarus, nejmirke, be priSalusio sniego ar ledo. Blokeliy vandens jgeriamumas turi bati ne mazesnis
kaip 6 %.

| statybos aikStele medZiagos turi bati atvezamos su pasais, kuriuose turi biti pagrindiniai
duomenys apie gamintojg ir gaminj.

NUORODOS:

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

STR 2.05.09:2005 ,Miriniy konstrukcijy projektavimas*

MEDZIAGOS

PLYTOS IR BLOKELIAI

Plyty ir blokeliy matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, technniai
reikalavimai, savybés, priémimas, tikrinimo bddai, gabenimas ir laikymas turi atitikti standarty
reikalavimus.

1. Silikatiniai blokeliai turi atitikti standarto LST EN 771-2:2011 reikalavimus.

2. Silikatinés pilnavidarés plytos turi atitikti standarto LST EN 771-2:2003 reikalavimus.
Plytos matmenys 250x120x88 mm.

3. Paprastos pilnavidarés plytos turi atitikti standarto LST EN 771-1:2003 reikalavimus.

Plytos matmenys 250x120x88 mm. Plyty matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai,
techniniai reikalavimai, savybés, priemimas, tikrinimo biddai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST
EN 771-1:2003 reikalavimus.

4, Keramzitbetonio blokeliai turi atitikti standarto LTS EN 771-4:2003 reikalavimus.

5. Autoklavinio akyto betono blokeliai turi atitikti standarto LTS EN 771-4:2003
reikalavimus.

6. Betono blokeliai turi atititikti standarto LST 1196:1997 reikalavimus.

Statybose turi bati naudojamos anks€iau nenaudotos plytos ar blokeliai. Plytos ar blokeliai
turi bati Svards, nejmirke be pridalusio ledo ar sniego. | statybos aikstele plytos ar blokeliai turi bati
atvezami su pasais, kuriuose turi bati pagrindiniai duomenys apie gamintoja ir gaminj.

Rangovas prie§ pradédamas darbus turi gauti plyty ir blokeliy technines charakteristikas,
kurias garantuoja jy gamintojas. Medziagos, kurios neatitinka Siy techniniy charakteristiky, turi bati
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nedelsiant iSgabentos iS statybos aikstelés. Plytos ir blokeliai, laikomi lauko sglygomis, turi bati
sudeti taisyklingais paketais ir turi bati apsaugoti nuo drégmés bei kito neigiamo poveikio.
| statybos aikStele medziagos turi bati atvezamos su kokybeés dokumentais, kuriuose
nurodomi pagrindiniai duomenys apie gamintojg ir gamin;:
plytoms / blokeliams:
gamintojo pavadinimas ir adresas;
dokumento numeris ir iSdavimo data;
sutartinis produkcijos Zyméjimas;
partijos numeris ir plyty/blokeliy kiekis, pagaminimo data;
techninés kontrolés skyriaus zyma.

skiedinio misSiniui:
gamintojo pavadinimas ir adresas,
tikslus pagaminimo laikas (5 minuciy tikslumu),
skiedinio marké,
riSamosios medziagos pavadinimas,
konsistencija (nurodant bandymo metodg),
misinio kiekis,
priedy pavadinimas ir kiekis,

o LST 1346:1997 standarto zymuo.

STATYBINIAI SKIEDINIAI

Bendroji dalis

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:2005 reikalavimus. Turi bati naudojami cemento ir
cemento-kalkiy skiediniai.

Cemento skiediniai naudojami surenkamy konstrukcijy montavimui (iSlyginamajam
sluoksniui), jy sanddry (sidliy) uzpylimui, vietiniams uztaisymams ir iSlyginamuyjy, ir izoliaciniy
sluoksniy jrengimui.

Cemento-kalkiy skiediniai naudojami muro darbams.

Skiediniy gamybai turi bati naudojamas portlandcementas CEM | 42,5 R markés.

Kalkés turi atitikti standarty reikalavimus. Kai kalkés naudojamos miSriems skiediniams
gaminti, reikia patikrinti jy tdrio pastovumag. UzmaiSyti pavyzdziai turi bati aprobuoti inZinieriaus.

Smélis turi atitikti LST EN 13139:2003 reikalavimus. Turi bdti naudojamas 0/2 frakcijos
smélis, kurio stambiausios detalés neturi virsyti 2,0mm.

Naudojami priedai (plastifikuotieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumg vandeniui,
atsparuma Salciui ir pan.) turi bati aprobuoti inZinieriaus ir neturi prastinti skiedinio kokybeés.

Konsistencija

Konsistencija turi bati nustatoma standartiniu ktgiu.

Tam tikry konsistencijy skiediniy panaudojimas:

Skiedinio paskirtis Kidgio jsmigimo
avlis. cm
Surenkamoms stambioms konstrukcijoms (pamaty/risio blokams, 5.7

perdanau plokStéms ir t.t.) montuoti. sidléms uztaisvti
Skiediniai naudojami muro darbams:

- marui i8 pilnaviduriy plyty ir betoniniy blokeliy 9-13
- marui i$ skyléty plyty 7-8
Skiedinio siurbliais paduodami skiediniai 14

Didesnis konuso jsmigimo gylis priimamas sausoms ir poringoms betoninéms ir maro
medZiagoms, vykdant darbus karStu oru, mazesnis - tankioms ir drégnoms medziagoms, esant
drégnam orui ar vykdant darbus Ziemos metu.

PlastiSkumui didinti j skiedinj gali badti dedami plastifikatoriai, aprobuoti InZinieriaus,
sumazinantys vandens ir riSamuyjy medziagy kiekj.

Vandens laikomumas
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Ka tik pagaminto miSinio vandens laikomumas turi bati ne mazesnis kaip 95%, jei miSinys
gaminamas vasara, ir ne mazesnis kaip 90% - jeigu gaminamas Ziema.

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio miSinio naudojimo vietoje, tai minétas
rodiklis turi bati ne mazesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje.

Marijimo skiediniy markés ir gniuZzdomojo stiprio reikSmeés:

Marké S0,4|S1 |S25|S5 |S7,5|S10 | S15 | S20
Gniuzdomasis  stipris,
Mpa (N/mmz2)

Zemiausia skiedinio marké gali bati: nearmuoto miro — S1, armuoto — S5. Cemento pasty
marké turi bGti ne mazesné kaip S5.

04 10| 25 (50| 75 |10,0|150] 20,0

Cemento skiediniy sudeétis:

Skiedinio Sudétis tdrio | Portlandcementas CEM | 42,5 Smeélis 0/2 frakcijos
stiprio marké | dalimis
pagal LST | (cementas: kg 1 kg 1
1346:2005 smélis)
S5 1:6,7 180 164 1600 1090
S10 1:4,2 270 246 1510 1035
S15 1:3,0 360 328 1450 993
S20 1:2,5 440 400 1420 973
S30 1:2,0 520 472 1390 952
Cemento-kalkiy skiediniy sudétis:
Skiedinio Sudétis Portlandcementas C . .
stiprio tGirio_dalimis CEM 142.5 Kalkiy tesla Smélis 0/2 frakcijos
marké (cementas:
pagal LST | kalkiy tesla: kg 1 kg 1 kg 1
1346:2005 | smélis)
S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985
S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966

Skiediniy stiprumas nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 kibus po 28 dieny kietéjimo LST
1346:2005 nurodytomis sglygomis. Miryjant normaliose sglygose skiedinio stiprumas turi bari S10
markés. Jei miro darbai atliekami ziema, skiedinio stiprumas turi bati viena ar dviem markéemis
aukstesnis negu muryjant normaliomis sglygomis.

Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus Ziemos metu neigiamose
temperatirose. Pradéjes kietéti cementinis ir cemento — kalkiy skiedinys neturi bati naudojamas ar
vél atnaujimamas. Vanduo j skiedinj po to kai jis jau pagamintas negali bati pilamas. Skiedinys turi
bati ruoSiamas procijomis, kurios bty sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.

Atsparumas Salciui

Skiediniy atsparumas 3alCiui turi atitikti konstrukcijy ir medziagy su kuriomis jis naudojamas
atsparumui SalCiui:

Kalkiy ir cemento skiediniy maro darbams:

¢ neSildomy patalpy vidaus marui F 35

¢ Sildomy patalpy vidaus marui F 10

Cementinio skiedinio:
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e perdangy ir kity konstrukcijy montavimui F 50

e vidaus darbams Sildomose patalpose F 10

Atsparumas SalCiui nustatomas LST 1346:1995 nurodytu metodu.

MURINIY ARMAVIMAS

Sujungiant lygius (neprofiliuotus) strypus be suvirinimo jie turi bati uzlenkti galuose kilpomis,
persidengianciomis 20 diametry ilgiu.

Esant priverstinéms muro darby technologinéms pertraukoms, vertikalioje marinio sanddroje
tari kas 1,5m pagal aukstj jmaryti armatdros tinkleliai, kuriy iSilginiy strypy skaicius turi bati po
vieng kiekvieniems 12cm sienos storio, bet ne maziau dviejy 12cm storio pertvaroms.

Armatdros tinklus reikia déti ne reCiau kaip kas penkias paprasty plyty maro eiles, kas
keturias moduliniy plyty ir kas tris keraminiy blokeliy maro eiles.

Tinkly armatdros skersmuo turi buti ne mazesnis kaip 3 mm. Armatlros skersmuo
horizontaliose mdro sitlése neturi virsyti:

a) susikertant armatdros strypams — 6 mm;
b) armatdrai nesusikertant silése — 8 mm;
c) atstumas tarp tinklo strypy turi bati ne didesnis kaip 120 mm ir ne mazesnis kaip 30

mm.

Siulés storis turi virSyti armattros skersmenj ne maziau kaip 4mm.

Mdrinése sienose ties kampais ar angomis, jei projekte nenurodyta kitaip, armuojama kas
ketvirta plyty eilé vienu tinklu @3 S500/@3 S500/50/50. Armavimo ilgis nuo sankirtos asSies ar
angos krasto — 1200mm.

Tarpuangiai, kuriy ilgis mazZesnis nei 1500 mm, armuojami kas antra plyty eilé vieliniu tinklu
@3 S500/93 S500/50/50, jei kitaip nenurodyta brézinyje.

MURO DARBUY VYKDYMAS

IStisinés sienos turi bati mdryjamos i8 sveiky plyty/blokeliy, paciau pusplySiai gali biti
naudojami perriSimui. Sienos ir pertvaros turi bati grieztai vertikalios ir grieztai horizontalios. Visi
sieny elementai ir kampai turi bati tikslls, o iSorés vertikalios sienos ertmiy krastinés turi bati
grieztai lygiagrecios. Visos plytos/blokeliai tiek iStisinése sienos, tiek kampuose turi gerai priglusti
vieni prie Kity, uzpildant sidles skiediniu, tiek per ilgj, tiek per plotj. Jei sienos marg kerta vertikali
vaga, j vagos maro sidles reikia jdéti tinklelius, kuriy iSilginé armatdra ne didesné kaip @6 mm, o
skersiné — @3 mm.

Maro darby kokybé turi bati tikrinama viso statybos proceso metu. Sony ir kampy
vertikalumas, eiliy horizontalumas tikrinamas kas 0,5-0,6 m, pataisant pastebétus trlkumus.
Pamiryjus sieng auk$to ribose, eiliy horizontalumas tikrinamas kas 0,5-0,6 m, pataisant
pastebétus trGkumus. Pamiryjus sieng auksto ribose, eiliy horizontalumas ir sienos virSaus
altitudé tikrinama prietaiso pagalba. Uzbaigty miro konstrukcijy kokybe bdtina jvertinti prie$ jy
pavirSiaus Siltinimo ir apdailos darbus.

Nominalus muro sidliy dydis turi bati:

¢ horizontaliy - 12 mm;

o vertikaliy - 10 mm.

Nutrauktg murg galima prijungti vertikaliu arba nuozulniu nuobégiu. Jei mdarinys
nutraukiamas vertikaliu nuobégiu, tai j jo sitles kas 20 cm pagal aukstj turi biti édéta po du @6
S240 armatiros strypus, kuriy ilgis 50 cm.

Muarinio auksSCiy skirtumas atskiruose darby baruose bei iSoriniy ir vidiniy sieny
susikirtimuose neturi virSyti vieno auksto aukscio.

Sieny kampai turi bGti armuojami papildomais armataros strypais, o 1-0 tipo siena — ir
tinkleliais bei sujungiama lanksciais inkarais su metaliniais rémais.

Nelestini maro darby konstrukcijy susilpninimai angomis, grioveliais, niSomis, nenumatytomis
projekte. Visos sitlés turi bati visiSkai uzpildytos skiediniu.

Komunikacijy peréjimo per sienas vietose turi biti paliekamos angos kaip nurodyta projekte.

MURO SIENUY LEISTINI NUOKRYPIAI

1. Maro kampy ir pavirsiy leistini nuokrypiai nuo vertikalés:
vieno auksto - 10 mm;

viso pastato - 20 mm.

2. Leistini angy plo€io nuokrypiai - 15 mm.
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3. Vertikaliy sienos pavirSiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio liniuotés ruoze:
tinkuojamo pavirSiaus - 10 mm.

4. Leistini maro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze - 15 mm.
5. Atraminiy pavir8iy nuokrypiai nuo projektiniy - 10 mm.

6. Mdro sidliy plo€io nuokrypiai:

horizontaliy +3 mm; -2 mm;

vertikaliy +£2 mm.

7. Tarpuangiy plocio nuokrypiai - 15 mm.

8. Konstrukcijos aSiy nuokrypiai nuo projektiniy - 10 mm.

9. Maro storio nuokrypis nuo projektinio +15 mm.

10. Langy angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés - 20 mm.

11. Ventiliacijos kanaly matmeny nukrypimai +5 mm.

MURO DARBAI ZIEMA

Muaryjant Ziema, reikia laikytis réZzimo, kuris garantuoty reikiamag skiedinio ir madro stipruma.
Mdryjant Ziemg naudoti skiedinius su cheminiais priedais nesukelian€iais armatiros korozijos.
Skiedinio stiprumas, miryjant ziema turi bati viena arba dviem markem aukstesnis negu mdryjant
normaliomis sglygomis.

Skiedinio temperatira maryjant turi bdti: kai oro temperatira iki -10°C — ne mazesné kaip
5°C. Jeigu véjo greitis didesnis kaip 5 m/s, skiedinio temperatdra turi biti padidinta 5°C. Jeigu oro
temperatlra Zemesné kaip -10°C, maro darbai neturi bati vykdomi.

Norint paruosti reikiamos temperatiros skiedinj, reikia paSildyti vandenj arba vanden;j ir
smélj. Pasildyto vandens temperatira turi bati ne aukStesné kaip 80°C, o smélio - 60°C.

DARBUY PRIEMIMAS

Mdro darbus turi priimti InZinierius prie$ uzdengiant iSmarytg sieng tinku, akmens vata ar
kitomis medziagomis.

Mdaro darby priémimas turi bati vykdomas vadovaujantis Sia technine specifikacija.
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STATINIO PROJEKTO SA_SK DALIES

SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

Tech.

Pozicija, . X . L. Mato .
. Pavadinimas ir techninés charakteristikos spec. Kiekis Pastabos
eil. nr. 2ymuo vnt
1 2 3 4 5 6
1. ARDYMO DARBAI
Esamos (Siferio) stogo dangos su visais
1.1. pasluoksniais ir grebéstavimu ardymas iki mediniy m2 400
laikanciy stogo konstrukcijy (gegniy)
1.2. Skardiniy lataky bei lietvamzdziy demontavimas m 94,5
Palépés perdangos nuvalymas nuo Siuksliy, esamo )
1.3. e m 286
apSiltinimo iki perdangos
1.4. Esamo liuko j palépe demontavimas vnt. 1
15. ISorés skardiniy pglz_anglq bei kltl.{l iSsikiSusiy fasado m 58 b=0.20 m
elementy apskardinimy demotavimas
1.6. Balkony apskardinimo demontavimas m 44 b=0.15m
17 Stogo, veédinimo Sachty apskardinimo ir kity skardiniy m2 5
o elementy demontavimas
18. Balkony 1s_t|kI|n|mq su mediniais rémais m? o5
demontavimas
10. Balkony a_ptvarq ir jy metaliniy kontrukcijy m2 o5
demontavimas
110, Medmp rémo buto Ian_gq ir balkono dury su vidaus m2 14,42
palangémis demontavimas
1.11. |Medinio rémo rusio langy demontavimas m? 2,88
1.12. |Radsio mediniy lauko dury demontavimas m? 2,19
1.13. |]éjimo mediniy lauko dury demontavimas m? 2,99
1.14. |Tambdro dury demontavimas m? 2,80
1.15. |Silumos punkto mediniy dury demontavimas m2 1,6
1.16. |Betoninés nuogrindos aplink pastatg ardymas m3 5
1.17. |Betoniniy plyteliy dangos ardymas ms3 0,42
Anteny, véliavos laikikliy, lauko ap3vietimo, reklamos,
1.18. |védinimo jrenginiy ir kity fasado bei stogo elementy kompl. 1
nuémimas ir atstatymas atlikus Siltinimo darbus
0 2023 04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
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RS Tech.
qumua, Pavadinimas ir techninés charakteristikos spec. Mato Kiekis Pastabos
eil. nr. 2ymuo vnt
1 2 3 4 5 6
1.19. |Statybiniy Siuksliy iSvezimas t ~30
2. DURUY IR LANGUY KEITIMAS
Dury montavimas: m2 6,78
- D-01; hxb (2150x1300 mm) vnt. 1
TS-06
2.1. - D-02; hxb (2000x800 mm) vnt. 1
- LD-01; hxb (2300x1300 mm) vnt. 1
- LD-01; hxb (2300x950 mm) vnt. 1
Langy montavimas: m2 17,30
- L-01; hxb (400x1200 mm) vnt. 6
- L-02; hxb (1450x1500 mm) vnt. 1
2.2. TS-04
- L-02k; hxb (14501500 mm) vnt. 1
- L-02d; hxb (1450x1500 mm) vnt. 1
- L-03/04; hxb (1450x1500; 2200x800mm) vnt. 2
2.3. Vidaus PVC palangiy montavimas TS-05 m 7,5
2.4. PVC palangiy montavimas lodzijose TS-05 m 6 b=160 mm
o5 Iso_res pglangm is cinkuotos skardos, padengty TS-11 m 27 b=400 mm
poliesteriu, jrengimas
26. Iso_res pglangm iS cinkuotos skardos, padengty TS-11 m 7.2 b=200 mm
poliesteriu, jrengimas
Esamy laiptinés langy sukeitimas vietomis.
2.7. - . : vnt. 2
ISmontavimas/sumontavimas
28 Vldvaus sieny/angokras¢iy tinkavimas, glaistymas, m2 14
daZymas 2k.
3. LODZIJY |STIKLINIMO |JRENGIMAS
PVC jstiklinimas: m?2 49,20
3.1. - BL-01; hxb (1500x5700 mm) TS-04 vnt. 6
- BL-02; hxb (1500x5000 mm) vnt. 2
32 Iéo_rés pe_zlangiq i_é cinkuotos skardos, padengty vnt. 44.20 b=400 mm
poliesteriu, jrengimas
4, FASADO REKONSTRUKCIJOS DARBAI
41 Lauko sieny valymas, plovimas, paruoSimas Siltinimo TS-08 m2 517
darbams
4.2. Mdro darbai m3 5,8
4.3. Cokolinis profilis su perforuota dalimi TS-09 m 80
Sienos Siltinimo detalé SN-01:
- mink3ta mineraliné vata, A¢=0,035 W/(m-K),
t=150 mm
4.4, TS-09 m? 335 SN-01
- priedvéjine mineraliné vata, Aq=0,033
W/(m-K), t=30 mm
- fasado apdaila - akmens masés plytelés

DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
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STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

RS Tech.
Pozicija, Mato .
. ! Pavadinimas ir techninés charakteristikos spec. Kiekis Pastabos
eil. nr. 2ymuo vnt
1 2 3 4 5 6

Sienos Siltinimo detalé SN-02:

- minks$ta mineraliné vata, A¢=0,035 W/(m-K),

t=170 mm

4.5. TS-09 m? 125 SN-02

- prieSvéjine mineraliné vata, A¢=0,033
W/(m-K), t=30 mm

- fasado apdaila - akmens masés plytelés

Vidaus sieny (tambdruose) Siltinimo darbai
polistireniniu putplasc¢iu EPS70N, A¢=0,032 W/(m-K),
t=100 mm, apdailai naudojant pigmentuotg akrilinj
dekoratyvinj tinka

4.6. TS-08 m? 8 SN-03

Fasady Siltinimo darbai polistireniniu putplasciu
4.7. EPS70N, A¢=0,032 W/(m-K), t=150 mm, apdailai TS-08 m? 0,6 SN-04
naudojant klinkerio plyteles

Fasady Siltinimo darbai polistireniniu putplasciu
4.8. EPS70N, A¢=0,032 W/(m-K), t=100 mm, apdailai TS-08 m? 1,5 SN-05
naudojant klinkerio plyteles

Fasady Siltinimo darbai polistireniniu putplasciu
4.9. EPS70N, A¢=0,032 W/(m-K), t=50 mm, apdailai TS-08 m? 2,3 SN-06
naudojant klinkerio plyteles

Sieny apdaila: tinkavimas, gruntavimas, dekoratyvinio ) 2 Lodzijose
4.10. tinko jrengimas TS-08 m 60 (aptvaras)
Langy ir dury angokra&¢iy Siltinimas prieSvéjine TS-09 m2 53
4.11. |mineraline vata, Ad=0,033 W/(m-K), t=30-50 mm ANG-01/02
Angokra$¢&iy apdaila — poliesteriu dengta skarda TS-11 m2 50
5. G/B STOGELIO VIRS JEJIMO REMONTAS
51 Esamos hI.dI.‘OI.Z(.)|IaCIjOS dvar.lgos ardymas su visais TS-02 m2 3
pasluoksniais iki g/b plok&tés
52 ISlyginamojo, nuolydj formuojancio sluoksnio m2 3
- jrengimas
53 Stogelio Siltinimas kieta akmens vata, t=40 mm, m2 >
e Aa=0,038 W/(m-K) TS-10
5.4, Bortelis i$ kietos mineralinés vatos m 3,7
5.5. 2 sl. prilydomos rulonines hidroizoliacijos jrengimas m? 4,5

Stogelio i$ apacios Siltinimas polistireniniu putplasciu
5.6. EPS70, A=0,039 W/(m-K), t=50 mm, apdailai TS-08 m? 3,1
naudojant pigmentuotg akrilinj dekoratyvinj tinkg

5.7. Lietaus surinkimo lataky jrengimas m 3

5.8. Lietvamzdzio montavimas @ 75 mm m 2,5

5.9. Stogelio apskardinimas TS-11 m 3
6. COKOLIO SILTINIMO DARBAI

6.1. Grunto kasimas nuo pamato rankiniu badu TS-03 m3 40

Cokolio bei pamaty nuvalymas, plovimas auksto
6.2. slégio plovimo aparatu, iSlyginimas cementiniu TS-07 m? 140
skiediniu, paruoSimas Siltinimo darbams
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STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

refl Tech.
Pozicija, . ) L. L. Mato L
. ! Pavadinimas ir techninés charakteristikos spec. Kiekis Pastabos
eil. nr. 3 vnt
ymuo
1 2 8 4 ® 6
6.3. Cokolio tepamos hidroizoliacijos jrengimas m2 140
6.4. |Drenazinés membranos jrengimas m? 77

Pamaty Siltinimas polistireniniu putplastiu EPS100,

2
6.5 | \4=0,035 W/(mK), t=150 mm m 140
; 3 A ; ; ; ; /skaitant rdsio

6.6. CO.k0|I0' antzemllnes dalies apdailos jrengimas m2 65 langy

(klinkerio plyteles) angokra$éius
6.7 Mineraliné teptiné hidroizolaicija ,SockelFlex“ arba m2 20

analogas
6.8. Grunto uzpylimas TS-03 m3 24

7. GERBUVIO DARBAI
Nuogrindos NG-01 jrengimas:
- Grunto sutankinimas;

71 - Zvyro - smélio sluoksnio jrengimas, t=300 TS-13 m2 46

mm; 0/32 fr.

- 3 cm storio atsijy pasluoksnis

- Betono trinkeliy 20.10.06 dangos jrengimas

Esamos dangos remontas

- Grunto sutankinimas;

- 34 cm storio apsauginis SalCiui atsparus

sluoksnis (ASAS) TS-14
7.2. TS-15 m? 11
- 15cm storio skaldos pagrindo sluoksnis;

0/45 fr. (SPS)

- 3 cm storio atsijy pasluoksnis

- Betono trinkeliy 20.10.08 dangos jrengimas

Betoniniai vejos bortai 100.20.08 ant betoninio

7.3. : TS-15 m 80
pagrindo
7.4. Betoninio vandens nuvedimo latako jrengimas m 5,6
7.5. |Vejos atstatymas / naujos uzséjimas TS-12 m2 450 K"e\fijett’;;zi”ﬁ
8. PERDANGOS SILTINIMO DARBAI PO NESILDOMA PASTOGE
Perdangos apsiltinimas (mineraliné vata, t=180 mm, P01
8.1. A¢=0,035 W/(m-K); prieSvéjiné mineraliné vata, t=30 m? 286 e
mm, A¢=0,033 W/(m-K)) SK.B-10
PSN-01;
8.2 Pastogés lauko sieny ir karnizy apSiltinimas i$ vidaus m2 105 2r.SK.B-10
o mineraline vata, t=50 mm, A=0,033 W/(m-K) SKR-01;
#r.SK.B-11
8.3. Medinés konstrukcijos vaiksc€iojimo tako jrengimas m 25,5 ir.PsTk.oé-;lo
V.d. . v ht k . v.It. . . v 'S h:1m nuo
édinimo Sachty kaminy apSiltinimas priesvéjine i ) apéiltintos
8.4. mineraline vata, t=50 mm, A¢=0,033 W/(m-K) Ts-08 m 21 perdangos
virsaus
DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UF-23002-TDP-SA SK.SZ
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STATINIO ARCHITEKTURA; KONSTRUKCIJOS

Al Tech.
qumua, Pavadinimas ir techninés charakteristikos spec. Mato Kiekis Pastabos
eil. nr. 2ymuo vnt
1 2 3 4 5 6
ISlipimo j palépe liuko su kopéciomis jrengimas i
85 | 600x800 mm E1,60-C3; Ts-ii2 | vt !
9. STOGO REMONTO DARBAI
Tikslinama
91 Esamu mediniy konstrukcijy keitimas naujomis m3 0.70 darbo metu,
o analogisko skerspjavio konstrukcijomis ' nuardzius
stogo dang
Naujy stogo mediniy konstrukcijy 50x200 jrengimas
9.2. remontuojant esamas konstrukcijas m3 5,3
.Mazgas A*
9.3. Papildomy mediniy kolony jrengimas 120x120 m3 0,90
94 La|kanc_|q konstr_ul_<cuq medlenos antiseptikavimas, TS-10 m2 420
padengimas antipirenais
Stogo dangos jrengimo darbai:
e Stogo danga (pluostinio cemento banguoti
lakstai)
L . . ST-01;
9.5. e Skersiniai grebéstai 50x500 mm (kas 550 m2 450 3r.SK.B-11
mm);
o ISilginiai grebéstai 20x50 mm,;
¢ Antikondensaciné plévelé
9.6. Ventiliaciniy zaliuzi groteliy jrengimas (1000x700 mm)| TS-10 vnt. 2
9.7. Profiliuoto plieninio stogo pakalimo jrengimas TS-14 m? 60
98, Esamuy mdariniy kaminy aptaisymas trapecinio profilio m2 38
skarda
9.9. Skardos stogeliy jrengimas vir§ védinimo kanaly m? 6
9.10. |Apsauginio tinklelio nuo pauksciy jrengimas m? 4
911 _Stogc_) apsaugines tvorelés su sniego gaudykle m 80
jrengimas
9.12. |Lietaus surinkimo lataky jrengimas @125 TS-11 m 87
9.13. |Lietvamzdziy jrengimas @90 TS-14 m 68
10. KITI DARBAI
10.1. |Véliavos laikiklis vnt. 1
10.2. Zenklg (.namo numeris ir gatves pavadinimas) kompl. 1
pakabinimas
Cinkuoto plieno baty valymo groteliy jrengimas
10.3. 60x40x2(h) cm; vnt. 1
PASTABA:

PrieS uzsakant medziagas bei gaminius, jy kiekius ir matmenis tikslinti objekte
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\ Objekto viefta

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

} - |éjimas j pastata

- Atnaujinamas
(modernizuojamas) pastatas

- Jrengiama betoniniy frinkeliy
200x100x60 mm dangos nuogrinda

- - IFengiami VejOS
betoniniai borteliai (1000x200x80)

—— - betoniniai latakai

Pastabos:

1. Modernizuojant pastato fasadus, remontuojant nuogrinda
biutina apsaugoti ir nepazeisti esamy inzineriniy tinkly
(vandentiekio, nuoteky, elektros, silpny sroviy kabeliy).

2. Po statybos darby atstatoma sugadinta veja.

3. Vykdant darbus iSsikviesti atitinkamy instituciju atstovus.
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Skersinis pjuvis “1-1%;

ESAMOS DANGOS REMONTAS

M1:50

8 cm storio befono frinkeliy 20.10.8 danga
w 100MPa|3 cm storio atsiju pasluoksnis
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0 / 45 (SPS)
« 30 MPa| 3% cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo miSinio (ASAS
n - Zemés sankasa
o
-+
(gv)
-+
(V2]
o 20 %
n
rU M M -
E s Borty jrengimo schem:
[gv) ; ]
n KR .
HEZ S o M1:25
b n n
Defale "A
0.08
=
- s
- ﬂ&
=
o
0.20
Betoninis vejos bordiuras
. = " " 100.20.8 ant betoninio pagrindo
Skersinis pjuvis “2-2"; M1:50 Pes
NUOGRINDA
6 cm storio betono trinkeliy 20.10.8 danga
w 100MPa|3 cm storio afsiju pasluoksnis
w 45MPa |30 cm storio smélio Zvyro miSinio sluoksnis (0/32)
Zemés sankasa
Vejos bortas 100.20.08 ant
betono C12/15 pagrindo
a
n
-
m 0.60  / 0.08
-
%) VEJA
g ﬂ % 10 cm storio dirvoZemio sluoksnis
] 1%
n K
E ST
o RGRRARA Detale "A"
RO,
n /\\/\\/\\/\\/
L SOOI,
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PATALPY EKSPLIKACIJA
PATALPOS NR. [PAVADINIMAS [PLOTAS, m’
RUsys
R-1 Silumos punktas 10,4
R-2
R-3 Sandélis 1,04
R-4 Sandelis 9,56
R-5 Sandélis 6,53
R-6 Sandélis 6,08
R-7 Sandélis 10,53
R-8 Sandélis 7,25
R-9 Sandélis £,75
R-10 Sandélis 6,6
R-11 Sandélis 8,16
R-12 Koridorius 22,63
R-13 Sandelis 2,88
R-14 Sandélis 3,06
R-15 Karidorius 1,75
R-16 Sandélis 4,01

Viso: 115,43
|15 viso RUsyje 115,43

CK-01

//////”in SK.B-08

SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

- Termoizoliacinis sluoksnis - polistireninis
putplastis. Nevédinama fasado Siltinimo
konstrukcija.

- Termoizoliacinis sluoksnis - mineraliné vata.
Védinama fasado Siltinimo konstrukcija.

SN-01 - Mazgo Nr.
3r. SK.B-04 - Brézinio Nr.
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SN-10 @ SN-02
zr. SK.B-05 zr. SK.B-01 @ @ @

2‘0210 PATALPY EKSPLIKACIJA

1 ] 6100 N 3050 - 8560 ] 1 lPAT:'LtPOS NR. [PAVADINIMAS |[PLOTAS, m’
JUKSTAs
260, | 150 T e T 10640 ] ) BUTAS NR1
5 N ™, T SN-06 - SN-04 1 i 1-1 Karidorius 5,51
- R . . 1-2 Wi 131
3 —— | [ skaeo |/ 5 SKB-01 | L2 M L
N 5.40 SN-05 -4 Virtuve 2,94
_|;'__J;—f ] zr. SK.B-01 ‘ - 1‘; Eag-b"a*""""’ ﬁ;;
@f o 1 e i@ - ambarys ,
] n 1-7 Kamb 18,96
Y% | ; SN-03 SN-01 | ~ " Lodiia 540
- g zr. SK.B-01 zr. SK.B-01 Visa: 53,66
3 BUTAS NR.2
o~ -5 L-6 ‘ 2-1 Koridorius 5,1
12.13 18.29 RS ; 2= RIS i 22 Wi 118
e — 2-3 Vonia 2,52
@77 K+ — — 4 — — *f —@ -4 Virtuve 163
N B 2-5 Pag. patalpa 0,B6
_ § 2-6 Kambarys 18,83
1 3 S;‘IKOBE’_O" \ SN-02 2-7 Kambarys 11,49
’ ’ 5r. SK.B-01 2-8 LodZija 5,40
§ zr Visa: 53,01
‘ BUTAS NR.3
3-1 Koridorius 3,84
LN 3-2 Vonia 3,20
S 4-2 | ‘ 3-3 Sandélis 142
1.21 — 14 Karidorius 130
L L-3 L-4 3-5 Kambarys 19
269| 1]06 ‘ 3-6 Kambarys 17,98
@ - L1 37 Kambarys 12,22
) 12 T 3-8 Lodzija 5,40
‘ Viso: 57.26
(0]@)
ARRR el )l 2| i
<} K 41 Karidorius 5,72
@aé»— «g— —E)O HZIIZFZIIZIIZHZF — % @ 4-2 Virtuve 3,21
OO ;———: — 4-3 Vania z,69
i _L \ SN-11 bt WC 1,06
3.8 3.1 7r. SK.B-05 4-5 Kambarys 12,713
=2-° | A 4-6 Kambarys 18,29
8.34 — 3 7 38 —T— 4-3 Lodiija 5,40
—3‘20 Viso: 53.1
| - 13 viso l-ame auk$te 217,03
£ I T i T ‘
G 3-3 il i3 [4
142 ][ 130 . )
- ‘ | SN-04 SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
zr. SK.B-01
‘ - Termoizoliacinis sluoksnis - polistireninis
3-5 3-6 - putplastis. Nevédinama fasado siltinimo
11.90 11.98 ‘ konstrukcija.
* T \ N | [ [ [ PEEEEEEEE] - Termoizoliacinis  sluoksnis - mineraliné vata.
SN-01 ‘ @ﬁ‘m ‘ Védinama fasado Siltinimo konstrukcija.
= 7r. SK.B-01 \ SN-02
~ w 12800 | 4 7r. SK.B-01 SN-01 - Mazgo Nr.
| | | Sr. SKB-04 - Brézinio Nr.
Lo 2\ = e S
oaE — ||z —®
] | ™ | SN-01 |
* 3.9 1 7r. SK.B-01
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SN-10
zr. SK.B-05

2540

6065

w0 O
7r. SK.B-01
) | 20210 )
N 6100 B 3050 8560 ) !
260, | 7150 T 2020 ] 10780 | )
1t * ’r1 o
| |
SN-01
SN-09 7r. SK.B-01 | -
I SKB-OL- —— — ﬁ@
SN-01 |
7r. SK.B-01

®

i

6265

x

@
\ SN-02

zr. SK.B-01

@
\ SN-11

zr. SK.B-05

PATALPY EKSPLIKACIJA
FPATALPOS NR. |PAVAI]INIMAS PLOTAS, m’
Il aukitas
BUTAS NR.S
541 Koridorius 5,61
5-2 Vania 2,53
5-3 Virtuve 791
5-4 Kambarys 1,18
5-5 Kambarys 18.96
5-6 Pag. patalpa 0,74
5-7 WC 1,15
5-8 LodZija 5.40

Viso: 53,48

BUTAS NR.6
6-1 Karidorius 5,17
6-2 Vania 1,84
6-3 Virtuye 9.30
b4 Kambarys 17,74
6-5 Kambarys 1166
6-6 LodZija 5,40
Viso: 5311

BUTAS NR.?
71 Koridorius 4,35
3-2 Vania 2.26
7-3 Virtuve 16,16
Tk Sandeélis 162
7-5 Koridorius 134
-6 Kambarys 10.58
3-7 Kambarys 16.64
3-8 Kambarys 12,38
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sistemos naudojimo katfegorija.

2. Kategorijos parinktos pagal numatomas sistemos naudojimo salygas,
vadovaujantis: STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai,

langai ir iSorinés iéjimo durys.”;

3. Balkony viduje jrengiama ll-a iSoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy
atsparumo smugiams naudojimo kategorija;

L. Sistemos atsparumo smugiams kategorijas pafeikia sistemos gamintojas.
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PASTABOS:

Langy angokrasdiai (skarda) ties fasadinemis plytelémis RAL 1013
atitinkamai RAL 1013 spalvos;

Langy angokrastiai (skarda) ties fasadinémis plytelémis RAL 8025
atitinkamai RAL 1013 spalvos;

PLYTELIY SIULES CENTRUOTI KIEKVIENO FASADO PLOKSTUMOJE
ATSKIRAL.

KonkreCiy apdailos ir kity medZiagy parinkimg bei projektiniy sprendiniy
detalizacijg derinti su projekto vadovu ir miesto architektu projekto
vykdymo prieZilros metu;

Brézinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikry spalvy, kurios
pazymétos kodais;

Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius
priesgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties
sertifikatus;

Veliavy laikiklius, antenas, lauko apsSvietimg ir kitus fasade esanCius
elementus, atlikus apsSiltinimo ir apdailos darbus, pritvirtinti j tas

,350

0,000

T T # T I
. 6100 | 3050 \ 8560 L
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patias vietas arba montavimo vietas susiderinti su Uzsakovu.




PASTABOS:

Langy angokrasdiai (skarda) ties fasadinemis plytelémis RAL 1013
atitinkamai RAL 1013 spalvos;

Langy angokrastiai (skarda) ties fasadinémis plytelémis RAL 8025
atitinkamai RAL 1013 spalvos;

PLYTELIY SIULES CENTRUOTI KIEKVIENO FASADO PLOKSTUMOJE
ATSKIRAL.

KonkreCiy apdailos ir kity medZiagy parinkimg bei projektiniy sprendiniy

detalizacijg derinti su projekto vadovu ir miesto architektu projekto
vykdymo prieZilros metu;

Brézinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikry spalvy, kurios
pazymetos kodais;

Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius
priesgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties
sertifikatus;

Veliavy laikiklius, antenas, lauko apsSvietimg ir kitus fasade esanCius
elementus, atlikus apsSiltinimo ir apdailos darbus, pritvirtinti j tas
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PASTABOS:

Langy angokrasdiai (skarda) ties fasadinemis plytelémis RAL 1013
atitinkamai RAL 1013 spalvos;

Langy angokrastiai (skarda) ties fasadinémis plytelémis RAL 8025
atitinkamai RAL 1013 spalvos;

PLYTELIY SIULES CENTRUOTI KIEKVIENO FASADO PLOKSTUMOJE
ATSKIRAL.

KonkreCiy apdailos ir kity medZiagy parinkimg bei projektiniy sprendiniy
detalizacijg derinti su projekto vadovu ir miesto architektu projekto
vykdymo prieZilros metu;

Brézinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikry spalvy, kurios
pazymetos kodais;

Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius
priesgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties
sertifikatus;

Veliavy laikiklius, antenas, lauko apsSvietimg ir kitus fasade esanCius
elementus, atlikus apsSiltinimo ir apdailos darbus, pritvirtinti j tas
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
- - Akmens masés plytelés RAL 8025;
298x598x9 mm
Egg:;ngesnxsg Tnar:es plyf&les RAL 1013; 0 2023 04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
Laida 18leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (Jei taikoma)
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PASTABOS:

Langy angokrasdiai (skarda) ties fasadinemis plytelémis RAL 1013
atitinkamai RAL 1013 spalvos;

Langy angokrastiai (skarda) ties fasadinémis plytelémis RAL 8025
atitinkamai RAL 1013 spalvos;

PLYTELIY SIULES CENTRUOTI KIEKVIENO FASADO PLOKSTUMOJE
ATSKIRAL.

KonkreCiy apdailos ir kity medZiagy parinkimg bei projektiniy sprendiniy

detalizacijg derinti su projekto vadovu ir miesto architektu projekto
vykdymo prieZilros metu;

Brézinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikry spalvy, kurios
pazymetos kodais;

Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius
priesgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties
sertifikatus;

Veliavy laikiklius, antenas, lauko apsSvietimg ir kitus fasade esanCius
elementus, atlikus apsSiltinimo ir apdailos darbus, pritvirtinti j tas
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LANUY SPELIFIKACIJA

Eskizas

H (mm

B (mm

Kiekis

(vnt)

Vieneto
plotas m

Bendras
plotas m

Aprasymas

LD-01

1200
A

gl ==

400

1200

0.48

2.88

Atvertiamas su mikroventiliacijos
padetimi rusio langas. Plastikinio profilio
remas, dviejy stikly, vienos kameros
stiklo paketas, uzpildytas inertinémis
dujomis. Armuotas stiklo paketas. Pilna
furnitiros komplektacija. U<1,3 W/(m?K).
Profilio spalva - RAL7024.

LD-02

1450

1450

1500

218

2.18

Varstomas su mikroventiliacijos padétimi
langas. Plastikinio profilio rémas, dviejy
stikly, vienos kameros stiklo paketas,
uzpildytas inertinemis dujomis. Pilna
furnitiros komplektacija. U<1,3 W/(m?K).
Profilio spalva - balta.

LD-02

1450

1450

1500

218

2.18

Varstomas su mikroventiliacijos padétimi
langas. Plastikinio profilio rémas, dviejy
stikly, vienos kameros stiklo paketas,
uzpildytas inertinémis dujomis. Pilna
furnitiros komplektacija. U<1,3 W/(m?K).
Profilio spalva - balta.

LD-02

1450

1450

1500

218

2.18

Varstomas su mikroventiliacijos padetimi
langas. Plastikinio profilio rémas, dviejy
stikly, vienos kameros stiklo paketas,
uzpildytas inertinémis dujomis. Pilna
furnitiros komplektacija. U<1,3 W/(m?K).
Profilio spalva - balfa.

L-03

2200

1500 800

1450

1500

218

2200

800

176

393

Varstomos su mikroventiliacijos padetimi
balkono durys ir nevarstomas langas.
lastikinio profilio rémas, dvieju stikly,

vienos kameros stiklo paketas,
uzpildytas inertinemis dujomis. Pilna
furnitiros komplektacija (jskaitant ir
balkono dury rankenéle is lauko puses).
U<1,3 W/(m?K).
Profilio spalva - balta.

L-04

2200

800

1500

1450

1500

218

2200

800

116

3.93

Varstomos su mikroventiliacijos padéetimi
balkono durys ir nevarstomas langas.
lastikinio profilio rémas, dvieju stikly,

vienos kameros stiklo paketas,
uzpildytas inertinemis dujomis. Pilna
furnitiros komplektacija (jskaitant ir
balkono dury rankenéle i$ lauko puseés).
U<1,3 W/(m?K).
Profilio spalva - balta.

UURY SPELIFIKALIJA
v . Kiekis | Vieneto | Bendras <
Zym. Eskizas H omi | B om0 plotas m» | plotas m Aprasymas
Apsiltinitos metalines lauko dviveres
1300 v . . .
o - durys. Durys su svieslangiu. Jrengiam
2 uzrakinimo mechanizmai, dury atmuséje
7 S fiksatoriai, atraminé kojelé ir savaimin
S /=[S uzsidarymo mechanizmai. Durys su
LD-01| & Q| | 2300 | 1300 1 2.99 2.99 . o
o traukiama plienine rankena (h=1050mm
bei mechanine kodine spyna. Dury spal
100" 300 900 - R:AL?OZA..USLG' W_/(rnzK). Pavgrin‘diné
varcios plotis furi buti ne mazesnis n
900 mm
950
= Vienveéres, desininés apsiltintos
= metalinés rusio durys. |rengiami dury
- o atmuséjai, atraminé kojelé, savaiminio
LD-02 S R 2300 | 950 1 219 219 uzsidarymo bei uzrakinimo mechanizme
Plienine lenkiama rankena. U<1,6
W/(m?K). Spalva RAL7024.
1300 Plastikinio profilio jstiklintos (saugiu
stiklu) tambtro dvivérés durys su PV
uzpildu. Jrengiami uzrakinimo
- § - mechanizmai, dury atmuséjai, fiksatoriz
D-01| 70 7[R | 2150 | 1300 1 2.80 2.80 atraminé kojelé ir savaiminio uzsidaryn
/ S mechanizmai. Lenkiama rankena. Profili
b ir uzpildo spalva - RAL7024. U<16
100 300 900 W/(m?K). Pagrindinés vartios plotis tu
biuti ne mazesnis nei 900 mm.
800
—
Metalinés Silumos punkto durys su
D-02 S 2000 [ 800 1 1.60 1.60 vedinimo grotelémis apaCioje; EW30-C:
~ Spalva RAL?7035.

PASTABOS LANGAMS:

1.

2.
3.

o

Langy gaminiai turi buti

Stiklo pakety vienas i$ stikly su selektyvine danga;
PVC profiliy storis ne mazesnis kaip 74 mm plocio. Taip pat PVC profilis turi bGti ne

maziau kaip 5 kamery;

Visos medziagos montuojamos pagal gamintojo pateikta technologija;
Prie$ uZsakant gaminius, gaminiy kiekius bei matmenis tikslinti objekte;

besviniai;

PASTABOS DURIMS:
1. Durys privalo turéti uzraktus/uzdarymo mechanizmus,

atidaromus is vidaus.
2. Dury spynos turi bUti ne auksciau kaip 1000 mm nuo grindy, o

rankenos ne auksCiau kaip 1100 mm.

Matuojant jvertinti Siltinimo darbams reikalingg iSorinio rémo ploti;

3. PrieS uzsakant gaminius, gaminiy kiekius bei matmenis bUtina
tikslinti objekte.
L. Tambiro durys be slenksdio.

Langy schematinis vaizdas pateiktas i$ lauko puses.

v

Dury schematinis vaizdas patfeiktas iS lauko puses.

Rakinamy dury rakty komplekty kiekis atitinkamai buty skaiCiui

laiptinéje 8 ir 3 spec. tarnyboms (viso 11 komplektuy)
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LODZIJY JSTIKLINIMO SPECIFIKACIJA

v ) o L Kiekis| Vieneto | Bendras v
Zym. Eskizas/iSklotiné H tom) | B (mm) w) |plotas mlplotas @ Aprasymas
BL-01 1500 | 5700 | & 8.55 34.20 LodZijos jstiklinimo langas
orlaide. Varstomas su
mikroventiliacijos padéetimi
Plastikinio profilio rémas,
dviejy stikly vienos kamerc
stiklo paketas, uzpildytas
inertinémis dujomis. Profili
spalva - i$ iSorés ir vidau
- balta. Pilna furnituros
S komplektacija. Profilio
o spalva - balta.
< 2
BL-02 1500 | 5000 2 | 750 | 15.00 Us13 W/(m’K)
|
GROTELIY SPECIFIKACIJA
v . Kiekis | Vieneto Bendras v
Zym. Eskizas Hm | B | 50 plotas m | plotas o2 Aprasymas
700
—
S Metalinés oro pratekéjimo zaliuzi
Z-01 2 = 1000 700 2 0.70 1.40 grotelés su remu.
— Spalva - RAL7024.
PASTABOS LANGAMS:
1. Visos medziagos montucjamos pagal gamintojo pateikta technologija.
2. Pries uZsakant gaminius, gaminiy kiekius bei matmenis tikslinti objekte;
3. Matuojant jvertinti Siltinimo darbams reikalingg iSorinio rémo plotj.
4. Langy schematinis vaizdas/iSklotiné pateikta iS lauko pusés.
5. Esamuose lodziju jstiklinimuose jrengti orlaides.
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

(mineraliné vata)

(polistireninis putplastis)

L T T T T - Angy uzmurijimas

ANG-01 -  MAZGO PAVADINIMAS
zr. SKB-04 _  7IURETI BREZINIO NR.
PASTABOS:

W _ TERMOIZOLIACINIS SLUOKSNIS

- TERMOIZOLIACINIS SLUOKSNIS

1. ALTITUDES IR MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
2. ALTITUDES IR MATMENYS NURODYTI MILIMETRAIS.
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SIENOS SILTINIMO DETALE SN-01
(Silumos perdavimo koeficientas U=0,195 W/(m?2-K)
VERTIKALUS PJUVIS

NERUDIJANCIO PLIENO
TVIRTINIMO KRONSTEINAS
(STANDUS) 240

SAVIGREZIS
MURVINE

/ cjwwﬁo‘é

Ab 150 A\/A\/ Ab
. 23080

%l [

TERMO TARPINE

%F/ DVIPUSIS KABLIUKAS
ALIUMINIS PROFILIS

(T’ 80X50X1.8 arba 'L’ 50X40X1.8)

MINKSTA MINERALINE VATA
(A;=0,035 W/(mK))

PRIESVEJINE MINERALINE VATA
(\=0,033 W/(mK))

VEDINAMAS ORO TARPAS

MINERALINES VATOS TVIRTINIMO SMEIGE

PASLANKAUS SUJUNGIMO

:g \NERUDIJANCIO PLIENO TVIRTINIMO KRONSTEINAS 240

APDAILINE AKMENS MASES PLYTELE

SIENOS SILTINIMO DETALE SN-01
(Silumos perdavimo koeficientas U=0,195 W/(m?2-K)
HORIZONTALUS PJUVIS

2

N L
o
(Ng]
o —
M
N
o
m L/AV
Aﬁ
N
-
;T
o
N

MINKSTA MINERALINE VATA
(\=0,035 W/(mK))

PRIESVEJINE MINERALINE VATA
(\=0,033 W/(mK))

APDAILINE AKMENS MASES PLYTELE @

MINERALINES VATOS TVIRTINIMO SMEIGE

MURVINE

NERUDIJANCIO PLIENO TVIRTINIMO KRONSTEINAS
(STANDUS ARBA PASLANKUS 240)

(ALIUMINIS PROFILIS 'T" 80X50X1.8 arba 'L'50X40X1.8)

DVIPUSIS KABLIUKAS

SIENOS SILTINIMO DETALE SN-02
(Silumos perdavimo koeficientas U=0,192 W/(m?2-K))
VERTIKALUS PJUVIS

NERUDIJANCIO PLIENO
TVIRTINIMO KRONSTEINAS
(STANDUS) 240

; SAVIGREZIS

MURVINE

/ :ﬁ -l

TERMO TARPINE
%/DVIPUSIS KABLIUKAS

{ ALIUMINIS PROFILIS

ol ('T' 80X50X1.8 arba 'L’ 50X40X1.8)

— - MINKSTA MINERALINE VATA
T (A¢=0,035 W/(mK))

: PRIESVEJINE MINERALINE VATA
i (A;=0,033 W/(mK))

VEDINAMAS ORO TARPAS

MINERALINES VATOS TVIRTINIMO SMEIGE

o PASLANKAUS SUJUNGIMO

:g \NERUDIJANCIO PLIENO TVIRTINIMO KRONSTEINAS 240

APDAILINE AKMENS MASES PLYTELE

AL 170 Aw AL 30
L 230 @ |

PASTABOS:

1. Mineralinés vatos plok3c¢iy sitlés sandarinamos lipnia juosta.

2. Siltinimo sistema turi biti jrengiama pagal ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Veédinamy fasady su
mineralinés vatos Silumos izoliacija jrengimas".
3.  Vadovautis STR 2.04.01.2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".

4. Mineralinés vatos tvirtinimo smeigés projektiné iStraukimo jéga turi bati ne mazesné nei 0,08 kN (vidutiné
ribiné reikSmeé ne mazesné nei 0,4 kN). Efektyvus smeigés inkaravimo ilgis betone turi bati ne maZesnis nei
30mm, dujy silikate ne maZzesnis nei 60mm;

5. Inkarinio varZto iStraukimo jéga turi bati ne mazesné nei 0,8 kN (vidutiné ribiné reikSmé ne mazesné nei 0,6
kN). MaZiausias inkaravimo ilgis neturi bati mazesnis nei 70 mm;

6. Matmenys nurodyti milimetrais.
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SIENOS SILTINIMO DETALE SN-03

(TAMBURE)

VERTIKALUS PJUVIS @

ESAMA SIENA

| SMEIGE SU PLASTIKINE VINIMI,
| UZDENGTA TERMOIZOLIACINE TABLETE

sectsiliN

SILUMOS IZOLIACIJOS KLIJAVIMO MISINYS

¢
¢
¢

EPS70 N (A;=0,032 W/(mK)), t=100 mm;

—
o
o

— S <
¢ 0
¢ 0
Oatad

[ RITINMMMNNY NN

0
)
W,

| ARMAVIMO SLUOKSNIS SU TINKLELIU
GILUMINIS GRUNTAS

; DEKORATYVINIS AKRILINIS TINKAS SU PIGMENTU

SIENOS SILTINIMO DETALE SN-05

1

VERTIKALUS PJUVIS @
IS

| ESAMA SIENA

; SMEIGE SU PLASTIKINE VINIMI,
| UZDENGTA TERMOIZOLIACINE TABLETE

SILUMOS IZOLIACIJOS KLIJAVIMO MISINYS

NN R

Il EPS70 N (A;=0,032 W/(mK)), t=150 mm;

CETMIMMIMY RN

e

"""8""
¢ 0
¢ 0

W
)
»;

= .

KLINKERIO PLYTELE

SIENOS SILTINIMO DETALE SN-04
VERTIKALUS PJUVIS

©

| ESAMA SIENA

: SMEIGE SU PLASTIKINE VINIMI,
| UZDENGTA TERMOIZOLIACINE TABLETE

SILUMOS IZOLIACIJOS KLIJAVIMO MISINYS

Il EPS70 N (A:=0,032 W/(mK)), t=150 mm;

| ARMAVIMO SLUOKSNIS SU TINKLELIU

GILUMINIS GRUNTAS
| KLIJAI

KLINKERIO PLYTELE

EETIMMIINY NNV

—_

Ul

o
;T

SIENOS SILTINIMO DETALE SN-06

VERTIKALUS PJUVIS
| S @

| ESAMA SIENA

| SMEIGE SU PLASTIKINE VINIMI,

UZDENGTA TERMOIZOLIACINE TABLETE

AN

NN WI

| SILUMOS IZOLIACIJOS KLIJAVIMO MISINYS
| EPS70 N (A;s=0,032 W/(mK)), t=50 mm;

' ARMAVIMO SLUOKSNIS SU TINKLELIU

[ll GILUMINIS GRUNTAS
| KLIJAI

\ KLINKERIO PLYTELE
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SIENOS VIDINIO KAMPO SILTINIMO MAZGAS
HORIZONTALUS PJUVIS

ESAMA SIENA

(\=0,035 W/(mK))

SIENOS ISORINIO KAMPO SILTINIMO MAZGAS

TERMOIZOLIACINE TARPINE

HORIZONTALUS PJUVIS

MINKSTA MINERALINE VATA
(A;=0,035 W/(mK))

MINKSTA MINERALINE VATA

SANDARINIMO JUOSTA

(\=0,033 W/(mK))

ESAMA SIENA o _
o .~ PRIESVEJINE MINERALINE VATA
‘ (A=0,033 W/(mK))
min 100 mm , (ALIUMINIS PROFILIS
: ‘T’ 80X50X1.8

PRIESVEJINE MINERALINE VATA INKARINIS VARZTAS

TERMOIZOLIACINE TARPINE \

APDAILINE AKMENS
MASES PLYTELE

INKARINIS VARZTAS

NERUDIJANCIO PLIENO

TVIRTINIMO KRONSTEINAS LY TELIU LAIKIKLIS
(STANDUS/PASLANKUS) 240 Y

(ALIUMINIS PROFILIS 'T' 80X50X1.8

=S == e arba 'L'50X40X1.8)
/ MINERALINES VATOS
- H— TVIRTINIMO SMEIGE

N

PASTABOS:

1. Mineralinés vatos ploksc¢iy sitlés ir jungtys kampuose sandarinamos lipnia juosta.
2. 18oriniame sienos kampe mineraline vatg sutvirtinti plieniniais spiraliniais sraigtais.

3. Siltinimo sistema turi bati jrengiama pagal ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Védinamy fasady su mineralinés vatos

Silumos izoliacija jrengimas".

Vadovautis STR 2.04.01.2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".

Mineralinés vatos tvirtinimo smeigés projektiné iStraukimo jéga turi bati ne mazesné nei 0,08 kN (vidutiné ribiné reikSmé

ne mazesné nei 0,4 kN). Efektyvus smeigés inkaravimo ilgis betone turi bati ne mazesnis nei 30mm, dujy silikate ne

mazesnis nei 60mm;

6. Inkarinio varZto iStraukimo jéga turi bati ne mazesné nei 0,8 kN (vidutiné ribiné reikSmé ne mazesné nei 0,6 kN).
Maziausias inkaravimo ilgis neturi bati mazesnis nei 70 mm;

7. Matmenys nurodyti milimetrais.

S

AT SN
o
LN
o -
m
N o \/A
m N
N
o
)
Aﬁ

MINERALINES VATOS
TVIRTINIMO SMEIGE

NERUDIJANCIO PLIENO

TVIRTINIMO KRONSTEINAS
(STANDUS/PASLANKUS) 240

arba 'L'50X40X1.8)

SAVIGREZIS
| | SANDARINIMO JUOSTA

-l SAVIGREZIS

'L’ PROFILIS
‘T' PROFILIS
PLYTELIY LAIKIKLI

APDAILINE AKMENS
MASES PLYTELE
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Vertikalus pjavis
detalé ties virSlangiu ANG-01

GARO IZOLIACINE JUOSTA

VIDAUS TINKO APDAILA

LANGO REMAS

Vertikalus pjavis
detalé ties nuolaja ANG-02

GARO IZOLIACINE

JUOSTA

VIDINE PALANGE

ISSIPLECIANTI '

SANDARINIMO
JUOSTA

1 17
~ APDAILINE AKMENS MASES PLYTELE
'L’ FORMOS PROFILIS 50X40X1.8
] VEDINAMAS ORO TARPAS
PASLANKAUS SUJUNGIMO KONSOLE
e
) I VIENPUSIS KABLIUKAS
e Aﬂ NUOLYDIS NULASEJIMUI
i GARAMS
! PRALAIDI SKARDOS LANKSTINYS
1ZOL. JUOSTA PERFORUOTA SKARDA
ISSIPLECIANTI PRIESVEJINE MINERALINE VATA
JUOSTA —_—

KONSOLE

(\=0,035 W/(mK))

Horizontalus pjavis

detalé ties Soniniu angokrasciu

MINKSTA MINERALINE VATA

PRIESVEJINE MINERALINE VATA

(\=0,033 W/(mK))

| %
VIDAUS TINKO APDAILA
GARO IZOLIACINE JUOSTA
LANGO REMAS
= ISSIPLECIANTI
ﬂg SANDARINIMO
JUOSTA
GARAMS
NI PRALAIDI
IZOL. JUOSTA
A
=1 SKARDOS LANKSTINYS
ST PRIESVEJINE MINERALINE VATA
J (A,=0,033 W/(mK)); t=30-50mm
;Yr?\ m ~I - = |
)
of B |
N
E
o
~
SKARDOS
LANKSTINYS NUOLAJA

APDAILINE AKMENS MASES PLYTELE

GARAMS
PRALAIDI
IZOL. JUOSTA
€
E
L 40 mm I
1 c
E

)

4
V=
o
o

69

e

-

MINKSTA MINERALINE VATA
(A=0,035 W/(m K))

30

VIENPUSIS KABLIUKAS

PRIESVEJINE MINERALINE VATA
(A;=0,033 W/(m-K)); t=50mm

ALIUMINIS PROFILIS
(T’ 80X50X1.8 arba 'L'50X40X1.8)

NERUDIJANCIO PLIENO
TVIRTINIMO KRONSTEINAS

VEDINAMAS ORO TARPAS

L 150 ||
7 A

APDAILINE AKMENS MASES PLYTELE

T FORMOS PROFILIS

PASTABOS:

1. Vidaus angokras&iy apdaila (iSskyrus rasyje), nauja vidiné palange ir garo izoliaciné juosta jrengiama tik
naujai kei¢iamiems langams.

N

Angokra3&iy apdailai naudojama cinkuota skarda dengta poliesteriu (virSulangyje - perforuota)

3. Siltinimo sistema turi bati jrengiama pagal ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Védinamy fasady su

mineralinés vatos Silumos izoliacija jrengimas".
4. Lauko palangés is cinkuotos skardos, padengtos poliesteriu. Palangiy galai uZzlenkiami j virSy apie 2 cm.
5. Matmenys nurodyti milimetrais.
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SIENOS SILTINIMO
DETALE SN-07; M1:10

Apatiné prilydoma bituminé stogo danga 4 mm;
Papildomas hidroizoliacijos sluoksnis;

Virutiné prilydoma bituminé stogo danga 5 mm;
G/b stogelio ploksté;

Nuolydj formuojantis sluoksnis;

Silumos izoliacija - kieta mineraliné vata

Ad—o 038 (W/mK)), t=40 mm;

Kietos mineralinés vatos bortelis 100x100 mm,;
Mineralinés vatos tvirtinimo smeigé;

Sarama;

Silumos izoliacijos klijavimo miginys;

11. Fasadinio polistireninio putplas¢io plokstés EPS70
(Ag=0,039 W/(mK)), t=50 mm;

12. Armavimo sluoksnis su tinkleliu;

13. Giluminis gruntas;

14. Dekoratyvinis silikoninis tinkas su pigmentu;

@@*“OW%@NP

=
o

15. Kampas su tinkleliu ir PVC nulaséjimo profiliu;

16. Skardos lankstinys;

17. Silumos izoliacija i$ mineralinés vatos; t=150 mm, 2.

(\=0,035 W/(mK));

18. Véjo izoliacinis sluoksnis i§ mineralinés vatos ;

t=30 mm, (A4=0,033 W/(mK));
19. Vidaus tinko apdaila;
20. Lauko durys;

21. Deformacinis profilis;
22. Latakas;

23. Laiptinés langas;

24. Véjo izoliaciné juostas;
25. Gary izoliaciné juosta.

PASTABOS:
1.  Siltinimo sistemos turi bati jrengiamos atitinkamai pagal:

. ST 121895674.205.20.01:2012 "ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy jrengimas"
. ST 2124555837.01:2013 "Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasciu” reikalavimus.

SIENOS SILTINIMO

STOGELIO PLANAS

@ €)

DETALE SN-08; M1:10

[
leo
lo
o

lon
IN

110 [11

3. Matmenys nurodyti milimetrais.

12 |13

16
22
s
? 14
11
14 15

ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Védinamy fasady su mineralinés vatos Silumos izoliacija jrengimas";
Visos medziagos montuojamos pagal gamintojo pateiktg technologija;
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SIENOS SILTINIMO
DETALE SN-09; M1:10

10 Sienos detalé SN-01

sl ol

®
\

| 150
17 M‘
T S N, 8 23 15 6 7
18
\
Sienos detalé SN-06
1. Apatiné prilydoma bituminé stogo danga 4 mm;
2. Papildomas hidroizoliacijos sluoksnis;
3. VirSutiné prilydoma bituminé stogo danga 5 mm;
4. Cokolinis profilis;
5. G/b stogelio ploksté;
6. Nuolydj formuojantis sluoksnis;
7. Silumos izoliacija - kieta mineraliné vata (A;=0,038 (W/mK)), t=40 mm;
8. Kietos mineralinés vatos bortelis 100x100 mm;
9. Mineralinés vatos tvirtinimo smeigé;
10. Esama siena;

11. Silumos izoliacijos klijavimo misinys;

12. Fasadinio polistireninio putplascio plokstés EPS70 (A4=0,039 W/(mK)), t=50 mm;
13. Armavimo sluoksnis su tinkleliu;

14. Giluminis gruntas;

15. Dekoratyvinis silikoninis tinkas su pigmentu;

16. Kampinis profilis su tinkleliu;

17. Silumos izoliacija i mineralinés vatos ; t=150 mm, (A;=0,036 W/(mK));

18. Veéjo izoliacinis sluoksnis i5 mineralines vatos; t=30 mm, (A;=0,033 W/(mK)).
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SIENOS SILTINIMO MAZGAS SN-10
M1:10

’Todiijos vidus

GARO IZOLIACINE JUOSTA

SN-01

IR

SANDARINIMO JUOSTA |

1 GARO IZOLIACINE JUOSTA

SANDARINIMO JUOSTA

SIENOS SILTINIMO MAZGAS SN-11

M1:10

PRIESVEJINE MINERALINE VATA

PRIESVEJINE MINERALINE VATA H
(\=0,033 W/(m K)); t=30-50 mm

o
o]

P 4 4 I
- I e e Sy

SN-02

| | (A=0,033 W/(m K)); t=30-50 mm

NUOLAJA

LodZijos vidus

SKARDOS LANKSTINYS; t=0,55 mm

NUOLAJA

SKARDOS LANKSTINYS; t=0,55 mm

PASTABOS:

1. Mineralinés vatos plokS3c¢iy sitlés ir jungtys kampuose sandarinamos lipnia juosta.

2. ISoriniame sienos kampe mineraline vatg sutvirtinti plieniniais spiraliniais sraigtais.

3. Védinama Siltinimo sistema turi bati jrengiama pagal ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Vedinamy fasady
su mineralinés vatos Silumos izoliacija jrengimas".

4. Nevédinama Siltinimo sistema turi bati jrengiama pagal:

5. ST 121895674.205.20.01:2012 "ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy jrengimas"

6. ST 2124555837.01:2013 "Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasciu” reikalavimus.

7. Vadovautis STR 2.04.01.2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".

8. Mineralinés vatos tvirtinimo smeigés projektiné iStraukimo jéga turi bati ne mazesné nei 0,08 kN (vidutiné
ribiné reikSmé ne mazesné nei 0,4 kN). Efektyvus smeigés inkaravimo ilgis betone turi bati ne maZesnis nei
30mm, dujy silikate ne mazesnis nei 60mm;

9. Inkarinio varZto iStraukimo jéga turi bati ne mazesné nei 0,8 kN (vidutiné ribiné reikSmé ne mazesné nei 0,6
kN). MaZiausias inkaravimo ilgis neturi bati mazesnis nei 70 mm;

10. Matmenys nurodyti milimetrais.

Qg

GARO IZOLIACINE JUOSTA

SANDARINIMO JUOSTA

PRIESVEJINE MINERALINE VATA
(A=0,033 W/(m K)); t=30-50 mm

SKARDOS LANKSTINYS; t=0,55 mm
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Pastabos:

1.

2.

COKOLIO SILTINIMO CK-01 IR
NUOGRINDOS NG-01 |JRENGIMAS

Sienos detalé SN-01

2
6
8
o
| 10
12 11
w 600 L
i 1
o o
S Yoo
// lfé " % 7 ﬁ§
/
Ll ’ Ny
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e o >//\\>{\\\\\/\\\
& WK
' NI
GRS
: NUOGRINDA NG-01
BETONINES TRINKELES 200x100x60 mm
ATSIJU PASLUOKSNIS 30 mm
ZVYRO - SMELIO MISINYS 0 / 32, 300 mm
SUTANKINTAS GRUNTAS

Siltinamo pamato pavirsius, prie kurio klijuojama Siluminé izoliacija, turi bUti sausas, nuvalytas ir ilyginti nelygumai.

Siluminei izoliacijai naudojama teptiné hidrozioliacija su Silumine izoliacija turi bUti suderintos tarpusavyje (negali buti lakiy medziagy tirpdanciy

Silumine izoliacija).

Atitvary projektavimui ir statybai turi buti naudojamos tik turinCios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu zenklintos iSorinés
tinkuojamos sudétinés fermoizoliacinés sistemos;
Fasady Siltinimas atliekamas pagal gamintojo reikalavimus;

Siltinant cokolj ties risio siena polistireninj putplastj jgilinti 1,2 m (nejrusintoje dalyje -0,6m) nuo nuogrindos pavirsiaus, bet ne giliau nei

rusio grindys

Silumos izoliacija nuo nuogrindos pavirsiaus iki apaCios dengiama drenazine membrana (koriais j cokolio puse);
Drenaziné membrana virSuje uzdengiama apsauginiu elementu, kurio tvirtinimo budg nurodo gamintojas

Matmenys nurodyti milimetrais.

13

SILTINIMAS TIES LAUKO DURY SLENKSCIU

3
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“L" profilis;
Vienpusis kabliukas;
Cokolinis profilis su perforuota dalimi;
Elastinis hermetikas;

Vertikali 2 sl. teptiné hidroizoliacija;

8 cm storio betono trinkeliy 20.10.8 danga

3 cm storio sauso smélio ir cemento miSinys

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis,

Ev,2100 MPa

34 c¢m storio apsauginis SalCiui atsparus

sluoksnis iS nesuriStojo misinio

Zemés sankasa, Ev,230 MPa

Silumines izoliacijos klijai;
Polistireninis putplastis EPS100 (A=0,035

W/m-K); t=150 mm;

oo

Armavimo sluoksnis su tinkleliu;

9.  Giluminis gruntas;

10.  Plyteliy kljai;

1. Klinkerio plytelé;

12. Apsauginis elementas;
13. Drenaziné membrana;

14. Vejos betoninis bortas 1000x200x80 mm;

15. Betono pagrindas (12/15;
16. Esama hidroizoliacija;

17.  Rusio siena;

18. Spiralinis varztas;

19. Mineraliné teptiné hidorizoliacija

"SockelFlex" arba analogas.

0 2023 04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
Laida 18leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (Jei taikoma)
Kval UAB "Urbanistikos formatas" Statinio projekto pavadinimas:
Pat, lF Zrmand ggoAé '(-JT?"g_ng“ Vilnius DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO
Dok. Nr. el ~ . ! (MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
El. pastas: mfo@uformatas.lt/—;,
s Dokumentq pavadinimas: .
25340 SPV__ |V.Baleisis % | VoSEN0S SRHIRIMAS HIES COKOLIU: DETALE CK-01; CK-02; LAIDA
37993 | SPDV | D.vasilgenko ‘% (TINIMAS TIES LAUKO DURY SLENKSCIU; LATAKO LAT-01 0
. - 7% JRENGIMO DETALE
Proj. V.Kossak-Baleigiené Z %g/’ [~ M1:10
Statytojas (UZsakovas): Dokumento Zymuo: LAPAS| LAPY
LT UAB "MOLETY SVARA" UF-23002-TDP-SK.B-06 2




Pastabos:

1.

2.
3.

Siltinant cokoline pastato dalj nepazeisti esamy komunikacijy. Zemés ir kiti darbai turi bdti vykdomi rankiniu budu.

BETONINIO VANDENS NULEIDIMO
LATAKO LAT-01 DETALE

Nuogrinda NG-01

100

Cementinis skiedinys
80 mm

300

1

Betoninis vandens nuleidimo latakas, 300x200x100 mm

(C30/37 XF2 F150)

2.

2vyro -smélio miSinys 0 / 30, 300 mm

3.

Sutankintas gruntas, Ev2=30 MPa

N

COKOLIO SILTINIMO DETALE CK-02
R NUOGRINDOS DETALE NG-0f1

SN-01

I\’

Skardos lanksinis

Apdaila (klinkerio plytelés);

Armavimo finklelis

OHO
A\

Armavimo misinys

Silumos izoliacija - polistireninis
putplastis EPS 100, =150 mm; A=0,035 W/mK

100

Klijai

R VI

Vertikali hidroizoliacija - 2 sl. teptinés

hidroizoliacijos

8. Esami pamatai

Betoninis vejos bortas

5% nuo pastato

200x80x1000 mm

Veja arba esama

trinkeliy danga

Cementinis skiedinys

80 mm

Siltinamo pamato pavirsius, prie kurio klijuojama Siluminé izoliacija, turi buti sausas ir nuvalytas.

NUOGRINDA NG-01

BETONINES TRINKELES 200x100x60 mm

ATSIJU PASLUOKSNIS 30 mm

% 77 // /
J ///// /7 ///
< a AQ 4
< 4 qd qA N
) L b T
< . ﬂ“ 2
E
Mineraliné teptiné &
hidorizoliacija "SockelFlex' S
arba analogas &
£
E
100 MPa
ZVYRO - SMELIO MISINYS 0 / 32, 300 mm | 45 MPa

SUTANKINTAS GRUNTAS

Apsauginé membrana

(per termoizoliacijos gylj)

Vertikali hidroizoliacija - 2 sl. feptinés

hidroizoliacijos iki pamato apasios

Siluminei izoliacijai naudojama teptiné hidrozioliacija su Silumine izoliacija turi bUti suderintos tarpusavyje (negali buti lakiy

medziagy tirpdanCiy Silumine izoliacija).

Atitvary projektavimui ir statybai turi buti naudojamos tik turinCios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos
iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos;
Fasady Siltinimas atliekamas pagal gamintojo reikalavimus;
Pamatai apsiltinami ne maziau kaip 1,2 m (0,6 nejrUsintoje dalyje) Zemiau Zemeés pavirsiaus altitudes, bet ne gyliau pamato

pado.

Silumos izoliacija nuo nuogrindos pavirsiaus iki apatios dengiama drenazine membrana (koriais j cokolio puse);
Drenaziné membrana virsuje uzdengiama apsauginiu elementu, kurio tvirtinimo bida nurodo gamintojas
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LANGO ANGOKRASCIU RUSIO SIENOJE SILTINIMO MAZGAI
DETALES ANG-03/04

Vertikalus pjavis
detalé ties virSlangiu ANG-03

40 mm

L
1

i

12

Vertikalus pjavis
detalé ties nuolaja ANG-04

min 40 mm

12

1. Vertikali 2 sl. teptiné hidroizoliacij? 11. Deformacinis profilis;
2. Siluminés izoliacijos klijai; 12. Rdasio s.ie.na;
3. Polistireninis putplastis EPS100 (A\=0,035 W/m-K); 13. Sandarinimo putos;
t=150 mm; 14. PVC profilio rasio langas;
4. Smeigé, uzdengta termoizoliacine tablete; 15. Polanginis profilis; -
5. Armavimo sluoksnis su tinkleliu; 16. Montavimo kaladele;
6. Giluminis gruntas; 17. Nuolaja;
7.  Plyteliy klijai; 18. I3siplecianti sandarinimo juosta;
8. Klinkerio plytelé; 19. Deformacinis profilis, skirtas sujungti armavimo
9. Véjo izoliaciné juosta; miéinj_su_ Ia_ng_o_rému;
10. Kampinis profilis su tikleliu; 20. Garo izoliaciné juosta.
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PAMATO APSILTINIMAS TIES RYSIO IR ELEKTROS KABELIO |VADU

Pamato apsiltinimas jgilinamas
iki rysiu ir elektros kabelio apsauginio
déklo virsaus

A

v

T Esami pamatai

Apsauginis vamzdis

N
N\

I~ Kabelis

Pastabos:

1.

Modernizuojant pastato fasadus bei jrengiant nauja nuogrindg butina apsaugoti ir nepazeisti esamy

inzineriniy tinkly (lietaus, vandentiekio, nuoteky, Siluminiy tinkly trasy, elektros, duju ir telefono liniju);

2. Vykdant darbus iSsikviesti atitinkamy instituciju vadovus.
0 2023 04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
Laida 18leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (Jei taikoma)
Kval UAB "Urbanistikos formatas" Statinio projekto pavadinimas:
Pat. lF Z"Im_””U 68A, LT-09124 Vilnius DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO
Dok. NI Tel.- 85230 20 36, (MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
El. pastas: info@uformatas.lt /’77
25340 SPV | V.Baleisis ) | Dokumento pavadinimas: LAIDA
37993 SPDV D.Vasiléenko // // PAMATO APSILTINIMAS TIES RYSIU IR ELEKTROS
, —————— 7 & KABELIO |VADU 0
Proj. V.Kossak-Baleisiene (/¢
Statytojas (UZsakovas): e Dokumento Zymuo: LAPAS| LAPY
LT UAB "MOLETY SVARA" UF-23002-TDP-SK.B-08 1 1




VERTIKALUS PJUVIS
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PASTABOS:

1. Sutaisoma pazeista risio sienos vertikali hidroizoliacija.

Drenaziné membrana;

Polistireninis putplastis EPS 100
(A=0,035 W/m-K); =150 mm;
Siluminés izoliacijos klijai;

Vertikali 2 sl. teptine hidroizoliacija;
Hidroizoliacine juosta;

6. Cementinis skiedinys;

1. Vandeniui ir dujoms nelaidus
hermetikas:

8. Poliuretano klijai;

9.  Vamazdis;

10. Poliuretano tarpine;

11. Polimerinis vamzdis.

2. RUsio isorinéje sienos dalyje daroma apskrito skerspjuvio skyle, j jg jstatomas 20 mm mazesnio skersmens
polimerinis vamzdis, jterpiami poliuretaniniai klijai, jstatomas naujas inz. vamzdis.
3. ISorinéje puséje 160 mm gylyje jdedama poliuretano tarpiné, jspaudziamas vandeniui ir dujoms nelaidus

hermetikas ir apdailinama 50 mm storio skiedinio sluoksniu.

L. Patalpoje 50 mm gylyje jdedama poliuretano tarpiné ir apdailinama 50 mm storio skiediniu.
5.  Aplink polimerinj vamzdj uzklijuojama hidroizoliaciné plévele, tada klijuojama Silumos izoliacija ir tvirtinama

drenaziné membrana.
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30

180

PALEPES PERDANGOS SILTINIMO DETALE PP-01

(U=0,161 W/(m?K))

t=30 mm ;

1

1. PrieSvéjiné mineraliné vata (Ap=0,033 W/mK)

2. Mineraliné vata (A;=0,035 W/mK) t=180 mm;

w

Garo izoliacija - polietileno plévelg;

L. Esama pelépés perdanga.

?d ANV s
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s g // / // g
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PALEPES VAIKSCIOJIMO TAKO |JRENGIMO

Medinis tasas

(200x50 mm) kas 1.5 m

DETALE PT-01

25 mm storio
0SB pakloto fakas

600 Medinis tasas
50 50 400 /5/0 (300x50 mm)
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PALEPES LAUKO SIENY SILTINIMO IS VIDAUS

7 .

DETALE PSN-01

$vejiné mineraliné vata (Ay=0,033 W/mK)

t=50 mm;

2.  Esama muriné siena.

150
0 2023 04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.

Laida 18leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (Jei taikoma)
Kval. lVJAB "Urbanistikos formatas" Statinio projekto pavadinimas:
Pat, lF Z"I”T‘_‘Sng ggoAé '(-JT?"g_ng“ Vilnius DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 35, MOLETAI, ATNAUJINIMO
Dok. Nr. -IE—le .p-a§tas: info@ufbrmat%y/ﬂ7 (MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
25340 SPV  |V.Baleisis A ‘/; Dokumento pavadinimas: LAIDA
37993 | spov | p.vasikcenko }%, Ve i/DETALES PP-01; PSN-01; PT-01; M1:10 0

Proj. V.Kossak-Baleigiené M/%
Statytojas (UZsakovas): Dokumento Zymuo: LAPAS| LAPY
LT UAB "MOLETU SVARA" UF-23002-TDP-SK.B-10 1 1




STOGO DETALE ST-01 STOGO KRAIGO DETALE SKR-01

250 /

1. Stogo apsauginé tvorelé su
sniego gaudykle;

2. Lietsakarde;

3. Lietlovis;

L. Profilivotas plieninis (lak$to ST-01
storis 0,5 mm) stogo pakalimas; o
5. Skardos lanksfinys. &
o
[¥p]

ﬁ@ PP-01

PSN-01

. Stogo danga - pluostinio cemento banguoti lakstai;
. Skersiniai grebéstai 50x50 mm (kas 550 mm);

. ISilginiai grebestai 25x50 mm; 3 |
. Antikondesaciné plévelé;

. Gegne; [

. Tvirtinimo elementas (6 x 100 mm cinkuotas sraigtas su gumine tarpine). |

T A R A T

STOGO KRAIGO DETALE STK-1 / o

Kraigo skardos lankstinys

SN-01

VAT AR

]
DRI,

PASTABOS: —

1. Stogo dangos montavimg aflikti vadovaujantis galiojantiais normativiniais aktais, bei gamintojo rekomendacijomis.

2. Projekte numatytas stogo aptvérimas, pateikiant esminius reikalavimus ir gabaritus tvoreles gamybai. Tvorelés
gamyklinius brézinius ir skaiCiavimus atflieka pasirinktas gamintojas, bei suderina su projekto konstrukcinés dalés vadovu.
Aptvarai turi buti iStisiniai, apskaiCiuoti ne maZesnei kaip 0,5 kN/m apkrovai;

3. Apsauginés tvorelés plieniniy konstrukcijy atmosferos koroziSkumo kategorija lauko salygose C3 (vidutiné) LST EN ISO
12944:2000; dazu kombinaciju atsparumo klasifikacija auksta (H) - =15 metu.
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Vent. kamino

isilginis pjuvis

- , M1:15
Skardinis stogelis Plieniniai laikikliai
su nuolydziu
min 8 Cinkuotas ftinklelis
2 —
- ] 7 9
Trapecinio profilio skardos danga %
NZ - lB
Esamas murinis 1
vent. kaminasN
S
S
;7 SRR ”””’/72 =
L 4
L g
//// /
Grebestai 50x50 mm i Z S
o
Skardos lankstinys T A
(perimetru) T | ///
//
/?/ ﬁ
S E§§

.
cinkuoti kampuodiai
90x90x65 (2.5 mm)

N\

PjTvis 1-1
(M1:15)

)

=Y
[
S

f

150x50 mm —

50

T

pagal fakta , 50

- Esamas vent. kaminas

| 50x50 mm

A

| |_—— Statramstis 100x50 mm

[VSEN

e . LL50
100 100
N N

I T———— Cinkuoti kampuodiai
50x50x90 (2.5 mm)

Vent. kamino
vaizdas 2-2
(M1:15)

Skardinis stogelis

Trapecinio profilio skardos danga—

su nuolydziu

I eeeeee]

PASTABOS:

1. Brézinyje parodytas bazinis kamino sprendimas. Kamino matmenys, priklausomai nuo kanaly gali skirtis.
2. Ortakiai prie medinio réemo fvirtinami tam skirfais laikikliais.

3. Statramsciai 100x50 ant siju 150x50 tvirtinami i$ abieju pusiy cinkuotais 50x50x90 (t=2.5 mm) kampuodiais. Sijos

tarpusavyje jungiamos per 90x90x65 (t=2.5 mm) dvigubus kampuodius.
L. Visi mediniai elementai tarpusavyje turi bati jungiami naudojant inkarines (rifliuotas) vinis arba medvarztscius.
Sijos tvirtinti per kampuoCius bei statramsciams tvirtinti j sija papildomai naudoti po vieng M10 medvarztj.
5. Kaminas visy perimetry apskardinamas lygia skarda. Ant skardos jrengiama trapecinio profilio skardos danga.

6. Skardinis stogelis prie laikikliy fvirtinamas spec. kniedémis.
7. Kamino skardos detalés prie rémo tvirtinamos medvarztCiais su gumine poverzle.
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S = B
7
Papildoma sija 50x200
mazgas "A"
—
I~
~t T D
4 B ——
—
O
@ S2
—
=1 Pastabos:
— [ O
L . C 1. Matmenys duofi milimefrais.
7 2. Nuardoma esama asbestcementiniy banguoty laksty stogo danga, stogo
apskardinimai. ISardomas esamas grebéstavimas, karnizo pakalimas.
| 3. Nuardzius stogo dangg kruopstiai patikrinama laikanCiy mediniy konstrukcijy
S=°= bukle.
Y L. Pazeisti drégmés ir puvinio elementai keiciami analogisko skerspjuvio
elementais arba remontuojami.
S=°= 5. Projekte numatyta remontuoti esamas gegnes, prie ju priverziant
papildomas sijas 50x200.
O 6.  Papildomos sijos priverziamos prie esmy gegniy sriegtais strypais kas 450
7 mm.
7. Esamos bei naujos medinés stogo konsfrukcijos, nuvalomos ir
antiseptikuojamos.
T B 8.  Visos naujos medinés konstrukcijos - i$ spygliuoCiy medienos ne Zemesnés
nei (24 klases.
@ 9.  Visy elementy ilgius pries montavimg ir pjaustyma tikslinti vietoje.
Papildoma sija
I’ 50x200
e mazgas "A"
(4
y
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PJUVIS S1-51

Esama gegné

50x150

Papildoma sija 50x200

Esama gegné
50x150

A

mazgas "A"

Papildoma sija 50x200

//

Papildoma sija 50x200

mazgas "A"

‘

Sija sujungimui
50x200

Sija_sujungimui
50x200

Papildoma sija 50x200

mazgas "A” n mazgas "A”
Esana styga
@QQ 50x150
Esama gegne J Esama gegne
1 50x150
>0x150 Esama kolona w
D130 D130
e N
- N\
400
i I
| |
i %
i I
i I
i I
i i
GEGNIY REMONTO MAZGAS A
Sriegtas strypas
M12 5.6 kL. su poverzle. Papildoma sija 50x200
kas 450 mm
ﬁE e | B
o
(¥a)
Esama gegne Papildoma
50x150 sija 50x200
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Esams llginis

PJUVIS $2-S2

Esams lIlginis

130x130
130x130
Jrengiama kolona |rengiama kolona Jrengiama kolona Jrengiama kolona Jrengiama kolona Jrengiama kolona
120x120 120x120 2 120x120 120x120 120x120 120x120
— 7
, v d N , v
Jrengiamas rysys Jrengiamas rysys
50x150 50x150
/ q o | N
q nn N
1EBSOa;rgOkolona Esama & Esama Esama Esama )
kolona kolona kolona kolona _Esama kolona
D130 D130 D130 D130 130x130
q N
¢ — | | 7 | | | | | h
| /1000 | 1000 | 800 1000 "\ | 1000 | | 1000 |
Atraminis tasas . v L «
120x120 Aframinis tasas Aframinis fasas Atraminis tas Atraminis tasas Atraminis tasas
120x120 120x120 raminis tasas 120x120 120%120
120x120 X X
3
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SIENOS REMONTO DETALE TIES JTRUKIMAIS

1

Muro jtrukis

2500

Esama
muriné siena

25-30 mm

/

®8, 5500

Cementinis
remontinis misinys

®8, S500

400-500 mm

SIENOS REMONTO DETALE TIES SIENOS KAMPU

] -

PLYSIY SUSIOVIMO |RENGIMAS:

1. Plyty miro siUlése kertamos vagelés kas 4-5 eiles (400-500 mm);
2. Konstruktyvinés vagelés jgilinamos 25-30 mm;
3. Vageliy kirtimo ilgis j abi puses nuo jtrukimo turi bUti ne maziau kaip 500 mm (kai néra galimybés - iki

sienos krasto);
L. |Skirstos vagelés iSvalomos nuo dulkiy, vageliy dugnas ir armatdros strypai gruntuocjami epoksidiniais

klijais;

Muro jtrukis

5. Vagelés uzpildomos cementiniu remontiniu misiniu, j kurj jplukdomas armatiros strypas #8, S500;
6. |trikis taip pat uztaisomas cementiniu skiediniu.

PASTABA:

Jtrakius, mazesnius nei 4 mm, galima uztaisyti, injektuojant j tarpa tam skirta injekcinj misinj.
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