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AISKINAMASIS RASTAS

1. SILDYMAS, VEDINIMAS
1.1. Bendrieji duomenys.

Ruosiamas daugiabucio gyvenamojo namo Inturkés g. 37, Molétuose atnaujinimo (modernizavimo)
projektas. Sioje projekto dalyje sprendZiamas pastato $ildymo ir védinimo sistemy modernizavimas,
kei¢iamas nauju $ilumos punktas. Sildymo ir védinimo projekto dalis atitinka privalomuosius projekto
rengimo dokumentus ir esminius statiniy reikalavimus.

NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI

Lietuvos respublikos jstatymai

1-1240

LR Statybos jstatymas

VIII-787

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos riiSys

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé (aktuali redakcija 2019 01 01)

STR 1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas. (Suvestiné redakcija nuo 2021-01-02)

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira. (Suvestiné redakcija nuo 2018-07-01)

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas‘

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga. (Suvestiné redakcija nuo 2002-10-05)

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo

STR 2.01.01(6):2008

Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas (aktuali redakcija 2019
0501)

STR 2.02.01:2004

Gyvenamieji pastatai (Suvestiné redakcija nuo 2018-04-21)

STR 2.09.02:2005

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas (aktuali redakcija 2015 03 27)

Respublikinés statybos ir higienos normos, reikalavimai, taisyklés ir rekomendacijos

RSN 156-94 Statybiné klimatologija
HN 33:2011 Triuk$mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje
HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas
HN 35:2007 Didziausia leidZziama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios
aplinkos ore
1-348 Daugiabucio namo $ildymo ir kar§to vandens sistemos privalomieji reikalavimai
1-65 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
1-223 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
1-311 Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés
D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
421 Biocidiniy produkty autorizacijos taisyklés
A1-184/V-546 Darbo su asbestu nuostatai
Nr. 1-2 Dujy sistemy pastatuose jrengimo taisyklés
0 2023-04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
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Nr. 1-297 Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés

Nr. 424 Silumos energijos ir dilumnesio kiekio apskaitos taisyklés

Nr. 1-172 Silumos gamybos statiniy ir Silumos perdavimo tinkly, statiniy (3ildymo ir kardto
vandens sistemy) statybos rsiy ir Silumos gamybos ir Silumos perdavimo jrenginiy
jrengimo darby riiSiy aprasas

Nr. 1-245 Irenginiy ir §ilumos perdavimo tinkly §ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés

Nr. 1-111 Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy prieZiiiros (eksploatacijos) taisyklés
Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty specialieji techniniai
reikalavimai

Europos darnieji standartai ir reglamentai

LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Reglamentas Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)

LST EN 12828:2012 + A1:2014 Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy $ildymo sistemy projektavimas

LST EN 14336:2004 Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir priémimas
eksploatuoti

LST EN 16798-1:2019 Pastaty energinis naudingumas. Pastaty védinimas. 1 dalis. Pastaty energinio
naudingumo projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos jvesties parametrai, susij¢ su
patalpy oro kokybe, Silumine aplinka, apSvietimu ir akustika

Sildymo védinimo projektas suprojektuotas naudojantis toliau i§vardijamomis kompiuterinémis
programomis: NanoCADS,; Instal-therm 4.13; Open Office 4.

Esama situacija:
Projektuojamo namo pagrindiniai techniniai rodikliai.

Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt. Reik§mé Pastabos
1. Buty skaicius vat. 8
2. Namo buty ir kity patalpy naudingas plotas m? 419,13
3. Auksty skaicius vnt. 2
4 Namo energinio naudingumo klasé F

2

ildymas. Pastate jrengta vienvamzdé apatinio paskirstymo radiatoriné Sildymo sistema. Esamo
pastato Sildymo sistema neuztikrina reikiamy komforto salygy — sistema susidévéjusi, nesubalansuota,
Sildymo prietaisai seni be termostatiniy ventiliy, nebetinkama naudoti. Magistraliniai vamzdynai
sumontuoti riisyje pagal riisio lubas ir dalyje pastato pagal pirmo auksto grindy apvadus.

Védinimas. Pastato védinimas natiiralus - oro pritekéjimas per langus, iStekéjimas pro nattralaus
veédinimo kanalus.

Silumos punktas. Silumos mazgas patalpoje Nr.R-7. Silumos mazgas ruosia Silumnesj $ildymo
sistemai pagal priklausoma schema.

Esamos Silumos punkto jrangos panaudojimas negalimas.

Silumos punktas:

Pries rekonstrukcijg Silumos poreikis (Sildymui+ KV ruosimui) — 124,0kW (50,0+74,0kW);

- jvade sumontuota Silumos apskaita (Qmax=3,0 m3/h, Qnom=1,5 m3/h, Qmin=0,015m3/h).

- Silumos tinkly temperaturinis grafikas — 95/47°C;

- Silumos tiekimas j radiatorinio Sildymo sistema — 80/50°C;

- didZiausia leidziamoji temperatiira $ildymo sistemoje (Ts) - 100°C;

- didZiausia leidZiamoji temperatiira karsto vandentiekio sistemoje (Ts) - 90°C;

- didZiausia leidZiamoji temperatiira Silumos tinkly puséje (Ts) - 100°C;

- didZiausias leidziamasis slégis Sildymo sistemoje (Ps) — 4,0 bar;

- didZiausias leidziamasis slégis karSto vandentiekio sistemoje (Ps) — 6,0 bar;

- didZiausias leidziamasis slégis Silumos tinkly pus¢je (Ps) — 10,0 bar;

Demontuota esamo Silumos punkto jranga grazinamas Silumos tiekéjui.
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1.2 Skaiciuotini lauko oro parametrai:
Sildymo ir §ilumos tickimo sistemos jrengimai bei védinimo sistemy jrengimai pasirenkami
atsizvelgiant | RSN 156-94 pateiktus klimatinius duomenis.

Normuojamos vertés
. . Mato [~ - on .
Pavadinimas Saltuoju mety | Siltuoju mety Pastabos
vnt. . .
laiku laiku
Projektiniai lauko oro parametrai:
3 o]
tempe{atura C 24.0 24.3 RSN 156-94 4.6 lentelé
- entalpija kJ/kg -22.8 52.9
- vidutiné §ildymo sezono oro temperatiira °C 0,5 - RSN 156-94 2.6 lentelé
- Sildymo sezono trukmé paros 221 - RSN 156-94 2.6 lentelé
- qugtlne sezono oro temperatiira Sal¢iausio ménesio oC 74 ) RSN 156-94 2.10 lentels
per ziema
- santykinis oro drégnumas % 80 - RSN 156-94 3.2 lentelé
- naturala_us védinimo sistemy skaiciuotina lauko oro oC 5.0 ) STR 2.09.02:2005
temperatura

1.3 Silumnesio temperatiiriniai parametrai. Silumnesio sléginiai parametrai

Silumos tiekimas i§ miesto tinkly 95/47°C
Silumos tiekimas j radiatorinio &ildymo sistema 70/45°C
Radiatorinio Sildymo sistemos pasiprie$inimas (be Silumos punkto pasipries§inimo) 35,0 kPa
Eksploatacinis slégis 2,0 bar.
Ps -maksimakus eksploatacinis slégis Sildymo sistemoje 3,0 bar.
Ts —maksimali eksploataciné temperatiira Sildymo sistemoje 85°C
Sildymo sistemos tiiris 750 1.
Sildymo sistemos debitas 0,86 m3/h
Sildymo sistemos statinis slégis 1,5 bar.

1.4 Silumos poreikiy lentelé

Pavadinimas

Instaliuotas galingumas, kW

Silumos poreikis radiatoriniam &ildymui

25,00

VISO:

25,00

1.5 Vidaus oro parametrai

Mato Normuojamos vertés
Pavadinimas $altuoju mety Siltuoju mety Pastabos
vnt. . .
laiku laiku
Projektiniai vidaus oro parametrai:
- gyvenamieji kambariai 20.0-22.0
(miegamieji, svetainés, (skai¢iuotina vidaus
virtuvés, koridoriai) oro temperatira 20.0)
fira: ° 21.0-23.0 HN 42:2009
- temperatlira: | _ 1 ios kambariai ¢ (skai¢iuotina vidaus STR 2.02.01:2004
oro temperatiira 21.0)
- bendrojo naudojimo 16
patalpos - laiptinés
- patalpy santykiné oro drégmé % 35-60 35-65 HN 42:2009
- oro judéjimo greitis m/s 0,05-0,15 0,15-0,25 HN 42:2009

Pastaba. Santykinis oro drégnumas patalpose nebus reguliuojamas jokiomis priemonémis.

vidaus temperatiira nekontroliuojama.

1.6 Pastato bendrieji duomenys
Atitvariniy konstrukcijy Silumos perdavimo koeficientai U:

Siltuoju mety laikotarpiu

Cokolis U-0,24 W/(m*K)
Sienos U-0,18 W/(m*K)
Stogas U-0,15 W/(m?>K);
Langai U-1,3 W/(m*K)
Durys U-1,6 W/(m*K)

UF-23003-TDP-SV-AR
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1.7. Sildymo sistemos projektiné §ilumos galia ir projektinis metinis §ilumos poreikis.

EilL.Nr. | Pavadinimas Mato vnt. Reik§mé Pastabos
1. Sildomasis pastato plotas m? 419,13
Projektiné pastato Sildymo sistemos galia iki
2. . kW 50,00
renovacijos
Projektiné tato  Sild ist li
3. rojektiné pastato Sildymo ~sistemos galia  po kW 25,00
renovacijos

Skai¢iuojamasis metinis poreikis Sildymui pries

4. o e . MWh 72,30
renovacijg (skai¢iuojamasis)
5. Metinis poreikis §ildymui po renovacijos MWh 36,15
6 Planuojama pasiekti namo energinio naudingumo C
) klasé

1.8.Patalpy oro kiekiai pagal STR 2.02.01:2004, 257 p.
Gyvenamosioms patalpoms nustatoma patalpy vidaus aplinkos kokybés kategorija — IEQu.
Oro kiekiai nustatytos oro apykaitos patalpose sudarymui ir iSsiskirian¢iy terSaly paSalinimui
(pagal STR 2.02.01:2004, 257 p.):
gyvenamosios patalpos — tiekiamo lauko oro kiekis 0,35 1/s/m2;
buty virtuvése — Salinamo oro kiekis 10 1/s/patalpai;
buty vonios — $alinamo oro kiekis 15 1/s/patalpai;
tualeto patalpose — Salinamo oro kiekis 10 1/s/patalpai.

1.9. Leistini triukSmo lygiai

Pastatas Erdvés tipas Ekvivalentinis nuolatinio garso lygis
(LAeqT), dBA
Gyvenamasis Gyvenamasis kambarys <35
Miegamieji <30

Pagal LST EN 16798-1:2019 leidZiamas sukeliamo triukSmo lygis <30dB (IEQm).

2. SILDYMAS

Remiantis projektavimo uzduotimi, pastate jrengta vienvamzdé Sildymo sistema demontuojama,
vietoje jos projektuojama nauja dvivamzdé Sildymo sistema.

Kadangi apziliros metu nebuvo galimybés patekti j visus butus, todél montavimo metu biitina
patikslinti Sildymo sistemos stovy vietas, radiatoriy vietas. Radiatoriy matmenys gali keistis iSlaikant
projektinius galingumus. Esant biitinybei parengti iSpildomuosius brézinius.

Demontuojami esami stovai butuose, atSakos ir Sildymo prietaisai, magistraliniai vamzdynai riisyje.
Visi esami plieniniai vamzdynai ir prietaisai demontuojami jy neiSsaugant. Riisio patalpas, kuriose
demontuojami vamzdynai su izoliacija, kurios sudétyje yra asbesto, biitina i§valyti nuo asbesto likuciy.
Pabaigus darbg su asbesto turin¢iomis medziagomis biitina darby zong ir joje esancius daiktus iSvalyti
naudojant drégnus skudurus ir siurblj su absoliu¢ia filtravimo sistema.Valymui draudziama naudoti
Sluotg ar Sepecius. Darbai turi biiti atlickami naudojant visas saugos priemones skirtas darbui su asbestu.

Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai kei¢iami naujais ir jrengiama $ilumos izoliacija. Sildymo
sistemos magistraliniams vamzdynams ir atSakoms iki riisio perdangos naudojami plieniniai, iSor¢je
cinkuotais presuojamais vamzdziais. Magistraliniy vamzdyny skersmenys — nuo 18mm iki 35 mm.
Stovams ir tinklams patalpose naudojami presuojami i§ iSorés cinkuoto plieno vamzdziai. Risyje
magistralinis vamzdynas ir atSakos iki stovy projektuojamos riisio palubgje. Nejriisintoje pastato dalyje
magistralinis vamzdynas montuojamas palei grindy apvadus atvirai. Sie vamzdynai d15-d20 izoliuojami
30mm, d25-d32 — 40mm ir d40-d50 - 50mm storio akmens vatos kevalais su aliuminio folijos danga.
Magistraliniy vamzdyny istuStinimui numatomos atSakos su drenaziniais ventiliais DN20 riisyje.

Ausciausiose vamzdyno vietose jrengiami nuorinimo voZtuvai su ventiliais, o Zemiausiose
drenaziniai ventiliai su aklémis. Stovai, kiek jmanoma, projektuojami esamy stovy vietose. Stovai
montuojami i§ plieniniy, iSor¢je cinkuoty presuojamy vamzdziy.

Siekiant uztikrinti reikiamg Silumos paskirstymg pastate, numatoma subalansuoti Sildymo sistema
jrengiant prie radiatoriy automatinius reguliuojancius ventylius, kurie balansavimo funkcijas atliecka
kompleksiskai (reguliuojantis voZtuvas - srauto ribotuvas, kuris slégiui pasikeitus, neleidzia automatiskai
virSyti srauto), su termostatinémis galvomis, ant laiptinés radiatoriaus numatyta su antivandaline
termostatine galva. Ant kiekvieno stovo montuojami uzdarymo ventiliai ir iStustinimo ventiliai.

LAPAS LAPY LAIDA
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Butuose montuojami nauji plieniniai, Soninio pajungimo radiatoriai. Radiatoriai komplektuojami su
rankiniais nuorinimo ventiliais ir kabinimo prie sienos detalémis. Kiekvienam radiatoriui projektuojamas
termostatinis ventilis , su iSankstiniu nustatymu ir termostatiné galva, patalpoje reguliuojanti temperatitira
+16..+22°C ribose .

Medziagy ziniaraStyje pateikti orientaciniai radiatoriy iSmatavimai. Matmenis bus galima keisti pagal
konkretaus gamintojo radiatoriy Silumines charakteristikas.

Atlikus daugiabucio gyvenamojo namo modernizacija, sunaudotos Silumos apskaitai pastate bus
taikomas Silumos paskirstymo metodas Nr. 4, kuris yra patvirtintas VKEKK.

Sumontavus sistemg butuose ir laiptinése ties perdangy abiem pusémis turi biiti atstatomi iSgriovimai
ir atlickama daliné apdaila. Grindyse iSgriovimai, esamos dangos pazeidimai, visos skylés
uzsandarinamos.

3. VEDINIMAS

Remiantis projektavimo uzduotimi, numatomas esamy natiiralaus védinimo kanaly pravalymas ir
dezinfekcija, kad kanalo skerspjiivis biity pakankamas reikiamo oro kiekio pasisalinimui ir trauka
neapsigrezty. Kanalo pakélimas ir stogeliai numatyti statybiniy konstrukeijy dalyje.

Daugiabucio gyvenamojo namo védinima, kuris pilnai atitikty normatyvinius reikalavimus, uztikrinti
varstomy langy pagalba nejmanoma. Kad patalpy védinimas atitikty normatyvinius reikalavimus ir
uztikrintu normomis nustatyta oro apykaitg patalpose, biitina patalpose jrengti oro pritekéjimo groteles.
Projekte suprojektuoti oro pritekéjimo prietaisai, (orlaidés languose).

Nuo ventiliacijos kanaly (Sachty) vidiniy pavirSiy Salinamas susikaupusiy terSaly kiekis. Valymas
atlieckamas sausu biidu nuo dulkiy ir kt. susikaupusiy neSvarumy. Valymg sudaro ventiliacijos kanaly
vidinio pavirSiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su jvairaus agresyvumo ir diametro
besisukanciais Sepeciais. Naudojami atitinkamai pagal Sachtos diametra: apvaliis Sepeciai @100, @150,
200 ir @250 arba kvadratiniai Sepeciai 100x100, 150x150, 200x200 ir 250x250.

Dulkéms i§ ventiliacijos kanalyi $traukti naudojama vakuuminy i$traukimo jranga: dulkeés ir Siukslés
neSamos oro sroves patenka j siurbliy filtrus. Jeigu Sachtoje yra jstrigusios stambios ir sunkios atliekos,
pavyzdziui buteliai ar plytos, tokiu atveju Siydaikty pasSalinimas sprendziamas kiekvienu atveju
individualiai. Gali biiti, kad vienintelis buidas tokias atlickas pasalinti yra tik pro bute esancig védinimo
anga.

Visiskai uztikrinti védinimo kanaly vidinio pavirSiaus Svara, atlieckama védinimo kanalg baigiamoji
dezinfekcija, kuriai naudojamas zmoniy sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas biocidas.
Ventiliacijos Sachtg sienelés apdorojamos nuo kenksmingy zmogaus sveikatai mikroorganizmy (pelésiy,
virusy, bakterijy, alergeny), jeigu reikia ir nuo parazity (zmoniy kirmsliniy ligy jvairiy sukéléjy -
askaridZziy, spaliniy, mazojo kaspinuocio kiausinéliy).

Natiiralus védinimas riisio patalpose ir Silumos punkte numatoma per languose jrengta
mikroventiliacijg ir ventiliacijos Sachtas.

Pastate montuojami langai turi turéti varstymo galimybe vadovaujantis STR 2.02.01:2004
p.257.3,257.10.

Esamos védinimo grotelés butuose kei¢iamos naujomis reguliuojamomis grotelémis. Groteliy skaiciy
tikslinti statybos darby metu, atsizvelgiant j tai, ar tualety ir voniy kanaluose sumontuoti oro istraukimo
ventiliatoriai, ar virtuvése j védinimo kanalus pajungti gartraukiai.

Rangovas atlikus veédinimo kanaly valymq pateikia uzZsakovui  protokolus su matavimo
parametrais butuose.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.BENDROJI DALIS

Bréziniai, techninés specifikacijos ir medziagy ziniara$Ciai papildo vieni kitus, netgi jei jie bity
parodyti ar paminéti vien tik viename i$ jy. Techniniy specifikacijy paskirtis - naudotis jomis pasirenkant
jrenginius ir medziagas sistemoms.

Vamzdyny jrengimas turi biti pagrjstas bréZiniuose nurodytais matmenimis. Bréziniai pateikia bendra
vamzdyny ir jrangos i$sidéstyma, taciau nenurodo fasoniniy detaliy ir atSaky, kuriy gali prireikti jungiant
vamzdynus prie jrengimy ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Vamzdyny sistemos turi bati
montuojamos atlikus matavimus vietoje. Vamzdyny matmenys bréziniuose atitinka jy vidaus
iSmatavimus, kuriuos Rangovas, esant reikalui, gali pakeisti kitais iSmatavimais, kad nesusidaryty
trukdymy kitiems jrengimams bei derinant sistemas tarpusavyje.

Techninis darbo projektas ruoSiamas statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, suderinimams atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti. Siame ir kituose susijusiuose
projekto dokumentuose numatyty darby paskirtis - pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti,
pademonstruoti, perduoti ir i§laikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje biikléje.
Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi batinais montavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba
apibudinti Siame dokumente ar ne. Visi §ildymo, védinimo projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai
ir medZiagos, jy montavimas, iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti galiojan¢ius Lietuvos
Respublikoje normatyvinius dokumentus. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, jrengimai,
montazinés medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi buti sertifikuoti
Lietuvos Respublikoje. Jie turi bliti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus
arba technines salygas. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo
standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés
techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty
specifikacijy, — statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés
specifikaci jos reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy
techniniy specifikacijy reikalavimus turi biiti pazenklinti ,,CE* Zenklu.

Gaunami Sildymo, védinimo jrengimai privalo buti patikrinti juos apzilirint ir nustatant:
komplektacijg, ar yra specialiis instrumentai, biitini jrenginio montazui, atitikimas specifikacijoms ir
techninéms sglygoms, ar néra iSoriniy mechaniniy pazeidimy. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti
draudziama. Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty jrangos detaliy, kol defektai nebus
pasalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu metu bitina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné
dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. [rengimai ir kitos medziagos privalo biiti saugomos
pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése sglygose. Jrangos tvirtinimo
vieta ir buidas parenkamas grieztai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty nurodymy.
Sitlydamas jranga, Rangovas Uzsakovo ir InZzinieriaus-projektuotojo jvertinimui turi pateikti visy
siilomy medziagy ir jrangos katalogus, prospektus bei brézinius.

0 2023-04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. l:JAB ,Urbanistikos formatas* Statinio projekto pavadinimas:
Pat. LF Zirmany g. 68A, 09124 Vilnius DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 37, MOLETAI, ATNAUJINIMO
Dok. Nr. Tel.: 8 5230 20 36 (MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
El. pastas: info@uformatas.It
25340 SPV V.Baleisis p ff//‘///VA/ D_ok{jr%ento pavadinimas: laida
32801 PDV__ | S.PuSinskas e =t | TECHNINES SPECIFIKACIJOS 0
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2.SILDYMAS

2.1.Plieniniai radiatoriai

Soninio pajungimo plieniniai radiatoriai pagaminti i§ aukstos kokybés Stampuojamo neanglingojo
valcuoto plieno, skarda FePO 1 pagal LST EN 10130:2007; darbinis slégis 10 bar; maksimali darbiné
temperattra 110 °C, garantija ne maziau 10 m. Projektuojant jvertinta pastato Silumos suvartojimas po
atnaujinimo (modernizavimo) ir Sildymo prietaisy galingumas kambariuose apskaiCiuotas pagal nauja
poreik].

Radiatoriy privalo atitikti LST EN442-1:2015 ,Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninés
specifikacijos ir reikalavimai“ , LST EN442-2:2015 ,Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo
metodai ir galios nustatymas‘ reikalavimus.

Gamykloje plieniniai radiatoriai turi buiti supakuoti j poletilening plévele; Sildymo plok§tumy briaunos
turi bati apsaugotos kartonu, o radiatoriaus kampai — plastmasiniais antdéklais; prijungimo angos turi
buti uzaklintos plastmasinémis technologinémis aklémis, kurios po sumontavimo turi buti pakeistos
plieninémis aklémis ir oro iSleidéjais.

Supakuoti plieniniai radiatoriai turi biiti transportuojami kartu su padéklais, pavieniai radiatoriai turi
buti pritvirtinti; jie turi buiti atsargiai pakraunami ir iSkraunami, be smiigiy, kad nebiity pazeidziama
dekoratyviné pavirSiaus danga;

Radiatoriai, kurie montuojami prie sieny, turi biiti tiekiami kartu su specialiy laikikliy komplektu.
Radiatorius, kurio ilgis iki 1600 mm ilgio, tvirtinamas ant 4 sieniniy laikikliy; ilgesnis nei 1800 mm ilgio
radiatorius turi biiti tvirtinamas ant 6 sieniniy laikikliy. Prie grindy konstrukcijos tvirtinami radiatoriai
turi buti komplektuojami su stoveliy, kuriy aukstis gali biiti reguliuojamas, komplektu.

Radiatoriy montavimas.

Plieninis radiatorius turi biti montuojamas nenuémus specialaus apsauginio jpakavimo, jeigu
patalpoje vykdomi tinkavimo, dazymo darbai. Plieninis radiatorius turi bGti montuojamas pagal
gamintojo pateiktas instrukcijas.

Atstumas tarp radiatoriaus apacios pavirsiaus ir grindy dangos pavirSiaus turi biiti ne mazesnis kaip
100 mm. Atstumas tarp radiatoriaus virSutinés plokstés pavirSiaus ir palangés apacios pavirSiaus turi biiti
ne mazesnis kaip 110 mm, siekiant uztikrinti optimaliausig Sildymo prietaiso Silumos atidavimg. Prie
sieny tvirtinant statmenais laikikliais.

Soninio pajungimo radiatoriams, vamzdynas jungiamas: paduodamo srauto vamzdis j virSutine
radiatoriaus dalj, griztamo — | apating radiatoriaus dalj.

2.2.Termostatiniai ventiliai, termostatiné galva.

Dinaminiai vozZtuvai

Danfoss dinaminis voztuvas yra novatoriSkas radiatoriy voztuvas "du viename". Jj sudaro
termostatinis radiatoriy voztuvas ir slégio perkryCio reguliatorius tiksliam temperatiiros valdymui ir
automatiniam hidrobalansavimui viename gaminyje. Integruotas slégio perkrycio reguliatorius pasalina
slégio svyravimus dviejy vamzdziy Sildymo sistemoje.

ISansktinio nustatymo ziedas su 1-7+N skale yra naudojamas apriboti maksimaly srauta nuo 25 iki
135 litry per valanda.

Temperatiiros reguliavimui ant termostatinio ventilio statoma termostatiné galva. Skysc¢iu uzpildytas
termostatas. Nustatymo temperatiiros amplitudé 16-22°C, nustatymo skalé nuo 1 iki 5 arba
temperatiiring, su pagrindiniais simboliais patogiai eksploatacijai. Histerezé¢ 0,2K. Slégio kritimo jtakas
0,3K. Apsaugos nuo uzsalimo funkcija. Baltos spalvos RAL9016.

DidZiausias leistinas slégis 3 bar, didziausia leistina temperatiira 85°C.

Turi atitiktis LST EN 215:2004/A1:2006 reikalavimus.

Armatiira turi biiti tiekiama su kokybe litidijanciais dokumentais ir sertifikatais.

2.4.Rutulinis ventilis

Sildymo sistemos magistraliniy ataky ir stovy uzdarymui jrengiami srieginiai rutuliniai ventiliai.
Drenaziniai ventiliai komplektuojami su aklémis.

Techniniai duomenys Reikalavimai
Ventilio skersmuo DN 15 -50
Ventilio tipas rutulinis
Prijungimas movinis
Didziausia leistina temperatiira Ts=85C°
Didziausias leistinas slégis 3bar
UF-23002-TDP-SV-TS LAPAS LAPY LAIDA
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2.5.Automatinis oro ifleidimo voZtuvas

Nuorinimo jtaisas turi buti 15 mm skersmens. Bendro naudojimo auksciausiose Sildymo sistemos
taskuose susikaupusio oro isleidimui montuojamas automatinis, Zalvarinis nuorintojas, kurio maksimalus
eksploatacinis slégis 3 barai, maksimali eksploataciné temperattra 85 °C.

2.6.Plieniniai cinkuoti presuojami vamzdzZiai

Presuojamy plieniniy vamzdyny sistema skirta uzdaroms Sildymo ir pramonés sistemoms ir
netinkama naudoti vandens tiekimui. Todél vamzdziai ir jungtys yra pazymétos raudonu tasku ,ne
geriamo vandens sistemoms®. Vamzdyny elementus galima naudoti tik su tai sistemai numatytomis
detalémis. Presavimo jungtys turi SC-Contur apsaugg ir neuzpresuotos yra nesandarios.

Eksploatacijos salygos su tarpinémis i§ EPDM:Silumos neséjui — vandeniui, uzdarose sistemose, prie
maksimaliy eksploataciniy temperatiiryTs=85°C, ir maksimalaus eksploatacinio slégio Ps= 3,0bar.;
Eksploatacijos salygos su tarpinémis i§ FKM (fluoro kauciukas):- Silumos nes$éjui — vandeniui, uzdarose
sistemose, prie maksimaliy eksploataciniy temperatiiry T,=85°C.; ir maksimalaus eksploatacinio slégio
Ps= 3,0bar.

Techniniai duomenys. Vamzdziy ir jungCiy gamyboje naudojamas anglinis plienas ( E195), pagal
LST EN 10305-3:2010, kuris i§ iSorés galvaniskai cinkuotas (Fe/ Zn 88) 8-15 um storio sluoksniu bei
papildomai apsaugotas pasyviniu chromo sluoksniu. Cinko sluoksnis dengiamas karStu biidu, kas
uztikrina puiky prigludimg prie vamzdZzio sienelés netgi lenkimo metu. Vamzdziai tiekiami 6 m
Stangomis, iSbandyti gamykloje ir sumarkiruoti 15/18/22/28/35/42/54/64.0.

Presuojamas plieninis vamzdis
Skermuo ir sienelés Vandens kiekis 1m 1m vamzdzio svoris 6m vamzdzio svoris

storis, dxs vamzdzio (Itr/m) (kg/m) (kg)
15x 1,2 0,13 0,41 2.5
18x 1,2 0,19 0,50 3,0
22x 1,5 0,28 0,80 4,8
28x 1,5 0,49 1,00 6,0
35x 1,5 0,80 1,20 7,2
42x 1,5 1,19 1,50 9,0
54x 1,5 2,04 2,00 12,0

64,0 x 2,0 2,83 3,06 18,3

Plieniniy presuojamy vamzdziy sujungimy montavimas

Vamzdziai turi buti supjaustyti tinkamais ilgiais statmenai vamzdzio aSiai. Jungiamieji vamzdziai bei
jungiamyjy detaliy pavirSiai turéty biiti Svariis, nejbrézti ar nejlenkti.

Reikiamo ilgio vamzdziai pjaunami staciu kampu tam skirtu jrankiu.

Vamzdis kalibruojamas bei turi biiti nusklembtos astrios briaunos. Vamzdzio kalibravimas reikalingas
tam, kad vamzdis atgauty po pjovimo prarastg apvalig forma, bei biity nusklembta briaunelé. Teisingas
briaunelés nusklembimas uztikrina lengva vamzdzio sujungima su jungtimi, bei garantuoja, kad jungties
viduje esantis sandarinimo ziedas nebus pazeistas.

Nuo vamzdziy nuvalomos atplai$os. Ant vamzdzio specialios liniuotés pagalba pazymimas jstimimo
atstumas; ant presuojamos jungties lygaus galo taip pat pazymimas jstimimo atstumas.

Nuo presuojamos jungties nuimama aklé, patikrinama tarpiné. Presuojama jungtis uzmaunama ant
vamzdzio, iki pazyméto atstumo.

Presavimo reples iSskleidZziamos ir apgaubiama presuojamos jungties mova. Presavimo replés turi biiti
dedamos lygiagreCiai presui. Presavimo procesas yra uzbaigtas, kai presavimo repliy trinkelés yra
visiskai uzdarytos. Po presavimo reples vél isskleisti ir nuimti nuo presuojamos jungties.

Futliarai

Konstrukcijy vietos, pro kurias eina vamzdynai, neturi sumazinti paciai konstrukcijai keliamy
gaisriniy reikalavimy. NiSos prieSgaisrinése uztvarose Sildymo kolektoriy ar kt. ) neturi sumazinti
prieSgaisrinés uztvaros atsparumo ugniai. Angos prieSgaisrinése uztvarose, skirtos inzinerinéms
komunikacijoms tiesti, turi biiti uzsandarintos prieSgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis. Angy
uzpildy atsparumas ugniai parenkamas atsizvelgiant j prieSgaisrinés uztvaros atsparumag ugniai ir jos
kriterijus.

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas nedegios
medziagos futliare. Futliaro vidinis skersmuo turi biiti 10-20 mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj.
Jeigu konstrukcija kerta izoliuotas vamzdynas, tai jvorés skersmuo turi biiti didesnis uz izoliuoto
vamzdyno skersmenj. Idéklai turi isljsti i§ kertamosios konstrukcijos apie 6 mm. Tarpai tarp jdéklo ir
vamzdyno i§ abiejy pusiy uztaisomi elastinga nedegia (kai kertamosios konstrukcijos atsparumas ugniai
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normuojamas), garsui ir vandens garui nelaidzia medZiaga/mastika, netrukdancia vamzdZzio linijiniam
plétimuisi. Rangovas turi pasiripinti guminiais sandarinimo flansais prie nutekéjimy grindyse su vandens
nepraleidzian¢iomis membranomis. Kur vamzdziai praeina pro konstrukcines grindis ir prieSgaisrines
sienas, turi biiti naudojamos specialios ugnies nepraleidziancios tarpiné. Praéjimuose pro grindis Slapiose
patalpose jvore turi baigtis 100 mm vir$ grindy lygio. Patalpose su viniline grindy jranga jos krastas turi
biti uzriestas prie jvorés. Praeinant pro grindis, kuriose yra vandens nepraleidZzian¢ios membranos,
vamzdzio jvoré turi turéti sandarinantj flansg, kurj statybininkas turi pritvirtinti prie vandens
nepraleidziancios membranos.

Vamzdyno zZenklinimas

Vamzdyno Zenklinimas turi atitikti ,.Silumos tinkly ir &ilumos vartojimo jrenginiy

priezitros(eksploatacijos) taisykliy“ prieda 2

Vamzdyny zyméjimas - ant izoliuoty pavirSiy uzneSami skiriamieji spalviniai ziedai ir rodyklés

rodancios tekéjimo krypt;.

Vamzdyny Zenklai Sildymo sistemai:

- paduodamas-ziedais Zalias-geltonas-zalias, rodyklé geltona;

— griZztamas-ziedais Zalias-rudas-zalias, rodyklé ruda.

— ziedo plotis 50mm

2.7.Siluminé izoliacija
Vamzdyny izoliavimas atlickamas vadovaujantis LST EN 12828:2012+A1:2014 ,Pastaty Sildymo
sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy projektavimas®.
Silumos izoliacija turi biiti tvirta, atspari jvairiam ioriniam poveikiui, chemiskai ir mechanigkai stabili,
nedegi ir atitikti teisés aktuose nustatytus reikalavimus.
Silumos izoliacija turi bati jrengiama pagal darby saugos, priegaisrinés saugos, sveikatos apsaugos ir
higienos reikalavimus. Silumos izoliacija turi i3laikyti pastovias izoliacines savybes per visa naudojimo
laika.
Pries atliekant vamzdyny Silumos izoliavimo darbus, vamzdynai turi biiti iSbandyti pagal galiojancius
reikalavimus.
Silumos izoliacijai montuoti turi biti naudojami specialiai pagaminti izoliaciniai gaminiai (kevalai,
dembliai, plokstés) ir detalés jiems tvirtinti.
Silumos izoliacijos konstrukcijos pagrindinés sudedamosios dalys: §ilumos izoliacijos sluoksnis,
standinimo ir tvirtinimo detalés, garo izoliacija (jei galima vandens gary kondensacija i§ aplinkos oro),
Silumos izoliacijos sluoksnio apsauginé danga.
Silumos izoliacijos konstrukcija turi bati parinkta tokia, kad $ilumos srautas nuo izoliuoto pavirsiaus per
izoliacija nevirSyty norminio Silumos srauto tankio arba atitikty jrenginio technologinio rezimo nustatytg
Silumos srauto tankj.
Silumos izoliacijos medziagos ir gaminiai projekte nustatytomis eksploatavimo salygomis neturi skleisti
zalingy sveikatai ir nemaloniy kvapy, ligas arba puvimg sukelian¢iy bakterijy.
Neleidziama Silumos izoliacijos konstrukcijose naudoti medziagy ir gaminiy, kuriy sudétyje yra asbesto.
Vamzdyny Silumos izoliacijos konstrukcija turi biti tokia, kad izoliuojamoji medziaga biity apsaugota nuo
mechaniniy pazeidimy, nesideformuoty ir nenuslysty nuo izoliuojamo pavirSiaus.
Vamzdyny $ilumos izoliacija turi biti jrengta taip, kad, vykstant temperattiry pokyciams, joje neatsirasty
plysiy ar jtritkiy.
Vamzdziuose jmontuota reguliavimo ir uzdaromoji armatiira bei kiti jrenginiai turi bati izoliuojami
nuimamosiomis §iluma izoliuojan¢iomis konstrukcijomis, uztikrinant norminius Silumos nuostolius.
Jeigu Silumos izoliacija izoliuoti vamzdynai uzdengiami (pvz., nepereinamuosiuose kanaluose), prie§ tai
turi buti suraSomas paslépty darby aktas.
Silumos izoliacijos dangai draudziama naudoti drégme sugerian¢ias medziagas.
Kiekvienas vamzdis turi biiti izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdziai neturi biiti sujungti | bendrg
izoliacijos danga.
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Akmens vatos vamzdinio kevalo su aliuminio folijos danga savybés:

Rodiklis Ma‘tf:l‘t’lmo Verté Standartas
Tankis ke/m3 80-90 LST‘ EN 1602:2013 Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Tariamojo
tankio nustatymas
LST EN 13501-1:2019 Statybos gaminiy ir pastato elementy
Degumo klasé - A2L-s1 | klasifikavimas pagal atsparuma ugniai. 1 alis. Klasifikavimas pagal
atsako j ugnj bandymy duomenis
DidZiausia
eksploataciné °C 80
temperatura
5 . LST EN ISO 8497:2000 Termoizoliacija. Magistraliniy vamzdyny
Silumos laidumo e L . .
K . W/m-K 0,037 Siluminés izoliacijos nuostoviojo Silumos perdavimo savybiy
oeficientas
nustatymas
Trumpalaikis  vandens ) LST EN .134.72:2013. .P.a staty [rangos —Ir pramones . jrenginiy
o kg/m Wp-<1 | termoizoliaciniai  gaminiai. ~Gamyklinés vamzdziy izoliacijos
jmirkis WS [ AV . . .
trumpalaikio jmirkio i§ dalies panardinant j vandenj nustatymas

e Silumines izoliacijos klasé - 3 (LST EN 12828:2012+A1:2014 ,, Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy
Sildymo sistemy projektavimas®);
o cksploatacinis parametras I = [ui*(Ow-Oenv)*t=0,7%(65-16)*(225%24*3600)=667792000 (kad nustatyti
izoliacijos klase i§ lentelés C.1 daliname i§ 10% gauname 0,67 i§ ¢ia gauname, kad 0,35<I<0,7 i§ lentelés
Siluminés izoliacijos klasé 3).

Izoliacijos sluoksnio storiai:

Siluminés izoliacijos storis pagal LST EN 12828:2012+A1:2014/
standartinis(priimamas), mm

Salyginis vamzdZio skersmuo, mm

20 17 / 30mm
30 23 /30mm
40 28 / 40mm

2.8.Sildymo sistemos vamzdyny hidraulinis praplovimas ir i$bandymas

Hidraulinis bandymas turi buiti vykdomas pagal LST EN 14336:2004 ,,Pastaty Sildymo sistemos.
Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir pri¢mimas eksploatuoti‘.

Hidraulinis sistemy bandymas vykdomas prie§ apdailos darby pradzia, kai yra atlikti suvirinimo
darbai, sumontuotos vamzdyny tvirtinimo detalés, Siluminio pailgéjimo kompensatoriai ir nejudamos
atramos. Vamzdyny izoliavimas, kanaly, niSy, angy uZtaisymas atlickamas iSbandzius sumontuotus
vamzdynus. Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperatiirai patalpose. Vanduo
hidrauliniam sistemos praplovimui ir iSbandymui turi btiti imamas iSstatytos aikstel¢je esanciy
vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.

Bandomasis slégis 3%1,3=3,9 bary.

Sildymo sistemos pripaZjstamos tinkamos eksploatuoti, jeigu per 2 val. bandymo, slégis nesumazéjo,
o suvirinimo sitilése, vamzdziuose, reguliuojamoje armatiiroje neaptinkama nesandariy viety. Bandymo
rezultatai jforminami aktu. Jei bandymo rezultatai neatitinka $iy reikalavimy, reikia paSalinti defektus ir
sistemos sandarumg bandyti dar karta.

Turi biiti atliktas esamos sistemos ir Sildymo prietaisy praplovimas ir bandymo darbai. Darbams yra
naudojamas specialusis plovimo aparatas, kuris yra sujungiamas su Sildymo sistema. Jvedus visas
butinas, specialiai parinktas chemines medziagas j Sildymo sistema, valymo tirpalas cirkuliuoja $ildymo
sistemoje 4-5 valandas, priklausomai nuo sistemos uzter§imo lygio.

2.9.Sildymo sistemos $iluminis i¥$bandymas

Siluminis sistemos i$bandymas, esant pliusinei lauko oro temperatiirai, atlickamas tinklo vandeniu,
kurio temperatiira ne Zemesne nei 60°C; §iltuoju laikotarpiu, kai néra galimybés uzpildyti sistemos 60°C
temperatiros vandeniu i§ tinkly, tai Siluminis sistemos iSbandymas turi biiti vykdomas, prasidéjus
Sildymo sezonui; Siluminis Sildymo sistemos iSbandymas vykdomas 7 valandas; priimant Sildymo
sistema, turi biti pateikti dokumentai: darbo bréziniy komplektas su atsakingy asmeny jrasais uz atliktus
montavimo darbus, atitinkancius brézinius; paslépty darby patikrinimo aktai; Sildymo sistemos
hidraulinio i§bandymo aktas; $ildymo sistemos iluminio i§bandymo aktas; Sildymo sistemos bandymas
vykdomas su uzsakovo atstovu.
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2.10.Paleidimo — derinimo darbai

Paleidimo - derinimo darbus, o taip pat techninj aptarnavimg gali atlikti specialistai, turintys
reikiamg kvalifikacijg ir leidimg Sios raSies darbams atlikti. Paleidimo - derinimo darbams suraSomas
priémimo aktas ir patvirtinimas techninés prieziiiros vadovo. Uzsakovui turi biiti pateikta visy atlikty
darby aktai bei kita reikalinga dokumentacija.

2.11.Sildymo sistemos priémimas eksploatuoti

Sildymo sistema isbandoma ir priimama naudoti pagal LST EN 14336:2004 ,Pastaty $ildymo
sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti” nurodymus.

Priimant sistema turi biti pateikti tokie dokumentai:

- komplektas darbo bréziniy ir aktai su jraSytais atsakingy asmeny uz atliktus montavimo darbus,
atitinkancius brézinius;

- paslépty darby patikrinimo aktai;

- Sildymo sistemos hidraulinio iSbandymo aktas;

- sistemy Siluminio iSbandymo aktas;

Priimant eksploatacijon Silumos tiekimo sistemg turi biiti nustatoma:

- ar darbai atlikti pagal projekta ir gamybos taisykles;

- ar teisingai atlikti vamzdziy sujungimai, nuolydziai, vamzdziy lenkimas;

- ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdziai, Sildymo prietaisai;

- ar teisingai sumontuota ir tinkamai veikia armatiira, apsauginiai mechanizmai, kontroliniai
matavimo prietaisai;

- ar tinkamai i$déstyti vandens ir oro i§leidimo kranai;

- ar néra vandens pratekéjimy suvirinimo sandiirose, tarp vamzdziy ir Sildymo prietaisy, vamzdziy ir
armatiiros srieginiy sujungimy ir kt.;

- ar tolygus sistemos Sildymas.

Silumos tiekimo sistemos priémimo akte turi biiti nurodyta:

- sistemos hidraulinio i§bandymo rezultatai;

- Sildymo sistemos Siluminio i§bandymo rezultatai;

- atsiliepimas apie atlikty darby kokybe.

Silumos tiekimo sistemos eksploatuojamos pagal LST EN 12170:2006 ,,Pastaty 3ildymo sistemos.
Veikimo, prieziiiros ir naudojimo dokumenty rengimo procediira. Sildymo sistemos, kurioms reikia
iSmokyto operatoriaus”.

3.VEDINIMAS

3.1.Natirali ventiliacija.

Daugiabuciy namy védinimo kanaly valymo eiga:

1. Nuo ventiliacijos kanaly (Sachty) vidiniy pavirSiy Salinamas susikaupusiy terSaly kiekis. Valymas
atlieckamas sausu biidu nuo dulkiy ir kt. susikaupusiy neSvarumy. Valymg sudaro ventiliacijos kanaly
vidinio pavirSiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su jvairaus agresyvumo ir diametro
besisukanciais Sepeciais. Naudojami atitinkamai pagal Sachtos diametra: apvaliis Sepeciai 0100, O150,
0200 ir 0250 arba kvadratiniai Sepeciai 100x100,150x150, 200x200 ir 250x250.

2. Dulkéms i§ ventiliacijos kanaly iStraukti naudojama vakuuming iStraukimo jranga: dulkés ir Siukslés
neSamos oro sroves patenka j siurbliy filtrus. Jeigu Sachtoje yra jstrigusios stambios ir sunkios atliekos,
pavyzdziui buteliai ar plytos, tokiu atveju §iy daikty paSalinimas sprendziamas kiekvienu atveju
individualiai. Gali biiti, kad vienintelis buidas tokias atlickas pasalinti yra tik pro bute esancig védinimo
anga.

3. Visiskai uztikrinti védinimo kanaly vidinio pavirSiaus $vara, atlieckama védinimo kanaly baigiamoji
dezinfekcija, kuriai naudojamas zmoniy sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas biocidas.
Ventiliacijos Sachty sienelés apdorojamos nuo kenksmingy zmogaus sveikatai mikroorganizmy (pelésio,
virusy, bakterijy, alergeny), jeigu reikia ir nuo parazity (Zmoniy kirméliniy ligy jvairiy sukeléjy -
askaridZziy, spaliniy, mazojo kaspinuocio kiausinéliy).

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. 11(11.1)-(A-0204PNO601610-15-
172)-BSV-13300

Veikliyjy medziagy pavadinimai, CAS ir EB numeriai Pentakalio
bis(peroksimonosulfatas)bis(sulfatas), CAS Nr. 70693-62-8, EB Nr. 274-778-7.
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Specialiosios autorizacijos salygos Tik profesionaliesiems vartotojams. PavirSiams dezinfekuoti
visuomeninés paskirties objektuose; pavirSiams, jrenginiams, transportavimo, laikymo bei naudojimo
jrangai dezinfekuoti maisto pramonés jmonése ir vieSojo maitinimo jstaigose; paSary cirkuliavimui
skirtiems vamzdynams dezinfekuoti; daugiabuCiy gyvenamyjy namy védinimo kanalams ir (arba)
Siuksliy Salintuvy vamzdziams dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su maistu ir paSarais. Biocidinio
produkto veikliosios medziagos gamintojas nurodytas Sio liudijimo 1 priede.

F 210 HYGISEPT Milteliai Veiklioji medziaga pentakalio bis(peroksimonosulfatas)bis(sulfatas), CAS
Nr. 70693-62-8, EB Nr. 274-778-7, 50,0 %. Sudétyje yra natrio pirofosfato, natrio sulfato, sulfamino
rigsties, anijoninés pavirSinio aktyvumo medziagos, 1,0-5,0 %; nejoninés pavirSinio aktyvumo
medziagos, <1,0 %, fosfaty, 15-30 %.

Naudojimas. Naudojami 1,0-2,0 % (100-200 g F 210 HYGISEPT 10 litry vandens) koncentracijos
darbiniai tirpalai. ParuoStas darbinis tirpalas yra raudonos spalvos. Mazéjant naudojamo tirpalo spalvos
intensyvumui, maZzéja ir jo aktyvumas. Spalvai iSnykus, tirpalas praranda savo dezinfekcines savybes.
Daugiabuciy gyvenamyjy namy védinimo kanaly dezinfekcijai naudojami 1,0 % koncentracijos darbiniai
tirpalai. Daugiabuciy gyvenamyjy namy védinimo kanaly dezinfekcijai naudojamas zemo slégio
akumuliatorinis purkStuvas—riiko generatorius (1,0-4,0 Mpa) ir kita jranga. Prie$ atliekant dezinfekcija,
védinimo kanalai turi bati iSvalyti nuo statybiniy atlieky, dulkiy ir kity pasaliniy daikty. Dezinfekcija
atlickama Salto aerozolio generavimo principu, tam panaudojant Salto aerozolio (10-30 um) arba Salto
riko purkstukus ( 40-60 pum). Nuo purkstuky pasirinkimo priklauso iSpurSkiamo dezinfekanto darbinio
tirpalo kiekis ploto vienetui: Saltas aerozolis — 0,5-0,6 1/100 m?; Saltas rukas — 1-5 1/100 m?. Kai darbai
atliekami nuo stogo biitina jvertinti susidariusj papildoma slégj zarnose (auksto slégio armuotos guminés
@ 4-5 mm. Zarnos atsparios riigS§tims/Sarmams). Medziagy sgnaudos pagal R61P-2511 normatyvus nuo
300 ml iki 3 litry 10-¢iai metry védinimo kanaly vidinio pavirSiaus apdirbimui. Sanaudos priklauso nuo
apdirbamo kanalo skerspjtivio dydzio (300 ml — 100 cm?,...3 litrai — 1m?). Atliekant purskimo darbus
reikia jvertinti pridétinj slégj zarnose, kai purkStukas nuleistas | zemiausig taska, todél butinas slégio
voztuvas/reguliatorius. Siuksliy 3alintuvy-vamzdziy dezinfekcijai naudojami 2,0 % koncentracijos
darbiniai tirpalai. Daugiabuciy gyvenamyjy namy $iuksliy Salintuvy—vamzdziy dezinfekcijai naudojamas
zemo slégio akumuliatorinis purkstuvas—riko generatorius (1,0-4,0 Mpa) ir kita jranga. Pries atliekant
dezinfekcija, Siuksliy Salintuvy vidinis pavirSius turi bati iSvalytas nuo susikaupusiy apnasy.
Dezinfekcija atlickama panaudojant besisukancius stkurinius smulkaus purskimo suspausto oro
purkstukus (100400 pm). ISpurSkiamo dezinfekanto darbinio tirpalo kiekis ploto vienetui iki 20 1/100
m? (skyscio laseliai teka purSkiamu pavirSiumi. Mazai nuteka arba visai nenuteka). Kai darbai atlieckami
nuo virSutinio auksto piltuvo, biitina jvertinti susidariusj papildoma slégj Zarnose (auksSto slégio
armuotos guminés ¢ 4-5 mm. zarnos atsparios rigStims/Sarmams). Medziagy sanaudos pagal R61P-
2512/2513 normatyvus iki 5 litry 10-¢iai metry Siuksliy Salintuvo vidinio pavir§iaus apdirbimui (@ 450
mm).

Atsargumo priemonés

1. Ne véliau kaip pries tris dienas iki védinimo kanaly dezinfekcijos pradzios gyventojai privalo biiti
informuoti apie numatomus atlikti darbus, jy pradzig ir pabaiga bei butinumg sandariai uzdengti
védinimo kanaly angas butuose.

2. Suteikti gyventojams sveikatos saugos informacija apie dezinfekcijai naudojamg F 210 HYGISEPT
darbinj tirpala. Informuoti gyventojus, kad, nors darbinis tirpalas néra klasifikuojamas kaip pavojingas
sveikatai, siekiant iSvengti potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti jkvépti riko/ aerozolio.

3.Védinimo kanaly dezinfekcija atliekanti jmoné privalo: - uztikrinti, kad gyventojy butuose biity
sandariai uzdengtos védinimo kanaly angos; - jspéti gyventojus, kad védinimo kanaly angos gali buti
atidengtos tik pra¢jus dviem valandom po dezinfekcijos. Negalint uZztikrinti, kad bute dezinfekcijos metu
ir dvi valandas po jos bus sandariai uzdengtos védinimo kanaly angos, to buto védinimo kanaly
dezinfekcija neatlickama.

Baigus kanalo valymo ir dezinfekcijos darbus, kei¢iamos buty oro iStraukimo grotelés i§ palastiko,
dydis parenkamas pagal bute buvusiy groteliy dyd;.

3.2.Ventiliacijos grotelés

Védinimo grotelés turi biiti skirtos montuoti vidaus patalpose (tualetai, vonios, virtuvés) ant natiiralaus
védinimo kanaly angy. Grotelés pagamintos i$ baltos spalvos ABS plastiko su tinkleliu nuo vabzdziy.
Tvirtinimui prie pagrindo naudojami klijai arba grotelés prisukamos varzty pagalba.

Védinimo groteliy matmenis derinti prie esamy kanaly angy matmeny.

Groteliy skaiciy tikslinti statybos darby metu, atsizvelgiant j tai, ar tualety ir voniy kanaluose
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4.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1.Saugos reikalavimai

Dirbant biitina laikytis saugos taisykliy, ypac¢ eksploatuojant elektros jrenginius.

Hidraulinés dalies elementus galima keisti tik jsitikinus, kad vamzdyne néra vandens.

4.2.Aplinkos apsauga

Sildymo sistemos jrenginiai neturi jtakos aplinkos uZterStumui ar Zmoniy sveikatai. Statinio
elementams panaudotos medziagos yra aplinkai nepavojingos: nuodingy dujy, kenksmingy zmonéms ar
gyvinams iSsiskirian¢iy daleliy neturi biiti. Vamzdynais transportuojamas vanduo triuk§mo, neleidziamo
pagal higienos normas, turi neskleisti. Todél jokiy statinio apsaugos nuo triukSmo priemoniy numatyti
nereikia. Izoliacinése konstrukcijose naudoti medziagas ir gaminius, turinius sertifikatus. Asbestinés

medziagos naudoti grieztai draudziama.

UF-23002-TDP-SV-TS
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SANAUDVY KIEKIY ZINIARASTIS

SILDYMAS
Eil. z tech. Mat Papildomi
I Pavadinimas ir techninés charakteristikos ymucv)( ec ato Kiekis apiidomi
Nr. spec. Zymuo) vnt. duomenys
Soninio pajungimo plieninis radiatorius su nuorinimu ir %
1. -TS-2.1. .
tvirtinimo detalémis 11-500-900 SVTS-2.1 vnt 4
2 Soninio pajungimo plieninis radiatorius su nuorinimu ir " wnt 4
' tvirtinimo detalémis 11-500-1000 '
3 Soninio pajungimo plieninis radiatorius su nuorinimu ir " vnt 1
' tvirtinimo detalémis 22-500-700 )
4 Soninio pajungimo plieninis radiatorius su nuorinimu ir " vnt 1
' tvirtinimo detalémis 22-500-800 )
5 Soninio pajungimo plieninis radiatorius su nuorinimu ir " vnt 13
' tvirtinimo detalémis 22-500-1100 )
6 Soninio pajungimo plieninis radiatorius su nuorinimu ir " wnt 4
' tvirtinimo detalémis 22-500-1200 '
Termostatinis ventilis (nuo slégio nepriklausomas
7. radiatoriaus ventilis (automatinis termostatas)) DN15, SV-TS-2.2. vnt. 27
kvs=0,90
Termostatiné galva vnt. 26
Termostatiné antivandaliné galva vieSos paskirties " vnt. 1 Laiptinése
10. | Rutulinis ventilis DN25 SV-TS-2.5. vnt. 2 Magistralés
11. Rutulinis ventilis DN20 " vnt. Magistralés
12. Rutulinis ventilis DN20 " vnt. Stovy uzdarymui
13. Rutulinis ventilis DN15 " vnt. 16 Stovy uzdarymui
14. Rutulinis }/entllls' DNl?. 'Isleldlmo ventilis su " vnt. 20
plombuojamomis aklémis.
. "KAN" arba
15 Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis DN35x1,5, SV-TS-2.8. m 12 analogas; "PAROC"
' izoliuotas kevaliné Siluminé izoliacija su al.folija d=30mm SV-Ts-2.9. ’ arba analogas;
magistralé
Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis DN28x1,5, " .
6. | - m. 82
izoliuotas kevaliné Siluminé izoliacija su al.folija d=30mm
Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis DN22x1,5, "
17. - R - m. 14 "
izoliuotas kevaliné Siluminé izoliacija su al.folija d=30mm
Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis DN18x1,2, " .
18. - R - m. 32
izoliuotas kevaliné Siluminé izoliacija su al.folija d=30mm
19. | Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis DN18x1,2 V-TS-2.8. m. 238 ';ﬁ:og::a
20. Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis DN22x1,5 " m. 42 "
21. Plieniniy cinkuoty presuojamy vamzdziy fas.dalys " kompl 1 "
Angy atitvarose ir perdangose jrengimas/uztaisymas "
22. . SV-TS-2.8. k | 80 Tikslinti vietoj
vamzdziams @15 — @54 omp Feslintl vietoje
23. |déklai vamzdZiams atitvarose " kompl 80 Tikslinti vietoje
24, Vamzdyny praplovimas, hidraulinis bandymas VSV—TS—2.9. m 420
SV-TS-2.10.
Sistemos paleidimo — derinimo darbai SV-TS-2.11.
25. >
$V-T5-2.12. komp| !
0 2023-04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. yAB ,Urbanistikos formatas* Statinio projekto pavadinimas:
Pat. LF Zirmdny g. 68A, 09124 Vilnius DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 37, MOLETAI, ATNAUJINIMO
Dok. Nr. Tel.: 8 5230 20 36 (MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
El. pastas: info@uformatas.It
25340 SPV V.Baleisis %W D_ol(U?nento pavadinimas: laida
32801 PDV__ | S.PuSinskas “/é e SANAUDV KIEKIY ZINIARASTIS 0
=
Statytojas / Uzsakovas: Dokumento Zymuo: lapas | lapy
LT UF-23003-TDP-8V-SZ

UAB "MOLETY SVARA"




Esamos Sildymo sistemos demontavimas

26. Sildymo prietaisy demontavimas vnt. 27
27. UZdaromosios armatiros demontavimas iki d100 kompl. 1
28. Plieninio vamzdZio demontavimas d15-50 m. 420 Tikslinti vietoje
29. Statybiniy Siuksliy iSveZimas t. 4
VEDINIMAS

Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymu? (tech. Mato Kiekis Papildomi
Nr. spec. Zymuo) vnt. duomenys
1 Natdralaus \{edlnllmo k?nalq 1{10x140 iSvalymas, EV-TS-3.1. butai 8

suremontavimas ir dezinfekavimas.
2. Seny naturalios traukos groteliy keitimas 150x200(h) SV-TS-3.2. butai 8

Oro iSmetimo kaminéliy paaukstinimas - min. 40cm virs 7r. ,SAK“
3. o kompl 1 -

apsiltinto stogo dalyje
Pastaba:

Ziniarastyje nejvertinta statybiniai ir elektrotechniniai darbai.

Medziagy kiekius tikslinti darby metu.

Sumontavus sistema butuose ir laiptinése ties perdangy abiem pusémis turi bati atstatomi isgriovimai ir

apdaila. Grindyse iSgriovimai, esamos dangos paZeidimai, visos skylés uzsandarinamos.

atliekama daliné
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D)

RUSIO PATALPU EKSPLIKACIJA
Buto Nr. PatNa:-pos Pavadinimas Plotas, m?

1 Sandélis 10,68

2 Sandélis 7,20

3 Sandélis 6,34

4 Sandélis 10,13

5 Sandélis 7,02

R 6 Sandélis 7,59
7 Sandélis 15,31

8 Sandélis 7,63

9 Koridorius 26,60

10 Sandélis 10,12

11 Sandélis 6,19
IS VISO RUSYJE: 114.81

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

f//d)//zm s/istemos tiekiamas vamzadis

§/‘ldymo sistemos grjZtamas vamzdis

22-500-700

Plieninis soninio pajungimo radiatorius
Termostatinsis ventilis DN15 su termostatine galva

[>?<1 nuo slégio nepriklausomas radiatoriaus ventilis
(automatinis termostatas)
X Rutulinis ventilis
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PASTABOS

1. TIES SANKIRTOMIS SU STATYBINEMIS KONSTRUKCIJOMIS VAMZDZIAI MONTUOJAMI GILZESE, KURIOS UZPILDOMOS GARSA IZOLIUOJANCIA MEDZIAGA.
2. VAMZDYNU ZEMIAUSIOSE VIETOSE JRENGIAMAS DRENAVIMO VENTILIS, O AUKSCIAUSIOSE NUORINTOJAI.

3. SUMONTAVUS SILDYMO SISTEMA ATLIEKAMAS HIDRAULINIS BANDYMAS, PRAPLOVIMAS IR SILDYMO SISTEMOS SILUMINIS BANDYMAS.

4. SILDYMO MAGISTRALIY IR STOVY VIETAS TIKSLINTI DARBY EIGOJE.

5. MAGISTRALINIAI VAMZDYNAI KLOJAMI ESAMOSE VAMZDYNY VIETOSI ARBA RUSIO PALUBEJE, SU 0,002 NUOLYDZIU | SILUMOS PUNKTO PUSE.
6. MAGISTRALINIAI VAMZDYNAI IZOLIUOJAMI AKMENS VATOS KEVALAIS SU ALIUMINIO FOLIJA.

7. PROJEKTUOJAMI SILDYMO SISTEMOS MAGISTRALINIAI VAMZDYNAI IS PLIENINIY JUODY ARBA PRESUOJAMY CINKUOTY VAMZDYNY , STOVAI IR PRIVEDIMAI PRIE PRIETAISY PRESUOSUCJAMAIS
CINKUOTAIS VAMZDZIAIS.
8. RADIATORIY MATMENYS GALI KEISTIS ISLAIKANT PROJEKTINIUS GALINGUMUS TP-70, TGR-50°C. REKOMENDUOJAMA PRIES UZSAKANT RADIATORIUS MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE, DERINANT

SU BUTY SAVININKAIS.
9. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.

10. BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIJOS, JRANGOS ZINIARASCIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODEL TURI BUTI ATLIKTI VISI DARBAI, NETGI JEI JIE BUTYU PARODYTI AR PAMINETI VIEN TIK
BREZINIUOSE AR VIEN TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE.
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STATYROS SEKTORIMIS
VYSTYMO AGENTURA

Viesoji jstaiga * kodas 305997589 + Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 « el. p. agentura@ssva.lt - www.ssva.lt

ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos ) ir teisés pripazini dokumenty registro
SPECIALISTAS
Vardas, pavardé: Sigitas Pusinskas
TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 32801 Ar galioja: TAIP
Pirma kartg iduotas: 2014-04-22
Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2014-04-22 iki 2014-08-08 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo pareigas.
Statiniai: visi statiniai (igskyrus ines ikos objekty statinius). Projekto dalis: statybos skaigiuojamosios kainos nustatymo.

Nuo 2014-08-08 iki 2015-05-15 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo prieZidros vadovo pareigas.
Statiniai: visi statiniai (iSskyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: Sildymo, védinimo ir oro ici i statybos skaiciuoj; ios kainos

Nuo 2015-05-15 iki 2021-05-10 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo prieziiros vadovo pareigas.
Statiniai: visi statiniai (i8skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, $ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Nuo 2021-05-10 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas
Statiniai: gy ieji ir negy ji pastatai, i imo komunikacijos, inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai,
taip pat minéti statiniai, esantys kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, $ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS
2019-04-17 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.
- 'mmenys a(na_ujin& 2023-03-10. Paieskos data: 2023-03-13.
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