UAB ,,Urbanistikos formatas*“

Zirmany g. 68A, LT-09124 Vilnius
Imonés kodas: 301526586

Tel.: 8 52302036
mob.: +37069832901

Statytojas/

Uzsakovas  UAB"MOLETY SVARA", STATYBININKU G. 8, LT-33111 MOLETAI

Statinio DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 37, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

projekto
pavadinimas

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Statinio
projekto Nr. UF-23003
Statinio TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

projekto etapas

Statinio NEYPATINGASIS STATINYS

kategorija

Statybos rasis PAPRASTASIS REMONTAS

Statinio SILUMOS TIEKIMO

projekto dalis

Byla (segtuvas) ST

Bylos(segtuvo) 0

laida

Bylos (segtuvo) 2023-04

iSleidimo data

Imoné Pareigos Vardas, pavardé

Kvalifikacijos
atestato Nr.

Parasas

Direktorius VITALIS BALEISIS

UAB AP
LURBANISTIKOS St':“”'o projekto \/ra| IS BALEISIS
FORMATAS* vadovas

25340

Statinio projekto. g, 11Ag pySINSKAS

dalies vadovas

32801

Vilnius



PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L::q Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
UF-23003-TDP-ST-PDZ 1 0 PROJEKTO DALIES DOKUMENTY ZINIARASTIS
UF-23003-TDP-ST-AR 5 0 AISKINAMASIS RASTAS
UF-23003-TDP-ST-TS 16 0 TECHNINES SPECIFIKACIJOS
UF-23003-TDP-5T-57 3 0 SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

PROJEKTO DALIES BYLOS BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
. Lapy . ..
Dokumento Zymuo ok Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
. SILUMOS PUNKTO PLANAS.
UF-23003-TDP-ST—BR-01 1 0 AKSONOMETRUA
UF-23003-TDP-ST-BR-02 1 0 SILUMOS PUNKTO PRINCIPINE SCHEMA
UF-23003-TDP-$T—BR-03 1 0 SILUMOS SKAITIKLIO PAJUNGIMO SCHEMA
KITI DOKUMENTAI

. Lapy . ..

Dokumento Zymuo sk Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
NR.32801 1 KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

3 PRISIJUNGIMO SALYGOS

0 2023-04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. yAB ,Urbanistikos formatas* Statinio projekto pavadinimas:
Pat. LF Zirmany g. 68A, 09124 Vilnius DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 37, MOLETAI, ATNAUJINIMO
Dok. Nr. Tel.: 8 5230 20 36 (MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
El. pastas: info@uformatas.It
25340 SPV V.Baleisis Dokumento pavadinimas: laida
\. . T ] > i . .
32801 PDV__ [ S.Pusinskas = PROJEKTO DALIES SUDETIES ZINIARASTIS 0
P
Statytojas / Uzsakovas: Dokumento Zymuo: lapas | lapy
LT UF-23003-TDP-8T-PDZ

UAB "MOLETY SVARA"




AISKINAMASIS RASTAS

1. SILUMOS PUNKTAS
1.1 Bendrieji duomenys.

Mokslo paskirties pastato, keiciant paskirtj j daugiabutj gyvenamag nama, Inturkés g. 37, Molétuose,
rekonstrukcijos projektas. Sioje projekto dalyje sprendziamas $ilumos tickimas ir gamyba. Projekto dalis
atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statiniy reikalavimus.

Gyvenamojo namo $ilumos punkto techninio projekto dalis atlikta vadovaujantis uzsakovo patvirtinta

projektavimo uzduotimi ir UAB “Moléty Siluma“ iSduotomis techninémis salygomis.
NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAIL KURIAIS VADOVAUJANTISPARENGTA SI PROJEKTO DALIS

Lietuvos respublikos jstatymai

1-1240 LR Statybos jstatymas
VIII-787 LR Atlieky tvarkymo jstatymas
Statybos techniniai reglamentai
STR 1.01.02:2016 INormatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy)
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.04:2015

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos wuzbaigimas. Statybos
STR 1.05.01:2017 sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai i§duotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§Smo
STR 2.01.01(6):2008 Evsminis“ statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir S$ilumos
iSsaugojimas
STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
349 Sléginés jrangos techninis reglamentas
28 Masiny sauga
Respublikinés statybos ir higienos normos, reikalavimai, taisyklés ir rekomendacijos
[HN 33:2011 Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
astatuose beijy aplinkoje
1-160 Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés
1-111 Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy prieziiiros (eksploatacijos)
taisyklés
1-65 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
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1-223 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
1-311 Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés
ID1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

A1-184/V-546

Darbo su asbestu nuostatai

Europos darnieji standartai

ir reglamentai

LST 1516:2015

Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

|Reglamentas Nr.305/2011

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)

LST EN 13480:2017
(1-5 dalys)

Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1-5 dalys

Sildymo punkto projektas

suprojektuotas naudojantis toliau iSvardijamomis kompiuterinémis

programomis: NanoCADS5; Open Office 4.

1.2.Esama situacija.

Silumos punktas. Silumos punkto patalpoje Nr.R-7 jrengtas automatizuotas Silumos mazgas.
Silumos mazgas ruosia Silumnesj Sildymo sistemai pagal priklausomg schema, karta vandenj
vandentiekio sistemai pagal nepriklausoma schema. Siluma apskaitoma vienu esamu ilumos skaitikliu.

Esamos Silumos punkto jrangos panaudojimas negalimas — jranga susidévéjusi, neatitinka Silumos

salygose pateikiamy reikalavimy.

1.3 Pagrindiniai parametrai

Maksimalus Silumos poreikiai :

Silumos Silumos Termofikacinio Pastabos
apkrovos iki apkrovos po vandens
renovacijos renovacijos debitai po
renovacijos
Sildymui 50,0 kW 25,0kw 0,45 m3/h Pastatas Siltinamas i§ iSorés,
kei¢iami langai, dél to maZéja
Silumos apkrovos.
Kar$to vandens ruosimui 74,0 kW 74,0 kW 1,82 m3/h
VISOwmINIMALUS POREIKIS 0,18 m3/h Tik karsto vandens cirkuliacija
VISOMAKSIMALUS POREIKIS 124,00 kw 99,0 kW 2,27 m3/h
Skaiciuojamosios Silumos tiekimo temperatiiros Sildymo sezono metu:
padavimo T1 95°C
grazinimo T2 47 °C
Po - darbinis slégis 6 bar.
Ps - maksimalus leistinas slégis 10 bar.
Ts — maksimali leistina temperatiira 100 °C
Skaiciuojamosios Silumos tiekimo temperatiiros nesildymo sezono metu :
padavimo T1 65 °C
grazinimo T2 30°C
Po - darbinis slégis 6 bar.
Ps - maksimalus leistinas slégis 10 bar.
Ts — maksimali leistina temperatiira 100 °C
Skaiciuojamosios Sildymo sistemos temperatiiros Sildymo sezono metu:
padavimo T11 70 °C
grazinimo T12 45°C
Po - darbinis slégis 2 bar.
Ps - maksimalus leistinas slégis 3 bar.
Pr — hidraulinio bandymo slégis 4,3 bar
Slégio nuostoliai Sildymo sistemoje be Silumos punkto/su Silumos 35,0/50,0 kPa
punktu
Cirkuliacinis debitas 0,83 m*/h
Sistemos tiiris 0,75 m’
To — darbiné temperattira 60 °C
Ts — maksimali leistina temperatiira 85°C
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Karsto vandens temperatiira T3 = 55 °C.

Temperatiira §ildymo sezono metu: karsto vandens ruo§imo sistema 95-47°C/5-55°C;
Temperatiira neSildymo sezono metu: karS§to vandens ruoSimo 65-30°C/5-55°C
sistema

Salto vandens temperatiira Tv 5°C
Karsto vandens temperatiira T3 55°C
Sistemos cirkuliacinis debitas 0,5 m*h
Silumos nuostoliai dél cirkuliacijos 2,00kW

Po - darbinis slégis 3,0 bar

Ps - maksimalus leistinas slégis 5,0 bar

Ts — maksimali leistina temperatiira 90 °C
Slégio nuostoliai k.v. sistemoje 40 kPa.
Slégis termofikacinio vandens linijoje prijungimo taske :

padavimo P1 0,62...0,44 MPa
grazinimo P2 0,45...0,31 MPa

1.4. Projektiniai sprendiniai.

Pastatas Siltinamas i§ iSorés, keiCiami langai. Detali informacija pateikiama §io projekto statybinéje
— architektiiringje dalyje.

Pastatas Siltinamas i§ iSorés, kei¢iami langai. Detali informacija pateikiama §io projekto statybinéje
— architektiiringje dalyje. Apsiltinus pastata, sumazejo Silumos perdavimo koeficientai, to pasekoje
sumazéjo Silumos nuostoliai per pastato atitvaras.

Irengiama dvivamzdé Sildymo sistema su stoviniu paskirstymu, stovuose jrengiami automatiniai
balansiniai ventiliai, kei¢iami Sildymo prietaisai profiliniais plieniniais radiatoriais su termostatiniais
ventiliais ir termostatinémis galvomis.

Atlikus daugiabucio gyvenamojo namo modernizacija, sunaudotos Silumos apskaitai pastate bus
taikomas Silumos paskirstymo metodas Nr. 4, kuris yra patvirtintas VKEKK. Detali informacija
pateikiama Sio projekto Sildymo — védinimo dalyje.

Irengiami vandentiekio stovy vamzdynai, uzdaromoji ir drenazinés armatiiros. Cirkuliacinés linijos
stovuose jrengiami termostatiniai balansiniai ventiliai. Detali informacija pateikiama S$io projekto
vandentiekio — nuoteky Salinimo (VN) dalyje.

Siame projekte numatoma jrengti automatizuota $ildymo mazga. Projektuojamas naujas 3ildymo
kontiiras. Sildymo sistema jungiama pagal nepriklausoma schema su dviejy eigy reguliavimo voztuvu.
Naudojamas lituotas  plokstelinis ~ Silumokaitis.  Cirkuliacijos uztikrinimui ~ Sildymo  kontare
projektuojamas cirkuliacinis siurblys su integruotu daznio keitikliu.

Sildymo sistemos papildymui jrengiamas papildymo skaitiklis kar§tam vandeniui, duomenis turi bati
perduoti UAB “Moléty Siluma“.

Jeigu Sildymo sistemos papildymas vyksta automatiskai, turi buti jrengta Sviesiné ir garsiné
signalizacija, kuri pradeda veikti, kai papildymas uztrunka ilgiai kaip vieng valandg arba vyksta dazniau
kaip kartg per savaite. Signalizacijos Sviesos ir garso iSvadai montuojami iSoréje prie Silumos punkto

Sildymo sistemos drenavimas atlickamas $ilumos mazge jrengtais drenaZiniais ventiliais.

Projektuojamas naujas karSto vandens ruosimo kontiiras. Jis jungiamas pagal lygiagrecig schema su
vienos pakopos ploksteliniu Silumokaiciu ir dviejy eigy reguliavimo voztuvu su elektrine pavara.

Salto vandens apskaitai, pries kar§to vandens ruo§imo $ilumokaitj, jrengiamas naujai projektuojamas
Salto vandens apskaitos mazgas.

Sildymo ir kar§to vandens ruo§imo sistemy valdymui naudojamas firmos ,,Danfoss“ elektroninis
valdiklis. Valdiklis komplektuojamas su grazinimo srauto temperatiiros jutikliais (temperatiiros ribojimui
pirmame kontire).

Silumos punkto elektros jrenginiy maitinimas pajungiamas nuo pastato elektros skydo po bendryjy
elektros poreikiy skaitiklio.

Karsto vandens ruo$imo aukSty parametry kontiirui ir Sildymo kontlirui projektuojamas naujas
Silumos apskaitos prietaisas. Atsiskaitomasis Silumos skaitiklis yra jvadinis ir tik jo rodmenimis
remiantis atsiskaitoma uZ iluma. Siluminiame punkte ant paduodamos linijos projektuojamas §ilumos
skaitiklis, jo nominalus srautas q,=1,5 m?/h., maksimalus gs=3,0 m*/h. Naujai projektuojamo §ilumos
punkto $ilumos srautas yra 2,27 m*/h.

Skaiciuotuvas Silumos punkto patalpoje montuojamas ant sienos vir§ Silumos apskaitos prietaisy
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akiy lygije (apie 1,6m nuo grindy). Sildymo kontiiro $ilumos apskaitos prietaisa tickia UAB “Moléty
Siluma“.

Matavimo ruozas montuojamas padavimo linijoje taip, kad rodyklés, esancios ant korpuso, kryptis
sutaptu su srauto tekéjimo kryptimi. Prie§ matavimo ruoza turi buti palikta L > 5 DN tiesi atkarpa ( L
min = 125 mm ), uz matavimo ruozo turi buti palikta L >3 DN tiesi atkarpa ( L min =75 mm ).

Temperatiiros jutikliai montuojami padavimo ir grazinimo linijose. Temperattros jutikliai, kurie
montuojami grazinimo linijoje montuojami pries filtra ir Silumos apskaitos prietaiso srauto matuoklj (Zr.
grafine dalj BR-03) ir plombuojami. Apskaitos mazgo schema pateikiama.

Silumos punkte montuojami jrenginiai, armatiira, kontrolés ir automatikos priemonés, skaitikliai:

a) keiCiami Silumnesio parametrai;

b) automatiskai, pagal programa, kei¢iami SilumneSio parametrai paros ir savaités bégyje;

c) atliekama SilumneSio parametry kontrol¢ ir apsauga avariniy situacijy metu, kad Sie parametrai
nebiity virsyti;

d) reguliuojami ir matuojami Silumnesiy debitai, apskai¢iuojamas sunaudotos Silumos kiekis;

e) Silumnesis paskirstomas vartotojo sistemoms;

f) uzpildoma §ildymo sistema - termofikaciniu vandeniu.

Ivadiné armatiira Silumos punkte turi biiti plieniniai rutuliniai voztuvai, jungiami flansais.

Tiekimo linijoje po jvadinés armatiiros, o grazinimo linijoje — prie$ apskaitos prietaisg ir siurblius
jirengtas purvo gaudytuvas. Filtrai turi sulaikyti neSmenis, didesnius kaip 1 mm dydzio. Leidziami slégio
nuostoliai filtre 0,05 MPa. Kad, atskirais atvejais, nebiity vir§ijamas maksimalus vandens kiekis imamas
i§ Silumos tinkly, turi biiti statomi jrenginiai praleidZiantys nustatyta maksimaly vandens kiekj.

Sildymo, karsto vandens sistemy cirkuliaciniai siurbliai turi biiti renkami su daznio keitikliais.

Reguliavimo armatiiros nesandarumas maks. 0,05% nuo Kvs. Ji turi biiti atspari daleliy, mazesniy
kaip 1 mm, kuriy nebesulaiko filtras, poveikiui.

Silumos mazgas pilnai automatizuotas ir turi vykdyti $ias funkcijas:

— Sildymui, tiekiamo vandens temperattiros reguliavimas priklausomai nuo iSorés oro temperatiiros;

— apsauga nuo uzsalimo;

— minimali voztuvo eiga;

— profilaktinis siurbliy pramankstinimas;

— savaitinés laiko programos;

— davikliy testavimas.

Hidraulinio bandymas atliekamas didziausiu leidziamu slégiu, padaugintu i§ koeficiento 1,43. (Kontiras T-
T, — 10,0 barx1,43=14,3 bary slégiu; Kontiiras Ti;-T1» — 3,0 barx1,43=4,3 bary slégiu; Kontiras T3 — 5,0
barx1,43=7,15 bary slégiu;).

Auksciausios vamzdyny vietose jrengti automatiniai nuorintojai, zemiausiose vietose — vandens
i8leidimo ventilius.

Visi jrengimai, armatira ir vamzdynai turi turéti kokybés sertifikatus su atZyma apie hidraulinj
iSbandyma. Vamzdyny pavirSiai nuvalomi nuo rudziy iki metalinio blizgesio, padengiami antikoroziniais
dazais ant grunto ir izoliuojami Siluminés izoliacijos kevalais su aliuminio folijos danga PV-AE bei
akmens vatos dembliais su armuota aliuminio folijos danga.

Projektuojamy jrenginiy tarnavimo laikas numatomas 10 mety.

Silumos punktas turi atitikti "Silumos punkto jrengimo taisykles":

- turi biti sumontuoti ne maziau kaip du Sviestuvai (bendras apSviestumas ne maziau 150 liuksy);

- turi buti 230V jtampos ir suzemintos 36V jtampos kiStukiniai lizdai;

- turi bti jrengtas trapas, sujungtas su nuoteky sistema, o jungtyje jrengtas atbulinis voZtuvas;

- durys i8 Silumos punkto turi atsidaryti i iSore;

- patalpos oro temperatiira turi biiti ne mazesné kaip 10°C ir ne aukstesné kaip 28°C;

- oro apykaita ne mazesné kaip 0,5 h-1;

- santykiné drégmeé nevirsSyty 75 %;

- patalpoje esancios prieduobés turi biiti uzdengtos.

Silumos apskaitos (jvadinis §ilumos skaitiklis), geriamojo $alto vandens skaitiklis j kar§to vandens
paruoSimo Silumokiatj turi buti prijungtas su Mbus nuskaitymo galimybe ir prijungti pric UAB
“Litesko” filialas ,,Tel$iy Siluma“ esamos nuotolinés duomeny kaupimo - perdavimo sistemos.

Darby saugos pagrindiniai reikalavimai
Prie§ montuojant Silumos punkto jrenginj, pirmiausia paruosti Silumos punkto patalpa taip, kaip
reikalauja ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai“. Transportavimo, montavimo, paleidimo
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derinimo, eksploatavimo darbai turi biiti atliekami taip, kad nebtty pazeista darbuotojy sauga ir
sveikata.Prie§ Silumos punkto montavimo darbus turi biiti patikrinta Silumos punkto patalpa. Patalpa turi
buti tvarkinga, neuzkrauta paSaliniais daiktais. Patalpoje turi veikti védinimas. Grieztai draudziama
atlikti suvirinimo darbus, jei patalpoje neuztikrintas védinimas. Neleidziama Silumos punkto jrenginiy ir
vamzdyny izoliacijai naudoti turindiy asbesto medziagy. Silumos punktuose draudziama naudoti
gyvsidabrinius kontrolés matavimo prietaisus.Elektros jrenginiy montazas ir jZeminimas atlickamas
pagal ,.Elektros jrenginiy jrengimo bendrgsias taisykles®.

Silumos punkto statinys ir jrengimai neturi jtakos aplinkos uZter§imui ar Zmoniy sveikatai.
Statinio elementams panaudotos medZziagos yra aplinkai nepavojingos: nuodingy dujy, kenksmingy
zmonéms ar gyvinams issiskirian¢iy daleliy neturi biiti. [zoliacinése konstrukcijose naudoti medziagas ir
gaminius, turin¢ius Lietuvoje patvirtintus sertifikatus.

Kars$to vandentiekio sistemos dezinfekavimas ir legioneliozés prevencija (atlieckamas
Silumos punkto ribose).

Legionelioziy prevencijai pastato karSto vandens sistemoje:

— palaikoma 50—-60°C karsto vandens temperatiira;

— Salto vandens temperatiira nesieks 25°C;

— neleidziama vandeniui uzsistovéti sistemose;

— dezinfekuoti vandens Sildytuvus, vandens filtrus; po vandens $ildytuvy remonto.

Pastato karSto vandens sistema turi biiti dezinfekuojama:

— kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos;

— po rekonstrukcijos ar po remonto (taipogi statybos uzbaigimo metu turi buti atlieckami
karSto vandens temperatiiros matavimai vartotojy vandens Ciaupuose, toliausiai nutolusiuose nuo
vandens paSildymo punkto (Siluminio mazgo));

— kai negalima pasalinti vandens antrinés mikrobinés tar§os pozymiy;

— kai diagnozuojami vartotojy susirgsimai legioneliozémis.

Terminis dezinfekavimas. Atliekant karSto vandens terming dezinfekcijg — terminj ,,Sokg*, karsSto
vandens sistemoje temperatiira bus pakeliama iki 66°C ir tokig temperatiira iSlaikoma ne trumpiau kaip
25 min., kad legionelés Ziity.

Atliekant terminj sistemos dezinfekavima, jis turi bati atliktas sékmingai, kartu optimizuojant
aukstos temperattiros palaikymo laika visoje sistemoje.

Cheminis dezinfekavimas. Siltuoju periodu nesant galimybés karito vandentiekio sistemoje
pakelti vandens temperatiiros iki 66°C — turi buti atlickamas cheminis dezinfekavimas. Cheminé
dezinfekcija atliekama chloruojant vanden;:

Salygos:

- kar$to vandens temperatiira turi biiti ne aukstesné kaip +30°C;

- laisvojo chloro kiekis 20 mg/1, i§laikant 2 val. arba 50 mg/l, iSlaikant 1 val.;

- chloruoto vandens nuleidimas, papildymas geriamuoju vandeniu, kol liekamojo chloro kiekis
pasieks 0,5-1 mg/l.

Laisvojo chloro kiekis turi btiti matuojamas ir protokoluojamas.

Chemine vandens dezinfekcijg gali atlikti tik licencijuotos jmonés, visi darbai bei kritiniai
parametrai registruojami profilaktiniy priemoniy registracijos zZurnale.

PrieS§ darby pradzia privaloma informuoti, Silumos tiekéja UAB “Moléty Siluma®. Atlikus
darbus supildomi aktai ir perduodami atlikti darbai UAB “Moléty Siluma* atstovamas ir
uzZsakovui.
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1.BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1.Bendroji dalis

Bréziniai, techninés specifikacijos ir medziagy ziniaras¢iai papildo vieni kitus, netgi jei jie biity
parodyti ar paminéti vien tik viename i$ jy. Techniniy specifikacijy paskirtis - naudotis jomis pasirenkant
jrenginius ir medziagas sistemoms.

Vamzdyny jrengimas turi biiti pagrjstas bréziniuose nurodytais matmenimis. Bréziniai pateikia
bendra vamzdyny ir jrangos iSsidéstymg, tac¢iau nenurodo fasoniniy detaliy ir atSaky, kuriy gali prireikti
jungiant vamzdynus prie jrengimy ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis. Vamzdyny sistemos turi biiti
montuojamos atlikus matavimus vietoje. Reikalingos fasoninés dalys turi biiti pateiktos be papildomy
kasty. Vamzdyny matmenys bréziniuose atitinka jy vidaus iSmatavimus, kuriuos Rangovas, esant
reikalui, gali pakeisti kitais iSmatavimais, kad nesusidaryty trukdymy kitiems jrengimams bei derinant
sistemas tarpusavyje.

1.2.Kriterijai gaminiams.

Visi statybos produktai turi atitikti darniojo standarto ar techninio liudijimo reikalavimus, t.y.
pazenklinti ,,CE* Zenklu.

- standartiniai gaminiai: medZiagos ir jrengimai turi buti standartiné gaminama produkcija,

kurios nenutrikstama gamyba buvo vykdoma bent penkerius metus.

- sukomplektuoti jrengimai. Kity gamintojy produkcija naudojantys jrengimy komplekty
gamintojai pilnai atsako uz galutinj produkta.

- pavadinimy lentelés: ant jrengimo matomoje vietoje turi biiti pritvirtinti gamintojo
pavadinima nurodanti lentelé arba aiSkus prekinis zenklas. Jie gali biiti jspausti ir paciame
jrengime arba neiSblunkanciai pazymeéti ant kiekvienos jrengimo dalies;

- komponenty standartizavimas: siekiant minimizuoti blisimai techninei jrenginiy priezitirai
skirty atsarginiy daliy sandéliavima, o taip pat supaprastinti darba objekte, rangovas turi
stengtis standartizuoti jvairiy i $ig specifikacija jeinanciy sistemy komponentus.

Standartizavimas turi apimti §ias sritis: variklius, dirzus, voztuvus, izoliacines medziagas,
elektros ir reguliavimo jrenginiy komponentus.

Pasirenkant komponentus ypatingg démesj privalu atkreipti | jy patikimumg ir nesudétingg
jsigijima, reikiamg funkcionavima, priezitirg ir eksploatavimga, eksploatacijos aiSkumg, atsparumg dirbant
nepalankiomis salygomis, atsparuma triuk§mui ir vibracijai.

Kartu su jranga turi buti pristatyti visi jrengimy montavimui ir eksploatacijai numatyti jrankiai
bei kiti reikmenys. Visy jrenginiy i aplinka skleidziamo triukSmo lygis neturi virSyti atitinkamoms
patalpoms keliamy reikalavimy darbo aplinkoje.

1.3.Techninis darbo projektas

Techninis darbo projektas ruoSiamas statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, suderinimams atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti. Siame ir kituose susijusiuose
projekto dokumentuose numatyty darby paskirtis - pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti,
pademonstruoti, perduoti ir i§laikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje biikléje.
Visi darbai, kurie gali biiti pagrijstai laikomi biitinais montavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba
apibudinti Siame dokumente ar ne. Visi Silumos punkto projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir
medziagos, jy montavimas, iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti galiojancius Lietuvos
Respublikoje normatyvinius dokumentus. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, jrengimai,
montazinés medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi buti sertifikuoti
Lietuvos Respublikoje. Jie turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus
arba technines salygas. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo
standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés
techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty
specifikacijy, — statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés
specifikaci jos reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy
techniniy specifikacijy reikalavimus turi biiti pazenklinti ,,CE* Zenklu.

Gaunami Silumos punkto jrengimai privalo bati patikrinti juos apzitrint ir nustatant:
komplektacijg, ar yra specialiis instrumentai, biitini jrenginio montazui, atitikimas specifikacijoms ir
techninéms sglygoms, ar néra iSoriniy mechaniniy pazeidimy. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti
draudziama. Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty jrangos detaliy, kol defektai nebus
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pasalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu metu bitina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné
dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. [rengimai ir kitos medZziagos privalo biiti saugomos
pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése sglygose. Irangos tvirtinimo
vieta ir buidas parenkamas grieztai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty nurodymy.
Sitlydamas jranga, Rangovas Uzsakovo ir InZzinieriaus-projektuotojo jvertinimui turi pateikti visy
siilomy medziagy ir jrangos katalogus, prospektus bei brézinius.

1.4. Elektros jranga

Visos medziagos ir kokybé turi atitikti Elektros jrenginiu jrengimo taisykles (EIIT).

Saugumo laipsnis pagal EIIT turi atitikti [P54.

Visa jranga turi biiti suprojektuota taip, kad funkcionuoty tinkamai, nenusidévédama ir be
nereikalingu apkrovy.

Elektros jrenginiai ar jy dalys, galinCios skleisti triukSma, turi biiti su triukSma slopinanciais
jrenginiais, kad apsaugoty arti esanciy elektroniniy jrenginiy darbg nuo trukdymy. Visi elektriniai ir
elektroniniai valdymo pultai ir skydai turi buti patikimai jZeminti, pritaikyti atitinkamu kabeliu tipui.

1.5. Elektros varikliai

Visi elektros varikliai bus pagaminti ir iSbandyti pagal IES standartus. Variklio korpuso apsaugos
laipsnis turi buti IP 54.

Apvijy izoliacija turi buti F klasés (105°C). Maksimalus leistinas temperatiiros pakélimas turi
buti pagristas apvijy izoliacijos klase B (80°C). Apvijos turi biiti mechaniskai tvirtos ir atsparios
drégmei.

Varikliy auSinimas - orinis.

Elektros variklis turi turéti apsauga nuo perkrovimo. Esant galimybei rinktis, turi buti renkamasi
vienfaziai varikliai.

Pasirenkant variklius, reikia zitréti, kad srové, rezimas ir sukimosi momentu charakteristikos
atitikty apkrovos charakteristikas. Variklio galia turi buti 10% didesné uz reikalaujamg galig, kad
padengty nasumo kritima, i§Saukta susidévejimo.

1.6. Saugos reikalavimai

Dirbant Silumos punkte biitina laikytis saugos taisykliy eksploatuojant elektros jrengimus.

Silumos punkte esantys siurbliai, elektros pavaros turi biiti jzeminti. Minétus jrengimus galima
taisyti atjungus nuo maitinimo tinklo.

Hidraulinés dalies elementus galima keisti tik jsitikinus, kad vamzdynuose néra vandens.

Prizitréti Silumos punkta gali tik turintys reikiamg kvalifikacija ir leidima specialistai.

1.7. Demontavimo darbai

Armatiira ir vamzdynai gavus uzsakovo sutikima, iSvezami i$ statybos aikstelés.

Metaliniai vamzdynai ir armatiira priduodami j metalo supirkimo aiksteles, Siluminé izoliacija
supakuojama j sandarius maisus ir priduodama utilizuojanciai jmonei.

Atliekant demontavimo darbus darbuotojai apriipinami apsaugos priemonémis (AAP) - Salmais,
ausinémis, kvépavimo apsaugos puskaukémis, batais ir kt. jprastine darbo apranga.

Ardant seng izoliacijg, draudziama smiigiuoti ] vamzdyny sienas bei armatiirg. Ardant izoliacija,
butinai reikia naudoti AAP. Siekiant iSvengti dulkéjimo, ardomg izoliacijg reikia sudrékinti.

Atliekant izoliacijos, turin¢ios asbesto, darbus vadovautis 2004 m. liepos 16 d. LRSA ir DM ir LRSAM
Nr. A1-184/V-546 ,,DARBO SU ASBESTU NUOSTATOS “
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2.VAMZDYNU SISTEMA
2.1. Plieniniai vamzdziai
Plieniniai elektra virinti vamzdziai:

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Plieno raisis ir standartas P235GH, LST EN 10217-2:2019
Plieno mechaninés savybés:
5 - tempimo jtempimas Ry =350 — 480 N/mm?
' - takumo riba Ren = 235 N/mm?
- pailgéjimo koeficientas As>25%

Vamzdzio darbo rezimas:
- didziausias leidziamasis slégis:

*  jvadinis mazgas 13 bar
3. = Sildymo sistemos kontiiras 6,5 bar

- didziausia leidziamoji temperatiira:

= jvadinis mazgas 105°C

85°C

= Sildymo sistemos kontiiras

Tiekéjas privalo pateikti numatomy naudoti vamzdziy technines sglygas, kokybe liudijancius
dokumentus su patikros ataskaitomis, techninés prieziiiros vadovui patvirtinti.

Vamzdziy galai turi biiti nupjauti statmenai, nuo jy nuvalytos nuo atplaiSos ir uzdengti
transportavimo aklémis.

Vamzdziai turi biiti Zzymimi pagal susitarimg uzsakyme, dazytu ar Stampuotu zenklu.

Fasoninés dalys, numatomos naudoti montavimui, turi biiti pagamintos pramoniniu btidu i§ tos
pacios plieno markés, kaip ir pagrindiniai vamzdziai. Fasoninés dalys turi biiti padengtos gruntu.

Montavimui gali bati naudojami lygiaverciai ar aukstesnés kokybés vamzdziai. Naudojami
vamzdZiai turi buti suderinti su uzsakovu. Vamzdziy siuntas priima ir uz jy kokybe atsako rangovas.

LSTEN 10220:2003 ,, Besiuliai ir suvirintiniai plieno vamzdziai. Matmenys ir vienetinio ilgio masé .

Minimalus gamintojo kontrolés dokumenty tipas — 2.2. pagal LST EN 10204:2004/P:2005
,»Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai ““.

2.2 Plieniniai cinkuoti vamzdziai

Vamzdziai pagal ISO 65 i$ plieno Fe33 SFS200, skirti transportuoti geriamos kokybés vandenj
iki 200°C temperatiiros ir esant vidiniam slégiui 1,0<P<1,6 MPa. Jie turi turéti iStisinj cinko pavirsiy, ne
mazesn] kaip 20 mikrony storio.

Vamzdziy pavirsius turi buti be pursly ir paSaliniy intarpy. ISorés pavirSiuje leistinos atskiros
fliusinés démés ir SiurkStumai.

Uzsakovui pareikalavus visiems vamzdziams turi biiti pateikti sertifikatai su patikros ataskaitomis
ir medziaga. Patikros medZiaga nurodo atskiro vamzdzio kokybe ir taikomus reikalavimus.

Vamzdziai Zymimi kaip sutarta uzsakyme — dazytu ar Stampuotu zenklu.

2.3. Silumos tiekimo vamzdyny sistemos montavimas

Silumos tiekimo vamzdynai turi biiti montuojami su ne mazesniu kaip 0,002 nuolydziu, tvirtinant
prie statybiniy konstrukcijy. Jrengimai ir vamzdynai turi bti tvirtinami taip, kad nebiity pazeista pastato
konstrukcija.

Projektuojant vamzdyny sistemg turi buiti jvertintas faktiSkai galimas vamzdyny Siluminis
iSsiplétimas, kad biity iSvengta zalos jrangai, atramoms ir pastato konstrukcijoms.

Montuojant vamzdynus Silumos punktuose turi biiti jrengtos visos jdétinés detalés termometry,
manometry bei jutikliy sumontavimui.

Zemiausiose vamzdyny vietose turi biiti jrengti drenaZo atvamzdziai, o auki¢iausiose vietose oro
pasalinimo atvamzdziai. Atvamzdziai jrengiami patogiame aptarnauti aukstyje, jy skersmuo parenkamas
pagal vamzdyny skersmenj.

Pries$ pradedant montuoti jrenginius (Silumos apskaitos prietaisus, siurblius, Silumokaicius ir pan.)
vamzdyny sistema turi biiti praplauta siekiant apsaugoti jrenginius nuo tersaly.

Vamzdyny sujungimai neleidziami sienose, pertvarose grindyse ir lubose. Vamzdynai negali biiti
imontuoti plyty miiriniuose, betone ar tinke.

Vamzdynams kertant statybines konstrukcijas, jose turi biiti jrengtos kar$¢iui atsparios jvoreés,
kuriy galai uztaisomi karsciui atsparia medziaga.

Baigus montavimo darbus, turi biiti atliktas sistemy praplovimas ir hidraulinis iSbandymas.
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Visi atlikti darbai turi buti jforminti atitinkamuose aktuose.
Silumos tickimas sistemy montavimo metu neturi biiti atlickamas.

2.4.Vamzdziy jungimas

Vamzdziai tarpusavyje jungiami juos suvirinant, jungtimis (sreigiant), flansais.

Suvirinimo bei kontrolés procediroms turi biiti paruosti suvirinimo procediiry apraSai.
Suvirinimo procediiry apraSy bendrieji reikalavimai apibrézti standartais LST EN ISO 15607:2020 “Metaly
suvirinimo procediiry aprasas ir patvirtinimas. Bendrosios taisyklés”, LST EN ISO 15609-1:2004 “Metaliniy
medziagy suvirinimo procediiry aprasas ir patvirtinimas. Suvirinimo procediry aprasas. 1 dalis. Lankinis
suvirinimas”, LST EN ISO 15610:2004, LST EN ISO 15610:2004 ,,Metaly suvirinimo procediry aprasas ir
patvirtinimas. Patvirtinimas pagal iSbandytas suvirinimo medziagas®“, LST -EN ISO 15614-2:2005 “Metaly
suvirinimo procediry aprasas ir patvirtinimas. Suvirinimo procediros bandymas. 2 dalis. Aliuminio ir aliuminio
lydiniy lankinis suvirinimas”, LST EN ISO 15612:2018 ,, Metaly suvirinimo procediiry aprasas ir patvirtinimas.
Bendrosios taisyklés.

Pries virinant visi vamzdziai ir armatiira turi biti teisingai paruosti ir sustatyti. Vamzdziy galai
turi biiti stadiai nupjauti, Svariis ir su nuozulomis. Suvirinimo pra¢jimy kiekis turi biiti toks, koks
reikalingas pagal slégj, kuris bus tame vamzdyne. TriSakiai, atsiSakojimai ir kitos fasoninés dalys turi
biti su Svelniais peréjimais, suvirinimo sitilé neturi mazinti nurodyto pagrindinio vamzdzio atsiSakojimo
kiaurymeés skersmens.

Visy suvirinimo sitiliy metalas turi pilnai susilydyti su vamzdziy metalu, sitilése neturi biiti Slaky
ir nuodegy, jy storis negali biiti mazesnis uz vamzdzio sienelés storj. Suvirinimo elektrodai turi biiti sausi
ir Svartis. Lankinio suvirinimo elektrodai negali biiti naudojami, jei jy dengiamasis sluoksnis pazeistas ar
suires. Suvirinimo elektrodo tipas turi biiti toks, kokj rekomenduoja gamintojai suvirinimo klasei ir tipui.

Sitliy suvirinimo kontrolé atlickama tokiais biidais:

iSorinio apZzitiréjimo ir matavimo — 100 %;

hidraulinio bandymo;

kitais biidais, jeigu tai papildomai bus nurodyta procediiry aprasuose (SPA).

Suvirinimo darbai atlieckami vadovaujantis ,,Garo ir kar§to vandens vamzdyny jrengimo ir
saugaus eksploatavimo taisykliy“ reikalavimais.

Sriegiant vamzdzius jy tarpusavio jungimui naudojamos ketaus ar plieno srieginés jungtys
(alk@inés, triSakiai ir kt.).

Srieginiy sujungimy sandarinimui naudojami linai ir sandarinimo mastika tinkanti tokio tipo
darbamas.

Sandarinimui naudoti medziagas turincias asbesto ir §vino draudziama.

Srieginés jungtys turi atitikti LST EN 10226-1:2004.

Jungiant flanSais sandarinimui naudojamos kasc¢iui atsparios tarpinés (Tmaks=90°C).

Asbocementines ir gumines tarpines naudoti draudziama.

FlanSiniy jungtys turi atitikti LST EN 1092-1:2018.

Suvirinty ir kitokiy vamzdyny sujungimy sandarumg ir stiprumg bitina patikrinti atliekant
hidraulinj bandyma.

Minimalus atstumas tarp suvirinimo sitliy:
- Virinant vamzdyna 1 x D (vamzdyno diametras) arba 50mm.
- Virinant fasonines dalis 50mm.

2.5.Plieniniy vamzdyny montavimas ir atramos

Vamzdyny montavimg vykdyti pagal ,, Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo
taisykliy “ 4 priedo reikalavimus.

Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgy ir atramy pagalba. Galima naudoti specialios
konstrukcijos grupinio kabinimo mazgus. Jy dydis turi biiti toks, kad vamzdzius galima biiti izoliuoti.
Silumnesio vamzdyny atramos apriboja vamzdyno judéjimo galimybe tik agine kryptimi.

Tarp $ildan¢io vandens vamzdzio ir pagrindinio vamzdzio pakabinimo elemento turi biti
sumontuota kompensuojanti ploksté. Horizontaliis vamzdynai tvirtinami regulivojamy pakaby pagalba.

Leistini atstumai tarp horizontaliy vamzdziy atramy:

2,0 m, kai nominalus diametras yra iki 32 mm;

2,5 m, kai nominalus diametras yra iki 40 mm;

3,0 m, kai nominalus diametras yra iki 50 mm;

3,7 m, kai nominalus diametras yra iki 65...100 mm.
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Vamzdziai prie visy jrenginiy ir valdymo voZztuvy turi bati tvirtinami taip, kad biity iSvengta
jtempimy ar iSkraipymy prijungtoje jrangoje ir valdymo voztuvuose. Vamzdziai turi biiti tvirtinami taip,
kad jranga, voztuvus ir priedus biity galima nuimti maziausiai juos iSardant ir, kad nuémus minétus
prietaisus, nereikéty papildy atramy.

Visi vertikaltis vamzdziai turi biiti tvirtinami taip, kad vamzdis neislinkty nuo savo svorio ir
nejudéty nuo tekancio vandens srauto ar vibracijos. Vertikaliis vamzdziai turi turéti stiprius kaltos
geleZies arba plieno spaustukus, gerai uzvertus ant vamzdziy, su prailginimais, jsiremianciais j pastato
konstrukcijas.

Norint ~ iSvengti per didelio vamzdziy ir atSaky jtempimo, vamzdZziai turi biiti jtvirtinti
atsizvelgiant | linijinius pailgéjimus.

2.6. Vamzdziy jvoreés

Vamzdziy jvorés turi biti ten, kur vamzdziai kerta sienas, pertvaras ar perdangas.

Ivorés turi biiti pagamintos iS tos pacios medziagos kaip ir vamzdis. [vorés vidinis skersmuo turi
biti ne maziau kaip 15 mm didesnis uz vamzdZio iSorinj skersmenj, jeigu nenurodyta kitaip.

Tarpelis tarp vamzdZio ir jvorés turi buti uzsandarintas elastinga mastika.

Kur vamzdziai praeina pro konstrukcines grindis ir prieSgaisrines sienas, turi biiti naudojamos
specialios ugnies nepraleidziancios tarpinés, kurios uztikrinty 2 val. atsparumg ugniai.

2.7. Vamzdyny plétimasis

Visos vamzdyno dalys turi biiti sumontuotos taip, kad vamzdziai galéty pléstis ir trauktis
nesukeldami netinkamy jtempimy bet kurioje vamzdyny vietoje.

Kur jmanoma, plétimasis ir susitraukimas turi biiti kompensuojamas natiraliais vamzdziy
pasislinkimais asine kryptimi. Kur neimanoma kompensuoti vamzdyny plétimosi ir susitraukimo
anksc¢iau aprasytu biidu, vamzdynams turi biiti jrengti ,,U* formos kompensatoriai.

Vamzdynams turi biiti jrengtos nejudamos ir paslankios atramos.

Vamzdziy atramos turi buti jtvirtintos nurodytose vietose. Atramy apkabos turi biiti jtvirtinamos
tinkamu buidu, kad laikyty apkrovg. Visos atramos jokiu biidu negali pazeisti pastato konstrukcijy.
Detalés ir galutiné atramy vieta prie§ jtvirtinimg turi buti pateikta techninés priezitiros vadovo
patvirtinimui.

2.8. Vamzdyno pavirSiaus paruoSimas antikoroziniam padengimui. Antikorozinis
padengimas

Irenginiy pavirSiai turi turéti apsaugine danga. Apsauginé danga nuo korozijos ir tinkamas
jrenginiy jpakavimas turi apsaugoti jrenginius transportuojant ir sandéliuojant.

Vamzdziy pavirsiai turi biiti nudazyti apsauginiais dazais.

Vamzdyno pavirS$iy paruoSimas antikoroziniam padengimui atlieckamas vadovaujantis LST EN
ISO 8504-1:2020 ,,Plieninio pagrindo paruoSimas prie§ dengiant dazais ir su jais susijusiais produktais.
PavirSiaus paruoSimo metodai. 1 dalis“, LST EN ISO 12944-4:2018 ,Dazai ir lakai. Plieniniy
konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 4 dalis. PavirSiaus tipai ir pavirSiaus
paruoSimas‘ standarty reikalavimais.

Visos astrios ar dantytos vamzdzio atvamzdzio briaunos turi biiti nuslifuotos, nuo visy dazymui
ruoSiamy pavir$iy turi buti nuvalyti riebalai, tepalas ar kiti neSvarumai. Nuvalytus tirpikliu vamzdziy
pavirSius biitina nuSveisti su abrazyvinés struktiros priemonémis. Prie§ atliekant vamzdziy pavirSiy
gruntavima, pavirsius turi biiti nusausinamas, i§dziovinamas. Dazomo metalo pavirSiaus temperatiira turi
biti 3°C didensé uz rasos taSko susidarymo temperatiirg patalpoje.

Paruosti vamzdynai dazomi dviem sluoksniais aprobuotos antikorozinés dangos sluoksniais.
Antikoroziné danga turi buti atspari temperatiirai iki +120°C.

Dazymas turi biiti atlickamas pagal dazy gamybos ir panaudojimo instrukcijas.

Aplinkos korozijos klasé pagal LST EN ISO 12944-2:2018 ,,Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy
apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas®.

2.9.Siluminé izoliacija
Vamzdyny ir armatiiros izoliavimas atliekamas vadovaujantis 2017 m. rugséjo 18 d. LREM
isakymu Nr. 1-245 patvirtintomis ,,Jrenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo
taisyklémis®.
- Vamzdyny Silumos izoliacija turi buti tvirta, atspari jvairiam iSoriniams poveikiui, chemiskai ir
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mechaniskai stabili, nedegi.

Armatiirg reikia izoliuoti taip, kad izoliacijg biity galima nuimti jos nesuardant.

Silumos izoliacijai montuoti turi biiti naudojami specialiai pagaminti izoliaciniai gaminiai
(kevalai, dembliai) ir detalés jiems tvirtinti.

Silumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinés sudedamosios dalys: $ilumos izoliacijos
sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalés, Silumos izoliacijos sluoksnio apsauginé danga.
Silumos izoliuojamyjy medziagy ir gaminiy i3 jy izoliuojami pavirsiai turi biiti padengti patikima
apsaugine danga, neleidziancia i§ §iy medziagy ir gaminiy kilti dulkéms ir joms patekti j aplinka.
Neleidziama S§ilumos izoliuojamosiose konstrukcijose naudoti medziagy ir gaminiy, kuriy
sudétyje yra asbesto.

Silumos izoliuojamoji konstrukcija turi biiti tokia, kad izoliuojamoji medziaga nesideformuoty ir
nenuslysty nuo pavirSiaus.

Silumos izoliacijos dangai draudziama naudoti drégme sugerian¢ias medziagas.

Izoliuoti pavirSiai dengiami armuotos folijos danga. Kiekvienas vamzdis turi biiti izoliuotas
atskirai ir gretimi vamzdziais neturi biiti sujungti j bendrg izoliacijos dangg.

Kai izoliuoti pavirSiai yra darbo arba aptarnavimo zonose ir terpés temperatiira aukStesné kaip
100°C, izoliuoto pavirSiaus temperatiira turi biiti ne aukStesné kaip 45°C, ir kai $i temperatiira
100°C ir maZzesng, izoliuoto pavirSiaus temperatiira turi buiti ne aukstesné kaip 35°C.

Vamzdynas turi biiti sumontuotas taip, kad ji buty galima padengti tokia Silumos izoliacija ir
tokiu storiu, kaip numatyta projekte.

Prie§ atlieckant vamzdyny Silumos izoliavimo darbus, vamzdynai turi biiti pagal galiojancius
reikalavimus iSbandyti, padengti antikorozine danga.

D¢l vamzdyny paruos$imo Silumos izoliavimo darbams atlikti rezultaty turi biiti suraSytas paslépty
darby aktas.

Vamzdyny Silumos izoliacija turi buti jrengta taip, kad vykstant temperatiiry pokyciams, joje
neatsirasty plySiy ar jtrakiy.

Vamzdyny Silumos izoliacija kas 0,30 m tvirtinama suverziant cinkuotos vielos Ziedais arba
metalinés (plastmasinés) juostos ziedais. Metalinés detalés turi biiti apsaugotos nuo korozijos.
Vamzdziuose jmontuota reguliavimo ir uzdaromoji armattra bei kiti jrenginiai turi biti
izoliuojami nuimamosiomis $iluma izoliuojan¢iomis konstrukcijomis, kuriy Siluminé varza biity
ne mazesné uz gretimy vamzdziy Silumos izoliacijos Siluming varza.

Jeigu Silumos izoliacija izoliuoti vamzdynai uzdengiami (pvz., nepereinamuosiuose kanaluose),
pries tai turi biiti suraSomas paslépty darby aktas.

Kiekviena j objektg pristatyta pakuoté ar standartinis izoliacijos ar priedy konteineris turi buti
pazymeétos gamintojo antspaudu arba ant jy turi biiti pritvirtinta lentelé su gamintojo pavadinimui
bei medziagos apraSymu.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal taisykliy, STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

Akmens vatos vamzdinio kevalo su armuota aliuminio folijos danga savybés:
- nominalus tankis — 80-180 m*/h;
- maksimali naudojimo temperattira — 250°C;
- degumo klas¢ — A2-s1, dO (pagal LST EN 13501-1:2019 ,,Statybos gaminiy ir pastato elementy
klasifikavimas pagal atsparuma ugniai. 1 dalis. Klasifikavimas pagal atsako j ugnj bandymy duomenis*);
- Silumos laidumo koeficientas — 0,036 W/m-K (prie 35°C).

Porétos gumos kevalai: Atsparumas vandens gary difuzijai 1>3500. Silumos laidumo koef. A=0,035
W/mK, t=10°C, Darbiné temperatiira -80°C - +95°C. Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jy
hidraulinis iSbandymas. Vamzdyny pavirSius turi buti sausas ir Svarus.

Siluming izoliacija turi atitikti toliau i§vardinty standarty reikalavimus:

- LST EN 13467:2018 , Pastaty jrangos ir pramonés jrenginiy termoizoliaciniai gaminiai.
Suformuotos vamzdyny izoliacijos matmeny, statmenumo ir tiesiSkumo nustatymas “;

- LST EN 14303:2016 , Pastaty jrangos ir pramoniniy jrenginiy termoizoliaciniai gaminiai.
Gamykliniai mineralinés vatos (MW) gaminiai. Specifikacija “.

2.10. Zenklinimas
Silumos punkte jrenginiai turi biiti pazyméti metalinémis etiketémis, kuriose biity nurodyti

pagrindiniai techniniai 7inkle7ria.

Silumos punkte armatiira Zymima, nurodant numerj pagal eksploatacing §ilumos punkto 7inkle.

Tiekiamojo vandens vamzdzio armatiira zenklinama neporiniu numeriu, grazinimo vamzdzio armatiira —
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kitu, didesniu uz jj poriniu numeriu.

Ant izoliuoty vamzdyny pavirSiy uznesami skiriamieji spalviniai ziedai pagal vamzdyny paskirtj
ir rodyklés, rodancios srauto tekéjimo krypti. Vamzdynus skiriamosiomis spalvomis reikia zyméti
atkarpomis pagal vietos salygas, svarbiausiose 8inkle vietose (atSakose, jvaduose ir iSvaduose), patalpose
— ne reciau kaip kas 10 m. Jeigu vamzdynai pravedami per sienas, perdangas ar kitokias statybines
konstrukcijas, jie Zymimi ties abiem ty konstrukcijy pusémis. Skiriamosios spalvos zZymejimo juostos
plotis priklauso nuo vamzdyno, jskaitant izoliacijg, iSorinio skersmens: vamzdziy, kuriy Ds < 300 mm,
ne maziau kaip 4 skersmenys; daugiau kaip 300 mm skersmens vamzdZziy ne maziau kaip 2 skersmenys.
Esant keliems jvairiems lygiagreciai paklotiems vamzdziams, dazyty 8inkl plotis ir intervalas tarp jy
parenkami vienodi.

Silumos 8inkle ir $ildymo sistemos paduodamo srauto vamzdynai — Zalia spalva su geltona juosta
ir rodykle;

Silumos 8inkle ir $ildymo sistemos grjztamo srauto vamzdynai — Zalia spalva su ruda juosta ir
rodykle;

Ant Silumos punkto dury, iSorinéje puséje turi biiti uzrasas ,,Silumos punktas Nr X*, kur X —
Silumos punkto numeris.

2.11. Silumos punkto vamzdyny hidraulinis praplovimas ir i§bandymas

Uzbaigus sistemy montavimg ir atjungus ja nuo Silumos tiekiamojo tinklo, biitinas vamzdyny
vidaus plovimas vandeniu ir prapiitimas oru.

Patikrinamas armatiiros sandarumas.

Hidraulinio bandymas atlieckamas didZiausiu leidZziamu slégiu, padaugintu i$ koeficiento 1,43.
(Kontiiras Ti-T> — 10,0 barx1,43=14,3 bary slégiu; Kontiiras T11-T12 — 3,0 barx1,43=4,3 bary slégiu;
Kontiiras T3z — 5,0 barx1,43=7,15 bary slégiu.

Armatiros hidraulinj bandyma reikia atlikti iki jos sumontavimo vamzdyne metalo stiprumui ir
sandarumui, taip pat judamyjy detaliy ir jy jung€iy sandarumui (rieboksliai, uzdaromieji elementai)
patikrinti. Armattra turi bati iSbandyta atidaryta ir uzdaryta. Armattra laikoma islaikiusia bandyma,
jeigu bandymo metu nepraleido vandens ir neuzfiksuotas vandens rasojimas per jos korpusa.

Hidraulinio bandymo metu turi biiti naudojami spyruokliniai manometrai, kuriy tikslumo klasé
ne mazesné kaip 1,5, jy korpuso skersmuo ne mazesnis kaip 160 mm, o bandomajj slégjrodanti rodyklé
turi biiti antrame skalés trecdalyje. Manometrai negali biiti naudojami, jeigu patikros metu nustatytas jy
galiojimo terminas yra pasibaiges.

Bandomasis slégis vamzdyne palaikomas 30 min., paskui sumazinamas iki eksploatacinio
slégio. Esant Siam slégiui, vamzdynas kruopsciai apziiirimas. Bandymo rezultatai patenkinami, jei
bandymo metu slégis nesumazéjo, nepastebéta jtrukimy, vandens tekéjimo ar rasojimo per vamzdziy
sieneles ar armatira.

Silumos ir hidrauliniy nuostoliy bei projektinés §ilumnesio temperatiiros bandymas gali atlikti
Prizitrétojas, turinti Valstybinés energetikos inspekcijos iSduotg Silumos tinkly ir Silumos vartojimo
jrenginiy eksploatavimo atestatg.

Baigus hidraulinio bandymo darbus surasomas hidraulinio iSbandymo aktas, dalyvaujant
rangovo, naudotojo atsatovams.

Vykdant hidraulinius bandymus vadovautis LST EN 13480-5:2017 ,,Metaliniai pramoniniai
vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai®.

2.12. Silumos punkto sistemos $iluminis i§bandymas
Siluminis sistemos i$bandymas, esant pliusinei lauko oro temperatiirai, atlickamas S8inkle
vandeniu, Siluminio bandymo metu SilumneSio temperatiira turi atitikti nustatytaja temperattiros grafike
pagal lauko oro temperatiira. Siluminis $ildymo sistemos i§bandymas vykdomas 7 valandas; priimant
Sildymo sistema, turi biti pateikti dokumentai:
- darbo bréziniy komplektas su atsakingy asmeny jraSais uz atliktus montavimo darbus,
atitinkancius brézinius;
- paslépty darby patikrinimo aktai;
- §ildymo sistemos hidraulinio iSbandymo aktas;
- Sildymo sistemos Siluminio iSbandymo aktas;
Sildymo sistemos bandymas vykdomas su uzsakovo atstovu.
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2.13. Paleidimo — derinimo darbai

Paleidimo — derinimo darbus, o taip pat techninj aptarnavimg gali atlikti specialistai, turintys
reikiama kvalifikacijg ir leidimg Sios rasies darbams atlikti.

Paleidimo — derinimo darbams suraSomas priémimo aktas ir patvirtinimas techninés priezitiros
vadovo.

Uzsakovui turi biti pateikta visy atlikty darby aktai bei kita reikalinga dokumentacija.

2.14. Silumos punkto sistemos priémimas eksploatuoti

Priimant sistemg turi biti pateikti tokie dokumentai:

- komplektas darbo bréziniy ir aktai su jrasytais atsakingy asmeny uz atliktus montavimo darbus,
atitinkancius bréZinius;

- paslépty darby patikrinimo aktai;

- Sildymo sistemos hidraulinio i§bandymo aktas;

- sistemy Siluminio iSbandymo aktas;

Priimant eksploatacijon Silumos tiekimo sistemg turi biiti nustatoma:

- ar darbai atlikti pagal projekta ir gamybos taisykles;

- ar teisingai atlikti vamzdziy sujungimai, nuolydziai, vamzdziy lenkimas;

- ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdziai, $ildymo prietaisai;

- ar teisingai sumontuota ir tinkamai veikia armatiira, apsauginiai mechanizmai, kontroliniai
matavimo prietaisai;

- ar tinkamai i§déstyti vandens ir oro iSleidimo kranai;

- ar néra vandens pratekéjimy suvirinimo sandiirose, tarp vamzdziy ir Sildymo prietaisy,
vamzdziy ir armatiiros srieginiy sujungimy ir kt.;

- ar tolygus sistemos $ildymas.

Silumos tiekimo sistemos priémimo akte turi biiti nurodyta:

- sistemos hidraulinio i§bandymo rezultatai;

- Sildymo sistemos Siluminio i§$bandymo rezultatai;

- atsiliepimas apie atlikty darby kokybe.

3.SILUMOS PUNKTO ARMATURA

3.1. Uzdaromoji armatiira.

Naudojama vamzdyno atSaky prijungimui / atjungimui bei drenavimui. Reguliavimui uzdaromaja
armatiirg naudoti draudziama.

Ivadiné uzdaromoji armatiira j Silumos punktg — plieniné¢. Draudziama montuoti armatiira i$
ketaus ten, kur ji gali buti veikiama lenkimo jégy. Uzdaromaja armatira i$ pilkojo ketaus naudoti
draudziama.

Flan$iné armatiira turi biiti tickiama komplekte su atsakomaisiais flansais, varztais, verzlémis ir
tarpinémis. Tarpinés turi biiti atsparios temperatiirai, gumines ir asbocementines naudoti draudziama.

UZdaromieji moviniai Ciaupai

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Skersmuo DN 15-50
2 Tipas rutulinis ¢iaupas
3 Korpusas bronzinis
4 Prijungimas movinis
5 Ts 100 °C;
6 Ps 10,0 bar;

UZdaromieji jvirinami Ciaupai

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Skersmuo DN 15-50
2 Tipas rutulinis ¢iaupas
3 Korpusas plieninis
4 Prijungimas jvirinamas, flan§inis
5 Ts 100 °C;
6 Ps 10,0 bar;

Uzdaromoji armatira turi atitikti toliau iSvardinty standarty reikalavimus:

-LSTEN 19:2016 ,, Pramoninés sklendés. Metaliniy sklendziy Zenklinimas *“;

- LST EN 1984:2010 ,, Pramoninés sklendés. Plieninés sklendés *;

- LST EN 12266-1:2012 ,, Pramoninés sklendés. Metaliniy sklendziy bandymai. 1 dalis. Sléginiai bandymai, bandymo
procediros ir priémimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai*;
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-LSTEN 16722:2016 ,, Pramoninés sklendés. Sklendziy su srieginiais galais atstumai tarp galy ir tarp centro ir galo“.

3.2. Nudrenavimo ventilis
Vandens isleidimo jtaisas susideda i$ rutulinio ventilio ir vamzdyno. IS atskiry Sildymo sistemos
vamzdyny vanduo iSleidziamas ir triSakio su kams¢iu pagalba.

Vandens iSleidimo jtaisas susideda i§ rutulinio ventilio ir vamzdyno.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Ventilio skersmuo DN25
2. Korpusas Bronzinis
3. Prijungimas Srieginis, LST EN ISO 228-1:2003
4. Ventilio tipas Rutulinis
5. Ts T1-T2 100 OC; T11-T12 85 OC;
6. Ps T,-T» 10,0 bar; T11-Ti2 3,0 bar;

Uzdaromoji armatiira turi atitikti toliau iSvardinty standarty reikalavimus:

- LSTEN 19:2016 ,, Pramoninés sklendés. Metaliniy sklendziy zZenklinimas *;

- LST EN 1984:2010 ,, Pramoninés sklendés. Plieninés sklendés*;

- LST EN 12266-1:2012 ,, Pramoninés sklendés. Metaliniy sklendziy bandymai. 1 dalis. Sléginiai bandymai, bandymo
procediiros ir priémimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai*;

-LSTEN 16722:2016 ,, Pramoninés sklendés. Sklendziy su srieginiais galais atstumai tarp galy ir tarp centro ir galo*.

3.3. Filtrai

Filtry paskirtis — sulaikyti neSmenis, didesnius kaip 1 mm dydzio.

Filtruojantis elementas — nertidijancio plieno perforuota plokstelé.

Filtras turi turéti praptitimo ir isleidimo ¢iaupg arba akle.

Filtro vidinis pavirSius turi biiti apsaugotas nuo korozijos.

Filtrai montuojami ant tiekiamo termofikacinio vandens linijos po jvadinés sklendés, ant
griztamos i§ Sildymo sistemos SilumneSio linijos pries§ siurblj, ant Sildymo sistemos papildymo linijos
pries apskaita, ant Salto vandens linijos j karSto vandens Silumokaitj pries apskaitg ir ant karSto vandens
cirkuliacinés linijos pries cirkuliacinj siurblj.

Ivirinami filtrai:

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Skersmuo DN 15 -50
2. Korpusas Plieninis
3. Prijungimas Ivirinamas
4. Filtravimo elementas Talpa su tinkleliu
5. Ts 100 °C;
6. Ps 10,0 bar;
Srieginiai filtrai:
Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Skersmuo DN 15 -50
2. Korpusas Bronzinis
3. Prijungimas Srieginis, LST EN ISO 228-1 :2003
4. Filtravimo elementas Neriidijancio plieno tinklelis
5. Ts 100 °C;
6. Ps 10,0 bar;

3.4. Atbuliniai voZtuvai
Atbuliniai moviniai voztuvai (universaliis) skirti srautui praleisti viena kryptimi.
Atbulinis voztuvas turi atitikti toliau i§vardinty standarty reikalavimus:

Eil. Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Skersmuo DN 15-50
2 Korpusas zalvaris
3 Prijungimas movinis
4 Ts T-T> 100 OC; T1-T12 85 OC;
5 Ps T;-T> 10,0 bar; T1;-T1» 3,0 bar;

Armatira turi atitikti toliau i§vardinty standarty reikalavimus:

-LSTEN 19:2016 ,, Pramoninés sklendés. Metaliniy sklendziy Zenklinimas *“;

- LST EN 12266-1:2012 ,, Pramoninés sklendés. Metaliniy sklendziy bandymai. 1 dalis. Sléginiai bandymai, bandymo
procediiros ir priémimo kriterijai. Privalomieji reikalavimai*;

- LST EN 13709:2010 ,, Pramoninés sklendés. Plieninés voztuvinés ir uzdaromosios bei atbulinés voztuvinés sklendés ;

-LSTEN 16722:2016 ,, Pramoninés sklendés. Sklendziy su srieginiais galais atstumai tarp galy ir tarp centro ir galo .

-LSTEN 16767:2016 ,, Pramoninés sklendés. Plieniniai ir ketiniai atbuliniai voztuvai*“.
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3.5.Automatinis papildymo voZtuvas

Montuojamas jvadinio Silumos mazgo papildymo linijoje. Atlieka slégio redukavimo funkcija.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Skersmuo DN 15
2 Korpusas bronzinis
3 Prijungimas movinis
4 Ps 10,0 bar.
5 Ts 100 °C
6 Reguliavimo diapazonas 0+ 0,4 Mpa

3.6. Apsauginiai voZtuvai

Skirti apsaugoti vamzdynus nuo perteklinio slégio. Kontiiro Tii-Ti2 apsauginio voztuvo

atsidarymo slégis 6,0 bar. ISmetimas atmosferinis.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Skersmuo DN 15
2 Voztuvo tipas spyruoklinis
3 Korpusas bronzinis
4 Prijungimas movinis
5 Ps T11-T1z 6,0 bar;
6 Ts T1-T1» 85 oC;

Apsauginis voZtuvas turi atitikti toliau i§vardinty standarty reikalavimus:

- LST EN 1489:2000 ,, Pastaty armatira. Slégio saugos voztuvai. Bandymai ir reikalavimai*;
-LSTENISO 4126-1:2013/41:2016 ,,Saugos jtaisai apsaugai nuo virsslégio. 1 dalis. Saugos voztuvai. 1 keitinys .

3.7. Automatiniai nuorintojai.

Skirtas susikaupusiy dujy iSleidimui i§ vamzdyno sistemos. Montuojamas auks$c¢iausiame
sistemos taske. Su apsauga nuo pratekéjimo ir saugiu, sausu atskirty dujy iSmetimu.

Eil. Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Skersmuo DN 15
2 Korpusas bronzinis
3 Prijungimas movinis
4 Ps Ti-T> 10,0 bar; T1)-T12 6,0 bar;
5 Ts Ti-T2  105°C; T11-Ti2 85 °C;

4.APSKAITOS, MATAVIMO PRIETAISAI

4.1. Vandens skaitiklis

Karsto vandens skaitiklis. Skaitiklis skirtas matuoti ir registruoti Sildymo sistemos papildymui
sunaudotg Silumnesio kiekj. Tieké&jas turi pateikti skaitiklio techninius duomenis, medziagy sertifikatus,
gamyklinius katalogus. Skaitiklis turi buti patvirtintas naudojimui Lietuvos standartizacijos komitete. Skaitiklis
turi biiti sumontuotas taip, kad biity patogu ji aptarnauti ir uzra$yti parodymus. Skaitiklis turi biiti su duomeny

erdavimo funkcija j Silumos tiekéjo duomeny surinkimo ir kaupimo sistema.

Eil. Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Skaitiklio skersmuo DN 15

2 Ilgis, mm 110

3 Korpusas Zalvaris

4 Prijungimas Srieginis

5 Veikimo principas Vienasrautis

6 Ts T,-T, 100 °C;

7 Ps T,-T, 10,0 bar;

8 Vardinis srautas qp = 1,50 m*h
Maziausias srautas qi = 0,03 m¥h
DidZiausias srautas gs=3,0m*h

9 Skaitiklio hidraulinis pasiprieSinimas 0,012 m/(m3 /h)2

Salto vandens skaitiklis. Skaitiklis skirtas matuoti ir registruoti karito vandens ruogimo sistemos
papildymui sunaudota kiekj. Tiekéjas turi pateikti skaitiklio techninius duomenis, medziagy sertifikatus,
gamyklinius katalogus. Skaitiklis turi biiti patvirtintas naudojimui Lietuvos standartizacijos komitete.
Skaitiklis turi biti sumontuotas taip, kad biity patogu jj aptarnauti ir uzraSyti parodymus. Skaitiklis turi
biiti su duomeny perdavimo funkcija j Silumos tiekéjo duomeny surinkimo ir kaupimo sistema.
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Eil. Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Skaitiklio skersmuo DN 15
Korpusas Zalvaris
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3 Ilgis, mm 110

4 Prijungimas Srieginis

5 Ts 30°C

6 Ps 5,0 bar.

7 Vardinis srautas gp = 3,50 m3/h
Maziausias srautas qi=0,28 m3/h
Didziausias srautas gs = 7,0 m3/h

8 Skaitiklio hidraulinis pasiprieSinimas 0,012 m/(m3 /h)2

Karsto vandens skaitiklis turi atitikti toliau iSvardinty standarty reikalavimus:
- LST EN ISO 4064-1:2017 ,Salto geriamojo vandens ir karito vandens skaitikliai. 1 dalis. Metrologiniai ir

techniniai reikalavimai*;
- LST EN ISO 4064-5:2017 ,,Salto geriamojo vandens ir karsto vandens skaitikliai. 5 dalis. [rengimo reikalavimai “.

4.2. Silumos skaitiklis.

Silumos skaitiklis privalo biti jtrauktas j Lietuvos matavimo priemoniy registra. Silumos
skaitiklj sudaro pirminis srauto jutiklis ir skai¢iuotuvas su prijungta patvirtinto tipo temperattiros jutikliy
pora. Srauto jutiklj priklausomai nuo dydzio sudaro zalvarinis arba plieninis korpusas su jmontuotais
ultragarso keitikliais. Srauto jutiklis sujungtas su skaiciuotuvu dviem koaksaliniais kabeliais.

Skaiciuotuvas gali biiti montuojamas tiesiogiai ant srauto jutiklio arba atskirai.

Silumos skaitiklis turi matuoti ir vaizduoti §iuos parametrus:

- integruojamg Siluminés energijos kiekj (kWh arba MWh);

- integruojama Silumnesio kiekj (m® arba t);
- momentinj §ilumos srautg (m*/h arba t/h);
- momenting Silumos galig (kW arba MW);

- darbo arba klaidos laikg nuo eksploatavimo pradzios (h) ir klaidos koda.

Silumos skaitiklio skai¢iuotuvas turi turéti duomeny kaupimo jrenginj.

Skaitiklyje turi buiti numatytas jrenginys duomeny nuskaitymui prijungus duomeny kaupiklj arba
kompiuterj. Temperatiiros jutikliy pora turi biti suderinta tarpusavyje, jutikliy matavimo paklaida turi
buti <2%. Bitina montuoti paduodamos temperatiiros jutiklj ant padavimo linijos, grazinamos
temperatros jutikl — ant grzinamos linijos.

Neteisingas jutikliy montavimas gali iSSaukti apskaitos netikslumg iki 20%.

Korpuso apsaugos klasé

Srauto jutiklio montavimas

Eil. Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Silumos skaitiklio klasé pagal LST EN 1434-1:2016 2 klase
2. Klimatiné klasé pagal LST EN 1434-1:2016 Klasé A
3. Srauto jutiklio nominalus skersmuo DN 15
4, Vardinis srautas Qp-1,5m%h
5. Maziausias srautas Qi-0,015m’/h
6. DidZiausias srautas Qs-3,0 m*h
7. Srauto jutiklio montavimas Pagal gamintojo nurodymus
8. Projektiné temperatiira srauto jutikliui Trmax=100°C
9. Projektinis slégis 10,0 bar
10. Projekté temperatiira tepmeratiros jutikliui Tmax=105°C
11. Temperatiiry skirtumo ribos 2K — 150K
12. Maitinimo jtampa 230V arba baterija (veikimo laikas 5 metai)
13. Daznis 50Hz
14. Min. IP44
15.

Vadovautis gamintojo nurodymais

Silumos skaitiklis turi atitikti toliau iSvardinty standarty reikalavimus:

- LST EN 1434-1:2016 ,,Silumos skaitikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai*;

- LST EN 1434-2:2016 ,,Silumos skaitikliai. 2 dalis. Konstrukcijos reikalavimai*;

- LST EN 1434-3:2016 ,, Silumos skaitikliai. 3 dalis. Duomeny mainai ir sqsajos "

- LST EN 1434-6:2015+A41:2019 ,,Siluminés energijos skaitikliai. 6 dalis. Jrengimas, perdavimas eksploatuoti, veikimo
stebésena ir techniné prieziira“.

4.3. Kontrolés matavimo prietaisai

UF-23003-TDP-ST-TS

Manometrai
Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Manometro tipas Apvalis 100 mm
2. Skalé Baltame fone juodi uzrasai
3. Tikslumo klasé 1,5
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4. Apsaugos klasé 1P 54

5. Ps T,-T» 10,0 bar; T11-Ti2 6,0 bar;
6. Ts T,-T» 105 OC; T1;-T12 85 OC;
7. Slégio skalés gradacija MPa arba bar

8. Didziausia galima paklaida 1,5 % visos skalés

Parodantys termometrai

Prietaisai turi biiti sumontuoti bréZiniuose nurodytose vietose.

Termometrai turi biiti sumontuoti jvorése.

Naudoti kontrolés matavimo prietaisus, kuriuose yra gyvsidabrio, draudziama.

Termometrai naudojami termofikacinio vandens temperatiiros matavimui — spiritiniai, montuotini ant

horizontaliy ir vertikaliy vamzdyny.

Eil. Nr. Techniniai duomenys spiritiniam termometrui Reikalavimai
1. Temperatiiros ribos montuojant tiekimo linijoje T=0+150°C
2. Temperatiiros ribos montuojant grazinimo linijoje T=0+100°C
3. Skalés padalos verté 1°C
4. Apsaugos klasé IP 54
Termometrai Zemy parametry kontiiry puséje gali biiti bimetaliniai.
Eil. Nr. Techniniai duomenys spiritiniam termometrui Reikalavimai
1. Temperatiiros ribos T=0+100°C
2. Skalés skersmuo 100 mm
3. Skalés padalos verté 1°C
4. Apsaugos klasé IP 54
5.JRENGINIAI

5.1. Reguliuojantis voZtuvas su elektros pavara
Pavara, gavusi signalg i§ elektroninio reguliatoriaus, uzdaro arba atidaro voztuva, taip

reguliuodama reikiama Silumnesio srauta.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
Skersmuo DNI15 — DN20
Korpusas bronzinis
Prijungimas movinis
Maksimalus uzdaromas slégio perkrytis 0,5 MPa
Voztuvo nesandarumas Maks. 0,05% nuo Kvs
Reguliavimo ribos >30:1
Ts 100 °C
Ps 10,0 bar.

Voztuvo elektros pavara

reversiné su reduktoriumi

Maitinimo jtampa

24V ~/230V ~, 50 Hz

I N Iy e e = N T RN =N (N RN IR L S

Pavaros eigos laikas Sildymo voztuvui 50 — 300 sek.
Pavaros eigos laikas kars§to vandens ruo§imo voztuvui 10 — 30 sek
Valdymo signalas — 10 V arba 3 pozicinis
Apsaugos klasé Min P43
KVS(§ildymo kontiras) 1,0

KVS(k.V, kontiras) 2,5

5.2. Silumokaitis

Plokstelinis Silumokaitis — lituotas plokstelinis su gamykline izoliacija. Gamybos kokybés
kontrolé turi atitikti ISO 9001 standarta. Silumokai¢iai gamykloje turi biiti i¥bandyti vandeniu 39bar.
slegiu ir vakuuminiu testu 2x10-7 bar. arba standartiniu gamyklos priimtu ir standartu jteisintu bandymu.
Lituoti ploksteliniai Silumokai€iai turi biiti i§ presuoty ir tarpusavyje sulituoty ploksteliy, tarp kuriy yra
skysCiy pratekéjimo kanalai. Didelis turbulentiSkumas ir prieSsrovinis tekéjimas uZztikrina efektyvy
Silumos perdavima. Plokstelés turi biiti pagamintos i$ neridijancio ragsciai atsparaus EN 1.4401 ( =AISI
316 ) plieno. Silumokaitis turi biiti su standartiniais atvamzdZiy pajungimais.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Tipas lituotas
2. Ts 10 bar
3. Ps 100°C
4. Srauto terpé Vanduo
5 Sujungimo tipas Cilindrinis iSorinis sriegis,
pagal LST EN ISO 228-1:2003
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7. Ploksteliy medZziaga Nertidijantis plienas, EN 1.4404 (AISI 316L)
Izoliacija:
- Tipas PU (poliuretanas)
8. - Sienelés storis 20 mm
- Silumos pralaidumas 0,035 W/mK
- Maks. temperatiira 130°C
9. Slégio nuostoliai Sildymui 10,00 kPa
10. Slégio nuostoliai k.v. 10,00 kPa
11. Kontiiry terpiy temperatiiros Sildymas 95-47°C/70-45°C
12. Kontiiry terpiy temperatiiros k.v. 65-30°C/5-55°C
13. Qkv 74,0 kW
14. Qs (atsargos koeficientas 1,2) 25,0 kW
15. Patvirtinimas Slégio jrenginiy direktyva 2014/68/ES
16. Standartas LST EN 13445-1:2021

Silumokaiciai turi atitikti toliau iSvardinty standarty ir direktyvy reikalavimus:

- LST EN 305:2001 ,, Silumokaiciai. Silumokaiciy eksploataciniy charakteristiky apibréZimai ir bendroji bandymo
procediira visy Silumokaiciy eksploatacinéms charakteristikoms nustatyti ;

- LST EN 1148:2001 ,, Silumokaiciai. Centralizuoto Sildymo sistemos §ilumokaiciai “vanduo—vanduo”. Bandymo

procediiros eksploatacinéms charakteristikoms nustatyti*';

5.3. Cirkuliacinis siurblys

- Cirkuliacinis siurblys turi atitikti Europos Sajungos direktyva 2009/125/EC, kuri nustato
ekologinio projektavimo reikalavimy sistemg su energija susijusiems gaminiams.

- Auksto efektyvumo, hermetisko rotoriaus tipo cirkuliacinis siurblys su nuolatiniy magnety
varikliu (ECM technologijos) ir integruotu diferencinio slégio ir temperattiros jutikliu, kuris leidzia
nuolat reguliuoti siurblio darba pagal esamus sistemos poreikius. Siurblio apsukas valdo integruotas
daznio keitiklis.

- Optimaliam nustatymui siurblys turi turéti Siuos pasirenkamuosius valdymo rezimus:

- pastovaus diferencinio slégio palaikymas (dp-c);

- kintamo diferencinio slégio reguliavimas (dp-v);

- pastovios temperatiiros palaikymas;

- pastovios kreivés rezimas;

- maks. arba min. kreivés rezimas;

- automatinis naktinis rezimas.

- Pilnas siurblio valdymas ir siurblio buisenos indikacija - valdymo skydelyje. Valdymo skydelis
su ekranu faktiniy siurblio veikimo parametry (debitas, slégiy skirtumas, apsukos, skysc¢io temperatiira,
naudojama galia, sunaudota elektros energija ir darbo laikas) nuskaitymui.

- Rangovas turi patiekti ir sumontuoti visus siurblio komponentus ir priedus.

- Montuojant siurblj reikia vadovautis gamintojo reikalavimais ir instrukcijomis.

- Siurblys turi biiti komplektuojamas su izoliacijos kevalais.

Cirkuliacinis siurblys Sildymui.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Siurblio korpusas Ketaus lydinys (EN-GJL-200)
2. Darbaratis Plastikas (PPE - 30% GF). Siurblio velenas Nerudijantis plienas
(X39CtMol17-1)
3. Srauto terpé Vanduo
4. Ts 85°C
5. Ps 3 bar
6. Prijungimas Srieginis, LST EN ISO 228-1:2003
8. Aplinkos temperatiira 0...+40°C
9. Naudojama galia 9..190 W
10. Elektros tiekimas 1~230V/50Hz
11. Maksimali vartojama srové 1.3A
12. Korpuso klas¢ (IEC 34-5) X4D
13. Izoliacijos klasé (IEC 85) F
14. Energijos vartojimo efektyvumo rodiklis (EEI) 0,18
15. Siurblio naSumas G=1,0m’h
16. Siurblio kélimo aukstis H>50m
Cirkuliacinis siurblys k.v.
Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Siurblio korpusas Neradijantis plienas
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2. Darbaratis Plastic (PPO - 30% GF). Siurblio velenas Neriidijantis plienas.
3. Srauto terpé Vanduo

4. Ts 90°C

5. Ps 5 bar

8. Aplinkos temperatiira 0...+40°C

9. Naudojama galia 40 W

10. Elektros tiekimas 1~230V/50Hz
11. Maksimali vartojama srové 049 A

12. Korpuso klasé (IEC 34-5) X4D

13. Izoliacijos klasé¢ (IEC 85) F

14. Energijos vartojimo efektyvumo rodiklis (EEI) 0,18

15. Siurblio naSumas G=0,5m’h
16. Siurblio kélimo aukstis H>40m

Cirkuliaciniai siurbliai turi atitikti toliau iSvardinty standarty reikalavimus:
- LSTEN 16297-1:2013 en Siurbliai. Dinaminiai siurbliai. Berieboksliai cirkuliatoriai. 1 dalis.

- LSTENISO 15783:2003/41:2009 Dinaminiai siurbliai be sandarikliy.

5.4. Slégio relé
Montuojama cirkuliacingje linijoje cirkuliacinio siurblio apsaugojimui nuo sauso darbo rezimo.
Siurblys atjungiamas slégiui prijungimo vietoje nukritus Zemiau 5 kPa.

5.5. Issiplétimo indai.

- Membraninis issiplétimo indas yra naudojamas apsaugoti Sildymo sistemg nuo paSildyto
vandens tiirio plétimosi.

- Speciali jungtis iSsiplétimo indo pajungimui. Jungtis turi suteikti galimybe atjungti inda nuo
sistemos (sistemos apZzitiros metu), neisleidziant i$ sistemos vandens.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Sertifikuotas 2014/68/EU
2. Membrana LST EN 13831:2007
3. Didziausia leidZiama membranos temperatira 85°C
4. Korpusas Plienas, padengtas epoksidine danga
5. Ts 85°C
6. Ps 3 bar
7. Priesslégis 1,5 bar
8. Tiiris 80 Itr
9. Prijungimas Srieginis, LST EN ISO 228-1:2003
10. Vamzdzio jungtis R 3/4¢
11. Standartas LST EN 13445-1:2021

Turi biti pritvirtintas prie grindy arba prie rémo.

Montuojamas vadovaujantis gamintojo reikalavimais ir instrukcijomis.

ISsiplétimo indy prijungimui prie Sildymo sistemos naudojamas ventilis kuris sudaro galimybe istustinti
iSsiplétimo inda neisleidziant vandens i$ Sildymo sistemos bei yra apsaugotas nuo nesankcionuoto atjungimo.

Montuojamas vadovaujantis gamintojo reikalavimais ir instrukcijomis.
- LSTEN 13831:2007 ,,Uzdari plétimosi bakai su membrana, jrengiami vandens sistemose “

5.6. Automatikos blokas.

Valdiklis valdantis Sildyma ir karSto vandens ruoSimg pagal septyniu dienu komforto ir
ekonomijos programa. Sildymas valdomas pagal lauko oro priklausomybés kreive. Kreivéje turi biiti
galimybé nustatyti Sesis lizio taskus, apriboti maziausig ir didziausig tiekiama temperatiirg. Valdiklis
turi turéti galimybe uzprogramuoti ir signalizuoti apie nukrypimus nuo reguliuojamy dydziy, sujungiant
elektros granding. Valdiklis turi turéti galimybe registruoti valdomy temperatiiry vertes iki keturiy pary
laikotarpyje. Karsto vandens valdymui turi biiti automatinio pavaros ir voztuvo valdymo parametry
suderinimo galimybé. Sildymo valdymui turi biiti pavaros apsaugos nuo §vytavimo programa ir siurblio
pramankstinimo ne Sildymo metu programa. Valdiklio valdymo itampa suderinama su pavaromis
~230V). Pavary valdymo principas — tripozicinis. Jutikliu tipas —_Pt1000. Aplinkos darbo temperatiira
0-55°C. IP41. Dingus maitinimui, duomenys apie laika (data) saugomi 72 h. Valdiklio programavimas
vykdomas programavimo jrenginiu (raktu), kuriame saugomi vartotojo ir gamintojo nustatymai.
Naudojamas automatinis nepriklausomos Sildymo sistemos uzpildymas vandeniu, prijungiamas slégio
jutiklis arba rel¢ ir nustatoma sistemos uzpildymo trukmé. Turi biti galimybé nustatyti Sildymo
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sistemos uzpildymo trukme. Jei sistemos uzpildymas trunka ilgiau, valdiklis nutraukia procesg ir ijungia
aliarmo kontakty. Valdiklis turi turéti galimybe prijungti prie interneto ir valdyti nuotoliniu biidu.

Jutikliai. Jutikliu charakteristika Pt 1000. Gradacija 3,9 omo/K. Sildymo jutikliai gali biiti
pavirSiniai (montuojami ant vamzdZzio) iki DN65. Montuoti ant gruntu dengto vamzdyno. Karsto
vandens valdymui ir kai vamzdynas didesnis uz DN65, naudoti panardinamus jutiklius.

Pavaros. Reguliavimo pavaros naudojamos Silumos punkte turi atitikti valdiklio valdymo
principg ir itampa, jose turi biiti rankinio valdymo ir voztuvo atsidarymo padéties stebé&jimo galimybé.
Karsto vandens ruo$imui naudojamos greitos pavaros. Atsidarymo laikas 40(s) ir maZiau. Sildymui
naudojamos létos pavaros. Atsidarymo laikas 70 (s) ir ilgiau. Aplinkos darbo temperatiira 0-55 °c. IP54.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

SILUMOS PUNKTAS
Eil. Poz. .. . .. L Zymuo (tech. | Mato . .| papildomi
. Pavadinimas ir techninés charakteristikos v . ( Kiekis P
Nr. | Nr.schemoje spec. Zymuo) vnt. duomenys
Montavimo darbai
1 Esamo Silumos mazgo demontavimas ST-TS-1.7. kompl. 1
2 Centrinio Sildymo iki 50 mm skersmens vamzdyny " m 45
' iSardymas, neiSsaugojant medziagy ’
Izoliacijos mineralinés vatos dirbiniais su tinku "
3. . . s m. 45
ardymas, kai vamzdziy d iki 200 mm
4. Statybiniy Siuksliy iSveZimas t. 1
5. Karsto vandens Silumokai¢io montavimas kompl. 1
6. Karsto vendens cirkuliacinio siurblio montavimas kompl. 1
7. Sildymo Silumokaicio montavimas kompl. 1
8. Sildymo cirkuliacinio siurblio montavimas kompl. 1
Karsto vandens dvieigio voZtuvo su pavara
9. . & P kompl. 1
montavimas
Sildymo sistemos dvieigio voztuvo su pavara
10. Y . J P kompl. 1
montavimas
- - . Tikslinti
11. Prisijungti prie V1, T3, T4 sistemos vamzdyno kompl. 3 vietoje
12. Vamzdyny gruntavimas, dazymas du kartus ST-TS-2.8. m?2 12
13. Hidraulinis bandymas ST-TS-2.11. kompl. 1
14. Silumos punkto izoliavimas Silumine izoliacija ST-TS-2.9. kompl. 1
15. Izoliuoty vamzdziy Zyméjimas skiriamaisiais Zenklais $T-Ts-2.10. kompl. 1
o ST-TS-1.13.
16. Silumos punkto paleidimo - derinimo darbai < kompl. 1
P P §T-T5-1.14. P
Medziagos
Lituotas, plokstelinis Silumokaitis karsto vandens "Danfoss"
1. 23A ruoSimui, atsargos koeficientas —1,2; komplekte su ST-TS-5.2. vnt. 1 arba
jungtimis, montavimo atrama ir iSardoma izoliacija. analogas
Lituotas, plokstelinis Silumokaitis Sildymo vandens
2. 23B ruoSimui, komplekte su jungtimis, montavimo atrama " vnt. 1 "
ir izoliacija.
3. TR-1 Dvieigis reguliavimo voZtuvas Sildymui DN15 §T-TS-5.1. vnt. 1 "
. Servo pavara Sildymui, 230V~, 3 pozicijy, 14 s/mm, 5 " )
4, . vnt. 1
mm eiga 300 N
Dvieigis reguliavimo voZtuvas karsto vandens ruoSimui " .
5. TR-2 vnt. 1
DN20
. Servo pavara karsto vandens ruoSimui, 230V~, 3 " .
6. . i vnt. 1
pozicijy, 3 s/mm, 10 mm eiga 450 N
7 51 C|f!<u||a.cm|s 5|urk?lyst Sildymui, komplekte su ET.75.5.3. vnt. 1 "Wilo" arba
prijungimo detalémis analogas
Cirkuliacinis siurblys karsto vandens ruosimui,
8. S-2 komplekte su prijungimo detalémis ir apsauga nuo " vnt. 1 "
Sausos eigos
Membraninis iSsiplétimo indas Sildymo sis. su jungtimi .
9. 36; 34 P ¥ Jung §T-TS-5.5. vnt. 1
80 Itr
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Sildymo ir kar§to vandens ruosimo sistemy
10. v elevktronl'nls'ten*n'pe.ra'tur'os re_gullatorlus (2 kohturai)', ET.75-5.6. kompl. 1 ECL310 " arba
voztuvy ir cirkuliaciniy siurbliy valdymu, su laikrodziu analogas
paros ir savaités reZimy nustatymui
11, RL; R4 Slldymc? sralfto vandens temperatdros jutikliai " vnt. ) "ESMU 100"
panardinami arba analogas
12. R-2;R-3 Vandens temperatiros jutiklis panardinamas " vnt. 2 "
13. R-5 Lauko temperatdros jutiklis " vnt. 1 ESMT" arba
analogas
14. SR Siurblio slégio relé " vnt. 1 »KP35" arba
analogas
15, 12 U.zdaromovjl armatira plieniné pilno pralaidumo su ET.TS-3.1. nt. ) Esamos
vienu flansu @ 40
16. 5;6;7;10 Plieninis jvirinamas rutulinis ¢iaupas @32 " vnt. 4
17. 11;13;13.1 Rutuliniai  ventiliai srieginiai pilno pralaidumo @40 " vnt. 3
18. 3;4;12;12.1 Rutuliniai  ventiliai srieginiai pilno pralaidumo @ 32 " vnt. 4
DP-2; DP-2A; D-
19. | 3A;D-4;D-4A; | Rutuliniai ventiliai, srieginiai pilno pralaidumo @ 25 " vnt. 6
D-7
20. 32;32A Rutuliniai  ventiliai, srieginiai pilno pralaidumo @ 15 " vnt. 4
21. 14 Purvarinkis privirinamas @50 ST-TS-3.3. vnt. 1
22. 24 Purvarinkis srieginis 340 " vnt. 1
23. 15; 25 Purvarinkis srieginis §32 " vnt. 2
24. 33 Purvarinkis srieginis @15 " vnt. 1
25. A-2 Atbulinis voZtuvas 040 ST-TS-3.4. vnt. 1
26. A-3 Atbulinis voZtuvas (32 " vnt. 1
27. A-4 Atbulinis voztuvas @15 " vnt. 1
28. 16; 35 Apsauginis voZtuvas $20; 6 bar. ST-TS-3.6. vnt. 2
29. 37 Automatiniai nuorinimo ventiliai DN15 ST-T5-3.7. vnt. 2
30. APV Automatinis papildymo voZtuvas @15 ST-TS-3.5. vnt. 1
31 K51 Salto Yandens skaitiklis su nuotoliniu duomeny ET.TS-4.1. vnt. 1
nuskaitymu
Karsto vandens skaitiklis su nuotoliniu duomeny "
32. KS-2 , vnt. 1
nuskaitymu
33.| ¥ 212;. 21(:; 2L | Techniniai termometrai su gilze, T-0+ 120° C $T-TS-4.3. vnt. 6
34, 268; 26¢ Techninis rnénome.tras, PN 0+16 bar. su " vnt. 4
monometriniu ventiliu dn 15
35 29; 29a; 29b; Techninis manometras, PN 0+10 bar su monometriniu " vnt 6
' 27;273; 28 ventiliu dn 15 ‘
Jvadinis Silumos skaitiklis su srauto jutikliu qp-1,5
m3/h. gS-3,0 m3/h, montuojamas ant paduodamo
36. Db-1 vamzdZio, komplekte su skaigiuotuvu su distanciniu ST-TS-4.2. kompl. 1 Esamas
nuskaitymu, temperatdros jutikliais (J-1, J-2),
montavimo lizdais, sujungimo laidais
Plieniniai juodi vamzdziai su vamzdyny Siluminé .
i . o ST-TS-2.1.
37. izoliacija akmens vatos kevalais padengtais aliuminio 17529 m 15
folija, 6 = 40 mm, vamzdziams @40; e
Plieniniai juodi vamzdZiai su vamzdyny Siluminé
38. izoliacija akmens vatos kevalais padengtais aliuminio " m. 25
folija, & = 40 mm, vamzdZiams 032
Plieniniai juodi vamzdzZiai su vamzdyny Siluminé
39. izoliacija akmens vatos kevalais padengtais aliuminio " m. 15
folija, vamzdZiams @25;
Plieniniai juodi vamzdZiai su vamzdyny Siluminé
40. izoliacija akmens vatos kevalais padengtais aliuminio " m. 15
folija, vamzdziams @15;
Plieniniai cinkuoti vamzdZziai su vamzdyny Siluminé ST-TS-2.1.
41. izoliacija akmens vatos kevalais padengtais aliuminio ST-T5-2.9. m 8
folija, vamzdZiams @40;
UF-23003-TDP-8T-SZ LAP'ZA S LA?I)D Y LA(I)DA




Plieniniai cinkuoti vamzdziai su vamzdyny Siluminé
42. izoliacija akmens vatos kevalais padengtais aliuminio " m 8
folija, vamzdziams @ 32;

43. Papildomos medziagos kompl. 1

Pastaba:
1. Visi darbai, kurie gali bati laikomi bitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi

bati atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti arba apibldinti Sioje projekto dalyje ar ne.
MedZiagas ir jrenginius galima keisti j analogiSkus, atitinkancius technines charakteristikas.
3. Gaminiy techniniai parametrai nurodyti TS.
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SILUMOS PUNKTO VIETA PASTATO PLANE
. I

R4
1013

20440

R-10
10,12

R-1
10,68

A\

Sst-12

R-6
7,59

gl

SILUMOS PUNKTO VIETA

s

SILUMOS PUNKTO PLANAS M 1:50

Trapas @110
su atbuliniu voztuvu
(VN proj. dalies apimtyje)

|1

R-7
15,31

™N

D)

v

/Silumos punktas
Sild. - 25,0 kW., 0,45 m>/h;

k.v. - 74,0 kW, 1,82 m*/h;

—1S ir j Sildymo sistema
1. T21; @ 35x15

\éalfas vanduo V1, @40;

Karsto vandens cirkuliacija T4; ¢32;
Karstas vanduo T3; 40

\-Automatikos skydas

i:H‘:c vandug \/1; d)Ln;

IS ir | Sildymo sistema T11; T21

Karsto vandens cirkuliacija T4; #32;
Karstas vanduo T3; 640 .. . .
samas silumos tinkly jvadas

®35x1.5

@00 \XS

% Silumos jvadas
Su apskaita
g Milumos modulis Sildymui,

karstam vandeniui
L\
AN

Ssiplétimo indas

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Silumos tinkly griztamas/paduodamas vamzdis

Sildymo sistemos paduodamas vamzdis

éildymo sistemos grjztamas vamzdis

PASTABOS

1. VISI VAMZDZIAI 1ZOLIUGJAMI SILUMINE IZOLIACIJA PAGAL “JRENGINIY IR SILUMOS PERDAVIMO TINKLY SILUMOS I1ZOLIACIJOS
JRENGIMO TAISYKLES (LR ENERGETIKOS MINISTRO 2017-09-18 |[SAKYMAS NR.1-245)"

2. SILUMOS PUNKTE NUMATYTI PLIENINIAI SERTIFIKUOTI VAMZDZIAI

3. BAIGUS DARBUS, SISTEMA ISPLAUTI IR PILDYTI TIK CHEMISKAI PARUOSTU VANDENIU,

4, VAMZDYNU ZEMIAUSIOSE VIETOSE JRENGIAMAS DRENAVIMO VENTILIS, 0 AUKSCIAUSIOSE NUORINTOJAL
5. VISI VAMZDYNAI MONTUOJAMI SU 0,002 NUOLYDZIU | SILUMOS PUNKTO PUSE.

6. JRENGIMY NUMERIAI ATITINKA POZICIJAS MEDZIAGY ZINIARASTY JE.
7. MONTAVIMUI REIKALINGAS FASONINES DALIS NUSIMATO RANGOVAS.

8. BREZINIAI IR TECHNINES SPECIFIKACIJOS, |RANGOS ZINIARASCIAI PAPILDO VIENI KITUS, TODEL TURI BUTI ATLIKTI VIS|
DARBAI, NETGI JEI JIE BUTY PARODYTI AR PAMINETI VIEN TIK BREZINIUOSE AR VIEN TECHNINESE SPECIFIKACIJOSE.
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PASTABOS:
1. SILUMOS KIEKIO SKAITIKLIS TURI BUTI MONTUOJAMAS LAIKANTIS JO PASE NURODYTY REIKALAVIMY.
2. MONTUOJANT TEMPERATUROS JUTIKLIUS UZTIKRINTI, KAD JUTIKLIO JAUTRUSIS ELEMENTAS BUTU PANARDINTAS IKI VAMZDZIO VIDURIO AR GILIAU.
3. MONTUOJANT SKAITIKL] UZTIKRINTI PATOGY SKAITIKLIO APTARNAVIMA IR TVARKINGA LAIDY MONTAZA.
4. MONTUOJANT SKAICIUOTUVA PRIE ISORINES PASTATO SIENOS, NUMATYTI ATSTUMA TARP SIENOS IR SKAICIUOTUVO 50MM.
5. NUMATYTI ATRAMA PRIES IR PO SRAUTO JUTIKLIO.
6. LAUKO ORO TEMPERATUROS DAVIKLIUS MONTUOTI ANT SIAURINIO PASTATO FASADO 2,5M AUKSTYJE.
7. MANOMETRAI TURI BUTI SUMONTUOTI VIENAME LYGY JE.
8. |RENGIMY EKSPLIKACIJA ZIURETI SANAUDY ZINIARASTY JE.
9. DP-2, DP-2A DRENAZO AKLES PLOMBUOJAMOS.

—
5

SILUMOS PUNKTO PRINCIPINE

SCHEMA

VALDIKLIS

©

(5]

JVADINIS APSKAITOS MAZGAS

1

234 Ro
b

"

Dn40

SP projektavimo riba

T3: Dn40; | karsta vandentiekj
Po=3,0 bar;
Ts=90°C; Ps=5,0 bar.

Dn25 Dn25

Dndg/

Dn32  Dn,

‘\l Dn
290
ﬁ 6& Dnj DNJDJ’Q
D@»ﬁ TS
121 AJ% g
32

13 >
T4, Dn32 ,Is cirkuliac. karsto
vandentiekio . Po=3,0 bar;
Ts=90°C,; Ps=5,0 bar.

V1, On40

/s salto vandentiekio
V1<, /

T1is silumos tinkly

> @n

SP projektavimo riba
% %

S8-1

[t ®

26b

g1 1737

Oy

DOn32
Dn32

26c

DOn40

/M

2x® 35x1,5 (25000W);

n50
- %TZ

72/ silumos Finklu

Dn15

SILDYMO SISTEMOS PAPILDYMO IR SALTO VANDENS SKAITIKLIAI TURI BUTI PRIJUNGTI PRIE NUOTOLINES NUSKAITYMO SISTEMOS.

52

33

iﬁm éM :Dn75 '? KCS 2 SDM :Dn75

44

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Filtras

%, =0,86 m°/h; H=35,0 kPa;
? { T11=65°C; T21=45°C;
Po=20 bar;
M = Ts=85°C; Ps=3,0 bar.
Dn25
—

wny
WPV A < 36
Dn15 e 4 ° 0l
194
H
D25
SILUMOS APKROVA MW TERMOFIKACINIO VANDENS KIEKIS m3/h
Qsild Qved Qkv Qsum Gild Ged Gu Gsum
0,025 | — 0,74 | 0,099 | 045 — 1,82 2,27

Temperattiry skirtumai C

Temperattros jvade C

Silumos skaitiklis su ultragarsiniu srauto jutikliu
esamas

Tiekiamas §ildymo sistemos vamzdynas

Manometras, termometras

Grazinamas §ildymo sistemos vamzdynas

Plieninis jvirinamas rutulinis ¢iaupas

Apsauginis voZtuvas

Movinis rutulinis ¢iaupas

Atbulinis voztuvas

Silumos skaitiklio debitomatis

TI-T2 | 1112 4 T1-12 T1.12 TLT2 | TIpAS | SKERSMUO | Guaam¥h | G e mih
sild ved kv sild kv
[Ciekia Silumps
48,0 - 35,0 95-47 65-30 tikéjas DN 20 2,5 m3h 5,0 m3/h
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Reguliavimo voZztuvas su pavara

Vandens skaitiklis

Siurblys

>

2
£
-

Kabelis

Jutiklis
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Duomeny

kaupiklis VALDIKLIS

1.1 Skaitiuotuvas

IS
EENE

6
Filfra montuoti taip, kad nebdty virs temperatiros ir | KV € V1
srauto jutikliy j _
% 6o ( Sildytuva ( sistemos
Dn50 26b
14 1.6MPa
Dndg/ Dn4

| mazgo modulj

:Z/’ @ % 1 Siumos ~

77175 P
Silumos  tinkly P Wpi
Dn4g L.
I Dn40 T2 is silumos
< I mazgo modulio
5
2 .
Silumos tinklus apildymas
MEDZIAGY SPECIFIKACIJA
Nr. PAVADINIMAS KIEKIS PASTABA
1 §ilumos skaitiklis. 1 Ant paduodamos linijos
11 | SkaiCiuotuvas 1
1.2 | Temperatros jutiklis P+-500 2
Srauto jutiklis DN20; Gnom=2,5m*/h; Gmin=0,025 m°/h; Gmax=5,0 m*/h.
13 o 1
Su_montaziniu komplektu.
14 |Lizdas temperaturos jutikliui su jvore, jstrizas 10/90 2
Plieninis peréjimas DN 40x20 2
4 | Duomeny surinkimo skydas 1
Papildymo skaitiklis (kar$to vandens) DN15; T 90°C;
5 | Gron=1,50 m*/h 1
SILUMOS APKROVA MW TERMOFIKACINIO VANDENS KIEKIS m3/h
Qsild | Qved Qkv | Qsum | Gsild Ged Gu Gsum
0,025 | — 0,74 10,099 | 0,45 — 1,82 2,27
Temperatairy skirtumai C Temperatiiros jvade C Silumos skaitiklis su ultragarsiniu srauto jutikliu
esamas
Téli—l'é'Z T\l/;? le-‘;l'Z Tél‘,’l;l;z TL’;M TIPAS SKERSMUO G vard m3/h G max m3/h
[Fickia Silumps
48,0 —_— 35,0 95-47 65-30 tiekéjas DN 20 2,5 m¥h 5,0 m3/h
PASTABOS

1. SKAITIKLIUS MONTUQTI LAIKANTIS JU PASUOSE NURODYTUY REIKALAVIMY;

2. MONTUOJANT TEMPERATUROS JUTIKLIUS UZTIKRINTI, KAD JUTIKLIO JAUTRUSIS ELEMENTAS BUTY PANARDINTAS IKI
VAMZDZIO VIDURIO;

MONTUOJANT SKAITIKL| UZTIKRINTI PATOGY SKAITIKLIO APTARNAVIMA IR TVARKINGA LAIDY MONTAVIMA;
MONTUOJANT SKAICIUOTUVA PRIE SIENOS, NUMATYTI ATSTUMA TARP SIENOS IR SKAICIUOTUVO 50MM;
NUMATYTI ATRAMA PRIES IR PO SRAUTO JUTIKLIO;

ARMATUROS ZYMEJIMAS ATITINKA POZICIJOS NR. JRENGIMU, GAMINIY IR MEDZIAGU ZINIARASTYJE;
SIGNALINIY KABELIY | DUOMENY NUSKAITYMA LAIDY GALAI TURI BUTI SUNUMERUOTI;

SKAITIKLIO JUTIKLIY SIGNALINIY KABELIY LIKUSI LAISVA DALIS TURI BUTI PATALPINTA | PLAS. DEZUTE;
FILTRA MONTUOTI TAIP, KAD NEBUTY VIRS TEMPERATUROS IR SRAUTO JUTIKLIY;

10. SALTO VANDENS SKAITIKL| PRIES KARSTO VANDENS RUOSIMO SILUMOKAIT| JRENGTI TIK HORIZONTALIAI
1. VIS VAMZDYNAI, ARMATURA IR |RENGINIAI IZOLIUOJAMI SILUMOS IZOLIACIJA.

vamzdyje schema

© @ Moy oW

Tempraturos jutiklio montavimo
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SSVA

STATYROS SEKTORIMIS
VYSTYMO AGENTURA

Viesoji jstaiga * kodas 305997589 + Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 « el. p. agentura@ssva.lt - www.ssva.lt

ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos ) ir teisés pripazini dokumenty registro
SPECIALISTAS
Vardas, pavardé: Sigitas Pusinskas
TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 32801 Ar galioja: TAIP
Pirma kartg iduotas: 2014-04-22
Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2014-04-22 iki 2014-08-08 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo pareigas.
Statiniai: visi statiniai (igskyrus ines ikos objekty statinius). Projekto dalis: statybos skaigiuojamosios kainos nustatymo.

Nuo 2014-08-08 iki 2015-05-15 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo prieZidros vadovo pareigas.
Statiniai: visi statiniai (iSskyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: Sildymo, védinimo ir oro ici i statybos skaiciuoj; ios kainos

Nuo 2015-05-15 iki 2021-05-10 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo prieziiros vadovo pareigas.
Statiniai: visi statiniai (i8skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, $ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Nuo 2021-05-10 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas
Statiniai: gy ieji ir negy ji pastatai, i imo komunikacijos, inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai,
taip pat minéti statiniai, esantys kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, $ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS
2019-04-17 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.
- 'mmenys a(na_ujin& 2023-03-10. Paieskos data: 2023-03-13.
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE “MOLETU SILUMA”
Imonés kodas 167610175, PVM kodas 676101716, Mechanizatoriy g. 7, 33114 Molétai, tel./faks.(8~383) 5 16 98

PASTATO (BUTO, PATALPU) SILUMOS (KARSTO VANDENS) [RENGINI) PRIJUNGIMO (ATJUNGIMO,
REKONSTRAVIMO, REMONTO)
TECHNINES SALYGOS

2023-04-05 Nr. 23-02

Molétai

Techninés salygos galioja iki 2025 balandZio meén. 05 d.

Techninés sglygos iSduodamos statytojui — UAB ,Moléty Svara“ DAUGIABUCIO GYVENAMO
NAMO INTURKES g, Nr. 37, MOLETUOSE ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI), SILUMOS (KARSTO VANDENS)
JRENGINIY REKONSTRAVIMUI ir prijungimui prie miesto centralizuoty Silumos tiekimo tinkly (galioja tik
pridétoje paraiskoje nurodytam objektui).

Silumos (karSto vandens) sistemos turi buti suprojektuotos ir jrengtos vadovaujantis galiojanciais teisés aktais ir Siomis
charakteristikomis:

Eil. Charakteristikos Matavimo Kiekis
Nr. pavadinimas vienetas | esamas naujas is
viso

1. LeidZiama jrengti Sildymo jrenginiy galig KW 30 (pagal poreikj)

2. LeidZiama jrengti védinimo jrenginiy galig KW

3. LeidZiama jrengti karSto vandens jrenginiy galia | KW 74 (pagal poreikj)

4. LeidZiama jrengti technologijos jrenginiy galia kW

5. Skaiciuota tiekiamo SilumneSio temperatiira °C 65- 90 (nesild. sez. meiu

65
6. Skaiciuota graZinamo SilumneSio temperatiira °C 3‘3,7_45 Cieig. ez, ik
ne daugiau 45)
% DidZiausias slégis tiekimo linijoje kPa 620
Maziausias slégis tiekimo linijoje kPa 440 (mesitd. sez. metu)

9 DidZiausias slegis graZinimo linijoje kPa 450
10. Maziausias slégis graZinimo linijoje kPa 310 (rexitd, sez. et
11. Prisijungimo taSkas
12, Prisijungimo tasko altitudé ! |
13. | Silumos 3altinis MOLETY KVARTALINE KATILINE
14, Silumos tiekimo reguliavimo biidas
Eil. | Pagrindiniai projektuojamy Jungimo Automatika Silumos apskaita
Nr. | sistemy reikalavimai biuidas
1. Sildymo jrenginiy Nepriklausoma Pilnas Zilumos Suprojektuoti Silumos
2. Védinimo jrenginiy sistema tiekimo ir karsto skaitiklio jrengima ant
3, Karsto vandens jrenginiy vandensvrl.méimu paduodamos linijos
4. Technologiniy jrenginiy ?ggtill?:\?irrﬁsas_

Sildymo sistemos
subalansavimas.

Kiti reikalavimai:

- Suprojektuoti bendro silumneSio srauto ribotuvq ir uztikrinti ,kad bendras cirkuliuojancio
Silumnesio debitas nevirsyty maksimalaus skaiciuotino.
-UZtikrinti, kad is Silumos punkto | Silumos tinklus grjZtancio termofikacinio vandens temperatiira
nevirsyty temperatiiriniame grafike nurodyty temperatiiry.
- Parenkant karsto vandens Silumokaitj jvertinti, kad ruoSiant karstq vandenj is sSilumokaicio
griZztama termofikacinio vandens skaiciuotina temperatiira biity ne daugiau 30°C,
- Wkdant Zemés kasimo darbus Silumos tiekimo tinkly zonoje darbus vykdyti tik rankiniy biidu.



- Projektine dokumentacijq derinti su UAB ,, Moléty Siluma*“

PRIDEDAMA: 2022-2023 m temperatiirinis grafikas (temperatirinis grafikas kitiems Sildymo sezonams keisis,
paduodama temperatiira bus maZinama). Direloriqus pavaduolojos

Technines salygas uzpildeé .............. ‘ flmantas T I.l.b.q ................. {/ .........................................
(Pareigy pavadinimas) vardas,pavarde) (parasas)
Direkloriaus pavaduotojos M
Technines salygas idavé ..............] Vilmantas Tabg----ovvveennnn 00 R} ....................................




UZDAROJI AKCINE BENDROVE
"MOLETY SILUMA"

SUDERINTA _ TVIRTINU
Moléty rajono savivaldybeé Direktoriamaduotojas
Lle™ / [

Vilmantas Tiiba

2022/2023 m.m. SILDYMO SEZONO
TEMPERATURINIS GRAFIKAS (100-50)
Moléty m. Antros zonos Silumos vartotojams

t vidaus =18 °C, t l.o.sk. =-24 °C
(su kargto vandens paruosimu)
i3

Termofikacinio vandens temperatiira =
Lauko 1 @
lempe?a:? g:nc:gcié Leistinas s e
tira, °C | katili-nes. | "UKripi-mas, | Griztama, °C g
oc % ‘é 100
8 65 3 39,1|| ©
7 65 3 39,1 S
6 65 3 il %
5 65 3 39,1 E
7 65 3 31| ©
3 65 3 3| 5 80
2 65 3 39,1] E
1 65 3 391 @
0 65 3 39,1 70
-1 65,5 3 39,1
-2 67 3
-3 69 3 40,9 60
-4 71 3 41,7
-5 73 3 42,6 —
-6 75 3 43,5 50 >
7 i 3 413 B
-8 79 3 45,1
-9 81 3 45,8 40
-10 83 3 46,6
-1 85 3 47,5
-12 87 3 48,3 30
-13 89 3 49,1
-14 91 3 49,9
-15 93 3 50,5 20
16 94 3 50,9
-17 95 3 50,3
18 95 3 49,9 10
-19 95 3 49,4
-20 95 3
-21 95 3 485 0 T T 11T Tl TTTrrtrgrrrrrrrrrrrrririlatd
e 2 Teere o2 R N5 3
-23 95 3 47,4 Lauko oro temperatiira, oC
-24 95 3
Nesildymo sezono metu : Tpad. - 65°C

Tgriz. - 45°C
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