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URBANISTIKOS

FORMATAS
STATINIO PROJEKTO SA_SK DALIES
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo L:Eq Laida Dokumento pavadinimas Lapo Nr.
Tekstiniai dokumentai:
UF-23003-TDP-SA_SK.BSZ 2 0 Projekto bylos sudéties Ziniarastis 23
UF-23003-TDP-SA_SK.AR 11 0 AiSkinamasis rastas 4+14
UF-23003-TDP-SA_SK.TS 45 0 Techninés specifikacijos 15+59
UF-23003-TDP-SA_SK.SZ 4 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 60+63
Bréziniai:
UF-23003-TDP-SP.B-01 1 0 Sklypo sutvarkymo planas, M1:200 64
UF-23003-TDP-SA.B-01 1 0 Rdsio planas, M1:100 65
UF-23003-TDP-SA.B-02 1 0 Pirmo auksto planas, M1:100 66
UF-23003-TDP-SA.B-03 1 0 Antro auksto planas, M1:100 67
UF-23003-TDP-SA.B-04 1 0 Palepés planas, M1:100 68
UF-23003-TDP-SA.B-05 1 0 Stogo planas, M1:100 69
UF-23003-TDP-SA.B-06 1 0 Fasadas ,1-4“, M1:100 70
UF-23003-TDP-SA.B-07 1 0 Fasadas ,A-E“, M1:100 71
UF-23003-TDP-SA.B-08 1 0 Fasadas ,4-1“, M1:100 72
UF-23003-TDP-SA.B-09 1 0 Fasadas ,E-A", M1:100 73
Spalvinis sprendimas.
UF-23003-TDP-SA.B-10 1 0 74
Fasadas ,1-4“, M1:100
Spalvinis sprendimas.
UF-23003-TDP-SA.B-11 1 0 75
Fasadas ,A-E", M1:100
Spalvinis sprendimas.
UF-23003-TDP-SA.B-12 1 0 76
Fasadas ,4-1“, M1:100
Spalvinis sprendimas.
UF-23003-TDP-SA.B-13 1 0 77
Fasadas ,E-A", M1:100
UF-23003-TDP-SA.B-14 1 0 Pjavis ,1-1%, M1:100 78
UF-23003-TDP-SA.B-15 1 0 Langy ir dury specifikacija 79
UF-23003-TDP-SK.B-01 1 0 Sieny Siltinimo detalés, M1:10 80
UE-23003-TDP-SK_B-02 1 0 Lan'gq angokrasciy Siltinimo mazgai, 81
M1:10
UE-23003-TDP-SK_B-03 1 0 Coko!|o ir nl.Jogrmdos jrengimo 82
detalés, M1:10
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Lapas 1 Lapy 2 Laida 0
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FORMATAS
Dokumento Zzymuo L;E’ 4 Laida Dokumento pavadinimas Lapo Nr.
Pamato apSiltinimas ties rysiy ir
elektros kabelio jvadu
Stogelio virs j&jimo Siltinimo detalé,
UF-23003-TDP-SK.B-04 1 0 ; 83
M1:10
i i i i Balkony atitvary jrengimo ir
UF-23003-TDP-SK.B-05 ! O | angokragiy Siltinimo detalés, M1:10 84
UF-23003-TDP-SK.B-06 1 o | Stenos stiprinimo detalé ties 85
jtrakimais
UE-23003-TDP-SK_ B-07 1 0 Stogo mediniy konstrukcijy planas, 86
M1;100
UF-23003-TDP-SK.B-08 1 0 Pjdvis ,S1-S1%, M1:100 87
UF-23003-TDP-SK.B-09 1 0 Pjavis ,S2-S2“, M1:100 88
UF-23003-TDP-SK.B-10 1 o | Stogo dangos frengimo detalés 89
detalés, M1:10
UF-23003-TDP-SK.B-11 1 0 Palépés Siltinimo detalés, M1:10 90
DAUGIABUCIO NAMO INTURKESG. 37, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UF-23003-TDP-SA SK.BSZ

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS Lapas 2 Lapy 2 Laida 0



STATINIO ARCHITEKTURA
STATINIO KONSTRUKCIJOS

STATINIO PROJEKTO SA_SK DALIES
AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

,Daugiabucio namo Inturkés g. 37, Molétai, atnaujinimo (modernizavimo)

PIRJED [PEvREIMImES techninis darbo projektas*

Adresas (statybos vieta) Inturkés g. 37, Molétai

Kultiiros paveldo vietove -

Kultdros paveldo objektas -

Saugomos teritorijos

pavadinimas
Zemés sklypo unikalus Nr. Nesuformuotas
Statinio unikalus Nr. 6297-7002-0019

Gyvenamaiji (trijy ir daugiau buty (daugiabudiai) pastatai — skirti gyventi
Statinio paskirtis trims Seimoms ir daugiau (6.3; STR 1.01.03:2017 ,STATINIY
KLASIFIKAVIMAS®)

AukSty skaicius 2

Buty/patalpy skaicius 8

Statinio kategorija Neypatingasis statinys

Statybos riasis Paprastasis remontas (modernizacija)

Projektavimo etapas Techninis darbo projektas

Statytojas / UZsakovas UAB ,Moléty Svara“, Statybininky g. 8, LT-33111 Molétai
Projektuotojas UAB ,Urbanistikos formatas*®, Zirmiany g. 68A, LT-08105 Vilnius

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis:

o Projektavimo techniné uzduotis;
Projekto rengimo teisinis o Daugiabucio namo Inturkés g. 37, Molétai atnaujinimo
pagrindas (modernizavimo) investicijy planas; 2021 m. vasario mén., Vilnius;
o NT kadastro ir registro duokumeny byla;
) Projektavimag reglamentuojanciais normatyviniais
dokumentais.
Statinio projektavimo darby Statinio projektavimo darby pradZia laikoma statinio projekto Techninés
pradzia projektavimo uzduoties tvirtinimo data
Projekto finansavimo Saltinis ES struktiriniy fondy 1éSos / privadios [éSos
0 2023-04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
kval UAB ,Urbanistikos formatas" Statinio projefkto pavadinimas: - -
Pat. Zirmany g. 68A, 09124 Vilnius DAUGIABUCIO NAMO INTURKESG. 37, MOLETAI, ATNAUJINIMO
Dok. NI Tel.: 8 5230 20 36 (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
El. pastas: info@uformatas.lt
25340 SPV V.BaleiSis %I/ Dokumento pavadinimas: laida
A1458 SA PDV | V. Grincelaitis =] /ﬁf;“/’/" AISKINAMASIS RASTAS
— 7 ; 0
37993 SK PDV | D. Vasiléenko ‘ 79/
Statytojas / UZzsakovas: T Dokumento zymuo: lapas | lapy
LT UAB "MOLETU $VARAY, UF-23003-TDP-SA_SK.AR 1 1
Statybininky g. 8, LT-33111 Molétai




STATINIO ARCHITEKTURA
STATINIO KONSTRUKCIJOS

2. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI
Normatyviniy dokumenty, kuriy pagrindu parengtas projektas, sagrasas:

LR Statybos jstatymas Nr.I-1240 (aktuali redakcija);
LR Atlieky tvarkymo jstatymas Nr.VIII-787 (aktuali redakcija);
Gyvenamuyjy namy gaisrinés saugos taisyklés 2011 m.;
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m;
STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®;
STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;
. STR 1.01.04:2015 "Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®;

. STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys*;
. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;
. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas®;
o STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®
STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;
STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®;
STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;
STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®;
STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*;
STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas®;
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;
STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®;
STR 2.03.01:2020 ,Statiniy prieinamumas®;
STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®;
STR 2.05.03:2003 , Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai*;
STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®;
STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniy konstrukcijy projektavimas®;
STR 2.05.08:2005 ,,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos*
STR 2.05.09:2005 ,Mariniy konstrukcijy projektavimas®;
. HN 33-2011 , Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
jy aplinkoje*;
o HN 42-2009 ,,Gyvenamujy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas®;
. LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

~ A~~~ o~ —~

3. PROJEKTUI NAUDOTA PROGRAMINE |JRANGA

Rengiant projektg ,Daugiabucio namo Inturkés g. 37, Molétai, atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo
projektas“ buvo naudota licencijuota projektavimo jranga:

. AutoCAD LT 2012;
. Acrobat Reader DC;
. Microsoft Word.

4. GEOGRAFINE VIETA

Modernizuojamas pastatas yra Molétuose, adresu Inturkés g. 37. Pastatas stovi vidutinio uzstatymo
intensyvumo zonoje. Modernizuojamas pastatas j kultiros vertybiy registrg nejtrauktas ir nepatenka j kultiros
paveldo vertybiy jtakos zonas.

Klimatiniai duomenys

Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 (vietové - Molétai, artimiausios stotys - Utena, Ukmergé):

Vidutiné metiné oro temperatira — +6,0°C
Absoliutus oro temperattros maksimumas — +34,7°C
Absoliutus oro temperatiros minimumas — -40,6°C
Sildymo sezono vidutiné lauko temperatira, kai paros oro temperatiira Zemesné uz +0,3°C
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STATINIO ARCHITEKTURA
STATINIO KONSTRUKCIJOS

10°C

Santykinis oro metinis drégnumas — 80%
Vidutinis véjo greitis — 3,5m/s
Vidutinis krituliy kiekis per metus — 594 mm
Maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 99,3 mm
DidzZiausias dekadinis sniego dangos storis pagal nuolating matuokle — 46 cm
Maksimalus sniego prieaugis per parg — 18 cm
Maksimalus zemeés jSalo gylis per 10m — 103 cm
Maksimalus zemeés jSalo gylis per 50m — 140 cm
Vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. — PV, V
Vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: liepos mén. — PV, V
Skaiciuojamasis véjo greitis prie zemés pavirsiaus (H=10m), galimas vieng kartg per 50

mety— 33 m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos“ Molétai priskiriami |-ajam véjo apkrovos rajonui su
pagrindine ataskaitine véjo grei€io reikSme 24 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos” Molétai priskiriami ll-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego
antzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1,6 kN/m2.

5. FIZINES BUKLES |VERTINIMAS

Pastato statyba baigta 1977 m. Daugiabutis, 8 buty — dviejy auksty. Po pastato dalimi yra neSildomas
rasys. Namas nerekonstruotas ir neremontuotas.

Pastato konstrukcijos

Pamatai: gelzbetoniniai blokai. Pamatai nesiltinti, aptrupéjes cokolio tinkas. Nuogrinda betoniné, vietomis
sutrokusi, vietomis nuolydis j cokolio puse.

ISorés sienos: balty silikatiniy plyty maras. Vietomis matomi jtrikimai, sienos neapSiltintos.

Stogas: Stogas - S$laitinis, valminio tipo, dengtas Siferiu. Danga susidévéjusi. Veédinimo kanalai
neapskardinti. Stogo laikanCios konstrukcijos patenkinamos biklés, vietomis pazeistos puvinio. Gegnés
50x150(h) mm iSdéstytos kas 1,25 m, ilginiai 130x130 mm, kolonos ir spyriai @150-120 mm. Perdanga |
neSildomg palépe - gelzbetonio ploksciy, neapsiltinta, deformacijy nepastebéta. Lietaus nuvedimas — iSorinis,
jrengtas dalinai.

Pastato langai ir durys: dauguma langy ir balkony dury butuose pakeisti | PVC rémo su stiklo paketais.
Pakeisty langy buklé gera. Nekeisti mediniai langai yra nesandaris. Laiptinés langai pakeisti, geros buklés. Risio
langai mediniai, nesandaris. Laiptinés ir risio durys medinés, tamburo dury néra.

Balkony ir lodzijy laikanc¢ios konstrukcijos: balkony laikanti konstrukcija — g/b plokstés. Atitvarai mediniy
lenty ant metalinio rémo, tvirtinimo elementai kai kur apridije. Dalis balkony jstiklinta. Pavojingy jlinkiy
nepastebéta.

Rdsio perdanga: risio perdanga g/b plok&€iy, termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas.

ISoriniy atitvary (sieny, stogo, langy, dury, cokolio) Siluminés savybés neatitinka STR 2.01.01(6):2008
.-Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy.

Apzilros metu esminiy pazeidimy (didesniy plySiy, sédimy, deformacijy) nepastebéta, nukrypimy nuo
vertikalés ir nelygumy horizontalioje plok§tumoje nenustatyta. Pastato konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(1)
~Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas® reikalavimus, todél statinio ekspertizé
nebdtina.

6. PROJEKTO TIKSLAI IR UZDUOTIS

. Projektavimo tikslas yra atnaujinti (modernizuoti) 2 auksty daugiabutj gyvenamg pastatg, esantj
Inturkés g. 37, Molétuose, jgyvendinant investiciniame projekte numatytas priemones Siluminei energijai
sutaupyti;

. Sumazinti Silumos nuostolius (ne mazesné kaip C energetinio pastato naudingumo klasé);
. Prailginti pastato eksploatacijos trukme;
. Atnaujinti pastato estetine iSvaizda.

7. PROJEKTO SPRENDINIAI

Pastato langy keitimas. Seni mediniai langai ir balkony durys kei¢iami j PVC rémo langus su stiklo
paketais. Langy U<1,1 W/m2K.

Montuojamos naujos PVC palangés butuose, kur kei€iami langai. Kei€¢iamos visos iSorés palangés - skarda
padengta poliesteriu.
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Laiptinés langai pakeisti j pvc rémo, ta€iau siekiant uZtikrinti prieSgaisrinius reikalavimus, Rangovas turéty
perkelti laiptinés langus, kad varstomas langas buty virSutinéje angoje. Taip pat jrengti prailgintg rankeng lango
varstymo uZztikrinimui.

Prie$ uZzsakant gaminius, jy kiekius ir matmenis batina patikslinti objekte.

Pastato iSoriniy dury keitimas. Numatyta pakeisti laiptinés ir risio duris. I1Sorés durys — metalinés,
apsiltintos. Laiptinés durys su smigiams atsparaus stiklo langeliu. Laiptinés durys su elektromagnetine spyna.

Prie§ uzsakant gaminius, jy kiekius ir matmenis batina patikslinti objekte ir suderinti su UZsakovu.

ISorés sienos. Prie$ atliekant pastato Siltinimo darbus, fasadai turi bati sutvarkomi: sieny pavirSius
nuvalomas, uztaisomi jtrikimai, sidlés hermetizuojamos, sandarinamos. Fasadus batina padengti antiseptikais,
turinCiais baktericidiniy, fungicidiniy bei algicidiniy savybiy. Demontuojami ant fasado esantys elementai, kurie
trukdo darby vykdymui. Atlikus apSiltinimo ir apdailos darbus jie pritvirtinami j tas pacias vietas arba montavimo
vietas suderintas su UZsakovu.

Cokolis. I5ardoma esama nuogrinda. Pastato perimetru kasama tran$éja rankiniu bidu, siekiant apsaugoti
veikian€ius inZinerinius tinklus nuo mechaniniy paZeidimy. Ties inzZineriniy tinkly jvadais | pastatg cokolio
apSiltinimo konstrukcija jgilinama iki jy virSaus.

Pries Siltinant cokolio antzemine ir pozemine dalis jrengiama 2 sl. teptiné mineraliné hidroizoliacija. Pamato
pavirSius, pagal poreikj iSlyginamas prie$ jrengiant hidroizoliacijg. Cokolio pozeminé ir antzeminé dalys Siltinamos
— 150 mm storio polistireninio putplas€io EPS 100 plokstémis, kuriy A= 0,035 W/mK. ApsSiltinus cokolio pozemine
dalj jrengiama drenaziné membrana (koriais | pamaty puse). Cokolio izoliacinis sluoksnis armuojamas, apdailai
naudojamos klinkerio plytelés. Cokolio perimetru prie nuogrindos jrengiama papildoma 25 cm plo€io (5¢cm vir§ ir
20 cm Zemiau Zemés pavirSiaus) teptinés mineralinés hidroizoliacijos juosta.

Rasio langy palangés i$ poliesteriu dengtos skardos. Rusio langy angokrasciai i8 plyteliy, analogiSky
cokolio apdailai.

Cokolio Siltinimo darbai atliekami Siltojo sezono metu.

Fasadai. |1Soriniy sieny apSiltinimui numatyta védinamo fasado sistema su akmens masés plyteliy apdaila.
Fasado iSorines sienas numatyta apSiltinti 175 mm storio mineralinés vatos plokstémis, kuriy A= 0,035 W/mK ir 30
mm storio prieSvéjinés mineralinés vatos plokstémis, kuriy A= 0,033 W/mK.

Védinamame fasade esanciy langy ir dury angokrasciai Siltinami 50 mm storio prieSvéjinés mineralinés
vatos plokstémis, kuriy A=0,033 W/(m-K). Apdaila — poliesteriu dengta skarda. VirSutiniams angokrasc¢iams
naudojama perforuota skarda.

Jei néra galimybeés apSiltinti angokra&ciy numatyto storio izoliacijos sluoksniu, derinti su UZzsakovu.

| atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny Siltinimo sistemai i$ lauko, jskaitant ir Siltinimo, bei apdailos
medZiagas, draudZiama naudoti Zemesnés nei B-s3, d0 degumo klasés statybos produktus.

Pastabos:

. Atitvary su sistemomis Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimus;

o Jrengiant tinkuojamy fasady konstrukcijg apSiltinimui turi bGti naudojamos tik turin€ios Europos
techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos;

o Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo
durys*® reikalavimy ir sistemos gamintojo konstrukcijy jrengimo darby atlikimo technologinio reglamento;

3 Jrengiant ventiliuojamo fasado konstrukcijg apSiltinimui turi bati naudojamos tik turin€ios Europos
techninj liudijimg (ETL) ir zenklintos CE zenklu;

. Vykdant darbus vadovautis statybos taisyklemis ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Védinamy
fasady su mineralinés vatos Silumos izoliacija jrengimas";

. Sistemy jrengimo konstrukcinius sprendimus pateikia sistemos gamintojas.;

3 Sistemos atsparumas smuigiams jvertinamas sistemos naudojimo kategorija, kuri turi bati

parenkama pagal STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys“ pateiktas
numatomas sistemos naudojimo sglygas;

o Siltinimo sistemos specifikacija pateikiama gamintojo ar tiekéjo EC deklaracijoje, joje nurodoma
sistemos sudétis (medziagy komplektas, j kurj, be kity, jeina ir degumo klasés nustatymo dokumentai).

Laiptinés stogelis. Esama danga demontuojama, nuardomi apskardinimai. Suformuojamas parapetas,
reikalingi nuolydziai. ApSiltinama akmens vata 40 mm ir jrengiama nauja prilydoma danga. Stogelio apatiné ir
Soniné dalis Siltinamos 50 mm storio puty polistirolu EPS70. Apatiné dalis tinkuojama dekoratyviniu tinku,
dazoma, Sonai apklijuocjami akmens maseés plytelémis. Jrengiami lietvamzdZiai, latakai, stogelio apskardinimai.

Buty balkonai. Sienos Siltinamos 160 mm storio polistireninio putplas¢io EPS70 NEOPOR, kuriy A= 0,032
W/mK ir jrengiama dekoratyvinio tinko apdaila. Buty balkonuose angokrasciai Siltinami 50 mm storio polistireninio
putplas€io EPS70 NEOPOR plokstémis, kuriy A=0,032 W/(m-K). Apdaila— dekoratyvinis fasadinis tinkas. spalva
RAL 1013. Balkony lubos perdazomos, paruoS$iant pavirSius.

Demontuojami esami balkony atitvarai. Jrengiami nauji balkony atitvary rémai i§ plieno S235 staCiakampiy
profiliy. Atitvary iSorés apdailai naudojamos akmens masés plyteles ant karkaso, o vidiné pusé aptaisoma
fibrocementine plokste. Balkono atitvaros apdaila jrengiama vienoje plokStumoje su piliastro apdaila.

Jrengiami apsauginiai turéklai.
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Stogas. Prie$ pradedant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus visos antenos, suderinus su pastato
administracija nuimamos. Baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos.

Nuardoma esama stogo danga, stogo apskardinimai. I5ardomas esamas grebéstavimas, ruberoidas.

Nuardzius stogo dangg kruopsdiai patikrinama laikanciy mediniy konstrukcijy bdklé. Pazeisti drégmés ir
puvimo elementai remontuojami (tikslinama darby metu, nuardzius stogo danga) arba keic¢iami naujais.

Atlikus stogo konstrukcijy skaiCiavimus nustatyta, kad esamas stogo medines konstrukcijas bitina
remontuoti, prie esamy gegniy priverziant papildomas sijas vadovaujantis mazgu A.

Esamg ilginj numatyta papildomai iSramstyti jrengiant kolonos | tarpus tarp esamy kolony. Naujai
jrengiamas kolonas remti ant tvirto pagrindo, per atraminj taselj.

Medinés konstrukcjos padengiamos antipirenais ir antiseptikais.

Jrengiamas antikondensacinés plévelés sluoksnis, naujas grebéstavimas, bei nauja stogo danga. Stogo
danga jrengiama vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Nauja stogo danga — beasbestinio Siferio lakstai.
Jrengiama stogo tvorelé su sniego gaudykle.

Esamus védinimo kanalus numatyta pakelti pamurijant iki 0,5 m matuojant vir§ stogo kraigo.

Védinimo kanalai palépéje iki 1 m aukscio apSiltinami prieSvéjine akmens vata. Vir§ stogo dangos kaminai
aptaisomi trapecinio profilio skarda, jrengiami stogeliai bei tinkleliai nuo pauksciy.

Projekte numatyta esamus buitiniy nuoteky alsuoklius iSkelti vir§ stogo dangos.

Jrengiama lietaus nuo stogo surinkimo ir nuvedimo sistema (pakabinami latakai, bei lietvamzdziai).

Nuo esamos perdangos nuvalomos Siukslés iki perdangos laikan&ios konstrukcijos.

Atliekami palépés perdangos Siltinimo darbai pagal detale PP-01. Jrengiami mediniy konstrukcijy
vaikS¢&iojimo takai. Jrengiamas naujas liukas patekimui j palépe 600x800 mm su kopétélémis.

Ant stogo jrengiamas Zaibolaidis. Techninius sprendinius Ziaréti projekto Elektrotechnikos dalyje.

Nuogrinda ir patekimas | pastata. Aplink atnaujinamg (modernizuojamg) pastatg formuojama 0,5 m
plo€io nuogrinda iS betoniniy trinkeliy 200x100x60 mm, jrengiami betoniniai vejos bortai ir betoniniai latakai
vandens nuvedimui.

Prie jéjimy | pastatg néra auksC€io peraukstéjimo, esama betoniné aikstelé prie laiptinés dury sujungta su
taku vedanciu link S$aligatvio. Jrengiama nauja betoniniy trinkeliy dangos aikStelé patekimui j pastatg,
montuojamos cinkuoto plieno baty valymo grotelés. Dury slenkstis ne auks$tesnis kaip 0,02 m.

Laiptinés. Siltinama risio siena, kuri ribojasi su butu (100 mm EPS70 NEOPOR). ApéSiltintos atitvaros
padengiamos fasadiniu dekoratyviniu tinku.

Darbams bei medziagoms reikalavimai pateikti techninése specifikacijose.

8. ATITVARY SILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI

Atitvary Silumos perdavimo koeficienty U vertés apskaiCiuojamos pagal statybos techniniame reglamente
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” pateiktg metodika.

_ _Sienos d, Ao AAw, AAds R,
(védinamas fasadas) m Wi(m-K) | WI(m-K) | W/(m-K) | (m2K/W)

Rsi - atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza -

Gyvenamosios paskirties pastaty sienos iki
1992 m. pastatytuose pastatuose (Statybos
techninio reglamento 0,787
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® 5 priedas)

Silumos izoliacija (mineralinés vatos plokstés) 0,175 0,035 0,001 0,036 4,861

Silumos izoliacija (mineralinés vatos plokstés) 0,03 0,033 0,001 0,034 0,882

Rse - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza -

Rt atitvaros visuminé Siluminé varza 6,530

AU - Silumos perdavimo koeficiento pataisa

2,
dél neradijan€io plieno tvirtinimo elementy 0,029 W/(m*K)

Projektuojamas Silumos perdavimo

g U= 1/R: + AU =0,153+ 0,029=0,182 W/(m?-K)
koeficientas
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Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016

Un = 0,200 W/(m?K)

U1< 0,300 W/(m2K)
Sienos d, Ap, AAw, AAgs, R,
(tinkuojamas fasadas) m W/(m-K) | W/(m:K) | W/(m-K) | (m?K/W)

Rsi - atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza -
Gyvenamosios paskirties pastaty sienos iki
1992 m. pastatytuose pastatuose (Statybos
techninio reglamento STR 2.01.02:2016 ,Pastaty 0,787
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® 5 priedas)
Silumos izoliacija (polistireninis putplastis
EPS70N) 0,160 0,032 0,002 0,034 4,706
Apdaila (tinkas) 0,01 0,8 0,8 0,013
Rse - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza -
R¢- atitvaros visuminé Siluminé varza 5,506

AU - Silumos perdavimo koeficiento pataisa dél
metaliniy jungCiy (smeigiy) atitvaroje

0,012 W/(m?-K)

Projektuojamas Silumos perdavimo
koeficientas

U= 1/Rt + AU =0,182+ 0,012=0,194 W/(m?*-K)

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016

Un = 0,200 W/(m?K)
U+ < 0,300 W/(m?K)

Palépés perdanga d, Ao Alv, Ahas R,
m W/(m:K) | W/(m-K) | W/(m:-K) (m?K/W)

Rsi - atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza -
Gyvenamosios paskirties pastaty stogai iki
1992 m. pastatytuose pastatuose (Statybos
techninio reglamento 1,176
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® 5 priedas)
Garo izoliacija 0,02
Silumos izoliacija (akmens vatos plokstés) 0,175 0,035 0,001 0,036 4,861
S!I.urr.los.lqullacua (akmens vatos plokstés su 0,03 0,033 0,001 0,034 0,882
véjo izoliacija)
Rse - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza -
R¢- atitvaros visuminé Siluminé varza 6,939

Projektuojamas Silumos perdavimo
koeficientas

U= 1/R: =0,144 W/(M?+K)

Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016

Un = 0,160 W/(m?K)
Us< 0,250 W/(m?3K)
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Cokolis d, Ao AAw, Ahds R,
m W/(m-K) | W/(m:K) | W/(im:K) | (m*K/W)
Rsi - atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza 0,13
Gelzbetonininiai pamaty blokai 0,5 2,5 0 2,5 0,20
1S(i)lcl;)mos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 0,15 0,035 0,002 0,037 4,054
Apdaila 0,02 0,8 0,8 0,025
Rse - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,04
R¢- atitvaros visuminé Siluminé varza 4,449

AU - Silumos perdavimo koeficiento pataisa dél

L s : . 0,012 W/(m?-K)
metaliniy jungCiy (smeigiy) atitvaroje

Projektuojamas Silumos perdavimo

g U= 1/R: + AU =0,225+0,012=0,237 W/(m?-K)
koeficientas

e Esamy langy U=1,60 W/(m>K);
e Projektuojamy langy U=1,10 W/(m2K);
e Projektuojamy lauko dury U=1,60 W/(m?K).
Atnaujinamo pastato sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] sandarumo bandymo sglygy
reikalavimus, esant 50 Pa slégiy skirtumui tarp pastato vidaus ir iSorés, negali virSyti 2,0 I/h. Sandarumas turi bati
matuojamas baigtame statyti pastate pries atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavima.

9. APKROVOS LAIKANCIOMS KONSTRUKCIJOMS

Apkrovos ir poveikiai skaiciuoti remiantis STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®.

Nuolatinés apkrovos

Laikanciyjy konstrukcijy savasis svoris
SkaiCiuojamas automatiSkai programiniu paketu. Uzduotos tdrinio svorio charakteristinés reikSmeés:
medienai — 4,5 kN/m3.

Kity nuolatiniy apkrovy charakteristinés reikSmés pateiktos lentelése.

Stogo konstrukcija ST-1
Charakteristiné Apkrovos Skaiciuotine apkrovos
Apkrovos faktorius apkrovos reikSmé patikimumo -iuotine ap
- reikSmé [kN/m2]
[kN/m2] koeficientas yq

Stogo danga 0,20 1,35 0,27
Skersiniai grebéstai 50x50 kas ~460 mm 0,034 1,35 0,046
Antikondensaciné plevelé 0,002 1,35 0,0027
Viso: 0,236 0,3187

Sniego apkrova
Sniego apkrovos j stogo horizontaligjg projekcijg dydis nustatomas pagal formule:
s =UCeCtsk;
J — stogo sniego apkrovos formos koeficientas, esamas stogo nuolydis 34°;
Ce — atodangos koeficientas; Ce=1,0
Ct — terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostoliy per stoga ar kitos terminés jtakos; Ct=1,0
sk — shiego dangos ant 1 m? horizontaliojo Zemés pavirSiaus svorio charakteristiné reikSme;
Objektas patenka j lI-g sniego apkrovos rajona, kurio sk = 1,6 kPa.
Sniego apkrovos charakteristinés reikSmés priimtos skaiCiavimuose:

s,=u-C,-C,-s,=0,743-1,0-1,0-1,6 = L,19 kN/m?,
Véjo apkrova
Vietovés tipas — B. Véjo greicio rajonas I.
Vidutiné slégio j iSorinius konstrukcijos pavirSius dedamoji wme skaiiuojama pagal formule:
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Wme = (ref C(Z) Ce ,
Qref — V&jO atskaitinis slégis;
c(z) — koeficientas, priklausantis nuo vietoves reljefo tipo ir auk§€io nuo zemés pavirSiaus;
Ce — iSorinio slégio aerodinaminis koeficientas;
Qref = pV2ref 12;
p — oro tankis;
Vief — atskaitinis véjo greitis.
Qref = 1,25 - 242 /2 = 0,36 kPa
Naudojimo apkrovos
Bendriesiems efektams jvertinti yra numatyta tolygiai iSskirstyta apkrova gk, vietiniams efektams -
koncentruota apkrova Qk. Jy charakteristinés reikSmés pateiktos 4 lenteléje.
Naudojimo apkrovy charakteristinés reikSmés

Eil. Apkrautas plotas Apkrovos reikSmé
Nr. qx (kPa) Q« (kN)
1|2 3 4
1 A kategorija:
- perdangos 1,5 2,0
- laiptai 2,0 2,0
- balkonai 2,5 2,0

Apkrovy deriniai

Statinius veikian€iy poveikiy deriniy sudarymo tvarka:

- Tikrinant pagal saugos ribinius bavius nuo nuolatiniy ir trumpalaikiy skai€iuotiny situacijy poveikiy
reikSmés priimamos pagal pagal STR 2.05.04:2003 10 priedo nurodymus 3 ir 4 lentelése.

- Tikrinant pagal tinkamumo ribinius bavius, poveikiy deriniy koeficienty y reik8més parenkamos pagal
STR 2.05.04:2003 10 priedo reikalavimus. Ribiniy tinkamumo baviy daliniai koeficientai priimami lygas 1,0.

Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medZiagy sandeéliavimo ir kt. neturi
virSyti pagrindiniy laikan€iy konstrukcijy leistiny apkrovy.

10. STATINIO SVARBUMO KLASES, ILGAAMZISKUMAS

Pagal STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé® statinio gyvavimo trukmé
priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produkty priskiiama prie 100 mety pastato
eksploatavimo laikotarpio.

Statinio patikimumo klasé RC2, koeficientas Kri=1,0.

Konstrukcijos priskiriamos CC2 pasekmiy klasei.

11. UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEJGALIYJY POREIKIY TENKINIMO SPRENDINIAI

Ties jéjimu j pastatg néra aukscio peraukstéjimo, pandusas nejrenginéjamas. Jrengiama sustiprinta trinkeliy
danga, suvedant su esama danga.

Dury angos beklidtis plotis nemazesnis kaip 0,85 m. Slenksciai ties lauko durimis jrengiami ne aukstesni
nei 20 mm. Prie jéjimo dury montuojami kojy valymo jtaisai, jie jgilinami taip, kad jy pavirSius sutapty su dangos
pavirsiumi.

12. PASTATO VIDAUS APLINKOS GARSO KLASE
Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato vidaus aplinkos garso klase numatoma islaikyti esama.

13. PATALPY INSOLIACIJOS IR NATURALAUS APSVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JU
NORMINIY LYGIY UZTIKRINIMO SPRENDINIAI

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu patalpy insaliacijos ir naturalaus apSvietimo sprendiniai
nepabloginami, langy kiekis ir jy gabaritai jSlaikomi esami.+

14.REIKALAVIMAI APSAUGAI NUO SMURTO, VANDALIZMO IR VAGYSCIY

Visi patekimai j pastatg yra rakinami, jy neuzstoja Zeldiniai ar priestatai, dieng ap3Sviesti natiralia Sviesa,
naktj, be esanciy zibinty, gali bati numatomi papildomi Sviestuvai virs jéjimy.

DAUGIABUCIO NAMO INTURKESG. 37, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UF-23003-TDP-SA SK.AR

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS Lapas 8 Lapy 11 Laida 0



STATINIO ARCHITEKTURA
STATINIO KONSTRUKCIJOS

Pastato fasady tinkuojamos dalys parinktos pagal fasadui keliamus stiprumo reikalavimus (prie$ tinkuojant
armuojamos tinkleliu, apsauganciu tinkuojamas fasadines sistemas nuo mechaniniy pazeidimy smigio metu).

15.PROJEKTO SPRENDINIY ATITIKIMAS NORMATYVINIAMS DOKUMENTAMS
Projekto sprendiniai atitinka techninés uzduoties, normatyviniy dokumenty (STR 2.01.01(1):2005 ,Esminiai

statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir stabilumas® ir kity) reikalavimus.
Nuo klimatologiniy poveikiy konstrukcijy apsauga numatoma:

. Krituliy vandens surinkimo ir nuo stogo nuleidimo sistema (lietvamzdZiai; lietloviai);
. Konstrukcijy hidroizoliacija, stogy ir sieny dangos, apskardinimai, sitliy uZzsandarinimas;
3 Dazai ir specialus padengimai: plieniniy konstrukcijy dazymas korozijai atspariais dazais. Plieniniy

konstrukcijy atmosferos koroziskumo kategorija vidaus sglygomis C1(labai Zema), stogo konstrukcijose C2
(zema), lauko salygose C3 (vidutiné) LST EN ISO 12944:2000.

16. PROJEKTINIY SPRENDINIY ATITIKIMAS SPECIALIESIEMS PAVELDOSAUGOS
REIKALAVIMAMS

Modernizuojamas pastatas | kultiros vertybiy registrg nejtrauktas ir nepatenka j kultiros paveldo vertybiy
jtakos zonas.

17.HIGIENA

ISorés triukSmo aplinka neklasifikuojama. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas nepablogins garso
rodikliy aplinkai. Po renovacijos, butuose kurie ribojasi su Silumos punkto patalpa, atliekami triuk§mo lygio
matavimai. Nustacius triuk8mo lygj, virSyjantj norminj, rangovas numato priemones Silumos siurblio skleidziamam
triukSmui mazinti.

Atnaujinant (modernizuojant) statinj, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios sglygos — uZtikrinamas
optimalus temperatdrinis ir drégmés reZimas, nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas ir védinimas.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi bati laidUs terSalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyvinams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN36:2009 reikalavimus.

Statybos uzbaigimo procediros metu atlikti visuomenés sveikatg jtakojanCiy veiksniy matavimus
(mikroklimato tyrimai) projektuojamuose patalpose/aplinkoje, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
1.05.01:2017.

Patalpy védinima zr. SV dalj.

18.STATINIO NAUDOJIMO SAUGA

Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad baty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo,
kritimo, sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo elektros srove,
sprogimo) rizikos.

Darbuotojy saugos ir sveikatos statybvietéje reikalavimai. Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15
patvirtintuose Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose. Kai statinj remontuojant dalyvauja daugiau negu
vienas rangovas, Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo biti paskirtas vienas ar
keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés nustatomos Darbovie€iy jrengimo statybvietése
nuostatuose.

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisykliy
statybvietéje DT5-00, reikalavimus patvirtinty Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus
2000 12 22 jsakymu Nr. 346.

19. TRECIYJY ASMENUY INTERESY APSAUGA
Techninio projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy.
20.STATYBOS ATLIEKYU TVARKYMAS
Statybinés atliekos turi bidti tvarkomos vadovaujantis LR Atlieky tvarkymo jstatymo (Nr. 1X-10004) 31
straipsniu ir 2006 m. gruodzio 29 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis ,Statybiniy atlieky

tvarkymo taisyklémis® nustatyta tvarka.
Statybos proceso metu statybinés atliekos rtsiuojamos j:
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» tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy
medziagy ir kt. nedegiy medziagy), kurias planuojama panaudoti aikSteliy, pravaziavimy, taky
dangy pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai;

= tinkamas perdirbti atliekas (antrinés Zzaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos),
pristatomos j perdirbimo gamyklas;

= netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, tame tarpe pavojingomis medziagomis
uztersta tara ar pakuoté), priduodamos jmonéms, turin¢ioms TIPK leidimg ir licenzijg pavojingas
atliekas panaudoti (3alinti).

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose,
uzdarose talpose ar tvarkingose krivose, jei jos neterSia aplinkos.

Statybinis lauzas bus iSveZamas pagal sudarytg sutartj su specialia jmone, sutartis turi bati saugoma iki
statybos darby pabaigos.

Statybiniy atlieky turétojas atsako uz tvarkinga jy pakrovimg ir pristatyma j atlieky tvarkymo vieta.

Statytojas, baiges statybg, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie
netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatymg j sgvartas.

21.STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI

o Mato Kiekis prieé_ Kiekis_po _
Pavadinimas vienetas modernizavi modernizavi Pastabos
ma mo
I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m?2 nepriskirtas nepriskirtas
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % - -
3. sklypo uzstatymo tankumas % - -
Il. PASTATAI
1. Gy\(.en.amieji.pastatai. Gyvgnarrvlpgios paski.rties 8 buty
(trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai
1.1. Pastato bendrasis plotas* m? 526,08 526,08
1.2. pastato naudingas plotas* m? 411,27 411,27
1.3. pastato taris* m3 2543 2711 Paapdéiiclit(;a i?n'c\jsl
1.4. auksty skaicius vnt. 2 2
1.5. pastato aukstis*® m 12,3 12,3
1.6. buty skaiius, i3 jy: vnt. 8 8
1.6.1. 1 kambario vnt. - -
1.6.2. 2 ir daugiau kambariy vnt. 8 8
1.7. pastato energinio naudingumo klasé F C
1.8. pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé esama esama
1.9. statinio atsparumo ugniai laipsnis I |

22.STATYBOS ATLIEKY TVARKYMAS

Atlieky susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu badu naudojantis GPAIS, pildant atlieky susidarymo
apskaitos Zurnalg.

Statybvietéje turi bati iSrGSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:
e komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;
e inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;
o perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos
i$ atlieky gautos medziagos;
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e pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukelianCios korozijg ar turinios kity savybiy, galinciy
neigiamai jtakoti aplinkg ir Zzmoniy sveikatg;

¢ netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Statybos laikotarpiu pavojingas atliekas reikia tvarkyti pagal atlieky tvarkymo jstatyma ir taisykles:

e pavojingy atlieky, jy susidarymo, surinkimo, raSiavimo, saugojimo, veZimo, naudojimo, Salinimo
metu negalima maisyti su kitomis atliekomis ar medzZiagomis;

e saugomos arba vezamos pavojingos atliekos turi bti supakuotos ir pazenklintos;

e atlieky turétojas gali perduoti pavojingas atliekas veZzti tik tokiam vezéjui, kuris turi licenzijg
pavojingoms atliekoms veZti.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo
ju susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati
laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy
susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy
sveikatai.

Susidariusios atliekos atlieky tvarkytojui pagal sudarytg rasytinés formos sutartj dél atlieky naudojimo ir (ar)
Salinimo perduodamos Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka, GPAIS uzpildant atlieky vezimo lydrast;.
Atlieky tvarkytojui perduotas atlieky kiekis atlieky susidarymo apskaitos zurnale apskaitomas automatiskai, atlieky
tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka jvykdzius atlieky perdavimo procedira.

Statybinj lauzg naudoti statybos darby metu draudziama. Leidziama naudoti tik tuo atveju, jeigu rangovas
tai numaté technologiniame projekte bei suderino su reikiamomis valstybinémis institucijomis.

23.BENDROSIOS PASTABOS

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,pilnas jrengimas®, atnaujintas
(modernizuotas) pastatas ar jo dalis turi bdti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo)
darby neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacijos savybés, jie turi bati palikti tokioje pat
bakléje, kurioje buvo iki darby pradzios. ZodZiai ,pilnas jrengimas® turi reikéti ne tik darby atlikima ir jrengimus,
nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus
atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui. Tuo tikslu rangovams prie$ pateikiant
kainos pasildlyma, tikslinga atlikti objekto apzirg ir jvertinti visus planuojamus darbus.

Atlikus inzineriniy tinkly atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi bati atstatyta.

Sgnaudy kiekiy ziniarasgiai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos
darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursy poreikio Ziniaras€iai sudaromi pagal darbo, medZiagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos
jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiCiuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto
negalima tiksliai apskaiCiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.),
Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai .

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines
specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninése
specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip
pat visi statybos metu naudojamos medziagos, gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Jei tokiy néra - importinéms turi bati uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti
standartai.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikancias konstrukcijas ir nepazeidziantys jy
mechaninio stiprumo bei stabilumo, uztikrina gaisringe saugq ir saugig eksploatacija, pagerina higienos
salygas.

Batini parengti iki statybos darby pradzios ir statybos metu dokumentai: statybos darby
technologijos projektas bei reikalingi papildomi darbo bréziniai.

lgyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumentuy,
teisés akty reikalavimuy.
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TS-1 BENDRIEJI STATYBOS DARBY VYKDYMO NUOSTATAI

BENDROJI DALIS

REIKALAVIMY TAIKYMO SRITIS

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

statybos darby organizavimas;

statybos paruoSiamieji ar nugriovimo darbai;

visy rasiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos darbai (vykdymas ir darby
kokybés kontrolé);

pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir jvertinimas);

pagrindiniy konstrukciniy medziagy (plieno, betono, skiediniy, armatdrinio plieno), taip pat izoliacijos
medziagy bandymas.

Todeél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoniniy statybiniy
konstrukcijy Gamintojams, statybiniy medziagy Gamintojams ir Tiekéjams.

REIKALAVIMY STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI

STATYBOS NORMATYVINIY DOKUMENTY REIKALAVIMAI

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir priezidra.

Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai:

Nr. Zymuo Pavadinimas Pastaba
1. 2011 07 19, Nr.1-1240 LR Statybos jstatymas (aktuali redakcija)

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos

2. STR 1.05.01:2017 R VN
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezilra

4. RSN 152-93 Statybos konservavimo taisyklés

Nuorodos | Siuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy
tekstuose.

Turi bati taikomi Siy standarty reikalavimai - Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO.

Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje: statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba; bandymai (pvz.
betono, skiediniy).

Taikomy standarty ziniarasciai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése specifikacijose.
Nuorodos | Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

KITI REIKALAVIMAI

Turi bati taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) bidu, Gamintojo techninés jrengimo instrukcijos.

REIKALAVIMUY PRIORITETY TVARKA

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iSkyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Ta¢iau Rangovas turi atkreipti UZzsakovo démesj j visus didesnius
neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi bréziniai ir specifikacijos. Tadiau Rangovas turi informuoti Uzsakovg apie visus tokius neatitikimus pries
nuspresdamas apie konkre€ig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir organizavimo
principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby vykdymo projektg ir vykdyti darbus
pagal jj.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:

greta esanciy statiniy stabilumg;

darby saugs.

Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi bati suderinti
su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

MEDZIAGOS IR GAMINIAI

BENDRI REIKALAVIMAI

Visi statybiniai gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji. Visos
medZziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

specifikacija;
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nuoroda kam skiriama;

spalvos nuoroda;

pagaminimo data.

UzZsakovas turi teise atmesti medziagg, be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos
reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija.

MEDZIAGU IR GAMINIY KOKYBES REIKALAVIMAI

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries$ jg perkant ji turés bati pateikiama Uzsakovo
patvirtinimui.

MEDZIAGU IR GAMINIY ATITIKTIES NUORODOS JU MONTAVIMO METU

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

MEDZIAGU IR GAMINIY PRISTATYMAS

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

PRISTATYMO PATIKRINIMAS

Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi bdti
pateikiamos prekiy Tiekéjui.

SAUGOJIMAS AIKSTELEJE

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy nuorody.

Statybos aikSteléje prekeés turi bati laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita.

ATSAKOMYBE

Uz medZiagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

STATYBOS |RANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi bati pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant
kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Batina jvertinti paklaidy susikaupimo
galimybe ir uztikrinti, kad jos nebuty besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanc¢iy matavimo normatyvy.

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkamg darbo jéga.

DARBUY KOORDINAVIMAS

Rangovas atsakingas uz darby aikSteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Turi biti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba
abiejy rdSiy jranga bty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais
instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus.

BANDYMAI

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus
turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie
tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél bdsimy darby organizavimo. Jei
badtina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant UZsakovui testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei susijusios Zinybos.

PASLEPTI DARBAI
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STATINIO ARCHITEKTURA
STATINIO KONSTRUKCIJOS

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés priezilros inzinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

PASLEPTYU DARBUY IR LAIKANCIUJY KONSTRUKCIJU PATIKRINIMO, ISBANDYMO IR PRIEMIMO
AKTAI

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikanc€iyjy konstrukcijy patikrinimo ir iSbandymo darby sgrasas:

statybos darbai:

— pamaty apzitréjimas prie$ uzpilant gruntu;

— pagrindo paruoSimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;

— kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apzidréjimas:

— pamaty ir rlsio sieny horizontali ir vertikali hidroizoliacija;

—sieny ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos ir garso izoliacija;

—metaliniy pavirSiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio
sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

— ddmtakiy ir védinimo kanaly patikrinimas;

—langy ir dury stakty antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkam8ymo ir jtvirtinimo darby patikrinimas prie$
angokrasciy tinkavima;

statinio inzinerinés sistemos ir jrenginiai:

— veédinimo sistemos kanaly ir Sachty apZziGréjimas;

— jZeminimo kontlry apzidréjimas;

— Zaibosaugos jrenginio apzidréjimas;

PASLEPTI KONSTRUKCINES DALIES DARBAI, KURIY PRIEMIME PRIVALO DALYVAUTI
PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI, SARASAS

Atsizvelgiant | projekte numatomus darbus, bei darby specifikg, konstrukcinés dalies paslépty darby

APSAUGA

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzSalimo, per didelés
kaitros ir per greito dziGvimo.

BENDROS SALYGOS

ANGOS IR NISOS

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be Uzsakovo
sutikimo rastu neleidZziamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad
pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bdti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos
reikalavimus.

TVIRTINIMAI IR ATRAMOS

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skai€ius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai
leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi
gauti leidimg pas Uzsakova.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi buti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i8 nertdijancio
plieno, iSskyrus dalis, liekan&ias betone. Korozijos apsauga betonui turi bati ne maziau kaip 20mm.

DEFEKTY TAISYMAS

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasds pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy
savybés ir iSvaizda turi bati identiS8ka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy stiprumas ir iSvaizda
turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimuy,
tokias konstrukcijas batina perstatyti.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bdati
pakeiCiama nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati dazomas, dazoma turi bati visa supanti aplinka.

ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medzZiagy ir konstrukcijy sertifikatai, techniniai
pasai ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikan€iy konstrukcijy atidavimo aktai, lauko inzineriniy tinkly
iSpildomieji bréziniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos, remianciosios Lietuvos
Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti.

Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zzurnala.
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GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé
uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg
(kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesn;j kaip:

pastato statybos darbai - 5 metai;

paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trdkumus, kilusius dél nepakankamos
darby kokybés.

TS-2 ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima $iuos ardymo ir iSmontavimo darbus:

balkony atitvary demontavimas;

mediniy langy ir lauko dury demontavimas;

nuogrindos demontavimas;

stogo dangos ir apskardinimo lankstiniy demontavimas;

statybinio lauzo utilizavimas.

NUORODOS:

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“

DARBY VYKDYMAS IR KONTROLE

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i$ anksto suderinti su Uzsakovu ir Techninés
priezidros inzinieriumi bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bdti laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy,
vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iu norminiu dokumentu DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”.

Statybinés atliekos zemyn turi bdti nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése — konteineriuose arba
panaS$iais nepavojingais bldais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i§ auksc¢io ne didesnio kaip 3 m.
Vieta, | kurig metamos Siukslés, turi bati aptverta.

Transporto ir pés€iyjy judéjimo keliai, priejimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai prizidrimi.

NepaZeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). Jvykus bet
kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti
Techninés priezitros inZinieriy. Jeigu nejvyko rimty paZeidimy, darbai gali bati tesiami leidus InZinieriui. Kitu atveju
Rangovas ir Techninés prieZitros inZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby grit€iy tyrimo taisykles. Pagal
tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia
Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir
visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas
pagal naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai.

TS-3 ZEMES DARBAI

BENDRI REIKALAVIMAI

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai Zemés darbams. Minétus darbus sudaro: grunto
nukasimas nuo pamaty, piltinio grunto iSkasimas, grunto (smélinio) tankinimas, pamaty uzpylimas gruntu,
tankinimas. Nuorodos, atliekant aiksteléje planiravimo darbus, tiesiant pozemines komunikacijas yra duotos kity
skyriy pateiktose statybos darby, Zemés darby specifikacijose.

NUORODOS:

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“

STATYBOS DARBY KONTROLE

Zemeés darby atlikimo kontrolé turi bati vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos reikalavimy, bei
parengto darby atlikimo technologinj projekto. Dengty darby aktai dalyvaujant statybos prieziGros inzinieriui
suradomi Siems Zemés darbams: pamaty ir poZzeminiy jrengimy uZpylimas gruntu, juos sutankinus.

OBJEKTO STATYBOS VIETOS PARUOSIAMIEJI ZEMES DARBAI

Tose zonose, kuriose pagal projekto bréZinius yra numatyti Zemeés darbai, nuimamas piltinio grunto
sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi bati iSveZamas. Teritorijose, kur yra esamos poZeminés
komunikacijos, o ypac¢ elektros, kontrolés kabeliai, kanalai, Rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant
su Zemeés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus paZzeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia
atlikti rankiniu bidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik
leidus ty komunikacijy Seimininkams.
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STATINIO ARCHITEKTURA
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Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos reikia
sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais
jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezitra dél minéty jrenginiy
dispozicijos ir jy nurodytais bldais apsaugoti, iSlaikyti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama
testi darbus toje zonoje.

Visos Zzemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese
yra pavojaus zona.

GRUNTO PRIE PAMATUY KASIMAS

ISkasy dydis turi bati toks, kad atstumas iki duobés krasto apacioje baty ne maziau kaip 0,6 m. DidZiausias
leistinas iSkasos Slaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais
skaiCiavimais, suderintais su statybos prieZiGros inzinieriumi.

Gruntas nuo pamaty kasamas atkarpomis, nepazeidziant pastato stabilumo bei pastovumo. Atkarpy ruozai
darby atlikimo technologija bei eiliSkumas turi bati nustatyti parengtame darby atlikimo technologiniame projekte.

GRUNTO UZPYLIMAS

Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaiSy bei neturi bati grunte tirpstanciy druskuy,
kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Draudziama pilti tankinamajj gruntg j vandenj. Jeigu tai atlikti batina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko
rekomendacijas, darby technologijg ir atlikimo kontrole.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.

Pagrindo deformacinis modulis Ev2230 MPa.

Apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio deformacinis modulis Ev2260 MPa.

Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine prieZitra suderintais prietaisais.

TS-4 LANGUY KEITIMAS

BENDROJI DALIS

Projektuojami nauji PVC rémo langai. Senieji langai iSmontuojami ir sandéliuojami Uzsakovo nurodytoje
vietoje. Langy rémai projektuojami baltos spalvos, iSskyrus riisio langy iSorine puse (spalva RAL7024).

Langai montuojami esamoje vietoje.

Varstomy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvérimas, mikroventiliacija). Varstymo
kryptys — jei jie varstomi — parodyta fasaduose, bei langy specifikacijoje.

NUORODOS:

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra*

MEDZIAGOS

Reikalavimai medZiagoms:

Cinkuoto plieno armatdira visu lango perimetru - ne maziau kaip 1,5 mm storio;

Stiklo paketo bent vienas i$ stikly su selektyvine danga;

Vyriai - metaliniai;

Profiliy matomy iSoriniy sieneliy storis - ne mazesnis kaip 2,8 mm, nematomy iSoriniy sieneliy storis - ne
mazesnis kaip 2,5 mm.

Langy orinio garso izoliacijos indeksas Rw(C, Ct) ne maZesnis nei 33 (-2; -6) dB;

Plastikiniy langy profiliy liepsnos plitimo indeksas lygus 0,0.

Eil. Gaminio savybé Klasé arba

Nr. y dydis
Atsparumas veéjo apkrovai (centre/ kampuose) All A4

2. Vandens nepralaidumas (centre/ kampuose) gﬁ gg/

3. Oro pralaidumas 3

4. Silumos pralaidumas U (W/(m2K)) 1,1

5. Mechaninis patvarumas 2

6. Mechaninis stipris 2

Plastikiniy langy profiliai turi bati tvirtinami metaline armatdra. Kai naudojama plieniné armatdra, ji turi bati
atspari korozijai.

Langy profiliai turi bati be Svino; langy profiliai, sandarinimo medziagos neturi biti radioaktyvios ir neturi
i8skirti nuodingy medziagu;

Langy profiliai turi biti ne mazesni kaip 70 mm plocio.

Langy gamybai naudojamos medziagos ir detalés turi atitikti normatyviniy dokumenty reikalavimus.

DAUGIABUCIO NAMO INTURKESG. 37, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UFE-23003-TDP-SA SK.TS
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS -

Lapas 7 Lapy 45 Laida O



STATINIO ARCHITEKTURA
STATINIO KONSTRUKCIJOS

Langai su pilna furnitiros komplektacija. Langy furnitira (apkaustai) metaliné, atspari korozijai pagaminta
pagal DIN EN I1SO 9001.

Langy tarpinés juodos, nepriklijuotos ir nejpresuotos. Jos turi biti pagamintos i$ etileno dieno M klasés
gumos (EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

Langu, kuriy varcios plotis vir§ 90 cm, apkaustuose privaloma jrengti var€ios sukélimo jtaisg su ratuku.

DARBY VYKDYMAS

Langus montuojanti jmoné turi turéti patvirtintas langy montavimo taisykles.

MONTAVIMO DARBY EIGA:

Langas jstatomas j anga:

| angg jstatoma lango ar dury stakta. Stakta pastatoma ant plieniniy kron$teiny, arba mediniy ar plastikiniy
intarpy. Langy intarpy storis parenkamas toks, kad palanginé lenta laisvai jeity j staktos apatine iSpjova. | tarpa tarp
angokrascio ir staktos jkalami astuoni pleistai. Jie kalami i$ iSorés ir i§ vidaus. Stakta Sonuose fiksuojama
pleistiniais intarpais 50-100 mm atstumu nuo staktos kampy. Stakta pastatoma tiksliai pagal horizontale ir vertikale,
tikrinant gulsciuku. Durims ir auk$tesniems langams naudojami papildomi pleiStai 500-600 mm Zingsniu.

Fiksuojant staktg batina jvykdyti Siuos reikalavimus:

Gulsciuku bitina patikrinti staktos padét;;

Suvienodinti jstrizaines;

Stakta neturi bati glaudziama prie uzkaito plokStumos. Paliekamas 3-6 mm tarpas. Patikrinama ar uZtikrintas
minimalus tarpo dydis.

Intarpy naudojimas:

Intarpus bdtina iSdéstyti staktos kampuose ties vertikaliaisiais ir horizontaliaisiais statramsgciais.

Pleistai, kuriais stakta angoje fiksuojama montuojant, po jos jtvirtinimo turi bati iSimami.

2. Stakty tvirtinimas:

Langy ir dury staktos turi bati patikimai pritvirtintos statybiniy konstrukcijy angose. Tvirtinimo vietos turi bati
parinktos taip, kad bdty uZtikrintas langy ir dury staktas veikian€iy apkrovy perdavimas statybinéms
konstrukcijoms, prie kuriy jie tvirtinami. Langy ir dury staktos tvirtinamos sraigtais. Visos tvirtinimo detalés turi bati
apsaugotos nuo korozijos. Sraigtais staktos tvirtinamos prie betono, pilnaviduriy plyty, akyty plyty, lengvojo betono,
medZio sieny.

Minimalus sraigto jgilinimas j sieng 30 mm.

Kiaurymés sraigtams turi bati greziamos graztu. Greziant kiaurymes per lango ar dury staktg reikia naudoti
prailgintus graztus.

Sraigtai turi bati priverziami tolygiai, nespaudziant staktos.

Po lango ar dury stakty pritvirtinimo reikia:

Patikrinti langy/dury padétj horizontalios ir vertikalios plok§tumy bei sienos asies atzvilgiu;

Patikrinti sraigty laikymo tvirtuma;

ISimti fiksavimo ir iSlyginimo pleiStus.

3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas:

Izoliacijai naudojama savaime besiple€ianti juosta ir montazinés putos. Savaime besiple€ianti juosta
uzklijuojama ant lango iSorinio rémo pavirSiaus pakrasc&iy abiejuose Sonuose ir virSuje. PurkStuvo pagalba vandeniu
sudrékinami angokra&€iai. Visas tarpas tarp staktos ir sienos apipurSkiamas montazinémis putomis nepaliekant
tusc&iy tarpy. Montazinés putos turi bati pripu€iamos per visg staktos storj. Pu€iant montazines putas batina stebéti,
kad joms pleciantis nejvykty jokiy staktos deformacijy.

4. Atliekamas varciy sudéjimas, langy stiklinimas, varstymo mechanizmo reguliavimas.

Atlikus langy tvirtinimg ir sandarinimg uzdedamos angy/dury varcios, atliekamas sustiklinimas:

| réma sudedami tilteliai;

|statomas stiklo paketas ir jis lopetélés pagalba suvarzomas plokstelémis;

Stiklinimo plaktuku uzkalamos stiklajuostés.

Atliekamas galutinis lango/dury varciy reguliavimas.

5. Pasalinamos apsauginés plévelés.

6. Visi pavirSiai nuvalomi.

IZOLIAVIMO DARBU PRIEMIMAS

Priimant sandarinimo darbus, tikrinamas hermetiko prikibimas prie sitlés konstrukcijy. Tikrinama atpléSiant.
Tam iSpjaunamas hermetiko galas apie 10cm ilgio, atpjaunant hermetikg nuo sidlés pavirSiy. Hermetikas
tempiamas vertikaliai siGlei. Jeigu hermetiko sukibimas su pavirSiais tinkamas, hermetikas plySta pats. Jeigu
hermetikas atpléSiamas nuo sidlés pavirSiy, hermetinimas netinkamas. Po sékmingy bandymy hermetiko sluoksnis
atnaujinamas.

Lipniy juosty, izoliaciniy juosty sukibimas. Tikrinamas kaip apraSyta aukS&iau. Tinkamas sukibimas kai juosta
atpléSiama dél klijy sluoksnio plySimo. Tokiu atveju klijy sluoksnis pasilieka ant konstrukcijy pavirSiy sidléje. Jeigu
izoliaciné juosta atpléSiama su klijy sluoksniu sandarinimas netinkamas. Po sékmingy bandymy izoliaciné juosta
atnaujinama uzklijuojant naujg juostos sluoksnj bandymo vietoje.

SUMONTUOTUY GAMINIY PATIKRINIMAS
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Sumontuoty langy patikrinimas atliekamas baigus visus darbus numatytus sutartyje. Visus darbus ir
sumontuotus gaminius i§ darbuotojy priiminéja statybos vadovas. Montavimo vietoje reikia patikrini Sias vietas:
Sumontuotas gaminys turi atlikinéti visas numatytas funkcijas (atidarymas, atvertimas, mikrovédinimo
padétys, jeigu tokios yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be kliG&iy.
Langy sujungimas su vidinémis ir iSorinémis sienomis tikrinimas vizualiai. Visi sujungimai neturi bati
pralaidds vandeniui, neturi bati plySiy tarp lango ir sieny. Tikrinama 400 — 600 mm atstumu prie gero apsvietimo
Turi bati batinai patikrinta lango padétis sienoje (horizontalé ir vertikalé). Patikrinime naudojama gulscCiukas ir
ruleté.
Negali bati sulenkti ar kitaip deformuoti gaminio rémas, varcios.
LEISTINI NUOKRYPIAI
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Languy, dury ir varty bloky nuokrypis nuo vertikalés
Apvady nukrypimai nuo vertikalés
Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi
Palangiy lenty nuokrypis nuo horizontalés
Apvady plocio nuokrypis nuo projekto
Horizontaliy elementy nesutapimas langy rémuose arba duryse

NH WNWW

TS-5 VIDAUS PALANGIY KEITIMAS

PVC palangés montuojamos butuose, kai keiCiami langai.

PVC PALANGES

1. Plastikinés palangés gaminamos i§ smugiams atsparaus plastiko.

2. Atsparios drégmei, taip pat yra atsparios saulés poveikiui, nedegios. Palangés profilis sukurtas naudojant
tusCiavidure trikampe pertvary sistema, kuri uztikrina PVC palangés standumg, aukstg atsparumg lenkimui ir maza
gaminio svorj.

VIDAUS PALANGIY MONTAVIMAS IR JUNGIMAI

Palangés montuojamos didesnés nei lango anga.

Montuojama tiesiai ant mdro, plySius uZtaisant sandarinimo puty mase.

Palangés montuojamos su 1% nuolydZiu j patalpos puse.

Palangiy iSorés kraStas tvirtinamas prie laikikliy, padaryty i§ metaliniy kampuociy 63x40x4.

Laikikliai prie sieny priSaudomi marvinémis. Palangé prie kampuocio prisukama medsraig€iais. Laikikliai
gruntuojami ir nudazomi sieny spalvos metalui skirtais dazais.

Jvairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos, todél jas montuojant vadovautis gamintojo
instrukcijomis.

TS-6 DURUY KEITIMAS

NUORODOS:

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

Projektuojamos metalinés apSiltintos laiptinés ir risio darys.

Durys projektuojamos su rankenomis, atraminémis kojelémis ir savaiminio uzsidarymo mechanizmais.
Laiptinés durys su elektromagnetine spyna, taip pat su smigiams atsparaus stiklo langeliu, risio — su raktais (rakty
kiekis pagal buty skaiciy laiptinéje 8). Durys i§ gamintojo turi bati atveztos surinktos | blokus — stakta su varcia
pakabinta ant vyriy.

Dury saugaus stiklo atsparumo smugiui klasé - 3;

Dury uzraktai parenkami pagal LST EN 179 standarto reikalavimus.

Eil. Nr. Gaminio savybé Klasé arba dydis
1. Atsparumas véjo apkrovai Al
2. Vandens nepralaidumas 4A, 4B
3. Oro pralaidumas 2
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4, Silumos pralaidumas U (W/(m2K)) 1,6
- . 6 (200 000 varstymo
Dury mechaninio patvarumo klasé cikly)
6. Dury mechaninio stiprio klasé 2

DARBUY VYKDYMAS

Dury j angg jstatymo technologija panaudojant puty poliuretang. Prie$ dury jstatymg pasalinami tinko likuCiai
ir dulkés. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varCios apatinés briaunos ir patalpy grindy dangos (durims be
slenksc¢iy) ir, jeigu yra batina, stakta trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo taseliais, taselius reikia
sudeéti ant paguldyto dury bloko taip, kad nebuty tarpy tarp staktos ir taseliy. TaSeliai tvirtinami vinimis.

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleiStais, intarpais ir iSramstymo taSeliais. ISramstant tipine staktg
iSramstymo taSeliy ilgis ir intarpy storiai turi bati 5 mm didesni uz varcios plotj. ISramstant staktg praplatinimo
taSeliy ilgiy ir intarpy storiai turi bati taip parinkti, kad nebaty tarpy.

Fiksuojant staktg, turi bati jvykdomi Sie reikalavimai:

- gulsCiuku batina patikrinti stakty plokStumy statmenuma;

- jstrizainés turi bati suvienodintos - naudojamas gulsCiukas arba kampiné liniuoté, parenkamas atitinkamas
intarpo storis;

- turi bati iSlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varcios (apie 2 mm).

Durys angoje tvirtinamos rémo diubeliais. Minimalus tvirtinimo ilgis 30 mm.

Plastmasinis kamstis marvinés sraigto galvutei uzdengti paprastai komplektuojamas kartu su muarvinémis.
Tarpas tarp staktos ir angos pavirSiy uzkemSamas akmens vata, puty polistirolo pastomis arba specialiomis
izoliacinémis juostelémis polietileniniame apvalkale. ApkamSoma visy dury perimetru. Angokrasciai tinkuojami arba
aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais.

LEISTINI NUOKRYPIAI

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Dury bloky nuokrypis nuo vertikalés 3
Apvady nukrypimai nuo vertikalés 3
Gaminiy kreivumas bet kuria kryptimi 2

TS-7 COKOLIO IR PAMATY SILTINIMO IR HIDROIZOLIAVIMO DARBAI

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Reikalavimai taikomi, kai izoliavimo darbai atliekami statybvietéje. Jie netaikomi statybos gaminiams,
izoliuojamiems gamyklose.

Iki bet kurio tipo izoliacijos darby pradzios turi bati atlikti darbai, apsaugantys statybines konstrukcijas nuo
pavirSinio, gruntinio bei krituliy vandens tiesioginio poveikio.

Hidroizoliacijos medziagos, sluoksniy storiai, sluoksniy skai€ius bei kiti dangy parametrai nurodyti statinio
projekte. Suderinus su Statytoju ir Projektuotoju, izoliacijai leidziama naudoti naujas pazangesnes medziagas bei
technologijas, jei jy techninés charakteristikos (apsaugos efektyvumas, ilgaamziSkumas, technologiskumas) néra
blogesni uz numatytas projekte.

Statybiniy konstrukcijy, vamzdyny bei jrenginiy izoliacijos darbai atliekami tik uzbaigus tuos statybos
montavimo darbus, kuriuos atliekant galéjo biti pazeidziamos izoliacijos dangos.

Visos statybiniy konstrukcijy (surenkamujy betono, gelZbetonio, mdro ir kt.) sandidros bei plySiai, taikant
mastiky ir biriy medziagy izoliacijos dangas turi bati uztaisyti.

Statybiniy konstrukcijy izoliavimo darbai gali bati vykdomi oro temperatiirai esant ne Zzemesnei negu
nurodyta izoliaciniy medziagy gamintojy instrukcijose.

Neleistina statybines konstrukcijas izoliuoti lyjant lietui.

NUORODOS:

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“

HIDROIZOLIAVIMO DARBY MEDZIAGOS IR TECHNOLOGIJA

MEDZIAGOS

Vertikali pamaty hidroizoliacija (VH) jrengiama su gruntu susisiekiancioje pamaty puséje.

VH — 2 sluoksniy teptiné hidroizoliacija - tai vienalytis nelaidus vandeniui 3-4 mm storio mastikos sluoksnis,
dengiantis izoliuojamg konstrukcijg. Gali biti naudojama cementiné arba kitokia analogisky savybiy turinti mastika.

Cementiné hidroizoliacija skirta pamaty hidroizoliavimui. Vienakomponentis sandarinimo miSinys pagamintas
mineraliniy ir organiniy jungianciyjy medziagy, mineraliniy uzpildy ir modifikuojan€iy priedy pagrindu. Atsparus
vandentiekio bei karsto vandens poveikiui. Pralaidus vandens garams.

Sanaudos: kapiliarinei drégmei 2 mm — 3,2 kg/m2; besikaupian&iam vandeniui — 3 mm — 4,8 kg/m2;
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Sudeétis: portlandcementis, polimerinés jungiamosios medziagos, mineraliniai uzpildai, modifikuojantys
priedai

Piltinis tankis: apie 1,68 g/cm3

Gali padengti plySius iki < 0,4 mm

Sukibimas su betonu: = 1,0 Mpa

Atsparumas vandeniui: = 0,5 Mpa

Nutekéjimas: néra

Tirpiojo chromo VI sudétis sausame misinyje: < 0,0002 %

PAVIRSIAUS PARUOSIMAS

Pries atliekant hidroizoliavimo darbus, statybiniy konstrukcijy sandadros ir plySiai turi bati uztaisyti, nuo jy
nuvalytos dulkés ir pavirSius gruntuotas. Kai hidroizoliacijai naudojamos bituminés medziagos gruntuojama bitumo
emulsija arba bitumo skiediniu.

Izoliuojant betonines statybines konstrukcijas jy drégnis prieS gruntavima turi bati ne didesnis kaip 4%. Kai
gruntuojama vandeniu skiedziamais gruntais - gruntuojamo pavirSiaus drégnis nereglamentuojamas tik ant
gruntuojamo pavirSiaus negali bati laSeliy pavidalo drégmés.

Reikalavimai pagrindo paruoSimo darbams pateikti lenteléje.

Pagrindo paruoSiamyjy darby kokybeés techniniai reikalavimai

Reikalavimai Leistini - Kontrolé
nuokrypiai
1 2 3
PavirSiaus nuokrypiai nuo plokstumos, kai
izoliuojama ritininémis medziagomis bei
mastikomis:
ne maziau kaip 5 matavimai 100 m?
- iSilgai nuolydzio ir horizontaliame pavirSiuje +5 mm
— skersai nuolydZio ir vertikaliame pavirSiuje +10 mm
— < - 0
Elernerjtg pavirsiaus nuoly@zm nuokrypis nuo 0,2% ne maziau kaip 5 matavimai 100 m?
projektinio (pagal visg plok§tumag)
Léksty iki 150 mm dydZio nelygumy kiekis 4 m? <2 ne maziau kaip 5 matavimai 100 m?
Grunto sluoksnio storis - 0,3 mm 5% ne maziau kaip 5 matavimai 100 m?

HIDROIZOLIACIJA, NAUDOJANT TEPAMASIAS IR GLAISTOMASIAS MEDZIAGAS
Tepamosios hidroizoliacijos i bituminiy medziagy jrengiamos Saltu badu. Kai hidroizoliacija yra keliy
sluoksniy, prie$ rengiant antrg bei kitus izoliacijos sluoksnius, prie§ tai jrengtas sluoksnis turi bati iSdzZiGves.
Tepamosios hidroizoliacijos Saltuoju bidu padaromos teptuku, voleliu, uzpurskiamos. Kiekvienas hidroizoliacijos
sluoksnis turi bati vientisas ir vienodo storio.
Naudojama teptiné hidroizoliacija su Silumine izoliacija turi bdti suderintos tarpusavyje (negali bati lakiy
medziagy tirpdanciy Silumine izoliacifg).
COKOLIO IR PAMATU SILTINIMO DARBAI
Siltinimo  sistema turi bdti jrengiama pagal ST 124555837.01:2005 ,Atitvary Siltinimas polistireniniu
putplasciu® reikalavimus.
Zemiau Zemés lygio polistireno plokstes galima tepti tik taskais, kad j klijus patekes vanduo galéty nutekeéti
Zemyn.
Mechaniskai tvirtinamoms nevédinamoms sistemoms, kai suminis sistemos svoris didesnis uz 10 kg/m?2,
turi bati naudojamos smeigés su metalinémis vinimis.
SILUMOS IZOLIACIJA
Tinkamumas naudoti rasio sieny iSorinei Silumos izoliacijai
- Deklaruojamas Silumos laidumas AD 0,035 W/(m-K); LST EN 12667
- Gniuzdomasis jtempis, kai gaminys deformuojamas 10%kPa, CS(10)100 =100 kPa; LST EN 826
- Stipris lenkiant kPa, BS150 2150 kPa; LST EN 12089
- Degumo klasifikacija E - LST EN 11925-2
- Matmeny stabilumas temperatdros ir drégnio sglygomis DS(70,-)1 1 %; LST EN 1604
- Matmeny stabilumas DS(N)2 10,2%; LST EN 1603
- Vidutinis tankis p 18,5 Kg/m3; LST 1602
- Vandens gary varzos faktorius py 40 - STR 2.01.03:2009
- Deformacijos ribinis lygis DLT (2)5 <5 %; LST EN 1605
DRENAZINE MEMBRANA

MedZiaga: auksto tankio polietilenas.
Svoris: 500 g/m=.
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Jspaudy aukstis: 8 mm.

|spaudy kiekis: 1840 vnt./mz2,

Spalva: juoda.

Temperatirinis atsparumas: nuo -300 °C iki +800 °C.

Atsparumas spaudimui; 20 t/m2

Cheminés savybeés: Membrana atspari nattralioms ragstims, esanfioms Zeméje ir
neorganinéms rugstims.

Biologinés savybés: Membrana atspari bakterijoms ir grybeliui, nepavanti, atspari $akny
praaugimui.

Fizikinés savybés: NeterSia geriamo vandens.

TS-8 ISORINIY TINKUOJAMY SUDETINIY TERMOIZOLIACINIY SISTEMY JRENGIMAS

BENDROJI DALIS

APIBREZIMAS

Fasado sieny Siltinimas apdailai panaudojant dekoratyvinj fasadinj tinka.

NUORODOS:

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra*

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®

PAGRINDINES SAVOKOS

ISoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema (toliau — Sistema) — statybvietéje mdriniy, mariniy
tinkuoty, betoniniy ir betoniniy tinkuoty vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty
atitvary iSoréje jrengiama sistema, naudojant sistemos gamintojo tiekiamg gamykliniy statybos produkty rinkinj,
kuris susideda i$ Zemiau iSvardinty komponentuy:

e sistemos klijy ir/arba sistemos mechaninio tvirtinimo elementy;

e sistemos termoizoliacinés medziagos;

e sistemos armuotojo sluoksnio;

e sistemos armavimo tinklelio;

e sistemos baigiamojo iSorinio apdailos sluoksnio, kuris gali turéti dekoratyvyjj sluoksnj (dekoratyvusis tinkas,
daZomas dekoratyvusis tinkas ir pan.).

ZYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

ISorinés sudétinés termoizoliacinés sistemos — ISTS.

Europos techninis liudijimas — ETL.

Akmens vatos termoizoliaciné medziaga — MW.

Polistireninio putplascio termoizoliaciné medziaga — EPS.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kai pastaty projektavimui ir statybai naudojama nevédinama sistema, jg turi sudaryti kaip vienas vieno
gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas) (305/2011), turintis ET] ir
pazenklintos CE Zenklu, arba Sis rinkinys, turintis NT], arba minétos sistemos turi bdti suprojektuotos pagal Sio
reglamento reikalavimus naudojant CE Zenklu Zenklintus statybos produktus.

Visi nevédinamoms sistemoms jrengti naudojami elementai turi bati atsparis korozijai, drégmei, pelésiams ir
ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi bati prie§ naudojimg atitinkamai apsaugoti. Nevédinamos sistemos
iSoriniams sluoksniams naudojamy statybos produkty atsparumas nurodytiems poveikiams turi bati pagrjstas
bandymais pagal ty gaminiy standarty reikalavimus;

Nevédinamy sistemy jrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas.

ISORINIY SUDETINIY TERMOIZOLIACINIY SISTEMUY (ISTS) MONTAVIMAS

DARBU ATLIKIMO SALYGOS

Montavimo darbai turi bati atliekami esant ne Zemesnei nei nurodo medZiagos gamintojas aplinkos ir
pagrindo temperatdrai, santykiné oro drégmeé turi nevirSyti 80 %. Visi darby atlikimo reikalavimai suformuoti pagal
standartines klimato salygas: temperatira 23+2°C, santykiné oro dréegmé 50+5%. Esant Zzemesnei / aukStesnei
temperatdrai ir didesnei / mazesnei santykinei oro drégmei technologinés pertraukos tarp atskiry operacijy gali
Zenkliai skirtis.

Draudziama atlikti darbus lyjant lietui ar puciant stipriam véjui, jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu
tinklu, plévele ir pan. Medziagas jy dziuvimo metu bitina apsaugoti nuo lietaus, SalCio ir tiesioginiy saulés spinduliy
ne maziau kaip 72 valandas.

Nerekomenduojama armuoti ir déti apdailinj sluoksnj tiesiogiai saulés apSviestose plokStumose. Jei néra
galimybés darbus organizuoti saulés neapsviestose plok§tumose, apsaugai nuo tiesioginiy saulés spinduliy, véjo ir
lietaus rekomenduojama naudoti papildomas priemones, pvz. apsaugine plévele, apsauginj tinklg, laikinus
stogelius ir pan.
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Termoizoliacines plokstes galima klijuoti tik tada, kai yra uzdengtos ir apsaugotos nuo atmosferos krituliy
visos vir§ Siltinamy sieny esancios atviros horizontalios konstrukcijos (stogo danga, parapetai, karnizai, iSoriniy
palangiy nuolajos ir pan.).

ISTS SPECIFIKACIJA, MONTAVIMO DARBU ETAPAI

Siltinant pastato sienas i$ iSorés, kai Siltinimui naudojamos ISTS su polistireniniu putplaséiu arba mineraline
vata, pagrindines montavimo darby technologines operacijas galima skirti j etapus:

¢ pagrindo paruoSimas;

¢ termoizoliaciniy plok&&iy klijavimas;

e mechaninis tvirtinimas smeigémis;

¢ armuotojo sluoksnio jrengimas;

¢ baigiamojo pavirSiaus apdailos sluoksnio jrengimas.

SILUMINE I1ZOLIACIJA BALKONY SIENUY SILTINIMUI

Polistireninio putplascio plokstés, skirtos pastaty sieny Siltinimui, kai fasado apdaila yra plonasluoksnis
tinkas.

Deklaruojamas Silumos laidumas A =0,032 W/(m-K); LST EN 12667

Gniuzdomasis jtempis, kai gaminys deformuojamas 10% kPa, CS(10)70 =70 kPa; EN 826

Stipris lenkiant kPa, BS115 2115 kPa; EN 12089

Statmenas pavirSiui tempiamasis stipris kPa, TR100=100 kPa; EN 1607

Degumo klasifikacija E; EN 11925-2

Matmeny stabilumas temperatiros ir drégnio sglygomis DS(70,-)1, 1%, EN1604

Matmeny stabilumas DS(N)2, +0,2%, EN1603

Vandens gary varzos faktorius p, 30

PAGRINDO PARUOSIMAS

PrieS pradedant darbus, pirmiausia atliekamas pagrindo jvertinimas ir paruoSimas. Atskiros techninés
priemonés pateiktos lenteléje.

Pagrindo jvertinimo ir paruodimo priemonés

Pagrindo pradinis buvis Rekomenduojamos priemonés
1 2
Drégnas pagrindas (pvz. gruntiné drégmeé) | Pasalinti drékimo priezastis ir iSdZiovinti, arba tik iSdZiovinti.
Pagrindo pavirSius apdulkéjes Nusluoti arba nuplauti vandens spidziu?.

Riebaly démes paS$alinti vandens spudziu, jpilant atitinkamy

Riebaly démes ant pagrindo plovikliy?; nuplauti Svaraus vandens spadziu?.

Pasalinti klojiniy ardymo liku€ius arba kitokias tepamas atskyrimo
priemones vandens garais, naudojant ploviklius?; nuplauti Svaraus
vandens spudziu?.

UztarSos nuo klojiniy ar kitokiy tepamy
atskyrimo priemoniy

Pagrindo pradinis buvis Rekomenduojamos priemonés
1 2
Drusky apna$os ant sauso pagrindo Nuvalyti mechaniniu biddu; nu$luoti, nuplauti vandens spidziu?.

Pasalinti mechaniniu badu; nusluoti; jei reikia, vietinj pavirSiaus
lyginimag ir atstatyma atlikti atitinkama medziaga, kuri uztikrinty
pagrindo stiprj ne maZziau kaip 0,25 MPa; visada batina, kad
panaudotos medZiagos gerai idziaty.

Paslétos ir atplySusios vietos

Pavirsiy sudrékinti ir nuvalyti mechaniniu badu, arba nuvalyti

Samanos, kerpés, pelésiai, grybeliai cheminémis priemonémis, jei reikia, leisti i8dziGti. Panaudojus
chemines priemones, apnasas pasalinti mechaniniu bidu.
Aktyvils dinaminiai jtrokiai® Nemontuoti ISTS, kol nepasalintos jtrikiy atsiradimo prieZastys.

Netvirtus sluoksnius paSalinti mechaniniu bidu, galima prie$ tai

inric4
Nepakankamas stipris sudrékinti: leisti gerai i§dzidti ir, jei reikia, i§lyginti pavirsiy.

Dalinj arba visg pavirSiaus lyginima atlikti atitinkamomis

- < 5
Nepakankamai lygi plokStuma medziagomis, kurios uztikrinty pagrindo stiprj*.

Nevienalytis, labai jgeriantis pagrindas Impregnuoti pagrindg atitinkama impregnavimo medzZiaga.

1 Po valymo vandens spidziu, pries montuojant ISTS, pagrindas turi biti gerai iSdZiuves.
2 Prie§ naudodami chemines valymo priemones, pasitarkite su ISTS gamintoju, ar galima jas naudoti.
3 Pagrindo jtrikius batina istirti ir nustatyti jy atsiradimo prieZastis. Atviri smulkis neaktyvis jtrikiai, pvz. jtrikiai

sédimo, valksnumo, poslinkio arba per didelio plétimosi, gali biti dengiami ISTS tik paSalinus jy atsiradimo
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priezastis arba projektuojamoje sistemoje numatant jrengti termodeformacines sitles. Jei pagrindo plok§tumoje yra
termodeformacinés sidlés, jos turi bati iSsaugotos, o jei reikia, remontuojamos.

4 Rekomenduojamas vidutinis pagrindo stipris ne maziau kaip 0,20 MPa su salyga, kad maziausia leistina stiprio
riba atskirose vietose bus ne mazesné kaip 0,08 MPa. Jei atliekamas vietinis pavirSiaus lyginimas ar atstatymas,
naudojamos medZiagos stipris turi bati ne mazesnis kaip 0,25 MPa. Jei pagrindas tinkuotas arba dazytas, ISTS
negali bdti tvirtinama tik klijuojant.

5 Siltinamy sieny pavirsiai turi bati lygas ir sausi. Leistini pagrindo nelygumai, jei ISTS tvirtinama tik klijuojant — 10
mm/m; jei klijuojant ir tvirtinant smeigémis — 20 mm/m. Esant didesniems nelygumams, pagrindg bdtina lyginti,
pvz., tinkuojant. Rekomenduojamas pagrindo drégnis neturety virsSyti 5 %.

Siltinant senus pastatus, rekomenduojama pagrindo stiprj nustatyti bandymu. Bandymas atliekamas
specialiu atpléSimo jéga nustatanciu jrenginiu. Ypa¢ kruopsciai reikia tikrinti tinkuotg, dazytg ar kitokia apdaila
padengtg pagrindg. Batina nudauzyti silpnai besilaikantj tinkg, nutrupéjusias plytas ir betong, pasalinti atSokus;j
seny dazy sluoksnj. Pazeistas sieny vietas uztinkuoti, uztaisyti plySius. Pagrindo jvertinimo ir paruoSimo priemonés
iSvardintos lenteléje.

Prie$ klijavimo darby pradzig, nuimami seni lietaus nutekéjimo sistemos lietvamzdziai, visos ant pagrindo
esancios ir montavimui trukdancios detalés. Aplink esancias pastaty dalis ir detales (langus, duris, palanges,
keramikg, metalines detales ir pan.) batina ripestingai apdengti.

Bdtina numatyti pakankamg palangiy nuolajy ir parapety iSsikiSimg nuo ISTS pavirSiaus apdailos sluoksnio
(maziausiai 30-50 mm), numatyti ir paruosti visus galimus turékly, stogeliy, Sviestuvy, anteny ir pan. tvirtinimus,
pvz. medinius jdedamuosius taselius arba plastmasines atramas. Kad nepatekty j sistemg vanduo, Siy detaliy
tvirtinimo kaiSc&iai jsukami truputj jstrizai i$ apacios j virSy, kad baty nuolydis zemyn nuo pagrindo.

Pamatus ir kitas su Zzeme besiribojancias plokStumas batina padengti hidroizoliacija.

TERMOIZOLIACINIY PLOKSCIY KLIJAVIMAS

PrieS klijuojant termoizoliacines plok&tes, batina patikrinti atskiry pagrindo plokStumy vertikalius ir
horizontalius nuokrypius. Klijuojamos plokStumos atskaitos tasku laikoma labiausiai plokStumoje iSsikiSusi vieta. Jei
plokStuma labai nelygi ir nejmanoma iSlyginti, tai Siose plokStumos vietose rekomenduojama naudoti didesnio storio
termoizoliacing medziagg, bet ne didesne negu rekomenduoja gamintojas.

Pries klijuojant termoizoliacines plokstes, prie priglundandiy prie sistemos statybiniy konstrukcijy, i8sikiSanc&iy
detaliy ar metaliniy nuolajy bdtina tvirtinti sandarinimo profiliuo€ius arba sandarinimo juostas, uzbaigimo
profiliuoGius.

Jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu ar plévele — ploksciy klijuoti negalima saulés atokaitoje
esant didesnei nei 25°C aplinkos temperatarai, puciant stipriam véjui ar lyjant.

Termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimas pradedamas nuo pirmosios eilés klijavimo. Galimi du pirmosios eilés
klijavimo bidai: naudojant cokolinj profiliuotj arba laikingjg atramg (pvz. medinj taselj). Cokolinj profiliuot; tikslinga
naudoti, jei termoizoliacinio sluoksnio storis nevirSija 150 mm, o cokolinio profiliuo€io sienelés storis ne maziau kaip
1,0 mm. Laiking atramg tikslinga naudoti, jei termoizoliacinio sluoksnio storis vir§ija 150 mm arba, kai cokolis yra
jtrauktas ir pirmoji plok&¢iy eilé prasideda Zemiau cokolio linijos.

Cokoliniai profiliuo€iai montuojami prie$ klijuojant termoizoliacines plokstes. Cokolinio profiliuo€io atraminés
dalies plotis turi atitikti termoizoliaciniy plok&¢iy storj. Cokolinis profiliuotis tvirtinamas horizontalia ir tiesia linija.
Pries tvirtinant cokolinius profiliuoCius, plokstumoje nuo kampo iki kampo iStempiama kontroliné virvelé, pagal kurig
profiliuociai lyginami. Pazenklinus tvirtinimo vietas, tarpai mazdaug apie 300 mm, iSgreziamos 6 arba 8 mm skylés
marvinéms (skylés diametras priklauso nuo parinktos mirvinés). Cokoliniai profiliuo€iai glaudziami galais paliekant
2-3 mm tarpelj ir tarpusavyje sujungiami specialiomis jungiamosiomis detalémis . Cokolinis profiliuotis prie pagrindo
tvirtinamas muarvinémis, nelygumai lyginami jgilinant arba iSsukant marvines, tvirtinimo vietose ant marviniy jdedant
plastmasines lyginimo tarpines. Pastato iSoriniuose ir vidiniuose kampuose cokolinis profiliuotis jpjaunamas 45°
kampu ir sulenkiamas arba tuo paciu kampu uZleidZziamas. Ties kampais cokolinius profiliuoCius galima jungti ne
arciau kaip 250 mm nuo kampo briaunos.

Pirmoji termoizoliaciniy plok&€iy eilé klijuojama jstatant j cokolinj profiliuotj. Termoizoliacinés plokstés turi
glaudziai priglusti prie iSorinio cokolinio profiliuo€io krasto, jy pavirSius negali iSsikiSti arba bati jgludes Sio krasto
atzvilgiu. Sidle tarp cokolinio profiliuoCio ir pagrindo bitina uzpildyti naudojama termoizoliacine medziaga,
sandarinimo juosta arba poliuretano putomis, ir uztepti klijine medzZiaga.

Termoizoliacinéms plokstéms Kklijuoti naudojami sausi klijy misiniai. Klijy paruoSimas ir paruosto misinio
naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.

Sausy ar dispersiniy klijy misinys nerddijancio plieno mentele tepamas ant vidinio termoizoliacinés plokstés
pavirSiaus nepertraukiama, ne maziau kaip 75 mm plocio ir 5-20 mm storio (klijy sluoksnio storis priklauso nuo
pavirSiaus nelygumo; jeigu pagrindas nelygus, galima tepti storesniu, bet ne daugiau kaip ISTS gamintojo
didziausio leistino storio sluoksniu) juosta ties krastais visu jos perimetru ir ne maziau trimis delno dydzio taSkais
ties viduriu, arba neriddijancio plieno dantytu glaistikliu ant viso plokstés pavirSiaus. Rekomenduojamas glaistiklio
danty aukstis 8-10 mm. Perimetru ir taSkais klijuojamos MW plokStés. Esant labai lygiam pagrindui,
termoizoliacinés plokstés gali bati klijuojamos visu pavirSiumi. Vertikaliai orientuoto plauso MW plokstés (,lamelés®)
visada klijuojamos visu pavirSiumi.
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Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigémis, tai klijuocjamo prie
pagrindo pavirSius turi sudaryti ne maziau kaip 40 % plokStés ploto. Jei sistema prie pagrindo tvirtinama
mechaniskai smeigémis ir papildomai klijuojant, tai klijuojamo prie pagrindo pavirSius turi sudaryti ne maziau kaip
20 % ploksteés ploto.

Klijy miSinio negalima tepti ant Soniniy plokstés briauny, taip pat klijai negali iSsispausti i$ ploksciy sialiy ir
jose kauptis. Kad taip nenutikty, klijy misinio juostas reikia tepti Siek tiek toliau nuo plokstés krasto ir mentele jstrizai
pasalinti klijy pertekliy. Klijuojant kampuose, klijy midinys tepamas per plokstés storj toliau nuo vieno plokstés
kraSto. Termoizoliacines plokstes klijuoti tik taskais draudZiama.

Termoizoliacinés plokstés prie pagrindo klijuojamos nuo apacios j vir8y, glaudziant viena prie kitos, ilgaja
puse orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaligsias sitles, perriSant, nesudarant kryzminiy sidliy sanddry.
Pastato kampuose plokstés klijuojamos pakaitomis perriSant eiles. Vidiniy kampy rekomenduojama neperristi.
Langy ir dury angy kampuose termoizoliacinése plokstése iSpjaunama kampiné iSpjova ir jos klijuojamos taip, kad
sidliy ir prigludusiy ploks¢iy sanddros bty ne arciau kaip 100mm nuo pastato angos kampo. Sudaryti kryzminiy
sidlliy sanddras ir sanddras angy kampuose neleidziama. Pastato kampuose ir ties angomis termoizoliacines
plokstes rekomenduojama klijuoti 5-10 mm uzleidziant uz sistemos plokStumos, o klijy miSiniui iSdzidvus (praéjus
ne maziau kaip 24 val.), nupjauti. Termoizoliacinés plokstés zemiau cokolinio profiliuoCio (arba pirmosios ploks¢iy
eilés) klijuojamos i$ virSaus j apacia.

Uztepus klijy miSinj ant plokstés, jg pridéti prie sienos | reikiamg vieta, tvirtai priglausti prie anksciau
priklijuotos plokstés ir lengvais pastuksenimais per visg plokste, jg iSlyginti. Lyginimui ir kontrolei naudoti medinj
taSelj, 2m tinkavimo lentjuoste arba gulsCiukg. Antroji termoizoliaciniy ploks€iy eilé klijuojama tik pilnai uzbaigus
klijuoti pirmajg ir t.t.

Langy ir dury angokrasgiai, ar niSy kampai klijuojami taip:

- jei langai sumontuoti lygiai su sienos iSorine plokStuma, tai prie lango ar dury rémo priklijucjamas
sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta, o termoizoliacinés plok&tés klijuojamos uZleidZiant ant rémo;

- jei langai sumontuoti sienos niSose, tai pastato fasado plokStumos termoizoliacine plok&te reikia klijuoti
iSkiSant jos krastg (ne maZiau angokrascio plokstés storio). Baigus klijuoti pastato fasado plokStuma ir klijy miSiniui
iSdZiuvus, prie lango ar dury rémo priklijuojamas sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta ir, glaudZiai prie
jo prispaudus lango angokra$¢iui skirtg termoizoliacine plokste, priklijuoti prie angokras¢€io. Klijy miSiniui iSdZiuvus,
fasado plokstumos plokstes nupjauti lygiai, pridéjus kampain;.

- jei langai sumontuoti sienos niSose ir lango rémo plo¢io nepakanka angokrascio termoizoliacijai, tuomet
angokrasc€iai nupjaunami, nepazeidziant sumontuoty langy. Pastato fasado plokS§tumos termoizoliacine plokste
reikia klijuoti iSkiSant jos krastg (ne maziau angokrascio plokstés storio). Baigus klijuoti pastato fasado plokS§tumg ir
klijy miSiniui iSdziuvus, prie lango ar dury rémo priklijuojamas sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta ir,
glaudziai prie jo prispaudus lango angokrasciui skirtg termoizoliacine plokste, priklijuoti prie angokrascio. Klijy
miSiniui iSdZiuvus, fasado plokS§tumos plokstes nupjauti lygiai, pridéjus kampain;.

Sistema (kartu su armuotojo ir dekoratyviojo tinko sluoksniu) uZleidZiama ant langy ir dury rémy apie 25 mm.

Termoizoliacines plok3tes pjaustyti patogiausia rankiniu staliy pjdkleliu smulkiais danteliais, specialiais
pjaustymo peiliais arba jrenginiais. Pjaunant rankiniu btdu, kad pjaviai baty tikslds, patartina naudoti atramine
lentjuoste.

Termoizoliacinés plokstés klijuojamos glaudziai viena prie kitos. PasitaikanCias atviras sidles (pvz. daugiau
kaip 5 mm) batina uzpildyti, nenaudojant klijy, Siek tiek platesnémis uz plysj pleistinémis juostelémis, iSpjautomis i$
termoizoliaciniy plok$&iy. Siauresnes sidles (pvz. maziau kaip 5 mm), jeigu neprieStarauja gaisrinés saugos
pagrindiniy reikalavimy taisykléms, galima uzpildyti poliuretano putomis. Klijuojant bitina iSlaikyti lygig Siltinamosios
izoliacijos iSorinio pavirSiaus plokStuma, svarbu iSvengti aiSkiai matomy ploks¢&iy perkritimy, nepalikti atviry ploksc&iy
jungimo sidliy. Nelygus sienos pavirSius lyginamas termoizoliaciniy ploksciy klijavimo metu, o ne armuojant.

Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokStes. Atraizas galima naudoti angokrasciams,
palangems ar angy sgramoms klijuoti. Atraizas, kuriy plotis ne mazesnis kaip 150 mm, galima naudoti tik vientisoje
sistemos plokStumoje, taiau neleistina naudoti plokStumoje ties kampais ir angomis.

Sidlés tarp termoizoliaciniy ploks¢iy turi bati ne ar€iau kaip 100 mm nuo dideliy pagrindo jtrikiy ir sidliy, nuo
skirtingo pagrindo storio plokStumos iSkiSos krasto ir nuo skirtingy pagrindo medziagy ribos. Jei atskirose vietose
sidlés tarp termoizoliaciniy ploks&iy vis délto yra ar€iau, patariama klojant armuotgjj sluoksnj padengti jas dviem
armavimo tinklelio sluoksniais.

Termodeformaciniy sidliy vietos nurodomos projekte. Projekte nenurodytos, bet pagrindo plok&tumoje
esamos termodeformacinés sidlés turi bati atkartotos sistemoje.

Jei ant pastato iSorés sieny yra elektros laidy, anteny ar kitokiy instaliaciniy kabeliy bei vamzdynuy, tai juos
galima uzdengti termoizoliacinémis plok3témis.

Palangiy nuolajos montuojamos termoizoliaciniy ploks¢&iy klijavimo metu arba uzbaigus klijavimo darbus.

MECHANINIS TVIRTINIMAS SMEIGEMIS

Smeigiy rasis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo bldas virS ar po armavimo tinkleliu, smeigiy
iSdéstymo termoizoliaciniy ploks¢iy plokStumoje, ties kampais ir sandirose, ir/ar visoje ISTS plok§tumoje schemos
nurodomos dokumentacijoje.
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Smeigés yra sudétinis ISTS komponentas, todél, jei gamintojas ar tiekéjas nenurodo kitaip, privaloma
naudoti tik j atskiros termoizoliacinés sistemos sudétj jtrauktas ir turin¢ias Europos techninj liudijimg (ETL) bei CE
Zenklu zZenklintas smeiges.

Mechaniskai tvirtinamos sistemos atpléSimo stipris Rmt, kPa turi bdti apskaiCiuojamas pagal vieng i$ Siy
formuliy, pasirenkant pavojingiausig varianta;

=(Np~np+NS‘ns)

Rmt y ’
mt
Rmt NRt n '
ymt
N, -n
Rmt =
7/mt

Cia: Rm— sistemos atpléSimo stipris, kPa;

Np — smeigés iStraukimo jéga termoizoliacineés plokstés plokStumoje, kN (pateikia sistemos gamintojas);

Ngrt — smeigés iStraukimo jéga i pagrindo, kN (pateikia gamintojas arba nustatoma iStraukimo bandymu
statybos aiksteléje);

Nt — smeigés iStraukimo jéga, smeiges tvirtinant per tinklelj, kN (pateikia sistemos gamintojas);

Ns — smeigés iStraukimo jéga termoizoliacinés plokstés sitléje, kN (pateikia sistemos gamintojas);

ns — smeigiy kiekis termoizoliacinés plokstés sidléje, vnt./m?;

np — smeigiy kiekis termoizoliacinés plokstés plokStumoje, vnt./m?;

n — smeigiy kiekis, vnt./m?;

Ymi— atsargos koeficientas mechaniskai tvirtinamai nevédinamai sistemai. Jei suminis sistemos svoris be
klijy ne didesnis uz 10 kg/m?, %= 1,5. Jei suminis sistemos svoris be klijy didesnis uz 10 kg/m2, Ybm= 2.

MazZiausius smeigiy kiekius ns, np, n ir smeigiy iSdéstymo schema nurodo sistemos gamintojas.

Skaiciavimui reikalingos rodikliy vertés pateikiamos sistemos gamintojo ETL.

Sistemos atplésSimo stipris Rmt, kPa turi biti ne mazesnis uz projektine véjo apkrovg Sgs, kPa:

Projektine véjo apkrova Sq priklausomai nuo aukscio ir pastato zony

Aukstis Centrine zona Pakrasciy zona Kampy zona
Iki5m 0,14 0,36 0,54
5-10 m 0,19 0,47 0,70
10-20m 0,24 0,61 0,92
3 & .ﬁ'r]'rlrlp!,r SHG
2 o3
.-/’
_/'. Ceniring 2oma
Pl?.i.‘f‘u.i'q"r'rf e E T d
:'._—2 = - _
5 i - i
IL5m 15 m
Pastato zony nustatymo schema.
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Smeigés jstatomos | i§ anksto pagrinde iSgreztas skyles. Skylés smeigéms pradedamos grezti tik
persmeigus Siltinamajg izoliacijg ir graztui prisilietus prie pagrindo. Skylé turi bati greziama pakankamai astriu
graztu statmenai pagrindui, bet ne maziau kaip 10 mm gilesné nei inkaravimo gylis. Smeigés lékstinis diskas,
jtvirtinus smeige, negali iSsikisti vir§ termoizoliacinio sluoksnio pavirSiaus. Dazniausiai j jj jgilinamas apie 2 mm.

Smeigémis, kurios tvirtinamos prie$ klojant armuotajj sluoksnj, tvirtinama praéjus ne maziau kaip 24 val. po
termoizoliaciniy ploksciy klijavimo. Armuotajj sluoksnj, kuris uzdengia smeiges, batina kloti ne véliau kaip per 6
savaites, nes kitaip jos gali bati pazeistos ultravioletiniais spinduliais.

Didelio storio apSiltinimo sluoksniams naudojamos puty polistirolo tabletés, montuojamos | specialiai
iSfrezuotus ,lizdus®. Taip iSvengiama Silumos nuostoliy smeigiavimo vietose ir gaunamas lygus pavirSius. Smeigés
tvirtinimo su puty polistirolo tablete schema:

Tvirtinant smeigémis, batina laikytis iy taisykliy:

- skylés aSis smeigei turi bati statmena pagrindui;

- smeigés ilgis, diametras ir maziausias atstumas nuo pagrindo, luby arba termodeformaciniy sidliy krasty
priklauso nuo naudojamy smeigiy rasies ir smeigiy gamintojo nurodymuose;

- pries pradedant grezti skyles, termoizoliacines MW plokstes batina persmeigti graztu;

- grgzto diametras ir greziamos skylés gylis priklauso nuo naudojamy smeigiy rasies;

- skyléty medziagy arba labai akyty medziagy pagrindus rekomenduojama grezti nenaudojant smugio;

- smeigés lékstinis diskas negali iSsikisti vir§ armuotojo sluoksnio pavirSiaus;

- jkalamas smeiges rekomenduojama kalti guminiu plaktuku;

- jeigu smeigé blogai pritvirtinta (kliba, iSsikiSa ir pan.), deformuota arba kitaip pazeista, bitina jg pakeisti,
Salimais tvirtinant naujg. Blogai pritvirtinta smeigé paSalinama, skylé termoizoliacinéje plokstéje uzpildoma
naudojama termoizoliacine medziaga. Skylé armuotajame sluoksnyje uzpildoma klijiniu glaistu. Jeigu smeigés
pasalinti nejmanoma, jg jgilinti taip, kad neisikisty vir§ armuotojo sluoksnio pavirSiaus.

ARMUOTOJO SLUOKSNIO |JRENGIMAS

Armuotajj sluoksnj sudaro klijinis glaistas ir stiklo audinio armavimo tinklelis. Jy rdsis nurodoma projekte
pagal ISTS specifikacija.

Armuotajam sluoksniui haudojami sausi klijinio glaisto miSiniai. Klijinio glaisto paruoSimas ir paruosto misinio
naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.

Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir iSsikiSancias detales batina
apsaugoti nuo uztarsy.

Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praéjus ne maziau kaip 24 val. nuo termoizoliaciniy ploksc&iy
klijavimo. Klijinis glaistas tepamas ant sausy ir Svariy termoizoliaciniy ploks¢&iy.

IS pradziy ant termoizoliaciniy ploksciy klojami kampuociai su tinkleliu, kampuociai su tinkleliu ir laSikliu,
uzbaigimo ir deformaciniai profiliuogiai, arba papildomas sustiprintas armavimas. Sios detalés klojamos jspaudziant
jas j uztepta ir nertdijancio plieno dantytu glaistikliu paskleistg klijinj glaista. I1Ssispaudes per tinklelio akutes klijinis
glaistas nuimamas. Kampuogdiai ir profiliuoCiai klojami i apacios j virSy, jy tinklelis uzleidziamas vienas ant kito ne
maziau kaip 100 mm.

Galimo padidéjusio jtempio vietos (angokras¢iy ir sgramy kampai) sustiprinamos ne mazesnémis kaip 300 x
200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas iSdéstant kampuose jstrizai. Languy, dury ir kity angy kampy sustiprinimui
naudojami kampuodiai su tinkleliu, o vir8utiniy horizontaliy angokra&¢iy sustiprinimui, jei angokrascio plotis didesnis
kaip 100 mm, rekomenduojama naudoti kampuocius su tinkleliu ir laSikliu.
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Dviejy skirtingy sistemy sanduroje, kurios skiriasi tik termoizoliacijos rasimi ir kur néra skiriamosios iSorinés
sitilés, batina jrengti papildomg sustiprintg armavimg uZleidZziant ne maziau kaip 100 mm j kiekvieng puse nuo
sidlés.

Armuotojo sluoksnio storis vidutiniSkai yra apie 4 mm. DidZiausig ir maziausig leisting armuotojo sluoksnio
storj nurodo ISTS gamintojas ar tiekéjas. Reikiamg storj galima pasiekti ant iSlyginto, nesukietéjusio ir
nepradzitvusio prie$ tai uztepto apatinio sluoksnio uztepant dar vieng sluoksnj. Jeigu atskirose plokStumos vietose
(pvz. lyginat vietinius nelygumus, duobes) armuotojo sluoksnio storis virSija ISTS gamintojo ar tiekéjo didziausig
leisting storj, tose vietose bitina atlikti papildomg armavima tinkleliu.

Armuotasis sluoksnis jrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo tinklelj ir jj jspaudZiant j
glaistg. Klijinis glaistas tepamas nuo virSaus j apaclig ir neridijanCio plieno dantytu glaistikliu paskleidZiamas.
Armavimo tinklelis jspaudzZiamas | paskleistg klijinj glaista. ISsispaudes per armavimo tinklelio akutes glaistas
iSlyginamas, jei reikia, uztepamas papildomai ir uzglaistomas. Armavimo tinklelis klojamas nuo virSaus j apadia,
gretimos juostos uzleidZiamos viena ant kitos ne maziau kaip 100 mm. Jei armuojant tinklelis baigési, virSutiné
armavimo tinklelio juosta uZleidziama ne maziau kaip 100 mm. Salia esanc&ios armavimo tinklelio juostos uzlaidos
paruoSimui ne maziau kaip 100 mm atstumu nuo krasto iSsispaudes per tinklelio akutes Klijinis glaistas nuimamas.
Jeigu atliekamas dvigubas armavimas, visas darbo eili8kumas pakartojamas. Atskiry dvigubai armuotujy sluoksniy
uzbaigimo profiliuo€iy nupjaunamas ties iSorine briauna.

Jeigu, siekiant padidinti sistemos atsparumg mechaniniams pazeidimams, atliekamas vientisas sustiprintas
armavimas Sarviniu tinklu, atskiros tinklo juostos klojamos glaudziant viena prie kitos, be uZlaidos. Panaudojus
Sarvinj tinklg, ant pirmojo armuotojo sluoksnio biitina atlikti antrgjj armavima standartiniu tinkleliu.

Armavimo tinklelis turi bati paklotas per visg armuotojo sluoksnio plokstuma iki krasty.

Armavimo tinklelis turi bati paklotas be uZlenkimy ir pasliy, turi atsidurti Siek tiek arciau iSorinio armuotojo
sluoksnio pavirSiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto sluoksniu (tinklelio uzlaidy vietose —
ne mazesniu kaip 0,5 mm).

BAIGIAMOJO PAVIRSIAUS APDAILOS SLUOKSNIO |RENGIMAS

Tinkuojamas pavirsius.

Baigiamasis pavirSiaus apdailos sluoksnis jrengiamas silikoniniu fasadiniu tinku. Tinko rasis, struktdra ir
atspalvio tonas nurodomas projekte pagal ISTS specifikacija.

Apdailos medziagy paruoSimas ir darby atlikimo technologija nurodoma produkto naudojimo instrukcijoje.

Baigiamoiji pavirSiaus apdaila jrengiama ant sauso ir Svaraus armuotojo sluoksnio, praéjus ne maziau kaip 24
valandoms nuo prie$ tai buvusios operacijos uzbaigimo, jei ISTS gamintojas ar tiekéjas nenurodo kitaip.

Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir iSsikiSanCias detales butina apsaugoti nuo
uztarSy (pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama uzbaigus tinko, dazymo arba plyteliy klijavimo darbus).

Jeigu ISTS gamintojo ar tiekéjo reikalavimuose nurodoma, visy pirma ant armuotojo sluoksnio voleliu arba
Sepediu uZtepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Jei apdailai naudojamas spalvintas dekoratyvusis tinkas,
rekomenduojama tuo paciu atspalviu pigmentuoti ir grunta.

Dekoratyvinio tinko apdaila.

Tinkavimo darbus galima pradéti tik gerai iSdzidvus grunto sluoksniui. Nesuskirstyty pavirSiy apdaila
atliekama be technologinés pertraukos, todél reikia pasitelkti pakankamg skaiciy darbuotojy. Darbuotojy skai€ius
priklauso nuo tinkuojamo pavirSiaus ploto, kurj bitina aptinkuoti be pertraukos. Tinko darbus patariama atlikti
atsizvelgiant j tai, kad technologinés operacijos metu mazdaug 2 m? tinkuojamo ploto tenka vienam darbuotojui,
nes tinkuotus paviriaus ruozus galima sujungti tik tuomet, kai jie yra dar nepradéje kietéti. Pertrauka galima ties to
paties atspalvio plokStumos riba, ties kampais ir jvairiomis briaunomis.

Vientisos plok&tumos atskiry pavirSiy atskyrimui ir spalviniam sudalinimui rekomenduojama naudoti dazytojo
juostg. Tokiu budu galima pasiekti, kad tiksliai ir lygiai baty uzZbaigtas tinko sluoksnis arba atskirti atskiri tinkuoti
pavirSiai.

Tinkuojama nuo virSaus Zzemyn. Dekoratyvusis tinkas uztepamas rankiniu bddu nerddijancio plieno glaistikliu
ir tolygiai paskleidZziamas gradelio stambumo sluoksniu. Po to plastikiniu glaistikliu dekoruojamas vertikalia,
horizontalia arba sukama kryptimis (priklauso nuo tinko tekstdros), kol iSrySkéja tolygus rastas. Visi darbuotojai turi
tinkuoti vienodu sluoksniu ir iSgauti vienodg iSorinj vaizdg. Tinko darbus galima atlikti ir specialiomis tinkavimo
masinomis.

Gerai iSdZiuvusius pavirSius jau galima apipavidalinti spalvotais daZais. Kai pasirinkta spalva skiriasi nuo
tinko spalvos, bitina dengti dviem sluoksniais.

Akmens masés plyteliy apdaila.

Plyteliy klijavimui pagrindas turi bati patvarus, lygus, sausas, nesuskeldéjes, nuvalytas nuo sukibimg
mazinanciy (antiadheziniy) dangy (pavyzdziui, dulkiy, riebaly ir bitumo, jo neturi veikti agresyvi biologiné ir cheminé
aplinka).

Gruntuojama giluminiu gruntu, kad geriau sukibty klijai. Plytelés klijuojamos lauko sglygom skirtais klijais-
C2TE-S1.
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Visu klijavimo metu, sienas reikia apsaugoti nuo lietaus ir kondensato patekimo ant klijuojamos sienos,
siekiant iSvengti ateityje galinCiy atsirasti pabalimy (Kalciniy hidroksidu migracijos i§ cemento).

Plyteles kloti su 10-12 mm storio sillémis. Sillés uztaisomos glaistu CG2ArW.

Ruosiant sidliy misinj, turi bdti naudojamas tas pats vandens kiekis kiekvieno naujo uzmaiSymo metu,
siekiant kad baty vienoda spalva. Sidliy uztaisymas pradedamas nuo virSaus j apacig. Silles uztaisyti taip, kad
nelikty mikro tarpy.

UZtaisius silles, siena turi biat saugoma nuo lietaus ir kondensato min. 2-3 paras dengiant difuzine
kvépuojancia plévele glaudimo prie sienos badu.

Plyteliy sujungimai su struktdriniu tinku tiek horizontaliam, tiek vertikaliam pjavyje turi bati gerai uzsandarinti
silikonu.

Akmens masés plytelés — homogeninés, per visg jy pjavj turi bati ta pati spalva. | rGSies.

30*60*0,9 cm (kalibruotos;

ISmatavimal rektifikuotos)
Vandens jgeriamumas, % <0,1%
Atsparumas lenkimui ~45 N/mm?
Atsparumas laziui ~2500 N
Atsparumas giluminiam 130 mm3

braizymui

DARBU KONTROLE
Techniniai reikalavimai Siltinimo darbams:

Ellrl. Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolés prietaisai
1 2 3 4
. . atpléSimo jégos matavimo prietaisas
1. Pagrindo stipris = 0,08 MPa (pvz. COMTEST® OP 1)
2. Pagrlndo _nu_okryp|a| fas_ad(_) plokst_umOJe 20 mm/m' liniuoté, ruleté, nivelyras, teodolitas
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis
Termoizoliaciniy ploksc&iy klijavimo
3. nuokrypiai fasado plokStumoje 2 mm/m' liniuoté, ruleté, nivelyras, teodolitas
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis
4, Termo_|zol|g0|n|q_plpkscm perrisimas ir =100 mm liniuote, ruleté
armavimo tinklelio juosty uZlaida
projektiné smeigiy o L . s
5 Smeigiy iStraukimo jéga iStraukimo jégos iStraukimo jégos matavimo prietaisas
' . (pvz. COMTEST®OP 1)
verté kN
Armuotojo sluoksnio nuokrypiai fasado dekoratyviojo tinko
6. plokStumoje horizontalia ir/arba grideliy dydis + liniuoté, ruleté, nivelyras, teodolitas
vertikalia kryptimis 0,5 mm/m'
7 I\_/|(_at|n|a| nuokrypiai matuojant 2 m ilgio 4 mm 2 m ilgio liniuoté, ruleté
iniuote
8. Kre'|vaI|n|J|.n|q paV|rS|qlnuo_kryp|a| nuo 30 mm lekalas, ruleté
horizontalés arba vertikalés
9. Atsk|ro§ angos.angokrasc[q nL.Jokrypla| 3 mm/m' 1 m ilgio liniuoté, gulsciukas, ruleté
nuo horizontalés arba vertikalés
10. Dekoratyviojo tinko rasto ir spalvos pagal etalong etalonas
tolygumas
Siltinimo darby kontrolé:
Ellrl. Kontrolés objektas Patikros budas
1 2 3
- tikrinama sistemos gamintojo ar tiekéjo atitikties deklaracija;
1. ISTS specifikacija - tikrinama sistemos sudéties atitiktis techniniam ir techniniam
darbo projektui.
2. Pagrindo paruoSimas - tikrinamas pagrindo jvertinimas ir paruoSimas.
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Eil.

Nr Kontrolés objektas Patikros budas

1 2 3

- tikrinamas klijy misinio tepimas ir termoizoliaciniy ploks¢iy
prispaudimas atpléSiant atsitiktinai atrinktas plokstes;

- tikrinamas plySiy ir sistemos prigludimo prie kity konstrukcijy
viety hermetizavimas;

- tikrinamas termoizoliaciniy ploks¢iy suglaudimas, klijy misinio
Termoizoliaciniy ploksc&iy Salinimas i$ sidliy, sidliy uzpildymas atraizomis arba sandarinimo
klijavimas putomis;

- tikrinamas termoizoliaciniy plok&¢iy perriSimas, klijavimas ties
fasady ir angy kampais;

- tikrinamas termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimas ties
termodeformacinémis sitlémis;

- tikrinamas vandens nutekéjimo nuolajy jrengimas.

- tikrinamas smeigiy ir jy kiekio j 1 m? plokstumoje;
4, Mechaninis tvirtinimas smeigémis | - tikrinamas smeigiy jgilinimas ir tvirtinimas, galima atlikti
atsitiktinai atrinkty smeigiy iStraukimo bandyma.

- tikrinamas papildomas sustiprinimas angy krastuose (kampiniy
profiliuo€iy su tinkleliu, jstrizy tinklelio atraizy ir pan. jrengimas);
- tikrinamas armavimo tinklelio klojimas, tinklelio juosty uZlaida;
- tikrinamas armavimo tinklelio dengimas klijiniu glaistu;

- tikrinamas armuotojo sluoksnio storis jpjaunant atsitiktinai

5. Armuotojo sluoksnio jrengimas : : )
paimtas vietas;
- tikrinamas kalamy per tinklelj smeigiy kiekio j 1 m? plokStumoje
atitiktis projektui, smeigiy jgilinimas ir tvirtinimas;
- tikrinamas armuotojo sluoksnio klojimas cokolinio profiliuo€io
srityje.
- tikrinamas priglundanciy prie sistemos fasado metaliniy detaliy
apsauginis (antikorozinis) dazymas;
- tikrinamas armuotojo sluoksnio gruntavimas (jei sistemoje yra

6 Baigiamojo pavirSiaus apdailos numatytas);

' sluoksnio jrengimas - tikrinamas sunkiai prieinamy viety tinkavimas dekoratyviuoju

tinku;
- tikrinamas dekoratyviojo tinko sluoksnio rasto ir spalvos
tolygumas.

TS-9  PASTATO SIENUY SILTINIMAS |JRENGIANT VENTILIUOJAMA FASADA

NUORODOS:

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“

STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®

BENDRI REIKALAVIMAI

Statybai galima naudoti tik turinias ET] ir paZenklintas CE Zenklu arba turin€ias NT] védinamas sistemas.

Visi védinamoms sistemoms jrengti naudojami elementai, atsizvelgiant j juos sudarancias medzZiagas, turi
bati natdraliai atsparts korozijai, drégmei, pelésiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie prie$ naudojimg turi bati
atitinkamai apsaugoti.

Védinama sistema turi biti jrengta pagal sistemos gamintojo nurodymus.

Karkaso tiekéjas parengia detalius karkaso ir jo jungCiy brézinius statybai, pagal atliktus inkary bandymo
faktinius duomenis, bei suderina su konstrukcinés dalies vadovu.

SILUMOS IZOLIACIJA

Pirmas Silumos izoliacijos sluoksnis

Nedegios mineralinés vatos plokstés, skirtos renovuojamy ir naujai statomy pastaty sieny Siltinimui, kai
jrengiamas ventiliuojamas fasadas.

Deklaruojamas Silumos laidumas A =0,035 W/(m-K); EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162 )

Degumo klasifikacija Al; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)

Trumpalaikis vandens jmirkis WS, Wp < 1,0 kg/m2; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)

ligalaikis vandens jmirkis WL(P), Wlp < 3,0 kg/m2; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)

Laidumas orui 100-10-6 m3/(m-s-Pa); EN 29053

Vandens gary difuzijos varza 1; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)

Antras Silumos izoliacijos sluoksnis
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Nedegios, skirtos apsaugai nuo véjo, mineralinés vatos plokstés.
Deklaruojamas Silumos laidumas A =0,033 W/(m-K); EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162 )
Degumo klasifikacija Al; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
Trumpalaikis vandens jmirkis WS, Wp < 1,0 kg/m2; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
llgalaikis vandens jmirkis WL(P), Wip < 3,0 kg/m2; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
Laidumas orui ~35-10¢ m3/(m-s-Pa); EN 29053
Vandens gary difuzijos varza 1; EN 13162:2012+A1:2015 (EN 12086)
VENTILIUOJAMO FASADO KARKASAS
I. Dokumentacija.
Karkasui jrengti pateikiami tikrinamieji statiniai skaiciavimai patvirtinti atestuoto konstruktoriaus;
Konsolés gaminamos i$ nertdijancio plieno X5CrNi18-10.
Kreipiantieji profiliai turi bdti pagaminti iS cinkuoto aliuminio lydiniy AIMgO0,5Si0,5 (EN-AW 6060) arba
AIMg0,7Si0,4 (EN-AW 6063), tai turi nurodyta tiekéjo kokybés atitikties deklaracijoje.
Karkaso tiekéjas pateikia karkaso iSdéstymo schema.

wn e

Mdarviniy rovimo bandymo protokolas objektui.
Vadovautis statybos taisyklémis ST 121895674.08:2011 "FASADUY JRENGIMO DARBAI. Védinamy fasady
su mineralinés vatos Silumos izoliacija jrengimas”.
Il. Kreipiantieji profiliai.

1. L tipo aliuminio profilis naudojamas plyteliy sanddrose, atraminiuose zingsniuose, taip pat angokrasc€iuose,
kampy sujungimuose. Matmenis nurodo karkaso tiekéjas montavimo schemoje.
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lll. Montavimo konsolés

1. Konsoliy dydziai turi bati nurodomi karkaso tiekéjo montavimo schemoje, atsizvelgiant j nurodytg Siltinimo
medziagos storj.

2. Vieng Stanga turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolé, kitos naudojamos paslankaus tvirtinimo. Atstumai
nurodomi aliuminio karkaso montavimo schemoje.

IV. Tvirtinimo ir kitos papildomos detalés
Kreipiantieji profiliai j konsoles tvirtinami neradijancio plieno savigreZiais.
2. Konsolés prie maro tvirtinimamos mdrvinémis, kuriy tipas parenkamas atsizvelgiant j rovimo bandymus,
pasirenkant marvines, kuriy rovimo jégos yra didziausios.
3. Ventiliuojamas oro tarpas turi bati uzdengtas perforuotu aliuminio profiliu. Jis turi bati pagamintas i$ dviejy
daliy, kad tinkamai be tarpy baty jrengiamasir galima reguliuoti.
Tarp sienos ir konsolés bitina jrengti termotarpines.

=
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Detalés pav. Zaliava Standartas

Konsolés Nerudijantis plienas, EN 10088-4

Profiliai Aliuminis EN AW 6063, T66 EN 573-3:2007, EN515:1993
Savigreziai Nertdijantis plienas, A2 DIN7504K

Cokolinis profilis Aliuminis EN AW 5754, H22 EN 485 -515 - 573

Mdarvinés Cinkuotas plienas/nailonas sertifikatas Z-21.2-5 89.
Termotarpiné Plastikas Pagaminta liejimo bidu

VENTILIUOJAMO FASADO JRENGIMAS
1. Konsoliy jrengimas
Konsoliy teisingas iSdéstymas ir uztvirtinimas ant sienos uZztikrins kokybiSkg ir tvirtai jrengtg ventiliuojamo
fasado sistema.

Pav. 1

1.1. Konsoliy jrengimo taskai nuzymimi ant fasado, pagal fasado jrengimo darbo projekte esancig karkaso
iSdéstymo schemg arba vadovaujantis tvirtinimo sistemos technologija konkreciai apdailai jrengti.

Zymint konsoliy jrengimo taskus bdtina atsizvelgti j minimaly atstumg taskui iki sienos kampo kurj
rekomenduoja marviniy gamintojas priklausomai nuo tvirtinimo pagrindo ir mdrvinés tipo.

Nepasirinkus saugaus rekomenduojamo atstumo yra didelé tikimybé, kad uzverziant ir besipleCiant
mdarvinei tvirtinimo pagrindas jskils ir praras savo laikancigsias savybes.
1.2. Pazymétose vietose greziamos skylés graztu, kurio dydis parenkamas pagal mirvinés gamintojo
nurodymus.

Greziamos skyles gylis turi bdti ne maziau kaip 10 mm didesnis uz sienoje esancios marvinés ilgj, todél
kad po grezimo likusios atliekos netrukdyty mdrvine jleisti j reikiama gyl;.
1.3. Konsolés remiamos prie sienos per termotarpine ir pritvirtinamos uzverziant madrvine. (Pav.2).

Konsoliy tvirtinimui prie sienos negalima naudoti kito tipo marviniy kaip nurodyta fasado jrengimo darbo
projekte arba kaip nurodoma murviniy gamintojo rekomendacijose priklausomai nuo pagrindo tipo.
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TERMO TARPINE J

Pav. 2

Tarpiné yra skirta Salgio tilto nutraukimui, nesant apSiltinimo sluoksniui tarpinés naudojimas néra bitinas.

1.3.1. Tuo atveju jei konsolés tvirtinimo taSkas sutampa su horizontalia arba vertikalia maro sitle, konsolé
perstumiama vertikalia kryptimi ir minimaliu atstumu, uztikrinanciu, kad jg uzverziant neskils maro elementas (Pav.

3).

1.3.2. Tuo atveju jei konsolés tvirtinimo taskas sutampa su vertikalia madro sille ir néra galimybés jos
perstumti minimaliu atstumu, konsolé apsukama j prieSingg puse, iSlaikant numatytus atstumus tarp konsoliy (Pav.

3).
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Pav. 3

Negalima

Konsoliy aukstis jtakoja pritvirtintos apdailos atstumg nuo Siltinamosios medZiagos (ventiliuojamg oro
tarpg), todél parenkant konsoles (lentelé 1) bdtina jvertinti Siltinimo medZiagos storj ir tai, kad ventiliuojamas oro
tarpas turi bati ne mazesnis nei 40 mm. (Aplinkos ministerijos rekomendacija R40-02 “Sieny su oro tarpais
projektavimas ir statyba“)

Védinamo fasado laikan&io karkaso kronsteiny tvirtinimo inkarai (marvinés) parenkami bandymy metodu
(pagal inkary iStraukimo/rovimo bandymo protokolus) atsizvelgiant j gamintojo /tiekéjo rekomendacijas. Privaloma
pateikti inkaro iStraukimo/rovimo jégos F (kN) bandymo protokolus, pagal STR 2.01.11:2012 ,ISorinés védinamos
termoizoliacinés sistemos*®, 14 punkto reikalavimus. Atliekant fasado konstrukcijos montavimo darbus bdtina stebéti
SalCio, atlikti papildomus inkariniy varzty

sieny maro bikle ir vietose, kur plyty mdras paZeistas drégmeés ir

laikomosios galios bandymus

Paslankaus tvirtinimo kronSteinas

Kodas llgis (x)

KP060 60 mm

KP080 80 mm

KP100 100 mm
KP120 120 mm
KP150 150 mm
KP180 180 mm
KP210 210 mm
KP240 240 mm
KP270 270 mm
KP300 300 mm

Maks. Siltinimo storis

20 mm
50 mm
75 mm
95 mm
125 mm
155 mm
185 mm
215 mm
245 mm
275 mm
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Fiksuoto tvirtinimo kronsteinas Kodas llgis (x) Maks. Siltinimo storis

e KF060 60 mm 20 mm
% KF080 80 mm 50 mm
T KF100 100 mm 75 mm
KF120 120 mm 95 mm

, KF150 150 mm 125 mm

’ KF180 180 mm 155 mm

KF210 210 mm 185 mm

KF240 240 mm 215 mm

KF270 270 mm 245 mm

KF300 300 mm 275 mm

2. Apsauginio profilio ventiliuojamam tarpui jrengimas
2.1. Apsauginis profilis montuojamas vietose kuriose dél ventiliuojamo fasado sistemos konstrukciniy savybiy
paliekami oro tarpai (pvz. fasado cokoliné dalis).

3. Apsiltinimo jrengimas

Fasado apsiltinimo jrengimas vykdomas tik uzbaigus konsoliy jrengimo darbus ir sumontavus apsauginj
profilj (jei toks yra). Cokolinis profilis gali bdti tvirtinamas marvinémis kas 25 cm. Profilio sujungimas atliekamas
specialiai tam skirtomis sujungimo detalémis arba padarant iSkarpg ir uztvirtinant kniede.

Pav. 4

3.1. Apsiltinimo medziagos tipas ir sluoksnio storis nurodomi statinio projekto bréZiniuose. ApSiltinimo medziaga
montuojama i$ apacios | virSy, atremiant pirmajg eile j apsauginj profilj (jei toks yra), jpjaunant jos lapus tose
vietose kuriose numatomai prasiki$ konsolés.

3.1.1. Silumos izoliacijos plokstés turi priglusti prie vidinio $iltinamo pavir§iaus.

3.1.2. Plokstés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu (ne maziau kaip vienu tre¢daliu savo ilgio ar plocio)
taip, kad nesutapty dviejy Silumos izoliacijos sluoksniy sitlés arba nesusidaryty keturiy kampy sandiros. PazZeistos
ar nekokybiskos izoliacinés plokstés nenaudojamos.

3.1.3. Tarp apsiltinimo plok&C€iy neturi likti plySiy. NeiSvengiami plySiai uzpildomi lygiaverte Siltinamajg
medziaga.

3.1.4. Védinamy atitvary plokstés i$ mineralinés vatos, naudojamos apsaugai nuo véjo, turi perdengti visas
universaliy ploksciy sidles ir glaudziai prie jy priglusti.

3.2. Siltinimo medziaga tvirtinama smeigémis, parinktomis pagal apsiltinimo storj. Smeigés jrengiamos atsizvelgiant
j gamintojy rekomendacijas. Betono, bloky ar plyty maro sienose skylés gylis turi bati min 35mm. Instaliuotos
fiksavimo smeigés turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medziaga neturi bati suskaldyta.

Pagrindiniai smeigiy parametrai:

- smeigeé turi bati be metaliniy daliy;
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- Silumos laidumo koef. y 0,0001 W/mK;

- léksteles skersmuo — ne maziau 90 mm;

- laikymo galia — 0,2kN.

Smeigés turi bati naudojamos dviejy daliy - IékStelé turi bdti atskira nuo strypo, tokiu bddu sukalus strypa,
lékstelé uzspaudziama ranka ir déka specialiy ,dantuky” ji uzfiksuojama automatiSkai. Taip iSvengiama Silumos
sluoksnio perspaudimo. Speciali smeigés strypo ankeravimo dalis sukurta taip, kad jkaltuméte tiek, kiek yra
numatyta.

GreZiama 8mm diametro graztu be kalimo.

Draudziama naudoti polistirolui skirtas smeiges.

3.3. Mechaninis tvirtinimas smeigémis. Smeigiy rasis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo bddas vir§ ar po
armavimo tinkleliu, smeigiy iSdéstymo termoizoliaciniy plok¢iy plokStumoje, ties kampais ir sanddrose, ir/ar visoje
ISTS plokStumoje schemos nurodomos dokumentacijoje.

Smeigés yra sudétinis ISTS komponentas, todél, jei gamintojas ar tiekéjas nenurodo kitaip, privaloma
naudoti tik j atskiros termoizoliacinés sistemos sudéfj jtrauktas ir turin€ias Europos techninj liudijimg (ETL) bei CE
Zenklu Zenklintas smeiges.

Mechani8kai tvirtinamos sistemos atpléSimo stipris Rvent, kPa turi bati apskaiCiuojamas pagal vieng is Siy
formuliy, pasirenkant pavojingiausig varianta:

Ng, - N
Rvem — Rt vent
}/VEI’II
Rvent — Ntv “Myent
}/vent
Cia: Nrt — védinamos sistemos tvirtinimo elemento prie pagrindo iStraukimo i$ pagrindo jéga (KN). Nt

verte pateikia tvirtinimo elemento gamintojas arba Si verté nustatoma bandymu statybos aiksteléje;

Nw — tvirtinimo elemento, naudojamo tvirtinti védinamag Sistema prie pagrindo, nutraukimo jéga (KN). Ny
verte pateikia tvirtinimo elemento gamintojas;

Nvent — Védinamos sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementy kiekis (vnt./m2);

vent — atsargos koeficientas védinamai sistemai. Esant suminiam védinamos sistemos karkaso ir apdailos
elementy svoriui ne didesniam kaip 30 kg/m?, Yent=1,5. Jeigu minétas svoris didesnis, imama Ybeni=2. Jeigu
védinama sistema suprojektuota i§ CE Zenklu Zenklinty statybos produkty ir suminis védinamos sistemos karkaso ir
apdailos elementy svoris ne didesnis kaip 30 kg/m?, "byent=2. Jeigu minétas sistemos svoris didesnis,
imama Yovent=3;

Sistemos atpléSimo stipris Rvent, KPa turi bati ne mazesnis uz projektine véjo apkrovg Sgs, kPa:

Projektine véjo apkrova Sq priklausomai nuo aukscio ir pastato zony

Aukstis Centrine zona Pakra&Ciy zona Kampy zona
Iki5m 0,126 0,36 0,54
5-10 m 0,164 0,47 0,70
10-20 m 0,214 0,61 0,92
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Pastato zony nustatymo schema.

3.4. Véjo izoliacinio sluoksnio sandarumui uztikrinti sidlés tarp plokS&iy uzklijuojamos lipniomis sandarinimo
juostomis. Namo kampuose plokstés suleidziamos, papildomai sujungiamos spiraliniais sraigtais ir uzklijuojamos
lipnia juosta. Sidlés lipnia juosta sandarinamos iSkart po ploks¢iy sumontavimo, tg pacig dieng. Sandarinimo metu
aplinkos ir ploks€iy pavirSiaus temperatlra turi bati ne Zzemesné kaip -5°C. Esant Zemesnei temperatdrai, pries
klijavimg pavirsiy reikia pasildyti, o lipni juosta turi bati laikoma Siltoje vietoje.

4. Kreipianéiyjy profiliy jrengimas
Kreipianc&iyjy profiliy tipai ir jy matmenys nurodomi fasado jrengimo darbo projekto karkaso iSdéstymo
schemoje arba tvirtinimo sistemos technologijoje konkreciai apdailai jrengti.

Pav. 5

4.1. Vertikalaus karkaso kreipiantieji profiliai pritvirtinami prie konsoliy jspraudziant juos j konsolése esancias
prilaikymo auseles.
4.2. Kreipianciyjy profiliy fasadiné sienelés islyginamos j vieng plok§tuma.(Pav.6)
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—

4.3. Kreipiantieji profiliai uztvirtinami prie konsoliy nertdijancio plieno savigreziais.

Kreipian&iajam profiliui pritvirtinti prie fiksuoto sujungimo konsolés naudojami keturi — astuoni sgvigreziai
priklausomai nuo numatomy apkrovy dydzio .

Kreipian&iajam profiliui pritvirtinti prie paslankaus sujungimo konsolés naudojami du sagvigreziai. Kad
kreipiantieji profiliai dél temperatariniy svyravimy galétu judéti nesideformuojant savigreziai turi bati jsriegiami |
profilj per paslankaus sujungimo konsoléje esanciy elipsés formos skyliy centrg (Pav. 7).

G =

Pav. 7

Dél temperatiriniy poslinkiy aliuminio kreipiantieji profiliai traukiasi ir pleciasi, todeél juos tvirtinant prie
konsoliy batina palikti 8-10 mm tarpg jy susiddrimo vietose. (Pav.8)

X8 Ra Ra
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Pav. 8

5. Apdailos jrengimas ant ventiliuojamo fasado karkaso
Po ventiliuojamo fasado karkaso jrengimo vykdomi apdailos tvirtinimo prie karkaso darbai.
Apdailos elementy tvirtinimo prie karkaso stipris turi bdti ne mazesnis uz projektine véjo apkrovg Sq (kPa).
Apdailos gamintojos pateikia rekomendacijas apdailos paruoSimui ir tvirtinimui, taciau yra keletas esminiy
taisykliy kuriy privalu laikytis.
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Pav. 9

5.1. Prie jrengto ventiliuojamo fasado karkaso gali biiti tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmeny apdaila.

5.2. Apdaila tvirtinama laikantis kreipianciyjy profiliy vertikalios centro aSies.

5.3. Tolerancijos apdailos horizontaliems matmenims nerekomenduojamos, todél, kad esant testiniems
neatitikimams apdailos tvirtinimo taskas gali neiSsitekti ant kreipianciojo profilio fasadinés plokStumos.

5.4. Akmens masés plyteliy danga kabinama prie neradijancio plieno kabliuky. (Pav.10)

Pav.10

5.5. Kabinant akmens masés plyteles prie karkaso, atstumai tarp profiliuo€iy vertikalioje ar horizontalioje sistemose
priklauso nuo akmens maseés plyteliy dydzio.

‘ Piytos ilgis = atstumas nuo centro iki centro |

Pav.11

5.6. Apdailai naudojamos rektifikuotos, neglaziruotos akmens masés plytelés ~300x600 mm, storis = 9 mm
(plyteliy matmenis ir spalvas derinti su miesto architektu bei projekto autoriumi darby vykdymo metu).

Plytelés homogeninés, pirmos risies, atsparios UV spinduliams ir grafiCGiams. Tiekiamos tos pacios partijos
plytelés, siekiant iSlaikyti spalvos vientisumag.

Tiekiamos plytelés turi atitikti standarto EN14411:2016 reikalavimus.

Vandens jgeriamumas — E<0,05%;

Atsparumas lenkimui > 50 N/mm?;

Atsparumas laziui >3000 N;

Atsparumas déméms ir neSvarumamas - 5 klasé;
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Atsparumas giluminiam braizymui <130 mms;
Atsparumas 3al€iui — cikly skaicius =2100;

Atsparumas ugniai — A1FL.

Tipinius detaliy pjivius Ziaréti SA_SK dalies bréziniuose.

TS-10 SLAITINIO STOGO DANGOS IS BANGUOTY LAKSTY JRENGIMAS

BENDRIEJI NURODYMAI:

1. Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai;

2. Vykdant darbus, atmosferos krituliai neturi patekti j pastatg ir stogo konstrukcijg;
3. Vykdant darbus, laikytis priedgaisriniy ir darbo saugos reikalavimuy;

4. Medziagos sudétyje néra Zmonéms ir gyviinams pavojingy medziagy.
NUORODOS:

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“
STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®

MEDZIAGOS
Techniniai duomenys
Profilis 585x920 mm | 875x920 mm
Bangy skaicius 5 5
Storis 6,0+0,6 mm 6,0+0,6 mm
Svoris 6,7+0,5 kg 10,2+0,5 kg
Soninis uZleidimas 47 mm 47 mm
ISilginis uZleidimas 125 mm 125 mm
Naudingas plotis 873 mm 873 mm
Naudingas ilgis 460 mm 750 mm
Naudingas plotas 0,4 m2?/vnt. 0,65 m3/vnt.
MaZiausias nuolydis 7° 7°
Tvirtinimo grebésty skai€ius vienam 2 2
lapui atremti**
Atstumas tarp grebésty centry 460 mm 750 mm
Bangos aukstis 51+3 mm 51+3 mm
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Tvirtinimo elementai

Banguotiems lakStams tvirtinti naudojami 6 x 100 mm cinkuoti sraigtai su gumine tarpine. Sraigtai turi bati
padengti 50 mikrony cinko sluoksniu arba pagaminti i8 nertdijanCio plieno. Kiekvienas banguotas lakStas
tvirtinamas bent 4 tvirtinimo priemonémis.

Tvirtinant lakStus sriegiais, izoliaciné EPDM galvuté turi priglusti prie stogo dangos. Prigludimas turi bati
pakankamas sandarumui uztikrinti, taciau ne per didelis, kad nesudaryty jtampos tarp laksto ir stogo konstrukcijos.

MONTAVIMO DARBAI

Stogo dangos montavimg atlikti vadovaujantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis ir rekomendacijomis.
Grebéstavimas

Atstumas tarp grebésty ar tgsy lakStams tvirtinti, priklauso nuo laksty ilgio.

Atstumas B (atstumas tarp pirmo grebésto ir kraigo vidurio priklauso nuo grebésty storio H ir stogo nuolydzio
kampo a) nustatomas pagal lentele, Ziur. pav.

Grebésty jrengimo atstumo A priklausomybé nuo
rebésto auks&io H ir stogo nuolydZio kampo a

a H, mm

40 50 60 80
7° 135 130 130 125
15° 125 120 120 115
30° 100 95 90 75
45° 70 60 50 40

Kity grebésty padétis Zymima nuo virSaus Zemyn atidedant atstuma, priklausomai nuo to kokiy iSmatavimy
laks$tai naudojami stogo dangai. Apatinis (karnizinis) grebéstas turi bati 8-10 mm aukstesnis uz pasirinktg grebésto
storj.

Laksty tvirtinimas

Banguotuose lakStuose skylés greziamos montavimo metu. Sraigty skaiCius ir jy iSsidéstymo schema
priklauso nuo pastato aukscio, stogo nuolydzio kampo ir Slaito vietos, kurioje montuojamas banguotas lakstas.
Kampy nupjovimas

Lakstai persidengia i$ visy pusiy, todél kampuose susidaro 4 laksty perdanga. Laksty Sonuose, virSuje ir
apacioje yra tik dviejy laksty perdanga. Perdangy auk$cio skirtumai suteikia stogui nesandarumo. To iSvengiama
nupjaunant du laksty kampus. Taip iSlaikoma dviejy laksty perdanga per viso uzdengto laksto perimetrg. Pagal
dengimo iS dedinés j kaire principg reikia nupjauti virSutinj desinj ir apatinj kairjjj kampus.

A = 134 (155) mm B=50 (85) mm

DAUGIABUCIO NAMO INTURKESG. 37, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UE-23003-TDP-SA SK.TS
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS L
Lapas 30 Lapy 45 Laida O



STATINIO ARCHITEKTURA
STATINIO KONSTRUKCIJOS

Prie vertikaliy pavirSiy danga turi bati pakelta j virSy ne maziau kaip 300 mm ir uzsandarinta, kad j stogo
konstrukcijas nepatekty vanduo;

Antenos ir jvairios atotampos turi bati pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijy. Skylés stogo dangoje turi
bati uzsandarintos;

SLAITINIY STOGY DANGU JRENGIMUI NAUDOJAMUY STATYBOS PRODUKTU REIKALAVIMAI

Slaitiniy stogy konstrukcijoms jrengti naudojamu mediniy statybos produkty masinis drégnis turi bati ne
didesnis kaip 20% ir ne maZesnis 8%.

Stogo plokStumy susikirtimo vietos turi bati sutvirtintos papildomais hidroizoliacinés dangos sluoksniais;

Slaitiniy stogy jrengimo kontrolé

I,E\:Ir VEIKSMAS Atsakingas | Kontralioja |Kaip kontroliuoja

1. |Antikondensacinio sluoksnio jrengimas SV TP vizualiai
-paslépty darby akto suraSymas

2. Slaitinio stogo dangos pakloto jrengimas SV TP vizualiai
-paslépty darby akto suraSymas

3. Slaitinio stogo dangos jrengimas SV TP vizualiai
-paslépty darby akto suraSymas

4. |Vandens nuleidimo nuo $laitiniy stogy jrengimas SV TP vizualiai

TS-11 STOGU IR FASADY ELEMENTY APSKARDINIMO DARBAI

BENDROJI DALIS
Specifikacijoje iSskirti Sie apskardinimo darby atvejai:
e stogy apskardinimo darbai (cinkuota skarda dengta poliesteriu);
e palangiy ir kity horizontaliy elementy apskardinimas (cinkuota skarda dengta poliesteriu).
NUORODOS:
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra*“
MEDZIAGOS
Plieno lakSto su spalvotu pavirSiaus padengimu turi sudaryti:
Poliesterio padengimas
Gruntas
Cheminis padengimas
Al-Zn 55 % sluoksnis
Plieno lakstas, min 0,55 mm
Al-Zn 55 % sluoksnis
Gruntas
. Epoksidinis lakas
POLIESTERIU DENGTOS SKARDOS ISORES PALANGES
BENDROJI DALIS
ISorés palangiy kampai ir briaunos nuslifuojami. Visos fasade matomos briaunos uzlenktos 180° kampu.
Visi produktai privalo turéti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius.
Nuolydis neturi bati mazesnis nei 6% j lauko puse, krasto uZleidimas uz fasado plokStumos 30-40 mm; jis
negali bati mazesnis nei 30 mm.
Palangés turi bati pakankamai gerai pritvirtintos prie rémo ir gerai uzsandarintos.
Batinos priemonés apsaugancios nuo vibracijos. Garsg sugerianios medziagos turi atitikti prieSgaisrinés
klasés B2 reikalavimus. Jos dedamos ant palangés apatinés puseés.
Jei palangés iSkySa didesné nei 150 mm, reikia numatyti papildomy tvirtinimo priemoniy.
Papildomos apsaugos priemonés turi uztikrinti kritiniy lietaus ir véjo apkrovy atlaikyma.
ISORES PALANGI| MONTAVIMAS IR JUNGIMAI
ISorés palangés galiné dalis turi bati prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatekty po palange.
Soninis palangés prijungimas daromas taip, kad funkcinés plokstumos (apsauga nuo atmosferos poveikio,
vidaus ir iSorés atskyrimas) nenutriikstamai eity per visg sujungima.

N h~WNPE

TS-12 MURO DARBAI

BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus védinimo Sachty ir angy formavimo mdro i$ silikatiniy, keramzitbetonio,
autoklavinio akyto betono blokeliy, keraminiy arba silikatiniy pilnaviddriy plyty ir cemento-kalkiy skiedinio.

Statybai turi bati naudojami nauji anks&iau nenaudoti blokeliai. Naudojami blokeliai turi bati Svards, nejmirke,
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be priSalusio sniego ar ledo. Blokeliy vandens jgeriamumas turi biti ne mazesnis kaip 6 %.

| statybos aikstele medzZiagos turi bati atvezamos su pasais, kuriuose turi bati pagrindiniai duomenys apie
gamintojg ir gaminj.

NUORODOS:

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

STR 2.05.09:2005 ,Mdriniy konstrukcijy projektavimas®

MEDZIAGOS

PLYTOS IR BLOKELIAI

Plyty ir blokeliy matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, technniai reikalavimai, savybés,
priemimas, tikrinimo badai, gabenimas ir laikymas turi atitikti standarty reikalavimus.

1. Silikatiniai blokeliai turi atitikti standarto LST EN 771-2:2011 reikalavimus.

2. Silikatinés pilnaviddrés plytos turi atitikti standarto LST EN 771-2:2003 reikalavimus. Plytos
matmenys 250x120x88 mm.

3. Paprastos pilnavidiirés plytos turi atitikti standarto LST EN 771-1:2003 reikalavimus. Plytos

matmenys 250x120x88 mm. Plyty matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirS§iaus defektai, techniniai reikalavimai,
savybés, priémimas, tikrinimo biddai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-1:2003 reikalavimus.

4, Keramzitbetonio blokeliai turi atitikti standarto LTS EN 771-4:2003 reikalavimus.
5. Autoklavinio akyto betono blokeliai turi atitikti standarto LTS EN 771-4:2003 reikalavimus.
6. Betono blokeliai turi atititikti standarto LST 1196:1997 reikalavimus.

Statybose turi bati naudojamos anks$ciau nenaudotos plytos ar blokeliai. Plytos ar blokeliai turi bati Svards,
nejmirke be priSalusio ledo ar sniego. | statybos aikstele plytos ar blokeliai turi bati atvezami su pasais, kuriuose turi
bati pagrindiniai duomenys apie gamintoja ir gamin;.

Rangovas prie$ pradédamas darbus turi gauti plyty ir blokeliy technines charakteristikas, kurias garantuoja jy
gamintojas. MedZiagos, kurios neatitinka Siy techniniy charakteristiky, turi bati nedelsiant iSgabentos i§ statybos
aik&telés. Plytos ir blokeliai, laikomi lauko sglygomis, turi bati sudéti taisyklingais paketais ir turi bati apsaugoti nuo
drégmés bei kito neigiamo poveikio.

| statybos aiktele medZziagos turi bati atveZamos su kokybés dokumentais, kuriuose nurodomi pagrindiniai
duomenys apie gamintojg ir gaminj:

plytoms / blokeliams:

e gamintojo pavadinimas ir adresas;

¢ dokumento numeris ir iSdavimo data;

e sutartinis produkcijos Zyméjimas;

e partijos numeris ir plyty/blokeliy kiekis, pagaminimo data;

¢ techninés kontrolés skyriaus zyma.
skiedinio miSiniui:

gamintojo pavadinimas ir adresas,

tikslus pagaminimo laikas (5 minugiy tikslumu),
skiedinio marke,

riSamosios medziagos pavadinimas,
konsistencija (nurodant bandymo metodg),
misinio kiekis,

priedy pavadinimas ir kiekis,

e LST 1346:1997 standarto Zymuo.

STATYBINIAI SKIEDINIAI

Bendroji dalis

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:2005 reikalavimus. Turi bdti naudojami cemento ir cemento-kalkiy
skiediniai.

Cemento skiediniai naudojami surenkamy konstrukcijy montavimui (iSlyginamajam sluoksniui), jy sanddry
(sidliy) uzpylimui, vietiniams uztaisymams ir iSlyginamuyjy, ir izoliaciniy sluoksniy jrengimui.

Cemento-kalkiy skiediniai naudojami maro darbams.

Skiediniy gamybai turi bdti naudojamas portlandcementas CEM | 42,5 R markeés.

Kalkés turi atitikti standarty reikalavimus. Kai kalkés naudojamos miSriems skiediniams gaminti, reikia
patikrinti jy tdrio pastovuma. Uzmaisyti pavyzdZziai turi bati aprobuoti inZinieriaus.

Smélis turi atitikti LST EN 13139:2003 reikalavimus. Turi bdti naudojamas 0/2 frakcijos smélis, kurio
stambiausios detalés neturi virSyti 2,0mm.

Naudojami priedai (plastifikuotieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumg vandeniui, atsparumg SalCiui ir
pan.) turi bati aprobuoti inZinieriaus ir neturi prastinti skiedinio kokybés.

Konsistencija

Konsistencija turi bati nustatoma standartiniu kagiu.

Tam tikry konsistencijy skiediniy panaudojimas:
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Skiedinio paskirtis Kagio jsmigimo
gylis, cm

Surenkamoms stambioms konstrukcijoms (pamaty/rasio blokams, 5.7
perdangy plokStéms ir t.t.) montuoti, sidléms uZtaisyti

Skiediniai naudojami madro darbams:

- marui iS pilnaviduriy plyty ir betoniniy blokeliy 9-13

- mdrui iS skyléty plyty 7-8
Skiedinio siurbliais paduodami skiediniai 14

Didesnis konuso jsmigimo gylis priimamas sausoms ir poringoms betoninéms ir mro medziagoms, vykdant
darbus karStu oru, mazesnis - tankioms ir drégnoms medzZiagoms, esant drégnam orui ar vykdant darbus Ziemos
metu.

PlastiSkumui didinti j skiedinj gali bati dedami plastifikatoriai, aprobuoti InZinieriaus, sumazinantys vandens ir
riSamuyjy medzZiagy kiekj.

Vandens laikomumas

Ka tik pagaminto miSinio vandens laikomumas turi bati ne mazesnis kaip 95%, jei miSinys gaminamas
vasara, ir ne mazesnis kaip 90% - jeigu gaminamas zZiema.

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio miSinio naudojimo vietoje, tai minétas rodiklis turi bati
ne mazesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje.

Mdrijimo skiediniy markés ir gniuZzdomojo stiprio reikSmes:

Marké S04 |S1 |S25|S5 |S7,5|S10 | S15 | S20

Gniuzdomasis stipris,
Mpa (N/mm2)

Zemiausia skiedinio marké gali bati: nearmuoto miro — S1, armuoto — S5. Cemento pasty markeé turi bati ne
mazesné kaip S5.

Cemento skiediniy sudétis:

04 | 10| 25 |50| 75 |10,0 | 150 | 20,0

Skiedinio stiprio | Sudétis tdrio | Portlandcementas CEM | 42,5 Smélis 0/2 frakcijos
marké pagal | dalimis
LST 1346:2005 | (cementas: kg 1 kg 1
smélis)
S5 1:6,7 180 164 1600 1090
S10 1:4,2 270 246 1510 1035
S15 1:3,0 360 328 1450 993
S20 1:2,5 440 400 1420 973
S30 1:2,0 520 472 1390 952
Cemento-kalkiy skiediniy sudétis:
Skiedinio Sudétis tdrio | Portlandcementas CEM | CoL L o
stiprio marké | dalimis 425 Kalkiy tesla Smélis 0/2 frakcijos
pagal LST | (cementas:
1346:2005 kalkiy tedla: kg 1 kg 1 kg 1
smélis)
S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985
S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966

Skiediniy stiprumas nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 kdbus po 28 dieny kietéjimo LST 1346:2005
nurodytomis sglygomis. Maryjant normaliose sglygose skiedinio stiprumas turi bari S10 markés. Jei miro darbai
atliekami Ziema, skiedinio stiprumas turi bati viena ar dviem markémis aukStesnis negu miryjant normaliomis
sglygomis.

Tas pats galioja ir cementiniam skiediniui, atliekant darbus Ziemos metu neigiamose temperatirose.
Pradéjes kietéti cementinis ir cemento — kalkiy skiedinys neturi bati naudojamas ar vél atnaujimamas. Vanduo |
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skiedinj po to kai jis jau pagamintas negali bdti pilamas. Skiedinys turi bati ruoSiamas procijomis, kurios baty
sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.

Atsparumas $alCiui

Skiediniy atsparumas S$alCiui turi atitikti konstrukcijy ir medziagy su kuriomis jis naudojamas atsparumui
SalCiui:

Kalkiy ir cemento skiediniy mdro darbams:

e neSildomy patalpy vidaus mdrui F 35

e Sildomy patalpy vidaus marui F 10

Cementinio skiedinio:

e perdangy ir kity konstrukcijy montavimui F 50

e vidaus darbams Sildomose patalpose F 10

Atsparumas $alCiui nustatomas LST 1346:1995 nurodytu metodu.

MURINIY ARMAVIMAS

Sujungiant lygius (neprofiliuotus) strypus be suvirinimo jie turi bati uZlenkti galuose kilpomis,
persidengian€iomis 20 diametry ilgiu.

Esant priverstinéms madro darby technologinéms pertraukoms, vertikalioje mdrinio sanddroje tari kas 1,5m
pagal aukstj jmdryti armatdros tinkleliai, kuriy iSilginiy strypy skaicius turi bati po vieng kiekvieniems 12cm sienos
storio, bet ne maziau dviejy 12cm storio pertvaroms.

Armatdros tinklus reikia déti ne reCiau kaip kas penkias paprasty plyty maro eiles, kas keturias moduliniy
plyty ir kas tris keraminiy blokeliy maro eiles.

Tinkly armatdros skersmuo turi bati ne mazesnis kaip 3 mm. Armatiros skersmuo horizontaliose miuro
sitilése neturi virdyti:

a) susikertant armatdros strypams — 6 mm;
b) armatdrai nesusikertant sitlése — 8 mm;
c) atstumas tarp tinklo strypy turi bati ne didesnis kaip 120 mm ir ne mazesnis kaip 30 mm.

Sialés storis turi virSyti armatdros skersmenj ne maziau kaip 4mm.

Mirinése sienose ties kampais ar angomis, jei projekte nenurodyta kitaip, armuojama kas ketvirta plyty eilé
vienu tinklu @3 S500/@3 S500/50/50. Armavimo ilgis nuo sankirtos aSies ar angos krasto — 1200mm.

Tarpuangiai, kuriy ilgis mazesnis nei 1500 mm, armuojami kas antra plyty eilé vieliniu tinklu @3 S500/03
S500/50/50, jei kitaip nenurodyta brézinyje.

MURO DARBU VYKDYMAS

IStisinés sienos turi bati madryjamos i$ sveiky plyty/blokeliy, pagiau pusplySiai gali bati naudojami perriSimui.
Sienos ir pertvaros turi bati grieZtai vertikalios ir grieztai horizontalios. Visi sieny elementai ir kampai turi bati tikslas,
o iSorés vertikalios sienos ertmiy krastinés turi bati grieZtai lygiagrecios. Visos plytos/blokeliai tiek itisinése sienos,
tiek kampuose turi gerai priglusti vieni prie kity, uzpildant sidles skiediniu, tiek per ilgj, tiek per plotj. Jei sienos mirg
kerta vertikali vaga, j vagos miro silles reikia jdéti tinklelius, kuriy iSilginé armatdra ne didesné kaip @6 mm, o
skersiné — @3 mm.

Miro darby kokybé turi bdti tikrinama viso statybos proceso metu. Sony ir kampy vertikalumas, eiliy
horizontalumas tikrinamas kas 0,5-0,6 m, pataisant pastebétus trikumus. Pamiryjus sieng auksto ribose, eiliy
horizontalumas tikrinamas kas 0,5-0,6 m, pataisant pastebétus trikumus. Pamiryjus sieng auksto ribose, eiliy
horizontalumas ir sienos virSaus altitudé tikrinama prietaiso pagalba. Uzbaigty mdro konstrukcijy kokybe batina
jvertinti pries$ jy pavirSiaus Siltinimo ir apdailos darbus.

Nominalus mdro sidliy dydis turi bati:

e horizontaliy - 12 mm;

¢ vertikaliy - 10 mm.

Nutraukta madrg galima prijungti vertikaliu arba nuozulniu nuobégiu. Jei mirinys nutraukiamas vertikaliu
nuobégiu, tai j jo silles kas 20 cm pagal aukstj turi bati édéta po du @6 S240 armatdros strypus, kuriy ilgis 50 cm.

Mrinio auks¢iy skirtumas atskiruose darby baruose bei iSoriniy ir vidiniy sieny susikirtimuose neturi virsyti
vieno auksto aukscio.

Sieny kampai turi badti armuojami papildomais armatiros strypais, o 1-0 tipo siena — ir tinkleliais bei
sujungiama lanksciais inkarais su metaliniais rémais.

Nelestini mdro darby konstrukcijy susilpninimai angomis, grioveliais, niSomis, nenumatytomis projekte. Visos
sidlés turi bati visiSkai uzpildytos skiediniu.

Komunikacijy peréjimo per sienas vietose turi bati paliekamos angos kaip nurodyta projekte.

MURO SIENY LEISTINI NUOKRYPIAI

1. Mdro kampy ir pavirSiy leistini nuokrypiai nuo vertikalés:
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vieno auksto - 10 mm;

viso pastato - 20 mm.

2. Leistini angy ploc¢io nuokrypiai - 15 mm.

3. Vertikaliy sienos pavirsiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio liniuotés ruoze:
tinkuojamo pavirSiaus - 10 mm.

4. Leistini maro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 m ilgio ruoZe - 15 mm.
5. Atraminiy pavir8iy nuokrypiai nuo projektiniy - 10 mm.

6. Maro sidliy plo€io nuokrypiai:

horizontaliy +3 mm; -2 mm;

vertikaliy £2 mm.

7. Tarpuangiy plocio nuokrypiai - 15 mm.

8. Konstrukcijos a8iy nuokrypiai nuo projektiniy - 10 mm.

9. Miro storio nuokrypis nuo projektinio +15 mm.

10. Langy angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés - 20 mm.

11. Ventiliacijos kanaly matmeny nukrypimai +5 mm.

MURO DARBAI ZIEMA

Mdaryjant Ziema, reikia laikytis rézimo, kuris garantuoty reikiama skiedinio ir maro stipruma. Maryjant Ziema
naudoti skiedinius su cheminiais priedais nesukelianciais armatiros korozijos. Skiedinio stiprumas, muryjant Ziema
turi bati viena arba dviem markem auk&tesnis negu maryjant normaliomis sglygomis.

Skiedinio temperatira maryjant turi bati: kai oro temperatdra iki -10°C — ne mazesné kaip 5°C. Jeigu véjo
greitis didesnis kaip 5 m/s, skiedinio temperatira turi bati padidinta 5°C. Jeigu oro temperatira Zzemesné kaip -
10°C, mdro darbai neturi bati vykdomi.

Norint paruosti reikiamos temperatiiros skiedinj, reikia pasildyti vandenj arba vandenj ir smélj. Pasildyto
vandens temperatdra turi bati ne aukStesné kaip 80°C, o smélio - 60°C.

DARBUY PRIEMIMAS

Mdro darbus turi priimti InZinierius prie§ uzdengiant iSmarytg sieng tinku, akmens vata ar kitomis
medziagomis.

Mdro darby priémimas turi bdti vykdomas vadovaujantis Sia technine specifikacija.

TS-13 TINKAVIMO DARBAI

NUORODOS:

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra*

BENDROJI DALIS

Si techniné specifikacija naudojama vykdant vidaus angokra$giy ir atitvary tinkavimo darbus.

Atsizvelgiant j projekte atliekamus darbus tinkuojama dekoratyviuoju geruoju tinku. Tinkavimui naudojamas
cemento-kalkiy skiedinys. Skiediniai (kalkiy ir cemento) gaminami centralizuotai gamyklose ir skiedinio centruose
arba statybos aiksteléje, tam naudojant sausus miSinius.

Atveztas ar statybos aikSteléje pagamintas skiedinys tiekiamas j darbo vietg tinkavimo agregaty siurbliais su
guminémis zarnomis, o purSkiamas ant tinkuojamo pavirSiaus pneumatiniais ar mechaniniais purkstuvais. Mazo
ploto patalpos ir statinio konstrukcijy detalés tinkuojamos rankomis. Mechanizuotai tinkuojamas skiedinys turi bati
plastiSkas, laisvai tekéti zarnomis.

Gerasis tinkas daromas i$ trijy sluoksniy: paruoSiamojo, iSlyginamojo ir dengiamojo. Gerasis tinkas daromas
iki 15 mm storio.

Projekte tinkuojant vidaus atitvaras naudojamas gerasis tinkas.

ParuoSiamasis sluoksnis daromas 5-9 mm storio iS skysto skiedinio (60% vandens). ParuoSiamojo
sluoksnio skiedinio plastiSkumas, matuojant standartinio kligio grimzle, turi bati 9-12 cm. Uzkrésto ant pavirSiaus
skiedinio lyginti nereikia. Jis 2-4 valandas padziovinamas ir ant jo daromas kitas — iSlyginamasis sluoksnis.

ISlyginamasis sluoksnis yra pagrindinis pavir8iy iSlyginantis tinko sluoksnis. Daromas 7-9 mm storio, iS
teSlos pavidalo (35% vandens) skiedinio (plastiSkumas, matuojant standartinio kigio grimzle, 7-8 cm). Jeigu
tinkuojamas pavirSius labai nelygus, jis lyginamas keliais iSlyginamaisiais sluoksniais. Kiekvienas paskesnis
sluoksnis turi bati ne storesnis kaip 7 mm ir daromas tik tada, kai ankscCiau uzkréstas skiedinys sukietéja. Uzkréstg
sluoksnj reikia kruop$¢iai iSvalyti pusbrauktémis.

Dengiamasis sluoksnis daromas tada, kai iSlyginamasis sluoksnis sukietéja ir apdzilva (po paros). Jo
storis 2 mm. Skiedinys (plastiSkumas, matuojant standartinio kdgio grimzle, 10-12 cm) maiSomas su smulkiu
sméliu, iSsijotu pro 1,5x1,5 mm akytumo sietg, kad po uzZtrynimo apvirSius baty lygus.

Prie$ tinkuojant langy ir dury angokras¢ius reikia uzsandarinti plySius tarp stakty ir mdrinio. UZsandarinus turi
likti 2-3 cm tarpas iki staktos, kuris tinkuojant angokra&cius pripildomas skiedinio. Vidiniai angokra&&iai tinkuojami
tuo paciu skiediniu, kaip ir patalpy sienos. Angokras¢&iy pavirSiai daromi Siek tiek nuozulnis vidaus sieny link, kad
baty didesnis Sviesos sklidimo kampas. Visy angokras€iy nuozambio kampas pastato viduje turi bati vienodas.

Skiediniy grupé ll-a.
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Skiedinio stiprio gniuzdant marké (stipris gniuzdant nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm dydzio kubelius
po 28 pary kietéjimo):

Atsparumo SalCiui marké (atsparumas $alCiui nustatomas pagal LST 1413.11:2005).

Reikalingo arba deklaruojamo skiedinio tankio nuokrypis turi bati ne didenis kaip 10%.

TS-14 DAZYMO DARBAI

NUORODOS:

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

BENDROJI DALIS

Dazomi pavirSiai turi bati vientisi, lygUs, SvarUs ir sausi.

Dazant ziemg, patalpose oro temperatdra turi biti ne zemesné kaip 8 C, o santykiné oro drégmé — ne
didesné kaip 70 %. Temperatira matuojama 0,5 m aukstyje nuo grindy. Visg laikg turi veikti Sildymo bei vedinimo
sistema.

Tinko sluoksniai turi bati tvirtai sukibe su siena, be atSokimy. Tinko pavirSius turi bati be iSsipatimy, guzy,
duobuciy, plysiy, jtrakimy. Faktdra turi bati smulki ir vienoda visame sienos ar luby plote. PavirSiai turi bati gerai
20-30 pary, cemento - kalkiy arba gipso - kalkiy - per 15-20 pary. Tik kalkiniais dazZais leidZiama dazyti drégnesnius
pavirsius.

DaZomy betoniniy ir gelZzbetoniniy pavirdiy drégnumas - ne daugiau 4-6 %.

MedZio gaminiy pavirSiai turi bati lygus, be atplaidy, jskilimy ar judanciy $aky. Medienos drégnumas neturi
virSyti 12 %. Langai turi bati jstiklinti, kad daZant nebuty skersvéjo ir baty galima palaikyti vienodg patalpy
temperatira.

Prie§ dazant iS patalpy turi bdti iSvalytos statybinés Siukslés, nuo dazomy pavirSiy turi bati nuvalytas
nutekéjes skiedinys, pasalintos dervos ar mineraliniy aliejy bei tepaly démés. Drégnas vietas reikia papildomai
iSdZiovinti.

DARBY VYKDYMAS

Dazymo darby ir darby vykdymo tvarka turi bdti suplanuota taip, kad nesukelty zalos aplink ir Salia
esancioms konstrukcijoms, kurios turés biti dazomos, ir kad statybos darbus bty jmanoma atlikti véliau,
nepazeidziant uzbaigty pavirSiy. Dazoma pagal daZy gamintojo keliamus reikalavimus sluoksniams, dazymo
medziagoms, darby eiliSkumui, darbo sglygoms. Darbas atliekamas taip, kad uZbaigtas pavirSius atitikty
dokumentuose nurodytus reikalavimus pagal savo patvarumg ir iSvaizda.

Rangovas atsakingas uz tai, kad aikSteléje baty laikomasi apsauginiy priemoniy nuo kenksmingy medziagy
naudojimg apibréZianciy galiojanciy sprendimy ir nuostaty.

Pavirsiy paruoSimas.

Visi pavirSiai turi bati vientisi, Svars, sausi ir lygds. Tinkuoty pavirSiy drégnumas < 8 %, betoniniy ir
gelzbetoniniy < 4-6 % , mediniy < 12 %. Dazomos patalpos temperatira > 8° C, santykinis oro drégnumas< 70%.
ISoriniai pavirSiai nedazomi, esant aukstesnei negu 27° C temperatdrai, esant tiesioginiams saulés spinduliams,
taip pat lyjant arba esant Slapiam fasadui po lietaus, kai pucia véjas, kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat
apledéje ar apS$ale pavirSiai Ziemos metu.

Nuo nedazyty tinkuoty pavirSiy vieliniu SepeCiu reikia nuvalyti terSalus, svetimkidnius, druskas, birias
medziagas. Nuo anksciau dazyty pavirSiy paSalinti nusilupan&ius dazy sluoksnius. Kalkes bdtina nuvalyti visiSkai.
PavirSiy plySiai iSrievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavirSiai lyginami, svidinami. Po to pavirSiai gruntuojami, glaistomi
ir svidinami (Slifuojami).

IS mediniy pavirSiy pasalinamos silpnai besilaikan€ios Sakos, smalingi tarpeliai ir skylés uZtaisomos
mediniais kaisCiais, plySiai ir nelygumai uzglaistomi.

Nuo metaliniy pavirSiy radys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Rudys pasSalinamos
cheminiu radziy valikliu, po to pavirSius nuplaunamas ir iSdziovinamas. Nuo naujy galvanizuoty pavirsiy, kurie bus
dazomi, turi bdti kruop$ciai pasalintos tepaly démés tirpiklio pagalba. Dulkés nuo pavir$iy nusiurbiamos.

Paruosti pavirSiai prie§ dazant turi bati gruntuojami pagal technologijg, nurodytg gamintojo instrukcijoje.

Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavir8iy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés
susikaupimas.

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai iSdzidti, prieS dedant sekandia, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol
techninés priezidros inzinierius nepatvirtina.

Jeigu kitaip nenurodyta, turi bati dazoma 2 sluoksniais ant paruoSiamojo grunto sluoksnio.

Dazymas.

Dazymo bidas parenkamas pagal darby vietg ir pagal gamintojy nurodymus.

Dazymas teptuku atliekamas taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.

Voleliu daZzoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpy. PurSkimas galimas, jei gretimi pavirSiai
gerai uzdengti.
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Darby eiliSkumas: valymas, plySiy rievéjimas, i8lyginimas, pirminis gruntavimas, dalinis glaistymas,
uzglaistyty viety Slifavimas, pirminis iStisinis glaistymas, svidinimas, antrasis glaistymas, svidinimas, antrasis
gruntavimas, treCiasis gruntavimas (su dazy pasluoksniu), dazymas.

Gruntas pasirenkamas pagal dazus, kuriais bus dazoma. Grunto rdSis nurodoma dazy gamintojo
instrukcijoje. Gruntuojama teptuku, voleliu ar elektriniu daZzymo aparatu. Pirma bandoma mazame plote. Gruntg
reikia dengti vienu sluoksniu. Po 16-24 valandy nugruntuotg pavirSiy galima dazyti. Gruntui iSdziGvus uzglaistytos

akriliniais dazais ir fleicuojami. ISdzZiGve pavirSiai Slifuojami ir antrg kartg dazomi.

DazZoma pagal nurodytg spalvy skale. Spalvy skalé suderinama su projekto architektirinés dalies vadovu
autorinés priezitros metu.

Paliekamy patalpy bdklé

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purvg. Visi aptaSkymai ar
nuvarvéjimai turi bati pasalinti visais jmanomais bldais. Pastatas turi bati palikti Svarus, su iSvalytais langais ir
grindimis, tinkamas naudojimui.

MEDZIAGOS

Bet kurios sandaros gruntinis, iSlyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi bati i§ vieno gamintojo.

Medziagos turi bati tiekiamos | statybos aikStele paruostos naudojimui. Jos pristatomos uzantspauduotuose
konteineriuose su tokia informacija:
gamintojo rekvizitai;
medZiagos pavadinimas ir savybés;
pritaikymo sritys;
reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, dazymo budui;
spalvos nuoroda pagal Europos standartus;

e siuntos numeris ir pagaminimo data.

DaZai turi gerai prasiskiesti, gerai ir tolygiai dengti pavirSiy. Dazyti pavirSiai neturi iSskirti j aplinka
kenksmingy sveikatai medziagy.

Remontuojamy patalpy apdailai naudojami atsparis plovimui, matiniai akriliniai dazai:

Dazy paskirtis — vidaus darbai (sieny ir luby dazymas);

Dazy riSiklis — akrilo kopolimero dispersija;

Skiediklis — vanduo;

Blizgumo laipsnis — 4, visiSkai matiniai;

Atsparumas drégnam trinimui (ISO 11998) (28d., 200 cikly) — 1 klasé, 4 ym;

Dengiamumas — 10 I/m2, priklauso nuo pavirSiau jgeriamumo;

Dzidvimo laikas (23 °C, RH 65%) — nekimba dulkés po 1 val., kitg sluoksnj galima dazyti po 1-2 val.

KOKYBES REIKALAVIMAI

Vandeniniais dazais dazyti pavirSiai turi bati visiSkai lygus; neturi bati démiy, ruozy, nutekéjimy,aptaskymuy,
plauky i$ teptuko, tepimosi ir vietiniy iSkrypimy, iSsiskirianéiy i$ bendro fono.

Aliejiniais, emaliniais daZais dazytas ar lakuotas pavirSius turi bati to paties tono, blizgan&ios ar matinés
faktdros; neleistini apatiniy sluoksniy persisSvietimai, taip pat démés, lipnumas, raukslés nutekéjimai, pralaidos,
plévelés gabaliukai, matomos dazy kruopelés, svidinimo nelygumai ir teptuko briksniai.

Vietiniai linijy ir pakras¢iy kreivumai, susilieCiant dviem spalvom, labai gero daZzymo pavirSiuje neleistini, gero
- gali bati ne didesni kaip 2 mm, o paprasto - 5 mm.

Atliekant dekoratyvinius darbus, juostelés arba spalvos krasto nukrypimas gali bati ne didesnis kaip 1 mm
per1m.

Reikalavimai baigtam pavirSiui

Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai, mm Kontrolés budai

PavirSiai padengti vandeniniais - Vizualiné apZidra
emulsiniais dazais turi bati vieno tono, be
juosty, démiy, nuotekuy, pursly ir istrinty viety.

Vietiniai iStaisymai 3 m atstumu nuo - Vizualiné apZidra
pavirSiaus neturi bati matomi

PavirSiai padengti nevandeniniais dazais - Vizualiné apzidra
turi bdti vieno tono matinio arba blizgancio
pavirSiaus

Negali biti iSsisluoksniavimo pasliy, - Vizualiné apzidra

rauksliy, dazy kruopeliy, nelygumy, teptuko ar
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volelio zymiy, neturi prasisviesti apatiniai dazy
sluoksniai

Pridéjus prie iSdziGvusio dazyto - Vizualiné apzidra
pavirSiaus drégng tampong ir juo pabraukus ant
jo neturi likti dazy zymiy

Dviejy skirtingy spalvy pavirSiy sanddros 2 Matuojant liniuote
linijos kreivumas atskiruose ruozuose
Dazyty pavirSiy skiriamyjy juosteliy 1 Matuojant liniuote

(apvady) linijy kreivumas ar gretimo kitos
spalvos pavirSiaus uzdazymas (1 m ilgio ruoze)

TS-15 METALO DARBAI

BENDROJI DALIS

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijy projektavimui, gamybai ir statybai. Tai
statiniy laikaniy metaliniy konstrukcijy gamyba, montazas ir darby kokybés kontrolé. Metalo konstrukcijy
gamykliniai gaminiai pagaminti uZsienio firmy turi turéti Lietuvos Respublikos atitinkamy Zinyby sertifikatg.
Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijy bréZinius, turi atitikti taip pat ir Siame raste keliamus reikalavimus.

Siame projekte pateiktose techninése specifikacijose nuorodos ir reikalavimai priimti pagal Zemiau
iSvardintus standartus ir taisykles.

Plieniniy konstrukcijy darby atlikimas ir techniniai reikalavimai turi tenkinti LST EN 1090-2:2008 reikalavimus.

PLIENINES LAIKANCIOS KONSTRUKCIJOS

Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybés klasé ir marké turi atitikti LST EN 10027-1:2005 bei LST EN
10025-2:2005 reikalavimams.

Kiekvienai konkreciai statybinei konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas bendrais bruozais apibtdintas
bréZiniuose ir sgnaudy Ziniaras¢&iuose.

Reikalavimai plieno stipriui:

o Plienas
stipris, (N/mm2) 5355 5275 5235
Pagal takumo riba fy 355 275 235
Pagal stiprumo ribg fu 470 410 360
Pastaba: stipris pagal takumo ribg nurodytas pilénams, kuriy nominalusis storis <16 mm;
stipris pagal stiprumo ribg nurodytas plienams, kuriy nominalusis storis >3, <100 mm

Sudarant darbo dokumentacijg ir suderinus su statybos technine priezZilra, galima keisti metalo marke |
kitose Salyse gaminama analogid8ka plieng. Plieno markiy analogi8kumo sgvoka reidkia maksimaly cheminés
sudéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapimg, reglamentuojamg standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti
gamykliniy bandymy ataskaitos sertifikatg, jrodantj, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka
technines salygas.

STATYBINIAI PROFILIAI

Projekte visi priimti profiliai turi bati nauji, lygiy pavirSiy, Svarids, be radziy. Profiliy matmenys turi bati
absoliuciai vienodi. Profiliai turi bdti iSbandyti gamykloje ir turi turéti atitikties sertifikatg. Jei reikia, juos galima
iSbandyti ir vietoje. Juos gali iSbandyti tik laboratorija, turinti sertifikatg. Statybos prieziQros inzZinierius turi teise
pareikalauti, kad bty atlikti bandymai pailgéjimui, pasukimui 180° ir lenkimui ties suvirinimui. Jei gaunami neigiami
bandymy rezultatai, rangovas turi apmokeéti visus papildomus davinius. Naudojami karstai ir Saltai valcuoti profiliai.
Tais atvejais, kai,konstrukcijos pagamintos i$ uzdaro profilio plieno vamzdziy, visi galai turi bati uzhermetizuojami,
siekiant iSvengti vidinés korozijos.

SUVIRINIMO ELEMENTAI

Suvirinimo sillés metalas turi bati ne prastesniy fiziniy — mechaniniy savybiy uz pagrindinj metala.

Suvirinimo elektrodai E-42, E50 tipo pagal LST EN 13479:2005 reikalavimus.

Naudojamos suvirinimo medZiagos ir darby technologija turi uZtikrinti laiking suvirinimo sitlés atsparumg ne
mazesnj kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumg, kalumg ir santykinj pailgéjima.

Nenurodyti projekte suvirinimo sitlés auk$€iai turi bati ne mazesni nei a4.

Suvirinimo medzZiagas parinkti taip, kad plieno smuaginis tgsumas bty ne maZesni uz suvirinamy element
plieno atitinkamas charakteristikas.

METALO DARBAI STATYBOJE

SURINKIMAS IR PASTATYMAS

Visos konstrukcijy gamybai naudojamos medziagos ir elementai turi turéti kokybe patvirtinancius
dokumentus.
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ParuoSimas, surinkimas, suvirinimas ir tvirtinimas turi bdti atliekamas pagal LST EN 1090-2:2008 6, 9
skyrius.

Elementai jungiami suvirinant pusautomaciu apsauginiy dujy aplinkoje.

Sujungimams nenaudoti varzty, ant kuriy néra gamyklinio zymens, nurodancio jy stiprumo klase.

Varzty, kurie dirba kirpimui, sriegis negali bati giliau kaip pusé krastinio jungiamojo elemento storio.

Visos suvirinimo sidlés turi bati iStisinés ir be defekty nurodyty 1 lenteléje.

Laikan€ioms konstrukcijoms, jeigu kitaip nenurodyta, turi bati naudojami gamykliniai metaliniai profiliai,
lakStai ir juostos i angliniy konstrukciniy plieny. Visos metalinés konstrukcijos gaminamos gamykloje ir j objekta
atveZamos padengtos apsaugine danga.

Sujungimai vietoje turi bati atlikti pagal darbo brézinius.

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kad baty uztikrintas konstrukcijos stabilumas
visg montavimo laikg. Visos atotampos ir statybinés atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki
darby pabaigos, ir turi bati nuimtos tik véliau, kai stabilumas uztikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus
su UZsakovu.

Jei dél kokiy nors priezasCiy Rangovas nori palikti kokj nors sujungimg laikinai neuzbaigta, jis pirmiausiai turi
gauti Techninés prieZidros inZinieriaus sutikima.

Jei Techninés prieziGros inzinierius reikalauja, turi bati atliktas bandomasis surinkimas ir apzidréjimas.

LEISTINOS MONTAVIMO NUOKRYPOS

Montavimas ir leistinos montavimo nuokrypos pagal LST EN 1090-2:2008 priedg D.

PAKAVIMAS

Kiekvienas pagamintas konstrukcinis elementas turi bati zenklinamas.

Ant kiekvieno konstrukcinio elemento vandeniu nenuplaunamais dazais nurodoma :

- salyginis konstrukcijos Zymuo.

Atskiros ploks€ios detalés su kiaurymémis suveriamos ant 1 — 2 mm plieninés vielos | vérinj. Smulkios
detalés (varztai, verZlés ir pan.) pakuojamos j medines déZes.

PAVIRSIAUS APDOROJIMAS

PavirSiaus apdorojimas pagal LST EN 1090-2:2008 10 skyriy.

KOMPLEKTAVIMAS

Karkasas turi buti sukomplektuotas projekto numatytoje apimtyje. Prie komplekto turi bati pridedama atitikties
deklaracija (STR 1.03.02:2002).

LAIKYMAS IR GABENIMAS

Konstrukcijas montavimo vietose sandéliuoti pagal tipus jvertinant jy montavimo eiliSkuma.

Metaliniai profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése. Sandéliuojant
pastogése, jrengti nuolydj vandens nutekéjimui. Metalinius profilius pakelti nuo grunto ar grindy 0,2m. Skirtingy
markiy ir profiliy metalas sandéliuojamas atskirai. Metalg sandéliuoti ant mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy iki
1,5 metro auk&cio ir 200 - 600kN svorio rietuvése.

Smulkios detalés montaZiniams sujungimams turi bati pritvirtintos prie atvezty elementy arba atveZzamos
atskiroje taroje, su nurodytomis detaliy markémis ir jy kiekiu. Tvirtinimo detalés laikomos uzdaroje patalpoje,
surtSiuojami pagal markes ir sandéliuojami Siltoje, sausoje patalpoje

Konstrukcijos laikomos, pakraunamos, iSkraunamos ir gabenamos apsaugant jas nuo mechaniniy
pazeidimy, sutepimo. Konstrukcijos turi bati laikomos horizontalioje padétyje atremtos ant vienodo aukscio tasky
padéty galuose ir per vidurj. Salytis su gruntu neleidziamas.

Transporto priemonéje konstrukcijos ir elementai turi bati patikimai jtvirtinti nuo galimo kritimo, pasislinkimo,
smugiy viena | kitg arba | transporto priemonés konstrukcijas. Jtvirtinimas turi uztikrinti konstrukcijy iSkrovimag
paeiliui, nepazeidziant likusiy pastovumo.

ISsikiSusios detalés ir elementai turi bati apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.

Draudziama konstrukcinius elementus vilkti, métyti i$ transporto priemoniy.

Konstrukcijos ir detalés gabenamos visy rasiy transportu, laikantis kroviniy gabenimo taisykliy.

METALO DARBU KONTROLE

Visi montavimo darbai turi bati tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninés priezidros inzinieriaus.
Gamintojas privalo pateikti aktus, prie$ toliau tesiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai bus neprieinami
patikrinimui. Gamintojas turi informuoti uZsakovg apie medZiagy gavimg, kad bty galima gautas ataskaitas
sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis. Patikrinamas
atliktas uZsakovo jokiu badu neatleidZia gamintojo nuo jo atsakomybés. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimuy,
pateikty bréZiniuose ir jo aiSkinamuosiuose rastuose, turi bati taisomi arba pasalinami iSimtinai gamintojo sgskaita.

Visos medZiagos turi bati tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad jsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo jtraukti |
gaminiy partijos sarasa, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta pagal reikalavimus.
Jei yra nustatomas koks pazeidimas ar triksta dalies dokumentacijos ar detaliy Sis faktas turi bdti pranestas
statybos vadovui.
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Projekte numatytoje aiksteléje konstruktyvinio plieno elementai turi bati sandéliuojami vir§ Zemés pavirSiaus,
ant platformy ar kity atramy taip, kad baty iSvengta formos pazeidimo ar deformacijy, o taip pat pakitimy plokstése.
Kitos medZziagos ir detalés turi bati sandéliuojamos sausoje, nuo aplinkos poveikio apsaugotoje vietoje.

Nukrypimai montazo metu neturi bati didesni, negu nurodyta standarte LST EN 1090-2.

Priklausomai nuo konstrukcijy pobldZio, metalo markiy, asmuo, virinantis Sias konstrukcijas, turi turéti
atitinkamg pazyméjimg-diploma. Prie$ pradedant konstrukcijy elementy sudurtinj virinimg, batina atlikti bandomajj
suvirinimo pavyzdj. Pavyzdys, virinamas i$ to paties metalo, kaip ir pati konstrukcija. Elektrodai, oro temperatira ir
konstrukcijos padétis turi atitikti pagrindinés konstrukcijos padét;.

Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojancio sertifikato, nenaudojami.

TS-16 PAGRINDAI

Pagrindai rengiami kai pasiekiamas esamo pagrindo deformacijos modulis Ev2 > 30 MPa.

APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS

Apsauginis SalCiui atsparaus sluoksnio miSinio sudétis turi atitikti TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy
misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riikliy, techniniy reikalavimy apraSas reikalavimus. Apsauginiam
SalCiui atspariam sluoksniui jrengti rekomenduojama naudoti miSinius kuriuos sutankinus bity pasiektas
deformacijos modulis Ev2 > 60 MPa.

Apsauginis SalCiui atsparaus sluoksnio miSiniui gali bati naudojami:

birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

gruntai pagal LST 1331:2002: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

Zvyro pagrindo sluoksniams rengti naudojami zvyro miSiniai 0/32

Pagrindo sluoksnio auks$&iai nuo projektiniy neturi nukrypti, skersiniai nuolydZiai nuo projektiniy neturi
nukrypti daugiau kaip 0,5%. Matuojant pagrindo lyguma plySys po 4 m liniuote neturi bati didesnis kaip 20 mm, o
plotis nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip 10,0cm.

TS-17 BETONINIAI ELEMENTAI IR DANGOS

Siame skyriuje iSdéstyti reikalavimai betoniniy borty, betoniniy trinkeliy medziagy, darby ir darby kontrolés
reikalavimai.

MEDZIAGOS

Betoniniai bortai turi atitikti LST EN 1338:2003 arba kito lygiaver€io standarto reikalavimus. Betoninés
trinkelés ir plytelés turi atitikti LST EN 1338:2003 arba kito lygiavercio standarto reikalavimus. Betono grindinio
trinkelés turi atitikti LST EN 1338:2003 standarto reikalavimus. Trinkeliy betono stiprio klasé ne mazesné kaip
C30/37. Trinkeliy atsparumas atmosferos poveikiui pagal standarto LST EN 1338 5.3.2 punkto 4.2 lentele.
Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti 3 lentelés reikalavimus.

3 lentelé. Betoniniy trinkeliy atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo

Klasé Zenklinimas Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir
atSildymui bandymo kg/m2
3 D vidurkio verté < 1,0,
be jokios pavienés vertés > 1,5

Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas) pagal standarto LST EN 1338 5.3.4 punkto 3 lentele.
Atsparumas dilinimui turi atitikti 4 lentelés reikalavimus.
4 lentelé. Betoniniy trinkeliy atsparumas dilinimui

Klasé Zenklinimas Reikalavimai. ISmatuota pagal | Reikalavimai. Alternatyviai
bandymo metoda, apradytg | iSmatuota pagal bandymo
standarto LST EN 1338 G | metoda, apradytg standarto LST
priede EN 1338 H priede

4 I <20 mm < 18000 mm3/5000 mm

Kai betono trinkeliy pagrindai rengiami i8 nesuriStyjy misiniy, tai jos klojamos ant pasluoksnio i§ granito
(dolomito) smulkiosios mineralinés medZiagos 0/5 (granito (dolomito) atsijy 0/5). Tarpai tarp trinkeliy uzpildomi ta
paCia medziaga. Betono bortai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus. Kelio borty betono klasé ne
mazesné kaip C30/37, atsparumo $alciui marké ne mazesné kaip F200, vandens jgeriamumas ne didesnis kaip 6
proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70-0,90 g/cm2. Kelio bortai rengiami ant betono C16/20 klasés pagrindo. Vejos
borteliy betono klasé ne mazesné kaip C25/30, betono pagrindo klasé C16/20.

KELIO IR VEJOS BORTY JRENGIMAS

Kelio ir vejos bortai jrengiami ant ne mazesnés kaip C16/20 betono klasés pagrindo. Prie$§ rengiant kelio
bortus turi bati tinkamai paruoStas skaldos pagrindas. Tuomet ant skaldos pagrindo iSpylus nurodytg kiekj betono
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pagrindo statomas betoninis kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu bldu. Betoniai kelio bortai turi bati klojami
projektiniame lygyje prie$ tai nuzyméjus kuoleliais ir virve.

Jrengiami: GB1 tipo 0,30 x 0,15 x 1,00 m kelio bortai; 0,08 x 0,20 x 1,00 m vejos bortai ant C16/20 klasés
betono pagrindo.

Vejos borteliy betono klasé ne mazesné kaip C25/30, betono pagrindo klasé C16/20.

TRINKELIY DANGOS |JRENGIMAS

Betono trinkeliy pagrindai rengiami i nesuridtujy mineraliniy misiniy ir jos klojamos ant posluoksnio i$
smulkiosios mineralinés medziagos 0/5 (smélio cemento misinio). Tarpai tarp trinkeliy uzpildomi taip pat Sia
medziaga arba suderinus su InZinieriumi i§ tos pacios rusies smulkiosios mineralinés medziagos 0/2. Trinkelés
klojamos rankiniu badu. Trinkeliy prispaudimui prie gretimai jau pakloty turi bGti naudojami guminiai plaktukai.
Suklojus trinkeliy dangg pagal pasirinktg rastg turi bati paskleista uzpildomoji medziaga ir specialiomis Sluotomis
arba naudojant mechanizmy pagalbg su Sluota ir specialia vandens pulpa uzpildomi tarpai tarp trinkeliy. Kai sitlés
pakankamai prisipildziusios uzpildomosios medziagos turi bati panaudoti tankinimo prietaisai su gumos antdéklu
ant vibro pado trinkeliy dangos prispaudimui ir jtvirtinimui j posluoksn;.

BANDYMAI IR DARBY PRIEMIMAS.KOKYBE IR KONTROLINIAI TYRIMAI

Visi betoniniai ir granito elementai turi bati nauji ir turéti medzZiagy kokybés ir gamybos pazZyméjimus.
Sandéliuojant turi bati iSvengta atskiry elementy deformacijy, pazaidos. Trinkeliy dangos lygio nuokrypis nuo
projektinio neturi bati didesnis kaip 2,0 cm, o pavirSiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruoze — ne didesni kaip 1,0 cm.

TS-18 MEDINES KONSTRUKCIJOS

BENDROJI DALIS

Sis skyrius apibréZia reikalavimus stogo mediniy konstrukcijy jrengimui ir taikytinas tokiems darbams kaip:
- stogo konstrukcijy montavimas,
- mediniy palépés vaiksgiojimo taky jrengimas.

Mediniy konstrukcijy gaminiai ir visos kitos medZiagos naudojamos konstrukcijy gamybai bei jy montavimui
turi bati patiekiamos su kokybés atitikties dokumentais ir turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojangius norminius
dokumentus.

GAMYBA

Mediena turi bati rd8iuota pagal stipruma, remiantis reikalavimais, garantuojanciais, kad medienos savybés
tinka naudoti ir yra patikimos. Apzidrimasis raSiavimas turi atitikti standarto LST EN 14081-1,2,3:2006 reikalavimus,
o masininis rdsiavimas - standarto LST EN 519 reikalavimus.

Konstrukcijy jrengimui turi biti naudojama pjautiné spygliuoCiy mediena (pusies, eglés). | statybviete mediniy
konstrukcijy ruoSiniai turi bati pateikiami darbo bréziniuose nurodyty skerspjavio matmeny ir su jy kokybés atitikties
dokumentais.

Patalpy viduje eksploatuojamy konstrukcijy eksploatavimo klasé yra ll-a, o eksploatuojamoms lauko
sglygomis numatoma lll-a eksploatavimo klasé.

Laikantys elementai turi bati gaminami i§ medienos, kurios stiprumo klasé C24, C18 gulek$niai ir kiti (tame
tarpe palépés apzidros taky konstrukcijos) pagalbiniai elementai-C14.

Konstrukcijoms naudojamos eglés ir puSies medienos stiprio charakteristinés reik8més priklausomai nuo
medienos stiprumo klasés pateiktos lenteléje

Lentelé 1
Charakteristinés reikSmeés
Biologinés rasys Spygliuodiai
Stiprumo klasés Cl14 | c16 | c18 [c22| c24 |c27| C30 |C35]| C40
Stiprio reikSmés (MPa)
Lenkimas fm, k 14 16 18 22 24 27 30 35 | 40
Tempimas iSilgai pluosty fro K 8 10 11 13 14 16 18 21 24
Tempimas skersai puosty fi90, k 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 04| 04
Gniuzdymas iSilgai pluosty fe0,.k 16 17 18 20 21 22 23 25 26
Gniuzdymas skersai pluosty fc.00, k 4,3 4.6 4.8 5,1 5,3 5,6 5,7 6,0 | 6,3
Slytis (kirpimas) iSilgai pluosty fv, 1,7 1,8 2,0 2,4 2,5 2,8 3,0 34 | 38
Moduliy reikSmés (103 MPa)
Vidutinis  tamprumo  iSilgail Eo, mean 7 8 9 10 11 12 12 13 14
pluoSto modulis
5% tamprumo iSilgai pluosto] Eops 4,7 54 6,0 6,7 7.4 8,0 8,0 8,7 | 94
modulis
Vidutinis tamprumo  skersail Eoo mean | 0,23 | 0,27 0,30 |0,33| 0,37 |0,40| 0,40 |(0,43| 0,47
pluoSto modulis
Vidutinis Slyties modulis Gmean 0,44 | 0,50 056 |063] 069 |0,75| 0,75 |0,81]0,88
DAUGIABUCIO NAMO INTURKESG. 37, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UF-23003-TDP-SA SK.TS

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS Lapas 41 Lapy 45 Laida 0



STATINIO ARCHITEKTURA
STATINIO KONSTRUKCIJOS

Tankio reikSmés (kg/m?3)
Tankis Pk 290 310 320 340 | 350 | 370 | 380 | 400 | 420
Vidutinis tankis Pmean 350 370 380 410 | 420 | 450 | 460 | 480 | 500

KONSTRUKCIJY MEDIENOS APSAUGA NUO BIOLOGINIO KENKIMO IR ATSPARUMAS UGNIAI

Medinés konstrukcijos jy ilgaamziSkumui padidinti. (apsaugai nuo puvimo, grybelio, kinivarpy ir pan.) bei jy
degumo sumazinimui turi bati apdorotos antiseptikais, antipirenais. Impregnavimui turi bati naudojami vidaus
patalpy ir lauko eksploatacijos sglygoms tinkantys antiseptikai ir antipirenai ir turi bati be chromo, gyvsidabrio,
arseno bei kity sunkiyjy metaly drusky junginiy.

Pasirinktos medienos apsaugos medziagos turi turéti kokybés atitikties pazyméjimus ir turi bati naudojamas
laikantis gamintojo instrukcijy bei saugaus darbo taisykliy pagal DT5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

Pasirinktoji prieSgaisriné danga (antipirenas) turi tdri apsaugoti medieng nuo ugnies bei stabdyti ugnies plitimag
gaisro metu. PrieSgaisriné danga turi atitikti B-s3, d2 degumo klase.

Pakankamam antiseptiky antipireny jsigérimui turi bati jmirkoma mediena, esanti ne didesnio drégnumo kaip
10-12% (orasausé mediena).

Atsparumo ugniai padidinimui medinés konstrukcijos gali biti apsaugomos ugniai atspariais lakais ar dazais.
Taciau prie$ tai jos turi biti padengtos antiseptiniais gruntais. Po antiseptinio padengimo mediena iki padengimo
lakais ar dazais turi bati dZiovinama maziausiai vieng savaite.

MEDINIY KONSTRUKCIJY MONTAVIMAS

Apie konstrukcijy pazeidimus, kurie yra padaryti transportuojant arba sandéliuojant, o defekty iStaisymas
statybvietéje nejmanomas (tokie kaip istisiniai plySiai skerspjtvyje ir pn.) bdtina informuoti Uzsakovg. Uzsakovas
turi priimti sprendimg dél tokiy konstrukcijy panaudojimo.

Mazguose ir jungtyse nenaudotinos skirtingo slankumo jungimo priemonés, taip pat nenaudotinos jungtys,
kai dalis jrgzos perduodama glaudziai (elementas - elementui), o kita dalis perduodama per tarpinius elementus ar
tarpines jungimo priemones.

Mediniy konstrukcijy elementus bdtina centruoti mazguose, sandirose ir atramose, iSskyrus atvejus, kai
ekscentriSkai sujungus elementus mazinamas lenkimo momentas, veikiantis skaiCiuojamajame skerspjavyje ir tik
tada, kai tai nurodyta bréZiniuose.

KONSTRUKCIJY MATMENUY NUOKRYPIAI, KURIE ATSPINDI KONSTRUKCIJY MONTAVIMO TIKSLUMA,
NUO PROJEKTINIY NETURI VIRSYTI :

jkir¢iy gylis £2 mm - Tikrintinas kiekvienas
elementas

atstumas tarp varzty, jungimo kais€iy,sprausteliy centry:
angy pradZioje +2 mm

angy gale skersai pluosto 2 % paketo storio,bet ne daugiau 5 mm | - Tikrinama pasirinktinai
angy gale iSilgai pluosto 4 % paketo storio,bet ne daugiau 10 mm
atstumas tarp viniy centry i$ jkalimo pusés £2 mm.

Montuojant kolonas, spyrius ar kitas konstrukcijas, o taip pat suduriant jy elementus bdtina prie jungiamos
konstrukcijos glaudziai prispausti. 18 vienos pusés tarpelio dydis neturi bati didesnis, kaip 1 mm. PlySys dydZio per
visg skerspjuvj neleistinas.

Sandéliuojant ir transportuojant medines konstrukcijas batina jvertinti jy specifines savybes:

tam, kad apsaugoti medines konstrukcijas nuo ilgalaikio atmosferinio poveikio, atveZtas j statybviete jas batina
sumontuoti kaip galima greiciau ,

konstrukcijy ir elementy kilnojimas i$ vietos j vietg pakraunant, iSkraunant ir montuojant turi bati minimalus.

medinés konstrukcijos padengtos ugniai atspariomis dangomis arba antipirenais turi bati apsaugotos nuo Siy
dangy iSplovimo arba kitokio pobtdzio pazeidimy.

Konstrukcinés priemonés turi garantuoti:

Konstrukcijy medienos apsaugg nuo tiesioginio drégmés poveikio (atmosferiniai krituliai, gruntiniai ir
tirpstantys gamybiniai vandenys ir kt);

Konstrukcijy medienos apsaugg nuo persalimo, kapiliarinés ir kondensacinés drégmes;

sistemingg konstrukcijy medienos dzZilvima, sukuriant dzZiovinantj temperatdrinj-drégmés rezimg (natdralus ir
dirbtinis patalpy védinimas ir pan.).

Medzio darbus turi priimti Techninés priezitros Inzinierius pries klojant stogo konstrukcinius sluoksnius (véjo,
hidroizoliacinius, bei antikondensacinj sluoksnius) bei kitokiomis medziagomis.

MedZio darby priémimas turi bati vykdomas vadovaujantis Sia technine specifikacija.

Visus nustatytus trikumus Rangovas turi iStaisyti savo sgskaita.

Konstrukcinés priemonés, medienos apdirbimas ir apsauginis apdorojimas turi uzZtikrinti mediniy konstrukcijy
iSsaugojimag transportavimo, sandéliavimo ir montavimo metu, taip pat jy ilgaamZziSkumg eksploatacijos metu.
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MEDZIO KONSTRUKCIJU JUNGCIU PLIENINIY ELEMENTY REIKALAVIMAI

Varztinéms jungtims naudotini cinkuoti varztai 5.6 kokybés klasés pagal LST EN ISO 4014, verzlés pagal
LST ISO 4034, poverzlés LST EN ISO 7091, kietumo klasé 100HV, bei cinkuoti jungiamieji elementai, jei ne
nurodyta kitaip.

Apsauga nuo korozijos

Antikoroziné metaliniy pavirS§iy padengimo danga turi bati ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStisine danga, kurioje neturi badti jtrdkimy, pasleliy
nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu. Dangos ilgaamziS8kumas turi bati didelis - pagal LST EN ISO
12944-1-4:2000 - daugiau kaip 15 mety.

Vidaus salygomis eksploatuojamy konstrukcijy eksploatavimo klasé yra ll-a. Lauko saglygomis
eksploatuojamy konstrukcijy eksploatavimo klasé yra lll-&ia.

REKOMENDUOJAMOS MEDZIAGOS IR ANTIKOROZINES APSAUGOS DANGOS JUNGIMO DETALEMS

Jungimo detalés Eksploatacijos klasé
2 3**

Vinys, sraigtai 0 < 4 mm FelZn 12c* Fe/Zn 25c*
Varztai Nereglamentuojama Fe/Zn 25c*
Kabés FelZn 12c* NerUdijantis plienas
Metalinés dygiuotosios plokstelés Fel/zn 12c* Nerudijantis plienas
ir plieninés plokstelés iki 3 mm
storio
Plieninés plokstelés nuo 3 mm iki Fe/Zn 12¢* FelZn 25c*
5mm
Plieninés plokstelés daugiau nei 5 Nereglamentuojama Fel/Zn 25*
mm storio

* Jeigu naudojama gili cinko danga, tada Fe/Zn 12c turi bati pakeista j Z 275 ir Fe/Zn 25c¢ turi biti pakeista j Z
350 pagal LST EN 10346:2009 .
** Itin agresyvioms sglygoms turi bdti parinkta Fe/Zn 40, sunkios gilios dangos arba neridijantis plienas.
Turi bati laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:
- nuriebinimas;
- radziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu badu. Paruo$to pavirSiaus paruoSimo laipsnis - S
2 % pagal LST EN 1SO 12944-4:2000 A prieda.

TS-19 ISLIPIMO | PALEPE LIUKAS

PRIESGAISRINIS PALEPES LIUKAS SU LAIPTAIS
Laiptai— ugniai atsparts, skirti uZlipti j palépe ir sudaryti ugnies uztvarg kilus gaisrui patalpoje. Laipty
gamyboje naudojamos medziagos ir speciali konstrukcija leidzianCios pasiekti EI 60 min atsparumo ugniai
parametrus. Liuko dangtis turi specialig tarpine, kuri pleciasi nuo auk$ty temperatary ir pilnai uzsandarina liuka,
nepraleidziant ugnies ir dimy. Liukas integruotas su apvadais ir greito montavimo kampuociais.
GAMINIO SAVYBES:
» Termoizoliacinis, baltos spalvos dangtis.
* Turéklas ir iSstumiami antgaliai.
» Pakopos su grioveliais, apsaugandiais nuo paslydimo, yra i8sikiSusios nuo Soniniy kopéciy elementy, tai leidZia
patogiau atsistoti.
« Laiptai surinkti ir paruosti montavimui perdangoje.
» Kopéciy antgaliai.
* Metalinis turéklas (LXH).
* Dujinis kélimo mechanizmas, sumontuotas turékle.
» Angos apvadai- metaliniai.
Techniniai parametrai:
* Leistinas apkrovimas 150 kg.
* Atsparumas ugniai EI = 60 min.
« Silumos laidumo koeficientas U = 1,3 W/m2K.
* Laiptai atitinka EN 13501-2 standarta.
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TS-20 PALEPES GRINDY IZOLIAVIMO DARBAI

BENDROJI DALIS

Sis skyrius apima nurodymus palépés perdangos $iluminés izoliacijos, garo izoliacijos jrengimui. Silumos
izoliacijos jrengimas nurodytas bréZiniuose.

PAGRINDO PARUOSIMAS

PrieS klojant izoliacijg bdatina nuo esamos perdangos nuvalyti Siuk$les. Nuimti ir utilizuoti esamg $lako
sluoksn;.

GARO IZOLIACIJOS |JRENGIMAS

Garo izoliacija i$ polietileno plévelés 200 mik.

Garo izoliacija dedama ant paruoSto pagrindo.

Plévelés juosty krastai turi bati uzleidziami vienas ant kito ne maziau kaip 30 cm arba klijuojama uzleidziant
ne maziau 15 cm.

Plévelé turi bati be plySiy, uZzpresuoty klosciy, jtrukiy.

SILUMINES IZOLIACIJOS APATINIO SLUOKSNIO JRENGIMAS

Mineraliné vata turi bdti naudojama pagal paskirtj. Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi
biti apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy bei mechaniniy pazeidimy — iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis
sluoksnis.

Mineralinés vatos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjaklu.

Mineralinés vatos plokstés turi glaudziai priglusti prie Siltinamos atitvaros pavirSiaus, taip pat glaustis viena
prie kitos taip, kad nebuty plySiy tarp jy. Jei atsiranda plySiai juos batina uzkamsyti. Plokstés turi bati perstumtuos
viena kitos atzvilgiu. Jrengiant antrgjj izoliacinj sluoksnj pastarasis turi perdengti po juo esancio Siluminio sluoksnio
sidles.

Sandéliavimas: Pakraunant j transporto priemone ir iSkraunant i$ jos, laikant sandélyje, akmens vatos
gaminiai turi biti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy. Gaminiai gamykliniame jpakavime ant padékly su dvigubu
polietileno gaubtu gali bati sandéliuojami lauke. Plokstés ir dembliai pakuotése turi bati sandéliuojami patalpose
arba pastogése. Dembiliy rietuviy aukstis neturi virSyti 2m.

SILUMINES IZOLIACIJOS VIRSUTINIO SLUOKSNIO JRENGIMAS

Silumos izoliacijos sluoksnis turi perdengti po juo esangio Siluminio sluoksnio sidles. Virutinis izoliacijos
sluoksnis su véjo izoliacijos sluoksniu. Mineralinés vatos plokstés turi glaudziai priglusti prie Siltinamos atitvaros
pavirSiaus, taip pat glaustis viena prie kitos taip, kad neblty plySiy tarp jy. Jei atsiranda plySiai juos batina
uzkamsyti. Sidlés suklijuojamos izoliacine juosta skirta véjo izoliacijos sluoksnius suklijuoti tarpusavyje.

SILUMINE IZOLIACIJA APATINIAM SLUOKSNIUI:

Nedegios, mineralinés vatos plokstés skirtos visy tipy pastaty atitvary, pavyzdziui sieny, stogy, palépiy,
grindy ir kity konstrukcijy, kur jos yra neveikiamos apkrovy, Silumos ir garso izoliacijai bei apsaugai nuo ugnies.

Silumos laidumas (deklaruojama verté), Ao = 0,035 W/mK EN 13162;
Orinis pralaidumo koeficientas, Ik 100 x 106 m3/m2sPa;
llgalaikis vandens jmirkis i$ dalies panardinus (deklaruojamas), WL(P), Wi, =3 kg/m2 EN 12087;
Trumpalaikis vandens jmirkis (deklaruojamas), WS, Wy = 1 kg/m2 EN 1609;
Vandens gary difuzijos varzos faktorius (deklaruojamas), MU, (u) 1 EN 12086;
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases A1 EN 13501-1.
SILUMINE IZOLIACIJA VIRSUTINIAM SLUOKSNIUI:
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Apsauga nuo vejo — 30 mm storio mineralinés vatos plokstés, skirtos Silumos ir véjo izoliacijos sluoksniui

palépés perdangoms Siltinti. Nedegios, mazai orui laidzios Silumos izoliacijos plokstés i$ mineralinés vatos.

Silumos laidumas (deklaruojama verté), Ao = 0,033 W/mK EN 13162;

Orinis pralaidumo koeficientas, Ik 35 x 106 m3/m2sPa;

llgalaikis vandens jmirkis i$ dalies panardinus (deklaruojamas), WL(P), Wi, =3 kg/m2 EN 12087;

Trumpalaikis vandens jmirkis (deklaruojamas), WS, W, = 1 kg/m2 EN 1609;

Vandens gary difuzijos varzos faktorius (deklaruojamas), MU, (u) 1 EN 12086;

Degumo klasifikavimas pagal Euro klases A1 EN 13501-1.

TS-21 LIETAUS SURINKIMO SISTEMA

Pastatui suprojektuota iSoriné lietaus surinkimo sistema.

Plieniné lietaus nuvedimo sistema 125/90.

Plieno storis 0,6 mm, cinko masé ne mazesné nei 275 g/mz2.

Spalva zidr. spalviniuose sprendiniuose.

MONTAVIMAS:

LietvamzdZiai nuo sienos turi bati atitraukti ne maziau kaip 20 mm. Draudziama lietvamzdzius jrengti iSoriniy
sieny uzdarosiose vagose ir niSose;

Lietvamzdziy dalys turi bati patikimai sujungtos;

Prie sienos lietvamzdziai turi bati tvirtinami ne didesniu kaip 2 m atstumu;

Jrengiami stogo latakai turi bati pritvirtinami ne didesniu kaip 900 mm atstumu;

Visas nuo stogo nutekantis vanduo turi patekti j jrengta stogo lataka. Stogo latakai turi bati pritvirtinti ir jrengti
taip kad slinkdamas nuo stogo sniegas Siy lataky nesulauzyty. Stogo latako iSorinis krastas turi bati ne zemiau kaip
25 mm nuo stogo plokstumos tesinio;

Lataky nuolydis turi bGti ne mazesnis kaip 0,28°.
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STATINIO PROJEKTO SA_SK DALIES

ORIENTACINIS MEDZIAGU, GAMINIU IR DARBO SANAUDU ZINIARASTIS

IEIZ':I'? Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |Mato vnt.| Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6
ARDYMO DARBAI
1. Dury demontavimas TS-2 m2 6,62
Langy ir balkony dury demontavimas TS-2 m3 16,00
Balkony atitvary demontavimas TS-2 m3 34,10
Esamos stogo dangos su visais pasluoksniais ir
4. grebéstavimu ardymas iki mediniy laikanciy stogo TS-2 m?2 454,20
konstrukcijy (gegniy)
5. Vidaus palangiy demontavimas TS-2 m 7,50
6. ISorés palangiy demontavimas TS-2 m 55,75
7. Balkony ir stogeliy apskardinimo demontavimas TS-2 m 37,90
8. Jéjimo aikstelés demontavimas TS-2 m3 6,50
9. Nuogrindos demontavimas TS-2 m? 45,70
10. | Védinimo Sachty auks¢iy sulyginimas (ardymas) TS-2 m3 0,90
11. |Lietvamzdziy demontavimas TS-2 m 6,40
12. |Lataky demontavimas TS-2 m 16,20
Palépés perdangos nuvalymas nuo Siuksliy iki )
13 perdangos konstrukcijos TS-2 m? 266,40
14. | AtSokusio cokolio tinko tinko nudauzymas TS-2 m? ~55,00
ISlyginamojo cementinio sluoksnio balkonuose )
15. ardymas TS-2 m? 47,30
Informaciniy lenteliy demontavimas ir pakeitimas
16. naujomis atlikus Siltinimo darbus TS-2 vnt. 4
Anteny demontavimas ir sumontavimas atlikus
7. |5iltinimo darbus TS-2 vnt. 4
18. Véliavos laikiklio pakeitimas nauju atlikus Siltinimo TS2 vit. 1
darbus
19. [Statybiniy Siuk8liy i8veZimas TS-2 t 26,5
DURUY IR LANGUY KEITIMAS
20. |Lango angos uzmdrijimas TS-13 m?3 0,50
0 2023-05 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
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STATINIO ARCHITEKTURA
STATINIO KONSTRUKCIJOS

l:;_lz';'i a Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |Mato vnt.| Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6
Dury montavimas: m? 6,62
1. LD1 (2450x1050 mm); vnt. 1
21. 2. LD2 (2450x1000 mm); TS-6 vit. 1 SA.B-15
3. D1 (2000x800 mm) vnt. 1
Langy montavimas: m? 16,00
1. L1 (1450x1500 mm); vnt. 2
22. 2. L2 (1450x1500 mm); TS-4 vnt. 2 SA.B-15
3. L3 (400x1200 mm; vnt. 7
4. LBD1 (2200x2300 mm) vnt. 1
23 Vlcl:lau.slangokrallscm tinko remontas cemento kalkiy m 5505 11,0 m?
skiediniu, apdailos atstatymas
Zaliuzi groteliy palépéje montavimas: m? 1,44 i
24. 1. 21 (600x1200 mm) vnt. ) SA.B-15
25. | Elektromagnetiniy spyny jrengimas vnt. 1
Tik
. . keiCiamiems
26. |Vidaus palangés TS-5 m 7,50 langams
butuose
27. |ISorés palangés TS-12 m 55,75
PALEPES SILTINIMO DARBAI
Palépés grindy apsiltinimas mineraline vata 2 sl. ) 2
28. | (detale PP-01) T8-17 m 266,4 SK.B-11
29. |Medinés konstrukcijos vaiksCiojimo tako jrengimas TS-9 m 24,30 SK.B-11
Palépés lauko sieny ir karnizo apsiltinimas i$ vidaus ) 2
30| mineraline vata (detalé PSN-01) TSA7 ) m 80,00 | SKB-10
Veédinimo Sachty, kaminy apSiltinimas mineraline ) 2
31 |vata (detalé PSN-01) T8-17 m 27,40 SK.B-10
32 Ishplmo j palépe liuko keitimas 600x800 mm EI260- TS-16 vnt. 1
STOGO REMONTO DARBAI
Esamy mediniy stogo konstrukcijy remontas SK.B-07-09
33, |=S@amu 4 stog I TS-9 m? 6,40 | Tikslinti darby
stiprinant
metu
: - i, SK.B-07-09
34 Naujy med|n|q stogo konstrukcijy (kolony) TS-9 me 0,90 Tikslinti darby
montavimas
metu
35 La|I_<anC|_q k.or_mstrulfcuq mgdlenos impregnavimas TS-9 m? 420,00
antiseptikais ir antipirenais
36. |Stogo dangos jrengimas (detalé ST-01) TS-10 m? 449,00 SK.B-10
37. |Stogo kraigo elemento montavimas (detalé KR-01) TS-10 m 69,50 SK.B-10
38. |Salajos, kaminy jungties jrengimas TS-10 m 30,90 SK.B-10
39. |[Karnizo pakalimas TS-10 m? 47,30 SK.B-10
40. |Lataky jrengimas @125 mm TS-18 m 86,70
41. [|LietvamzdZiy jrengimas @90 mm TS-18 m 71,60
42. |Stogo tvorelés su sniego gaudykle jrengimas TS-10 m 77,70 SK.B-10
43. | Védinimo Sachty auksciy sulyginimas (pakélimas) m3 0,90
a4, Ved_lr_1|mo Sachty, kaminy apskardinimas trapecinio TS-11 m? 30,10
profilio skarda
45. |[Stogeliy jrengimas vir§ védinimo Sachty TS-11 m? 4,80
46. Apsauginio tinklelio nuo Siuksliy ir pauks¢iy m? 216

jrengimas ant védinimo Sachty
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STATINIO ARCHITEKTURA
STATINIO KONSTRUKCIJOS

l:;_lz';'i a Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |Mato vnt.| Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6
BUTY BALKONU SILTINIMAS IR APDAILA
47, vB_a!kpnq sieny valymas, plovimas, paruoSimas TS9 m? 175.20
Siltinimo darbams
48. | Akmens masés plyteliy grindjuostés balkonuose m 60,10 SK.B-05
Balkony sieny Siltinimas EPS70 NEOPOR, A=0,032 ) 2
49. " |WimK ir apdaila (detalé SN-03) S8 m 6540 | SKB-O1
Balkony sieny angokra&ciy Siltinimas EPS70 SK B-02
50. |NEOPOR, A=0,032 W/mK ir apdaila (detalés ANG- TS-8 m? 29,60 '
04 - 06) 98,6 m
Balkony piliastry Siltinimas EPS70 NEOPOR, ) 2
51 |)=0,032 W/mK ir apdaila (detalé BN-02) TS-8 m 37,60 SK.B-04
52. |Balkono luby perdazymas iSlyginant pavirsiy TS-8 m? 42,60
53, Akmgns mases plyteliy slenkséiy prie balkono dury TS-5 m 6.4
jrengimas
Balkony atitvary jrengimas:
- RHS 60x40x3, S235; TS-16 kg 615,4
54. - Apdaila — akmens maseés plytelés TS-9 m? 50,27 SK.B-05
300x600x9 mm
Balkony atitvary vidinés pusés aptaisymas fasadine 2
55 | fibrocementine plokste m 37,24 SK.B-05
56. |Balkony plok&¢iy aptvérimo skardinimas TS-11 m 37,24 SK.B-05
57. |Balkony turékly jrengimas m 37,24 SK.B-05
58. |Pirmo auksto balkony perdangy apskardinimas TS-11 m 37,24
COKOLIO IR PAMATY SILTINIMO DARBAI
59. [Grunto kasimas nuo pamato rankiniu btdu TS-3 m?3 98,90
60. |Grunto iSvezimas TS-3 m? 11,90
Cokolio bei pamaty nuvalymas, plovimas auksto
61. |slégio plovimo aparatu, iSlyginimas cementiniu TS-7 m? 172,60
skiediniu, paruoSimas Siltinimo darbams
62. |Cokolio tepamos hidroizoliacijos jrengimas TS-7 m? 98,90
Cokolio Siltinimas polistireniniu putplas€iu EPS100, ) 2
63. | kurio A=0,035 W/mK, t=150 mm (detalé SN-04) TS-7 m 174,70 | SK.B-01,03
Cokolio angokras¢€iy Siltinimas polistireniniu ) 2
64. | putplastiu EPS100, kurio A=0,035 W/mK, t=50 mm | 1>/ m 125 500m
65. |Papildomos tepamos hidroizoliacijos jrengimas TS-7 m? 20,60 25 cm plocio
66. |Drenazinés membranos jrengimas TS-7 m? 98,90 SK.B-03
67. |Grunto uzpylimas TS-3 m?3 87,00
Cokolio antzeminés dalies apdaila klinkerio 5
68. plytelémis TS-7 m 73,70 SK.B-01, 03
FASADO RENOVACIJOS DARBAI
69, Fasady valymas, plovimas, paruoSimas Siltinimo TS-9 m? 486,00
darbams
ISorés sieny stiprinimas, uztaisymas remontiniu _SK,-E,"OG
70. | skiediniu m? 11,0 Tikslinti darby
metu
71. |Fasady sieny Siltinimas ir apdaila (detalé SN-01) TS-9 m? 393,00 SK.B-01
79 Védinamo fasado angokrasciy Siltinimas ir apdaila TS-9, m 92 60 SK.B-02
" |(ANG-01, ANG-03) TS-12 ’ 33,30 m?
Balkony piliastry ir sieny virs balkony bei jstiklinty
73, balkony iSoriniy sieny Siltinimas jrengiant védinamag TS8 m? 59.70 SK B-04

sistemg su akmens maseés plyteliy apdaila (detalé
BN-03)
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STATINIO ARCHITEKTURA
STATINIO KONSTRUKCIJOS

Pozici -
E?'Iz';:\l’i' a Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo |Mato vnt.| Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6
74. | Stogelio parapeto formavimas is lengvy blokeliy m? 0,24
Stogeliy vir$ jéjimo dangos jrengimas:
- |8lyginamasis, nuolydj formuojantis
sluoksnis; 2
75. - Kieta mineralin vata A=0,038 W/mK, t=40 | > 11 m 3,60 SK.B-04
mm;
- 2 sl. prilydomos ritininés hidroizoliacijos
76. | Stogeliy vir$ jéjimo parapeto skardinimas TS-12 m 1,40
77. |Kampiné jlaja per stogelio parapeta vnt. 1
Stogeliy virs jéjimo apacios ir Sony Siltinimas
polistireniniu putplas¢iu EPS70, A=0,039 W/mK, t=50 ) 2
78. mm, tinkavimas dekoratyviniu tinku ir dazymas 2 TS-8 m 560 SK.B-04
kartus
L o . . 2 530m
79. |Stogelio ir sienos sandaros jrengimo detalé SN-06 TS-11 m 1,68 SK_B-04
80. |Lataky jrengimas TS-12 m 0,70
81. |Lietvamzdziy jrengimas TS-12 m 2,60
82. |VIDAUS APDAILOS DARBAI
Rdsio sieny Siltinimas polistireniniu putplasciu SAB-02
83. |EPS70 NEOPOR, kurio A=0,032 W/mK, t=100 mm, TS-08 m? 7,50 '
tinkavimas ir dazymas 2 kartus (SN-05) SK.B-01
GERBUVIS
84. |Nuogrinda (detalé NG-01) TS-10 m? 41,80 SP.B-01,
SK.B-03
Ol 1 . TS-17 2
85. |léjimo aikstelé (detaleé NG-02) TS-18 m 5,00 SP.B-01
86. |Betoniniai lietaus latakai 300x200x100 mm g m 6,40 SP.B-01
C . TS-12 SP.B-01,
87. |Betoniniai vejos bortai 1000x80x200 mm TS-13 m 83,50 SK.B-03
88. |Betoniniai jvaziavimo bortai 1000x150x220 mm $21§ m 4,00 SP.B-01
89. |Baty valymo grotelés vnt. 1
90. |Vejos atnaujinimas m? ~200
DAUGIABUCIO NAMO INTURKESG. 37, MOLETAI, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) UF-23003-TDP-SA_SK.SZ
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BETONINIO VANDENS NULEIDIMO LATAKO

LAT-01 DETALE

100

200

3 cm storio atsijy sluoksnis

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis 0/45
(ZPS), Ev2=100 Mpa
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
N\ - Atnaujinamas - Betoniniai vejos bortai
o VIA (modernizuojamas) pastatas (1000x200x80 mm)
lai . - Betoniniai gatvés bortai
v I8jimas  pastata (1000x220x150 mm)
- Betoniniy trinkeliy - Betoniniai lietaus latakai
; ‘t il @ danga = (300x200x100 mm)
- Kojy valymo grotelés
S
Pastabos:

R 1. Modernizuojant pastato fasadus bei jrengiant nauja nuogrindg batina apsaugoti ir
nepazeisti esamy inzineriniy tinkly (dujy, vandentiekio, nuoteky, Siluminiy tinkly trasy,
elektros ir telefono linijy);

2. Vykdant darbus iSsikviesti atitinkamy institucijy vadovus;
3. Jrengiama nauja aikStelé prie jéjimo j laiptine (detalé NG-02);
4. Jrengiami betoniniai lietaus latakai (detalé LAT-01);
5. Nuogrindos detalé NG-01 pateikta SK.B-03;
6. Aikstelés prie laiptinés ir jéjimo dury slenkscio altitudziy skirtumas neturi virSyti 20 mm;
7. Kojy valymo groteliy tipg derinti su PV;
8. Zalios zonos uZtenka lietaus nuoteky infiltracijai;
9. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje;
10. Po statybos darby atstatomos sugadintos dangos.
2023 04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.

1. Betoninis vandens nuleidimo |
300x200x100 mm

ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (Jei taikoma)

Betoninis pamatas C20/25, 200 mm

2.
3. Smélio pasluoksnis, sut. Ev2=60 MPa
4

Sutankintas gruntas, Ev2=30 MPa

UAB "Urbanistikos formatas"

Zirminy 68A, LT-09124 Vilnius
Tel.: 8 5230 20 36;

El. pastas: info@uformatas.It
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SN-04

9 n
6555 2950 8930 RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA
L3 L3 L3
N
"~ Buto Nr. Pat,ila:-pos Pavadinimas Plotas, m?
1 Sandélis 10,68
L _ _ _ | _ @ 2 Sandélis 7,20
3 Sandélis 6,34
4 Sandélis 10,13
5 Sandélis 7,02
R 6 Sandélis 7,59
7 Sandélis 15,31
R-5 N ;
- R6 |, 8 Sandelis 7,63
7,02 7,59 —
’ @ 9 Koridorius 26,60
B 10 Sandélis 10,12
— 11 Sandélis 6,19
IS VISO RUSYJE: 114.81
R-4 L
10,13
R8 ]
7,63
o % B Pastabos:
= ’ R-9 [~ 1. Matmenys nurodyti milimetrais;
5* 26,60 2. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ uzsakant gaminius, bei atliekant montavimo darbus;
~N m 3. Brézinys sudarytas remiantis buty nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla ir
natdriniais matavimais;
4. Statinio sglyginé alt. £0.000 yra esamy 1 auksto grindy lygis;
5. Medziagy kiekius zitréeti medziagy kiekiy Ziniarastyje;
6. Reikalavimai darbams pateikti techninése specifikacijose.
/ o B /
7,20
\ i \
1 R-10
10,12
SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
- Termoizoliacinis sluoksnis - polistireninis putplastis.
R-1 | (] B Nevédinama (tinkuojama) fasado Siltinimo konstrukcija.
10,68 1 fl
R-11 (]
i 6,19 e \
A
8 0 2023 04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
S 00 Laida I3leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (Jei taikoma)
L3 — - —
L3 L3 UAB "Urbanistikos formatas" Statinio projekto pavadinimas:
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@ I-O AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA
Buto Nr. Pat’ilalrpos Pavadinimas Plotas, m?
L .
N ] NS 1 Koridorius 5,40
2 Tualetas 1,18
3 Vonia 2,52
1 4 Virtuvé 9,52
@ ANG-03 o 5 Kambarys 12,68
m 6 Kambarys 17,73
m VISO: 49,03
1 Koridorius 3,53
2 Virtuvé 12,75
3 Sandélis 1,50
- 2 4 Koridorius 113
N _ _ _
NE m @ 5 Kambarys .77
. 6 Kambarys 17,81
& VISO: 48,49
23 é 1 Koridorius 5,84
2-2 ,50 718
1578 | 2-5 2 Tualetas ;
2 | 37 ' — 77 \SN—OS 3 Vonia 2,57
o — 12,50 24 1l L2 3 4 Virtuvé 8,84
« | 1,13 [ 5 Kambarys 11,44
T o 6 Kambarys 18,58
| | | ~ 7 Kambarys 12,50
34 —— | \ AT y A VISO: 60,95
884 [ B o I BDL1 1 Kambarys 10,42
1T d 2 Sandélis 1,06
j@ - 26 3 Koridorius 0,76
I 17,81 /BN-OS 4 4 Virtuvé 12,83
1 5 Koridorius 3,51
\ 21 . 6 Kambarys 17,23
o 3,53 I - - VISO: 45,81
@ g B — — — — » o @ 1S VISO I-AME AUKSTE: 204.28
< o
1-1
5,40 1
| HIE 1-6
44 H 773 _—ANG-06
12,83 12 1
] -
1,18 |
H o
\ (e A | B N
I 3
4-2 1-3 H H -65 V)
o 1,06 2,52 4 B
(o H S )
% 15 ‘ L2 SUTARTINIS ZYMEJIMAS:
1-4 12,68
\ 9,52 A
N | o - Termoizoliacinis sluoksnis - mineraliné vata.
8 Veédinama fasado $iltinimo konstrukcija.
i 2
K I — — =
il B > ¥ L = R @ - Termoizoliacinis sluoksnis - polistireninis putplastis.
1 ‘ ‘ N Nevédinama (tinkuojama) fasado Siltinimo konstrukcija.
L1
SN-0 1 8930 - UZzmdrijamos angos.
| - o
~
A N I — A "
SN-04 SN-0 0 2023 04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
r~— - Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (Jei taikoma)
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1 @ @ [I-O AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA
Patalpos -
Buto Nr. Pavadinimas Plotas, m?
20180 ) N,
: ’ 1 Virtuve 11,19
i 2 Koridorius 3,26
3 Kambarys 18,60
5 4 Kambarys 12,62
| I | FRi- ! @ ANG-O3 5 Vonia 2,05
6 Tualetas 1,04
VISO: 48,76
1 Koridorius 4,62
2 Virtuvé 9,89
7.6 ‘ | 3 Tualetas 1,12
1,74 S e AN s 6 4 Vonia 2,24
) . | | | - = = @ 5 Kambarys 12,50
18,76 6 Kambarys 1;:?3
VISO:
00 ,
= 52 1 Koridorius 4,99
! 7.8 \ 9.89 6.5 T \ 2 Tualetas 1,28
4 -8 u — i 2,75
N- 3 Vonia ,
g — : : , 12,40 AL 12,50 SN-03 4 Virtuve 7,82
- | Sl 0,68
0,68 | 7 5 Sandélis
64 |F i T T o 6 Kambarys 11,74
. | 554 ~ 7 Kambarys 18,76
| —— N (- y - 8 Kambarys 12,40
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N - Termoizoliacinis sluoksnis - mineraliné vata.
Védinama fasado $iltinimo konstrukcija.
I N — =
8-1 86 o S NE foey @ - Termoizoliacinis sluoksnis - polistireninis putplastis.
11,23 19,34 =20 _—% ‘ Nevédinama (tinkuojama) fasado Siltinimo konstrukcija.
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@ SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

— O—— - Stogo tvorelé su sniego gaudykle

- Kei¢iamas liukas

@ - Vaik&giojimo takai

PP-01 - Perdangos Siltinimo detalé

F PASTABOS:

PP-0

B 1.  Pries atliekant palépés Siltinimo darbus, nurenkamos Siukslés ir iSlyginamas
esamas palépés apsiltinimo sluoksnis;
2. Apsiltinama palépés perdanga. Palépés Siltinimo detale PP-01, zr. SK.B-05;
2. Lauko sienos, védinimo Sachtos, kaminai palépéje iki 1 m auk$cio apsiltinami
prie$véjine mineraline vata. Detale PSN-01, Zr. SK.B-06;
= ‘ 3. Kei¢iamas iSlipimo j palépe liukas su iStraukiamomis kopéciomis;

4

5

Jrengiami mediniai vaik§€iojimo takai;

Alsuoklius rekomenduojama iSkelti vir§ stogo dangos, kurie turi bati iSkile ne
maziau kaip 0,1 m vir§ kaminy;

Matmenis tikslinti vietoje, prie$ uzsakant gaminius bei atliekant montavimo darbus;
Matmenys nurodyti milimetrais.

iml

T T I T T L T
iSPRIRiBANIND
m|
1
|
A
(1
| D]
L B |
B = i } i = —
> Lz ‘ ‘
f%g |
e W
?E
EE |
] 700
I +
N o —L— — —
T T o B L S I TN
L \
6490 6520
@ ©

4 = = L — —
LI W A A1 1 0 2023 04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
B i E Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (Jei taikoma)
— — — — — UAB "Urbanistikos formatas" Statinio projekto pavadinimas:
i — { Kval. ~. _ _— - . .
Pat, lF Zirm@ny 68A, LT-09124 Vilnius DAUGIABUCIO NAMO INTURKES G. 37, MOLETAI, ATNAUJINIMO
Dok. Nr. Tel.: 8 5230 20 36; (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
El. pastas: info@uformatas.|t
6555 2950 — Dok " Sinimas:
25340 SPV V. Baleisis e okumento pavadinimas: LAIDA
@ @ @ A1458 | SAPDV | V. Grincelaitis e |} PALEPES PLANAS, M 1:100 0
PROJ. | E.Nartkus (A ]|
Statytojas (UZsakovas): Dokumento Zymuo: LAPAS| LAPY
LT UAB "Moléty &vara”, Statybininky g. 8
LT-33111 Molétai UF-23003-TDP-SA.B-04 1 1




6520

C

U U T T [T ]

;g
N
N

A\

6490

A\

SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

— O—— - Stogo tvorelé su sniego gaudykle

PASTABOS:

N

oo AW

© N

6555

10.
11.

Esama stogo danga su visais pasluoksniais nuardoma. Nuardzius stogo dangag
kruop$¢iai patikrinama laikan¢iy mediniy konstrukcijy baklé;

Pazeisti drégmeés ir puvinio elementai kei€iami analogisko skerspjavio elementais
arba remontuojami;

|rengiama nauja stogo danga (detalé ST-01);

|rengiami pakabinami stogo latakai;

Pakabinami stogo latakai turi bati pritvirtinti ne didesniu kaip 900 mm Zingsniu;
Stogo latakai turi bati pritvirtinti ir jrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas Siy
lataky nesulauzyty. Stogo latako iSorinis krastas turi bati ne zemiau kaip 25 mm
nuo stogo plokstumos tesinio;

Pakabinamy lataky nuolydis turi biti ne mazesnis kaip 0,17 °;

Védinimo kanalai iSvalomi, dezinfekuojami, apskardinami trapecinio profilio skarda,
irengiami stogeliai ir apsaugos nuo pauk$¢iy (metalinis tinklas);

Alsuoklius rekomenduojama iskelti vir§ stogo dangos. Nuoteky stovy virSus turi bati
ne maziau kaip 0,1 m auksciau védinimo Sachty;

Matmenis tikslinti vietoje;

Matmenys nurodyti milimetrais.
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perkeliami ant naujai jrengto fasado
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Pastabos:
1. Prie$ atliekant $iltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sieny pavirSius nuvalomas, uztaisomi jtrakimai, sitlés
hermetizuojamos, sandarinamos; fasadus batina padengti antiseptikais, turin¢iais baktericidiniy, fungicidiniy bei algicidiniy
savybiy; demontuojami esami fasady apskardinimai;
2. Uzmdarijami langai san. mazguose;
3. Seni mediniai langai keitiami naujais plastikiniais. Zidréti langy specifikacija;
4. Keitiamos lauko ir riisio durys. Zidréti dury specifikacija;
5. Balkony atitvary rémai demontuojami. Jrengiami nauji rémai su plyteliy apdaila; — - -
6. Balkono atitvaros apdaila jrengiama vienoje plokstumoje su piliastro apdaila; 0 2023 04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
7. Jrengiama apsauginé stogo tvorelé su sniego gaudykle. Apsauginés tvorelés aukstis nuo naujos stogo dangos ne Laida 18leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (Jei taikoma)
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Jrengiamas lietaus vandens nuvedimas nuo stogelio; El. pastas: info@uformatas.lt
11. Cokoliui numatoma I-a, o balkony viduje - ll-a iSoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy atsparumo smagiams 25340 SPV V. Baleigis %ﬂ‘ Dokumento pavadinimas: LAIDA
naudojimo kategorija, pagal STR 2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys"; — — ——1
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Neradijancio
@ @ plieno turéklai @ @
Pastabos:
1. Prie$ atliekant $iltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sieny pavirSius nuvalomas, uztaisomi jtrakimai, sitlés
hermetizuojamos, sandarinamos; fasadus batina padengti antiseptikais, turin€iais baktericidiniy, fungicidiniy bei algicidiniy
savybiy; demontuojami esami fasady apskardinimai;
2. Uzmdarijami langai san. mazguose;
3. Seni mediniai langai keitiami naujais plastikiniais. Zidréti langy specifikacija;
4. Keitiamos lauko ir riisio durys. Zidréti dury specifikacija;
5. Balkony atitvary rémai demontuojami. Jrengiami nauji rémai su plyteliy apdaila; — - -
6. Balkono atitvaros apdaila jrengiama vienoje plok&tumoje su piliastro apdaila 0 2023 04 Statybos leidimui. Konkursui. Statybai.
7. Irengiama apsauginé stogo tvorelé su sniego gaudykle. Apsauginés tvorelés aukstis nuo naujos stogo dangos ne Laida |&leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (Jei taikoma)
mazesnis kaip 600 mm; - — - — - — -
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Pastabos:
1. Prie$ atliekant $iltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sieny pavirSius nuvalomas, uztaisomi jtrakimai, sidlés
hermetizuojamos, sandarinamos; fasadus batina padengti antiseptikais, turin€iais baktericidiniy, fungicidiniy bei algicidiniy
savybiy; demontuojami esami fasady apskardinimai;
2. Uzmdarijami langai san. mazguose;
3. Seni mediniai langai kei¢iami naujais plastikiniais. Zidréti langy specifikacija;
4. Keitiamos lauko ir riisio durys. Zidréti dury specifikacija;
5. Balkony atitvary rémai demontuojami. Jrengiami nauji rémai su plyteliy apdaila;
6. Balkono atitvaros apdaila jrengiama vienoje plokStumoje su piliastro apdaila Statvbos leidimui. Konk  Statvbal
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Pastabos:
1. Prie$ atliekant $iltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sieny pavirSius nuvalomas, uztaisomi jtrakimai, sidlés

hermetizuojamos, sandarinamos; fasadus batina padengti antiseptikais, turin€iais baktericidiniy, fungicidiniy bei algicidiniy

savybiy; demontuojami esami fasady apskardinimai;
2. Uzmdarijami langai san. mazguose;
3. Seni mediniai langai keitiami naujais plastikiniais. Zidréti langy specifikacija;
4. Keitiamos lauko ir riisio durys. Zidréti dury specifikacija;
5. Balkony atitvary rémai demontuojami. Jrengiami nauji rémai su plyteliy apdaila;
6. Balkono atitvaros apdaila jrengiama vienoje plokStumoje su piliastro apdaila Statvbos leidimui. Konk  Statvbal
7. Jrengiama apsauginé stogo tvorelé su sniego gaudykle. Apsauginés tvorelés aukstis nuo naujos stogo dangos ne 0 2023 04 atybos leidimul. Konkursul. Statybal.

mazesnis kaip 600 mm; Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (Jei taikoma)
8. Fasady Siltinamasis sluoksnis ir apdaila jrengiama pagal gamintojo reikalavimus; - — - Statini oKL Sini -
9. Termoizoliacinio sluoksnio storj prie jéjimy j pastatg tikslinti darby metu uztikrintant dury varstyma; Kval. ':J_AB_ Urbanistikos formata.s ) atinio proje ? pavadinimas: ) .
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Rasio langy angokrasciai
klinkerio plyteliy

PASTABOS:

Noahkwd =

©

Ventiliuojamo fasado langy angokrasciai (skarda) RAL 1013 spalvos;

Stogo dangos spalva tamsiai pilka RAL 7024;

Apskardinimai, stogo tvorelé, lietaus nuvedimo sistema ir kt. tamsiai pilkos spalvos RAL 7024;

Rasio langy rémy iSorinés dalies spalva tamsiai pilka RAL 7024;

Lauko dury spalva tamsiai pilka RAL 7024;

Plyteliy siGles centruoti kiekvieno fasado plok§tumoje atskirai;

Konkreciy apdailos ir kity medziagy parinkima bei projektiniy sprendiniy detalizacijg derinti su projekto vadovu ir miesto architektu projekto
vykdymo priezitros metu;

BréZinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikry spalvy, kurios pazymeétos kodais;

Gyventojy balkonai tinkuojami pigmentuotu dekoratyviniu tinku RAL 1013;

Kadangi i$ paletés pasirinkty spalvy tonas paprastai Siek tiek skiriasi nuo natdroje sumaisyty dazy tono, batina pries dazyma atlikti dazy
patikrinima natdroje;

DaZzy meéginius daryti visoms spalvoms, kuriomis dazomos sienos;

Méginius uztepti ant paruostos dazymui sienos. Méginio dydis ne mazesnis kaip 0,5 x 0,5 m;

Méginiams i8dZiuvus, pasikviesti miesto vyr. architektg ar kitg atsakingg asmenj galutiniam spalvos aprobavimui;

Védinimo Sachty angos uzdengiamos plieniniy tinklu;

Palépés védinimui numatytos Zaliuzi grotelés, spalva tamsiai pilka RAL 7024;

Balkony turéklai i$ nerddyjancio plieno;

Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
Véliavy laikiklius, antenas, lauko ap$vietima ir kitus fasade esancius elementus, atlikus apsiltinimo ir apdailos darbus, pritvirtinti j tas pacias
vietas arba montavimo vietas suderinti su Uzsakovu.

SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

- Stogo danga RAL 7024

- Fasado apskardinimai, stogo aptvérimas, latakai,
lietvamzdZziai RAL 7024

- Akmens maseés plytelés hxb 300x600x9 mm;
spalva ruda, artima RAL 8025 (fasadas)

- Akmens maseés plytelés hxb 300x600x9 mm;
spalva Sviesi smélio, artima RAL 1013 (fasadas)

- Akmens maseés plytelés hxb 300x600x9 mm;
spalva tamsiai pilka, artima RAL 7012 (fasadas)

- Klinkerio plytelés hxb 300x600x9 mm; spalva
tamsiai pilka, artima RAL 7024 (cokolis)

- Pigmentuotas dekoratyvinis tinkas,
spalva RAL 1013 (balkonai)
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Zaliuzi grotelés, RAL 7024

Plieninis tinklas N

_7

+11,340

Plieninis tinklas

+6,200

@

PASTABOS:

Noahkwd =

©

Ventiliuojamo fasado langy angokrasciai (skarda) RAL 1013 spalvos;

Stogo dangos spalva tamsiai pilka RAL 7024;

Apskardinimai, stogo tvorelé, lietaus nuvedimo sistema ir kt. tamsiai pilkos spalvos RAL 7024;

Rasio langy rémy iSorinés dalies spalva tamsiai pilka RAL 7024;

Lauko dury spalva tamsiai pilka RAL 7024;

Plyteliy siGles centruoti kiekvieno fasado plok§tumoje atskirai;

Konkreciy apdailos ir kity medziagy parinkima bei projektiniy sprendiniy detalizacijg derinti su projekto vadovu ir miesto architektu projekto
vykdymo priezitros metu;

BréZinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikry spalvy, kurios pazymeétos kodais;

Gyventojy balkonai tinkuojami pigmentuotu dekoratyviniu tinku RAL 1013;

Kadangi i$ paletés pasirinkty spalvy tonas paprastai Siek tiek skiriasi nuo natdroje sumaisyty dazy tono, batina pries dazyma atlikti dazy
patikrinima natdroje;

DaZzy meéginius daryti visoms spalvoms, kuriomis dazomos sienos;

Méginius uztepti ant paruostos dazymui sienos. Méginio dydis ne mazesnis kaip 0,5 x 0,5 m;

Méginiams i8dZiuvus, pasikviesti miesto vyr. architektg ar kitg atsakingg asmenj galutiniam spalvos aprobavimui;

Védinimo Sachty angos uzdengiamos plieniniy tinklu;

Palépés védinimui numatytos Zaliuzi grotelés, spalva tamsiai pilka RAL 7024;

Balkony turéklai i$ nerddyjancio plieno;

Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
Véliavy laikiklius, antenas, lauko ap$vietima ir kitus fasade esancius elementus, atlikus apsiltinimo ir apdailos darbus, pritvirtinti j tas pacias
vietas arba montavimo vietas suderinti su Uzsakovu.

Neradijancio plieno

turéklai

+0,000

D)

E)

-1,030

SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

- Stogo danga RAL 7024

- Fasado apskardinimai, stogo aptvérimas, latakai,
lietvamzdZziai RAL 7024

- Akmens maseés plytelés hxb 300x600x9 mm;
spalva ruda, artima RAL 8025 (fasadas)

- Akmens maseés plytelés hxb 300x600x9 mm;
spalva Sviesi smélio, artima RAL 1013 (fasadas)

- Akmens maseés plytelés hxb 300x600x9 mm;
spalva tamsiai pilka, artima RAL 7012 (fasadas)

- Klinkerio plytelés hxb 300x600x9 mm; spalva
tamsiai pilka, artima RAL 7024 (cokolis)

- Pigmentuotas dekoratyvinis tinkas,
spalva RAL 1013 (balkonai)
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+11,340

y Plieninis tinklas

+6,200

Neradijancio plieno

turéklai

-0,980

, }

N7 N,

Rasio langy angokrasciai
klinkerio plyteliy

PASTABOS:

Ventiliuojamo fasado langy angokrasciai (skarda) RAL 1013 spalvos;

Stogo dangos spalva tamsiai pilka RAL 7024;

Apskardinimai, stogo tvorelé, lietaus nuvedimo sistema ir kt. tamsiai pilkos spalvos RAL 7024;

Rasio langy rémy iSorinés dalies spalva tamsiai pilka RAL 7024;

Lauko dury spalva tamsiai pilka RAL 7024;

Plyteliy siGles centruoti kiekvieno fasado plok§tumoje atskirai;

Konkreciy apdailos ir kity medziagy parinkima bei projektiniy sprendiniy detalizacijg derinti su projekto vadovu ir miesto architektu projekto

vykdymo priezitros metu;

BréZinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikry spalvy, kurios pazymeétos kodais;

. Gyventojy balkonai tinkuojami pigmentuotu dekoratyviniu tinku RAL 1013;

10. Kadangi i$ paletés pasirinkty spalvy tonas paprastai Siek tiek skiriasi nuo natdroje sumaisyty dazy tono, batina pries dazyma atlikti dazy
patikrinima natdroje;

11. Dazy méginius daryti visoms spalvoms, kuriomis dazomos sienos;

12. Méginius uztepti ant paruostos dazymui sienos. Méginio dydis ne mazesnis kaip 0,5 x 0,5 m;

13. Meéginiams i8dZiuvus, pasikviesti miesto vyr. architektg ar kitg atsakingg asmenj galutiniam spalvos aprobavimui;

14. Veédinimo Sachty angos uzdengiamos plieniniy tinklu;

15. Palépés veédinimui numatytos Zaliuzi grotelés, spalva tamsiai pilka RAL 7024;

16. Balkony turéklai i$ nerdidyjancio plieno;

17. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;

18. Veéliavy laikiklius, antenas, lauko aps$vietimg ir kitus fasade esancius elementus, atlikus apsiltinimo ir apdailos darbus, pritvirtinti j tas pacias

vietas arba montavimo vietas suderinti su Uzsakovu.

Noahkwd =

©

+0,000

SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

- Stogo danga RAL 7024

- Fasado apskardinimai, stogo aptvérimas, latakai,
lietvamzdZziai RAL 7024

- Akmens maseés plytelés hxb 300x600x9 mm;
spalva ruda, artima RAL 8025 (fasadas)

- Akmens maseés plytelés hxb 300x600x9 mm;

spalva Sviesi smélio, artima RAL 1013 (fasadas)

C_\

- Akmens maseés plytelés hxb 300x600x9 mm;
spalva tamsiai pilka, artima RAL 7012 (fasadas)

- Klinkerio plytelés hxb 300x600x9 mm; spalva
tamsiai pilka, artima RAL 7024 (cokolis)

- Pigmentuotas dekoratyvinis tinkas,
spalva RAL 1013 (balkonai)
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Plieninis tinklas

Zaliuzi grotelés, RAL 7024

+11,340

+6,200

PASTABOS:

Noahkwd =
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Ventiliuojamo fasado langy angokrasciai (skarda) RAL 1013 spalvos;

Stogo dangos spalva tamsiai pilka RAL 7024;

Apskardinimai, stogo tvorelé, lietaus nuvedimo sistema ir kt. tamsiai pilkos spalvos RAL 7024;

Rasio langy rémy iSorinés dalies spalva tamsiai pilka RAL 7024;

Lauko dury spalva tamsiai pilka RAL 7024;

Plyteliy siGles centruoti kiekvieno fasado plok§tumoje atskirai;

Konkreciy apdailos ir kity medziagy parinkima bei projektiniy sprendiniy detalizacijg derinti su projekto vadovu ir miesto architektu projekto
vykdymo priezitros metu;

BréZinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikry spalvy, kurios pazymeétos kodais;

Gyventojy balkonai tinkuojami pigmentuotu dekoratyviniu tinku RAL 1013;

Kadangi i$ paletés pasirinkty spalvy tonas paprastai Siek tiek skiriasi nuo natdroje sumaisyty dazy tono, batina pries dazyma atlikti dazy
patikrinima natdroje;

DaZzy meéginius daryti visoms spalvoms, kuriomis dazomos sienos;

Méginius uztepti ant paruostos dazymui sienos. Méginio dydis ne mazesnis kaip 0,5 x 0,5 m;

Méginiams i8dZiuvus, pasikviesti miesto vyr. architektg ar kitg atsakingg asmenj galutiniam spalvos aprobavimui;

Védinimo Sachty angos uzdengiamos plieniniy tinklu;

Palépés védinimui numatytos Zaliuzi grotelés, spalva tamsiai pilka RAL 7024;

Balkony turéklai i$ nerddyjancio plieno;

Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
Véliavy laikiklius, antenas, lauko ap$vietima ir kitus fasade esancius elementus, atlikus apsiltinimo ir apdailos darbus, pritvirtinti j tas pacias
vietas arba montavimo vietas suderinti su Uzsakovu.

Ay )

SUTARTINIS ZYMEJIMAS:

- Stogo danga RAL 7024

- Fasado apskardinimai, stogo aptvérimas, latakai,
lietvamzdZziai RAL 7024

- Akmens maseés plytelés hxb 300x600x9 mm;
spalva ruda, artima RAL 8025 (fasadas)

- Akmens maseés plytelés hxb 300x600x9 mm;

spalva Sviesi smélio, artima RAL 1013 (fasadas)

- Akmens maseés plytelés hxb 300x600x9 mm;
spalva tamsiai pilka, artima RAL 7012 (fasadas)

- Klinkerio plytelés hxb 300x600x9 mm; spalva
tamsiai pilka, artima RAL 7024 (cokolis)
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LANGY SU PVC PROFILIU |STIKLINIMO SPECIFIKACIJA

. . Kiekis | Vieneto | Bendras .
. H B Aprasymas
Zym Eskizas B em ey | plotas my | plotas me) prasy
N\
// *\ % Varstomas su mikroventiliacijos padétimi
, ~+ langas. Plastikinio profilio rémas su stiklo
L1 e - 1450 | 1500 | 2 2.18 4.35 | paketu, uzpildytu inertinemis dujomis. Pilna
furnitiros komplektacija. U<1,1 W/(m?K).
1500
SR 2 Varstomas su mikroventiliacijos padétimi
langas. Plastikinio profilio rémas su stiklo
/ X ~-
L2 ;- “ o — 1450 | 1500 2 2.18 4.35 paketu, uzpildytu inertinémis dujomis. Pilna
furnitiros komplektacija. U<1,1 W/(m?K).
1500
Atver¢iamas su mikroventiliacijos padeétimi
— = langas. Plastikinio profilio rémas su
L3 — ¢ 400 | 1200 | 7 0.48 336 | smagiams atspariu stiklo paketu, uZpildytu
1200 inertinemis dujomis. Pilna furnitiros
komplektacija. U<1,1 W/(m3K).
2500
o Nevarstomas langas su balkono durimis.
0 S Durys trijy padéciy. Plastikinio profilio rémas
LBD1 i o 2200 | 2300 1 3.94 3.94 su stiklo paketu, uzpildytu inertinémis
a dujomis. Pilna furnitdros komplektacija.
Us<1,1 W/(m?K).
1500
ZALIUZI GROTELIY SPECIFIKACIJA
> , Kiekis | Vieneto | Bendras .
. H B ApraSymas
Zym Eskizas ) B m | plotas e | plotas prasy
8 -
> Zaliuzi grotelés palépés védinimui. Spalva
Z1 @ 600 | 1200 2 0.72 1.44 RAL7024.
1200
PASTABOS:
1. Langy gaminiai turi bati beSviniai;
2. Stiklo paketo bent vienas i$ stikly su selektyvine danga;
3. Langy profilio spalva - balta, iSskyrus rasio langy rémy iSorinés dalies (tamsiai pilka RAL 7024);
4. Varstomy langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvérimas ir mikroventiliacija), jei nenurodyta kitaip;
5. Kei¢iamos iSorinés palangés j naujas - poliesteriu dengta skarda;
6. Keigiamiems buty langams vidaus palangés kei¢iamos naujomis. Atliekama vidaus angokrasciy apdaila;
7. Rdsio langy saugaus stiklo atsparumo smagiui klasé - 3;
8. Langy mechaninio patvarumo klasé - 2 (10 000 varstymo cikly);
9. Dury saugaus stiklo atsparumo smagiui klasé - 3;

10. Dury mechaninio patvarumo klasé - 6 (200 000 varstymo cikly);

11. Visos medziagos montuojamos pagal gamintojo pateiktg technologija;

12. Prie§ uzsakant gaminius, gaminiy kiekius bei matmenis tikslinti objekte ir langy varstomuma suderinti su uzsakovu;
13. Matuojant jvertinti Siltinimo darbams reikalingg iSorinio rémo plotj;

14. Schematinis vaizdas pateiktas i$ lauko pusés.

DURUY SPECIFIKACIJA
.. |Vieneto|Bendras
o . H B | Kiekis .
Zyméjimas Eskizas plotas | plotas Aprasymas
(mm)|(mm)| (vnt.) 5 5
(m?) | (m?)
1050
ISorinés apsiltintos metalinés
N durys su smigiams atsparaus
o . % stiklo langu (200x1000 mm).
LD1 X <i ~ 2450|1050 1 2.57 2.57 Irengiami dury atmuséjai ir
o N pritraukéjai, bei elektromagnetiné
kodiné spyna. Rankena plieniné.
Us<1,6W/(m2K).
900
1000
ISorinés apsiltintos metalinés
o . durys. Jrengiami dury atmuséjai ir
19 pritraukéjai, bei uzrakinimo
S}
LD2 & N 245011000 1 2.45 2.45 mechanizmai. Rakty kiekis - 8.
o Rankena plieniné.
U<1,6 W/(m?K).
850
S
- Metalinés Silumos punkto durys.
D1 S 2000|800 | 1 | 1.60 | 1.60 Rankena plioniné.
500
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SIENOS SILTINIMO DETALE SN-01
(Silumos perdavimo koeficientas U=0,182 W/(m2K))
VERTIKALUS PJUVIS

ISORINIO SIENY KAMPO |JRENGIMO DETALE SN-02

HORIZONTALUS PJUVIS

NERUDIJANCIO PLIENO

TVIRTINIMO

. ) 7 " KRONSTEINAS
MINERALINES VATOS TERMO TARPINE _ .
TVIRTINIMO SMEIGE PRIESVEJINE MINERALINE MURVINE Z ALIUMINIO PROFILIS
VATA (A=0,033 W/mK) 2100 (L50x40x1,8)
MINKSTA MINERALINE MINERALINES VATOS
TVIRTINIMO SMEIGE s 1
_ VATA (A=0,035 W/mK) l / I
TERMO TARPINE |
74\ ALIUMINIO PROFILIS NG N APDAILINE AKMENS
) «JL  (L50x40x1,8) ; D MASES PLYTELE
HT_VEDINAMAS ORO TARPAS ™
I:I% ™ S & Il
5.0 o b © -
1 ! o o PRIESVEJINE MINERALINE
MORVINE ] NERUDIJANGIO PLIENO | AL YATA (420,033 WimK)
I TVIRTINIMO KRONSTEINAS PRIESVEJINE = N Sk - .
M'_NERA'-”‘jE VATA \APDAILINE AKMENS A MINKETA
175 30, A0\ APDAILINE AKMENS R MASES PLYTELE DVIPUSIS KABLIUKAS MINERALINE VATA L PROFILIS
[ 4 - - - X
MINKSTA 7 6777 MASES PLYTELE ?5;%?,\%’;@0 PLIENO ALIUMINIO PROFILIS (A=0,035 W/mK)
MINERALINE VATA + + KRONSTEINAS (L50x40x1,8)
(A=0,035 W/mK)
BALKONO SIENU SILTINIMO . .
X Y COKOLIO SILTINIMO DETALE SN-04 -
DETALE SN-03 n ) iy RUSIO VIDAUS SIENY
" . - (Silumos perdavimo koeficientas . .
(8ilumos perdavimo koeficientas U=0,237 W/(m2K)) SILTINIMO DETALE SN-05 ,
U=0,194 W/(m2K)) ) 1. Esan.1a.5|ena (pamatas);
2. Smeigé;
3. Kilijavimo misinys;
A 4. Pilkasis polistireninis putplastis EPS70 NEOPOR
1 " / 5 y (A=0,032 W/mK), t=160 mm;
— — . A 2 — /‘ 6. Polistireninis putplastis EPS100 (A=0,035 W/mK),
Epe Epie t=150 mm;
7 7. Pilkasis polistireninis putplastis EPS70 NEOPOR
e (A=0,032 W/mK), t=100 mm;
8 8. Armavimo misinys;
11 9. Armavimo tinklelis;
I 10. Fasadinis dekoratyvinis tinkas, dazomas 2 kartus;
A 10 e )
11. Klinkerio plytelés;
3 12. Vertikali 2 sluoksniy teptiné hidroizoliacija.

150

Pastabos:

1.

2.

3.

Pries$ atliekant Siltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sieny pavirSius nuvalomas, uztaisomi jtrikimai, sidlés hermetizuojamos, sandarinamos;
fasadus batina padengti antiseptikais, turin¢iais baktericidiniy, fungicidiniy bei algicidiniy savybiy; demontuojami esami fasady apskardinimai;
Mineralinés vatos tvirtinimo smeigés projektiné iStraukimo jéga turi bati ne mazesné nei 0,08 kN (vidutiné ribiné reikSmé ne mazesné nei 0,4
kN). Efektyvus smeigés inkaravimo ilgis betone turi bati ne mazesnis nei 30mm, dujy silikate ne mazesnis nei 60mm;

Inkarinio varzto iStraukimo jéga turi bati ne mazesné nei 0,8 kN (vidutiné ribiné reikSmé ne mazesné nei 0,6 kN). Maziausias inkaravimo ilgis
neturi bati mazesnis nei 70 mm;

Védinamo fasado laikancio karkaso kronsteiny tvirtinimo inkarai (madrvinés) parenkami bandymy metodu (pagal inkary iStraukimo/rovimo
bandymo protokolus) atsizvelgiant j gamintojo /tiekéjo rekomendacijas. Privaloma pateikti inkaro iStraukimo/rovimo jégos F (kN) bandymo
protokolus. Atliekant fasado konstrukcijos montavimo darbus batina stebéti sieny maro bikle ir vietose, kur plyty miras pazZeistas drégmés ir
SalCio, atlikti papildomus inkariniy varzty laikomosios galios bandymus;

Védinamo fasado Siltinimo sistema turi bati jrengiama pagal ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Védinamy fasady su mineralinés vatos
Silumos izoliacija jrengimas";

Tinkuojama Siltinimo sistema turi bati jrengiama pagal ST 121895674.205.20.01:2012 "ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy
jrengimas" ir ST 2124555837.01:2013 "Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasciu" reikalavimus;

Visos medziagos montuojamos pagal gamintojo pateiktg technologijg.
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LANGO ANGOKRASCIY SILTINIMO MAZGAI ANG-01; ANG-02; ANG-03
(VEDINAMAS FASADAS)

ANG-01 ANG-03
(Vertikalus pjavis) (Horizontalus pjavis)
267
A~ 2
14
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ANG-02
(Vertikalus pjavis)

Sienos detalé
SN-01

ol "

i 8
15 i ﬁ 12 1. Langas;
14\ i sx 6 2. Sandanmrng putos;
‘ 3. Deformacinis profilis;
10 4. Kampas su tinkleliu;
e 5. Polistireninis putplastis EPS70 NEOPOR
2 1 (A=0,032 W/mK), t=50 mm;
9 6. ISoriné palangeé;
3@ 7. PVC palangé balkonuose;
1 8. Garams pralaidi hidroizoliaciné juosta;
9. Vienpusis kabliukas;
° 10. L formos profilis;
Sienos detalé 11. Skarda;
¢ SN-01 12. Prieévéjiné mineraliné vata (A=0,033 W/mK);
13. Kampinis tinklelis;
N 14. Garo izoliacija (tik kei¢Giamiems langams);
15. Vidaus palangé (tik kei¢iamiems langams).
¥ 175 A;Q/ /\V4O

PASTABOS:
1. Védinamo fasado angokra$¢iy apdailai naudojama cinkuota skarda dengta poliesteriu. VirSutinio angokrascio skarda perforuota;
2. Angokras¢iy Siltinimo konstrukcijos degumo klasé turi bati ne mazesné kaip B-s3, d0;
3. Angokra&giai Siltinami 50 mm storio termoizoliacijos sluoksniu;
4. Jei néra galimybés apsiltinti angokrasciy numatyto storio izoliacijos sluoksniu, derinti su Uzsakovu;
5. Lauko palangeés i$ cinkuotos skardos, padengtos poliesteriu. Nuolajy galai uzlenkiami j virSy apie 2 cm;
6. Skirtingy medziagy jungimosi vietose naudoti savaime iSsiple€iancig tarpine ar deformacinj profilj;
7. Visos medziagos montuojamos pagal gamintojo pateiktg technologija.

LANGO ANGOKRASCIY SILTINIMO MAZGAI ANG-04; ANG-05; ANG-06
(TINKUOJAMAS FASADAS)

ANG-04 ANG-06
(Vertikalus pjavis) (Horizontalus pjavis

Sienos
detalé SN-03

o

160

= Sienos d 11/
- detalé SN-03
&
2. Montavimo-sandarinimo putos;
ANG-05 3. Deformacinis profilis;
(Vertikalus pjavis) 4. Kampas su tinkleliu;
1 5. Polistireninis putplastis EPS70 NEOPOR
L (A=0,032 W/mK), t=30-50 mm;
./ 6. Garo izoliacija (tik kei¢Giamiems langams);
7. PVC apdaila;
min 30 8. Vidiné palangé (tik keiciamiems langams);
a4 b=\ 9. Garams pralaidi hidroizoliaciné juosta;
" 10. ISsiplecianti sandarinimo juosta;
11 12 | 5 9 - 8 11. ISoriné palangeé;
i /6 12. PVC profilis palangés sujungimui su
N 2 T tinkuojamu pavirsiumi.
10 2
Sienos
detalé SN-03 | PASTABOS:
IinTaSn"a 1. Angokra&giai Siltinami 50 mm storio termoizoliacijos sluoksniu;
2. Jei néra galimybés apsiltinti angokrasciy numatyto storio izoliacijos
160 sluoksniu, derinti su UZsakovu;
KK 3. Lauko palangés i$ cinkuotos skardos, padengtos poliesteriu. Nuolajy
galai uzlenkiami j virSy apie 2 cm;
4. Skirtingy medziagy jungimosi vietose naudoti savaime iSsipleciancig
tarpine ar deformacinj profilj;
5. Visos medziagos montuojamos pagal gamintojo pateiktg technologija.
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COKOLIO SILTINIMO CK-01 IR NUOGRINDOS
NG-01 JRENGIMO DETALES

;

Sienos detalé SN-01

N\
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Sienos detalé SN-04 |
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Betoninés trinkelés 200x100x60 mm )
Smélio cemento misinys, 30 mm

Smélio pasluoksnis, 300 mm, sut. Ev=60 MPa
Sutankintas gruntas, Ev=30 MPa 6

ASTABOS:
Siltinant cokoline pastato dalj nepaZeisti esamy komunikacijy. Zemés ir kiti darbai vykdomi rankiniu btdu;
Siltinamo pamato pavirsius prie kurio klijuojama $iluminé izoliacija turi bati sausas ir nuvalytas;

Silumine izoliacijg);

termoizoliacinés sistemos;
Fasady Siltinimas atliekamas pagal gamintojo reikalavimus;
Siltinant cokol] ties riisio siena polistireninj putplast] jgilinti 1,2 m nuo nuogrindos pavirsiaus;

Silumos izoliacija nuo nuogrindos pavirsiaus iki apagios dengiama drenaZine membrana (koriais j cokolio puse);
Drenaziné membrana virSuje uzdengiama apsauginiu elementu, kurio tvirtinimo bidg nurodo gamintojas;
Matmenys nurodyti milimetrais.

©®

Nooohkwh =

Vejos bortas;

Betono pagrindas;

Cokolinis profilis;

Sandarinimo putos;

Apsauginis elementas;

Drenaziné membrana;

Papildomas izoliacijos sluoksnis EPS
70, (A=0,039 W/mK);

Elastinis hermetikas;

Mineraliné teptiné hidroizoliacija (25
cm plogio).

Pamato hidroizoliacijai naudojama mineraliné teptiné hidroizoliacija su Silumine izoliacija turi bati suderintos tarpusavyje (negali bati lakiy medziagy tirpdanciy

Atitvary projektavimui ir statybai turi bati naudojamos tik turin€ios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés

Cokolio perimetru prie nuogrindos jrengiama papildoma 25 cm ploc¢io (5 cm vir§ ir 20 cm Zemiau Zemés pavirSiaus) teptinés mineralinés hidroizoliacijos juosta;

PAMATO APSILTINIMAS TIES RYSIY IR
ELEKTROS KABELIO JVADU

Pamato apSiltinimas jgilinamas
iki rysiy (elektros) kabelio apsauginio déklo

virSaus

Esami pamatai

Apsauginis vamzdis

RySiy (elektras) kabelis

Pastabos:

1. Modernizuojant pastato fasadus bei jrengiant naujg nuogrindg batina apsaugoti ir nepaZeisti esamy

inZineriniy tinkly (lietaus, vandentiekio, nuoteky, Siluminiy tinkly trasy, elektros, dujy ir telefono linijy);

2. Vykdant darbus iSsikviesti atitinkamy institucijy vadovus.
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STOGELIO VIRS |EJIMO JUNGTIS SU VERTIKALIU APSILTINTU PAVIRSIUMI,
SILTINIMO DETALE SN-06

v
(
Sienos detalé SN-01
| 2
3
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N
4 6\':g=
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10 1112 [
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Sienos detalé SN-01 =
o=\
1. Apatiné prilydoma bituminé stogo danga; 7. Skardos lankstinys;
2. Papildomas hidroizoliacijos sluoksnis; 8. Stogelio ploksteé;
3. Virdutiné prilydoma bituminé stogo danga; 9. Polistireninis putplastis EPS70 (A=0,039 W/mK), t=50 mm;
4. Kieta mineraliné vata (A=0,038W/mK), t=40 mm; 10. Armavimo sluoksnis;
5. Kieta mineraliné vata (A=0,038W/mK), t=120 mm; 11. Fasadinis dekoratyvinis tinkas, dazomas 2 kartus;
6. Bortelis i$ kietos mineralinés vatos (100x100 mm); 12. Elastinis hermetikas.
Pastabos:

1. Mineralinés vatos tvirtinimo smeigés projektiné iStraukimo jéga turi bati ne mazesné nei 0,08 kN (vidutiné ribiné reikSmé ne mazesné
nei 0,4 kN). Efektyvus smeigés inkaravimo ilgis betone turi bati ne mazesnis nei 30mm, dujy silikate ne mazesnis nei 60mm;

2. Inkarinio varzto iStraukimo jéga turi bati ne mazesné nei 0,8 kN (vidutiné ribiné reik§mé ne mazesné nei 0,6 kN). Maziausias
inkaravimo ilgis neturi bati mazesnis nei 70 mm;

3. Védinamo fasado Siltinimo sistema turi bati jrengiama pagal ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Védinamy fasady su mineralinés
vatos Silumos izoliacija jrengimas”;

4. Tinkuojama Siltinimo sistema turi bati jrengiama pagal ST 121895674.205.20.01:2012 "I$oriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy
sistemy jrengimas" ir ST 2124555837.01:2013 "Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasciu” reikalavimus;

5. Visos medziagos montuojamos pagal gamintojo pateiktg technologija.
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BALKONUY ATITVARY |RENGIMO DETALE BN-01

PILIASTRO TARP BALKONY APSILTINIMO DETALE BN-02

2
a:
i****ﬂ[*/

6
5
AFT
4 B
Apdailiné akmens masés Py 10
plytelé == ﬂ#ﬁ—-s X \
Aliuminio profilis L50x40x1,8
R~ E) . i / O |
Neradijancio plieno It o]
tvirtinimo kronéteinas -/ o |
- . [ ®]
Atitvaros rémas = )
Fibrocementiné plokste, A
t=8 mm ' | i
Balkono atitvaros apdaila
5 jrengiama vienoje plokstumoje
= #—-s 3 su piliastro apdaila
:E | /
m%ﬁ;
/ S s
NV, /
S 7S A
/
/ s p / s
s J S
ks L
1
1. Esama balkono plokste;
2. Balkono atitvaros rémas;
3. Kampuotis 50x50x5 mm (50 mm plocio, priviriamas
prie statramscio);
4. Apskardinimo laikiklis;
5. Skardos lankstinys;
6. Neradijancio plieno turéklai.
7. Silumos izoliacijos ploksté, polistireninis putplastis EPS
70 NEOPOR (A=0,032 W/mK), t=50 mm;
8. Armavimo miSinys su tinkleliu;
9. Fasadinis dekoratyvinis tinkas, dazomas 2 kartus
10. Priesvéjiné mineraliné vata (A=0,033 W/mK), t=50 mm;
11. Skardos lankstinys.
PASTABOS:
1. Jrengiami nauiji atitvary rémai. Plienas pagal LST EN 10219-1;
2. Plieniniy konstrukcijy atmosferos koroziskumo kategorija lauko sglygose C3 (vidutiné) LST EN ISO 12944:2000;
3. Visy nenurodyty suvirinimo sidliy auk$¢iai pagal ploniausig suvirinamo elemento storj (kf=0,9 t, bet iSlaikyti
sglygas - kf<8 mm, kf<1,2 t bei atitikti STR 2.05.08:2005 7.29 lentelés reikalavimus). Sidliy charakteristinis metalo stipris
elementams i$ plieno S235 - fvw.u=450 MPa (min. E42 pagal LST EN 449);
4. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
5. Metalo gaminiai gruntuojami, bei dazomi antikoroziniais dazais;
6. Skirtingy medziagy jungimosi vietose naudoti savaime i$sipleciancia tarpine ar deformacinj profilj;
7. Apskardinimai gaminami i§ cinkuotos skardos, padengtos poliesteriu;
8. Visos medziagos montuojamos pagal gamintojo pateiktg technologija.

1)

Cheminis ankeris FIS A
M8x110 arba analogas
(po 2 vnt.)

ATITVAROS REMO SCHEMA
Mazgas "A" 5 4

920

k////ll /

Lol ol

Balkono g/b plokste;
liginis RHS60x40x3, S235 visu ilgiu;

Cheminiai ankeriai M 12 L=120 kas 600 mm;
Statramstis RHS60x40x3, S235; kas 600 mm

Sonuose tvirtinamas prie balkono sienos

cheminiais ankeriais M 8; L=110;
5. liginis RHS60x40x3, S235 visu ilgiu.

MAZGAS "A"

Atitvaros rémas; RHS60x40x3

\ ‘

Privirinti lietimosi perimetru

g

L50x40x5; S235 kI;

L=150 mm i$ abiejy pusiy.

PJOVIS 1-1

Esama mdiro
siena

L50x40x5; S$235 kl; L=150 mm

Privirinti lietimosi perimetru

Atitvaros rémas;
RHS60x40x3

Cheminis ankeris FIS A
M8x110 arba analogas
(po 2 vnt.)
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SIENOS STIPRINIMO DETALE TIES |JTRUKIMAIS

1

B 2500 B

Mro jtrakis

T, I, Tr . I

|

#—30 mm

8, S400
Esama /
mdariné siena
8
Cementinis
misinys

PASTABA:
Jtrokius, mazesnius nei 4 mm, galima uztaisyti, injektuojant j tarpg tam skirtg injekcinj misinj.

@8, S400

@8, S400

400—500 mm,,

arwNST

SIENOS STIPRINIMO ESKIZAS TIES SIENOS KAMPU IR BALKONY PERTVARINEMIS SIENOMIS

1 s

B 1000

Mdro jtrakis

LYSIY REMONTAS:

Plyty mdro sidlése kertamos vagelés kas 4-5 eiles (400-500 mm);

Konstruktyvinés vagelés jgilinamos 25-30 mm;

Vageliy kirtimo ilgis j abi puses nuo jtrikimo turi bati ne maziau kaip 500 mm (kai néra galimybés - iki sienos krasto);
Vagelés iSvalomos nuo dulkiy, uzpildomos cementiniu misiniu, j kurj jplukdomas armataros strypas @8, S400;

Jtrakis taip pat uztaisomas cementiniu skiediniu.
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Papildoma sija 50x200

mazgas "A"

Eonn-=s

S

D

Pastabos:

M

A

\ R)

&\ *\\\ Papildoma sija
50x200

mazgas "A"

Papildoma sija

50x200
mazgas "A"

Matmenys duoti milimetrais;

Nuardoma esama stogo danga i§ asbestcementiniy banguoty laksty, stogo
apskardinimai. ISardomas esamas grebéstavimas, karnizo pakalimas;

Nuardzius stogo dangg kruopsgiai patikrinama laikanciy mediniy konstrukcijy baklé;
Pazeisti drégmés ir puvinio elementai kei¢iami analogiSko skerspjavio elementais arba

remontuojami;

Projekte numatyta remontuoti esamas gegnes priverziant prie jy papildomas sijas

50x200 mm;

Papildomos sijos priverziamos prie esamy gegniy sriegtais strypais kas 450 mm;
Esamos bei naujos stogo medinés konstrukcijos, nuvalomos ir antiseptikuojamos;
Visos naujos medinés konstrukcijos - i$ spygliuo€iy medienos ne zemesnés nei C24

klasés;

Visy elementy ilgius prie§ montavimg ir pjaustyma tikslinti vietoje.
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PJUVIS S1-S1

Esama gegne

50x150 Esama gegneé
50x150
Papildoma sija 50x200 o . .
mazgas "A" > Paplldom”a sua 50x200
mazgas “A
S
S
Sija sujunagimui Sija sujungimui
Papildoma sija 50x200 50x200 50x200 ‘ Papildoma sija 50x200
n n \ I_naz as IIAII
mazgas “A 1] 2000 [ AN g
Keiciama styga 2100
@Q’Q 50x200
Esama gegneé J Esama gegneé
50x150 / 50x150
Esama kolona Esama kolona
D130 D130
e N
400
GEGNIY REMONTO MAZGAS A
Sriegtas strypas
M12 5.6 kl. su poverzle, Papildoma sija 50x200
kas 450 mm
[ e e |
2L
Esama gegné i} i} Papildoma
50x150 sija 50x200
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Esamas llginis

PJUVIS S2-S2

Esamas llginis
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Atraminis tasas
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STOGO DETALE ST-1,
M1:15

N

ook w

. Stogo danga - pluostinio cemento

banguoti lakstai;

Skersiniai grebéstai 50x50 mm (kas 460
mm, tikslinti pagal gamintojo nurodymus);
ISilginiai grebéstai 25x50 mm;
Antikondensaciné plévelé;

Esama gegné;

Tvirtinimo elementas (6 x 100 mm
cinkuotas sraigtas su gumine tarpine).

STOGO KARNIZO MAZGAS SKM-01,

M1:15

PSN-01

PP-01

T xxxnxlxlxnxxnxUUUUW>
T ey

oSS N
////////

7/ "

s/ /

Ll

STOGO KRAIGO DETALE
KR-01, M1:15

PALEPES LAUKO SIENY SILTINIMO IS VIDAUS
DETALE PSN-01, M1:10

KAMINO JRENGIMO DETALE
KM-01, M1:15

N

1. Kaminas;
1. Mineraliné vata su véjo 2. Eraz)rfr;lligosig?;;? - trapecinio
izoliacija (A=0,033 W/mK) 3. Skardos Ianks’tiniai'
{=50 mm S 4. Hermetikas.
2. Esama mdriné siena;

Lietskarde
Lietlovis;
Skardinis pakalimas ;

Stogo tvorelé su sniego gaudykle.

PASTABOS:

oA WN =

Nuardzius stogo dangg kruopsgiai patikrinama laikanciy mediniy konstrukcijy baklé;

Pazeisti drégmeés ir puvinio elementai keic¢iami analogisSko skerspjavio elementais arba remontuojami;

Stogo dangos montavimg atlikti vadovaujantis galiojanciais normatyviniais dokumentais bei gamintojo rekomendacijomis;

Grebésty zingsnj tikslinti pagal pasirinkto gaminio charakteristikas;

Medienos gaminiai turi bati nutepti antiseptikais ir antipirenais uztikrinant laikanciyjy konstrukcijy B-s3, d2 degumo klaseg;

Stogo kraigas tvirtinamas savisriegiais prie stogo lak$ty ne didesniu kaip 350 mm zingsniu. Kraigy persidengimas turi bati ne maziau
kaip 100-150 mm;

7. Lauko sienos, védinimo Sachtos, kaminai palépéje iki 1 m aukscio apSiltinami prieSvejine akmens vata;

8. Projekte numatytas stogo aptvérimas, pateikiant esminius reikalavimus ir gabaritus tvorelés gamybai. Tvorelés gamyklinius brézinius ir
skaiciavimus atlieka pasirinktas gamintojas, bei suderina su projekto konstrukcinés dalies vadovu. Aptvarai turi bati istisiniai,
apskaiciuoti ne mazesnei kaip 0,5 kN/m apkrovai;

9. Apsauginés tvorelés plieniniy konstrukcijy atmosferos koroziSkumo kategorija lauko sglygose C3 (vidutiné) LST EN ISO 12944:2000;
dazy kombinacijy atsparumo klasifikacija auksta (H) - >15 mety.
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PERDANGOS SILTINIMO DETALE PP-01
(8ilumos perdavimo koeficientas U=0,144 W/(m2K))

1. Mineraliné vata su véjo izoliacija (A=0,033
W/mK); 30 mm;

Mineraliné vata (A=0,035 W/mK); 175 mm;
Garo izoliacija;

Esama perdangos konstrukcija

Hlwin

MM T A AT AR AT O AT A AR
L O Y XY Yy Y Y Y Y Y Y Y

T}
o -
PALEPES VAIKSCIOJIMO TAKO JRENGIMO
DETALE (KAI SILTINAMA PP-01)
Medinis tasas
(250x50 mm) kas ~1.25 m 25 mm storio
lenty pakloto takas
¥ 700 v
Medinis tasas Medinis tasas
(275x50 mm) 2000, 500 2000, (275x50 mm)
A A A A A

g RSN £
— % VIRV

ISSSISS0000000999990009000008
IN0EE00000000000400000000000

jpzg Z

Pastabos:

1. Nuo palépés perdangos pasalinami visi neSvarumai;

2. Laikanc¢ios medinés konstrukcijos apzitrimos ir jei reikalinga, sutvirtinamos;
3. Perdanga Siltinama 2 sluoksniais mineralinés vatos, (175+30 mm);

4. Jrengiami mediniai aptarnavimo takeliai.
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